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Technicka zprava

D. 1. 1. - 1. Technicka zprava

a. ucel objektu

Pfedmétem reSeni projektove dokumentace je vyména Casti stavajici doZileho oploceni sportovniho arealu,
ktera se nachazi v Karlovych Varech — Doubi na pozemku p. p. ¢. 456/6.

b. zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného reseni a
rFeSeni vegetaénich uprav okoli objektu, v€etné feseni pfistupu a uzivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Kolem stavajiciho arealu je vybudovano oploceni ze ¢tyfhranného pletiva pfipevnéného na kovové sloupky.
Mezi aredlem a sousednimi zahradkami je oploceni vy$ky 3 m. Mezi areadlem a odstavnou plochou je vy$ka oploceni
1,9 m. V této ¢asti oploceni jsou osazeny dvoje dvoukfidlova vrata a dvé jednokfidlé branky.

Kolem hfité na nohejbal je vyska stavajiciho oploceni 2,8 m se Sesti vstupnimi jednokfidlymi brankami.

Nové oploceni kolem hiisté na nohejbal bude provedeno zochranné sité zelené barvy vysky 2,80 m
pfipevnéné na kovové kruhové sloupky. V oploceni bude proveden shodny pocet vstupnich branek jako u stavajiciho
oploceni.

Mezi aredlem a sousednimi zahradkami bude nové oploceni vysky cca 4,5 m ze Etyrhranného pletiva zelené
barvy az ochranné sité zelené barvy pfipevnénych na kovové kruhové sloupky.

Mezi arealem a odstavnou plochou bude nové oploceni vysky 1,8 m ze ¢tyfhranného pletiva pfipevnéného
na kovové kruhové sloupky vcetné dvou dvoukfidlych vrat a jedné jednokiidlé vstupni branky.

V druhé etapé bude provedena vyména stavajicich vnitfniho oploceni mezi ¢asti pro nohejbal a fotbal. Zde
bude provedeno pouze natazeni nového ¢tyfhranného pletiva vysky 1,80 m na stavajici kovové sloupky o¢isténé od
stavajicich natérd a opatienych natéry novymi.

c. kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

POZEMEK P. P. €. 45075 ..o e 2937 m2
DEIKa OPIOCENI SE St ....eoveeeeceieiececer s 114 m
Délka oploceni s pletivem VYSKY 4,5 M .......cooviiireeee s 36,3 m
Délka oploceni s pletivem VYSKY 1,8 M ..o 27,5m

d. technické a konstruk¢ni feSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou Zivotnost

VESKERE STAVEBNi KONSTRUKCE PROVADET DLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU UVADENEHO
VYROBCEM A DODRZOVAT PLATNE NORMY CSN.

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI!!

(PInéni vyhladky €. 268 / 2009 Sh. o obecné technickych pozadavcich na vystavbu, §18 — §38, pozadavky
na stavebni konstrukce. PInéni §39 — §53 pozadavki na technické zafizeni staveb je uvedeno v samostatnych
oddilech specielnich profesi. Poznamka: z praktického hlediska jsou oddily fazeny dle metodiky rozpoctovani a ne
dle paragrafového znéni vyhlasky).

VESKERE V DOKUMENTAC!I JMENOVITE UVEDENE MATERIALY A VYROBKY URCUJI STANDARD A
JSOU ZAMENITELNE ZA MATERIALY A VYROBKY JINE, SHODNYCH NEBO LEPSICH PARAMETRU PRI
DODRZENI PRISLUSNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU!!!
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2 | Zaklady

Nové zakladove konstrukce Casti oploceni (mimo oploceni hiisté na nohejbal) budou tvoieny zakladovymi
patkami velikosti minimainé @ 250 mm a hloubky 900 mm. Pro oploceni vysky 4,50 mm (vy$ka sloupkd 6,00m)
budou zakladové patky velikosti minimalné @ 500 mm pfipadné 500 x 500 mm a hloubky minimainé 900 mm

Zakladoveé konstrukce budou vybetonovany z betonu B15 (C10/15).

9 / Ostatni objekty a prace - OPLOCENi

Kolem hfi§té na nohejbal bude vybudovano nové oploceni z plotovych sloupkd kruhovych v Gpravé Zn +
PVC @ 48 x 1,50 mm, délky 3,00 m. Sloupky budou pfipevnény na Zn patle k montazi sloupku @ 48 mm na betonovy
zaklad. Patle budou prikotveny ke stavajici betonové podezdivce za pomoci chemickych kotev se zavitovou oceli.
Pred zahajenim kotveni sloupki oploceni je doporuéeno provedeni sondy pro zjisténi hloubky stavajici podezdivky.
Soucasti sloupku bude plastova Cepitka, pfichytka napinaciho dratu (5 ks). Sloupky oploceni budou zaji$tény
vzpérami. Plotova vzpéra z trubky v Gpravé Zn + PVC minimainé @ 38 x 1,25 mm bude v krajnim poli, v kazdém
lomovém bodé a v poli ve vzdalenosti maximainé 20 m od krajniho pole minimélné @ 38 x 1,25 mm. Vzpéra bude ke
sloupku pfipevnéna ve 2/3 vysky sloupku (od spodni Grovné).

Na plotové sloupky bude pfipevnéna ochranna sit PP 3 mm s nehoflavou upravou, oko 100 x 100 mm.
Viy8ka sité cca 2,80 m. Sit natazena mezi sloupky za pomoci napinaciho dratu (lanka €i provazu) a napinacich
Sroubd. V horni ¢asti sit naviéknuta na trubku @ 38 x 1,25 mm pfipevnénou na sloupky.

V oploceni budou osazeny jednokfidlé vstupni branky velikosti cca 0,70 x 2,00 mm (1 ks), 1,00 x 2,00 m (4
ks) a 1,75 x 2,00 m (1 ks). Vstupni branky budou provedeny z ramu z kovovych kulatych uzavfenych profilli Gipravé
Zn + PVC, vyplii bude provedena z ochranné sit s nehoflavou Upravou PP 3 mm, oko velikosti 100 x 100 mm.
Branky budou pfipevnény na sloupky pfipevnény za pomoci stavitelnych kloubovych zavésd.

Nova ¢ast oploceni mezi arealem a zahradkami bude provedena z plotovych sloupk kruhovych v pravé Zn
+PVC @ 60 x 2,70 mm, délky 6,00 m. Sloupky budou zabetonovany do betonové patky z betonu B 15, minimaini @
zakladové patky 500 mm (500 x 500 mm), hloubka zakladové patky minimalné 900 mm. Souasti sloupku bude
plastova Cepicka, pfichytka napinaciho dratu (5 ks). Plotova vzpéra z trubky v dpravé Zn + PVC minimalné & 38 x
1,25 mm bude v krajnim poli, v kazdém lomovém bodé a v poli ve vzdalenosti maximéalné 20 m od krajniho pole
minimalné @ 38 x 1,25 mm. Vzpéra bude ke sloupku pfipevnéna ve 2/3 vysky sloupku (od spodni trovné).

Na sloupky bude natazeno étyrhranné poplastované pletivo (Zn+PVC) @ dratu 2,5 mm, oka 55 x 55 mm.
Celkova vy$ka oploceni bude cca 2,00 m. Nad &tyfhranné poplastované pletivo bude na plotové sloupky pfipevnéna
ochranné sit PP 3 mm s nehoflavou upravou, oko 100 x 100 mm. Vy$ka sité cca 2,50 m. Pletivo a ochranné sit bude
mezi sloupky natazena za pomoci napinaciho dratu (lanka ¢i provazu) a napinacich Sroubdi.

Mezi sloupky budou do terénu osazeny betonové podhrabové desky tloustky 50 mm, vysky 300 mm (délkovy
rozmér upraven dle osové vzdalenosti sloupk).

Nova &ast oploceni mezi arealem a dalSimi pozemky bude provedeno z plotovych sloupku kruhovych v
upravé Zn +PVC @ 48 x 1,50 mm a @ 60 x 2,70 mm, délky 3,00 m. Sloupky @ 60 x 2,70 mm budou pouZity pro
osazeni vrat. Sloupky budou zabetonovany do betonové patky z betonu B 15, minimalni @ zakladové patky 250 mm,
hloubka zakladové patky minimalné 900 mm. Sou¢asti sloupku bude plastova ¢epitka, pfichytka napinaciho dratu (3
ks). Plotova vzpéra z trubky v Gpravé Zn + PVC minimalné @ 38 x 1,25 mm bude v krajnim poli, v kazdém lomovém
bodé a v poli ve vzdalenosti maximalné 20 m od krajniho pole minimalné @ 38 x 1,25 mm. Vzpéra bude ke sloupku
pfipevnéna ve 2/3 vysky sloupku (od spodni Grovné).

Na sloupky bude natazeno &tyrhranné poplastované pletivo (Zn+PVC) @ dratu 2,5 mm, oka 55 x 55 mm.
Celkova vyska oploceni bude cca 1,80 m. Pletivo nataZzeno mezi sloupky za pomoci napinaciho dratu a napinacich
Sroub.

Mezi sloupky budou do terénu osazeny betonové podhrabové desky tloustky 50 mm, vysky 300 mm (délkovy
rozmér upraven dle osové vzdalenosti sloupk).

Na sloupky budou osazeny jednostranné bavolety pro ostnaté draty v tpravé Al + PVC délky cca 450 mm.
Na bavolety bude natazen ostnaty drat ve tfech radach.
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V oploceni budou osazeny jednokfidla vstupni branka velikosti cca 1,10 x 1,80 m a dvoukfidla vjezdova
vrata velikosti cca 3,50 x 1,80 m (1 ks) a cca 5,00 x 1,80 m (1 ks). Branka a vrata budou provedeny z ramu
z kovovych kulatych uzavfenych profilli upravé Zn + PVC, vypli bude provedena ze Gtythranného pletiva s oky
velikosti 55 x 55 mm, @ dratu 2,5 mm. Branky a vrata budou pfipevnény na sloupky pfipevnény za pomoci
stavitelnych kloubovych zavésl. Soucasti vstupnich branek a vrat bude zamek s vloZkou. Vstupni branka a vrata
budou téZ opatiena ostnatym dratem ve stejné Urovni jako na zbyvajici ¢asti oploceni.

Nad vstupni brankou bude osazena konstrukce pro uchyceni reklamni tabule. Z tohoto diivodu budou
sloupky pro osazeni vstupni branky délky 4,00 m

V druhé etapé vymény oploceni bude provedena vyména stavajicich vnitfniho oploceni mezi ¢asti pro
nohejbal a fotbal. Zde bude provedeno pouze natazeni nového Ctyrhranného pletiva vysky 1,80 m na stavajici
kovové sloupky o¢isténé od stavajicich natéri a opatfenych natéry novymi.

767 | Kovové doplinkové konstrukce

Stavajici tfi okna objektu sousediciho s hfi$tém na nohejbal (pouze okna smérem na hfisté) budou opatfena
kovovou miiZi velikosti cca 1,20 x 1,20 m kotvenou do obvodového zdiva. MiiZ bude provedena z ocelovych ty€i
¢tvercového prirezu velikosti cca 15 x 15 mm. Kotveni bude provedeno pres pasovou ocel za pomoci chemickych
kotev a zavitové oceli pfivaiené na pasovou ocel.

783 | Natéry

Pro oploceni jsou navrZeny prvky v povrchové v Gpravé Zn +PVC, pfipadné pouze Zn.

Nové ocelové okenni mfize budou opatfeny zarovym pozinkovanim dle platnych CSN, pied metalizaci
tryskani na kvalitu min. Bo2, metalizace zinkem, zarova metalizace (ne plynova metalizace) min. tl. 80 mikrometrd.

Natér stavajicich plotovych sloupki — 1 x zakladni barva + 2 x vrchni barva synteticka.

V Karlovych Varech 18.10.2013 Vlypracoval: Zdenék Volek



