! SILNICNI IN2ENVRSKA SPOLECNOST,
ﬂ

S.r0..
Zizkova 54, 301 00 PLZEN

POSOUZENI VHODNOSTI ZEMINY
AKTIVNI ZONY VOZOVKY

sKarlovy Vary, dprava nam. V. Rezace«

V Plzni dne 31. 3. 2015 Zpracoval: Ing. Rostislav Lojda

/3
IC: 46885315 tel.: 377441103
DIC: CZ46885315 datova schranka: rwp2c5t
Zapsano v obchodnim rejstrikt E-mail: lojda@silnicnilaborator.cz
v Plzni oddil C, viozka 2801 www.silnicnilaborator.cz

1 vedeného Krajskym soudem




I. Uvod

Nize uvedeny navrh resi dle zadani posouzeni vhodnosti zeminy aktivni
zony komunikace. Dne 23. 3. 2015 byla ve vozovce provedena kopana sonda,
ze které byl odebran vzorek zeminy z urovné aktivni zony k provedeni
potrebnych zkousek.

1 Zjisténi
Vysledky zkous$ek zeminy jsou v pripojené tabulce, splnéni ¢i nesplnéni
pozadovanych normovych parametru je potom v souhrnném vyjadreni ke
vhodnosti zeminy. Z ného vyplyva, Ze zemina je nevhodné pro pouziti bez
4prav v aktivni zoné vozovky. Duvodem je jeji nizka hodnota pomeéru
unosnosti CBR.

III. Zaveér

Na zakladé vyse uvedenych zjisténi je nutno konstatovat, Zze zeminu
aktivni zény je nutno upravit nebo vymenit. Tloustka upravované vrstvy by
méla podle CSN 73 6133, tab. 5 cca 30 az 40 cm.

(
Ing. Rostislav Lojda
reditel spole¢nosti

ZIZKOVA 54
e 301 00 PLZEYX
- "R tel./fax. 377 441 103
SILNICNT
INZEMYRSKA ICO: 46885315
S 1eDCITMASY] ah2 DIC: CZz45885315
Prilohy: .

v vlastnosti zeminy — protokol o zkousce ¢. 017 }Z}15
v zkouska Proctor standard — protokol o zkousce ¢. 013 PS5

¥ stanoveni poméru unosnosti CBR - protokol o zkousce G&.
014/CBR/15

v' souhrnné vyhodnoceni vhodnosti zeminy — protokol ¢. 011 /Vh/15
V' zapis o provedeni kopané sondy
v fotodokumnetace

2/3
IC: 46885315 tel.: 377441103
DIC: CZ46885315 datova schranka: rwp2cSt
Zapsano v obchodnim rejstiiku vedeného Krajskym soudem E-mail: lojda@silnicnilaborator.cz

v Plzni oddil C, viozka 2801 www.silnicnilaborator.cz
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Q&‘I.//;C 1 Silniéni inzenyrska spoleénost, s.r.0., Ziivkova 54, 301 00 Plzen
ﬂ%/m zkusebni laboratof Dobfany
“iaa L 1194 ; zkusebni laboratof ¢. 1194 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 |
Pocetwitiska | 4 | Wytiske. | / | Poeetisti | 1 | Lste. | 1 | Pogetpfiloh | 1 |
PROTOKOL C. 017/0V/15
ODBER VZORKU ZEMINY
Objednatel : Projekeni kancelar Ing. Skubalova, Pizen
Stavba Karlovy Vary, Uprava nam. V. Rezace
Objekt vozovka
Datum a hodina odbéru 23. 3. 2015; 10,30 hod. Vzorky odebral Moravec
Odbér vzorkd byl proveden podle Pracovniho postupu €. 1
Vzorek Cislo Misto odbéru Mmeastvi Poznamka
cca kg
47/15 schéma 35 hloubka 60 — 78 cm
zhutnitelnost zeminy — zkouska Proctor standard ano
vihkost zeminy ano
klasifikace zeminy ano
Pozadované zkousky oy ; - 3
pomer unosnosti CBR po 96 h syceni ve vodé ano
okamzity index unosnosti {BlI ano
obsah organickych latek ne
Poznamka ") Zkouska bude provedena subdodavatelsky.
Pfedani vzork( do zku$ebni laboratofe
Predal ' Moravec Prevzal Juha
Dne 23.3.2015
Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratofe: - :
2 x objednatel ing. Lojda Ing. Rostislav Lojda""
2 x vlastni Dne: 23. 3. 2015 Dne: 23. 3. 2015 / '
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Silni¢ni inzenyrska spole¢nost, s.r.o0., Zizkova 54, 301 00 Plzen
T i e il = % & - -
Hac-¥RrRA zkuSebni laboratof Dobfany
//I_Q\\\‘ o
‘ g L 1194 L zku$ebni laboratof &. 1194 akreditovana CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2005 j
Potetviskt | 3 | Wliské. | /] | Podetieu [ + T uwst& T 1 [ Posetprion | o]
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 017/2/15
VLASTNOSTI ZEMINY
Sbiednatel Projekéni kancel&rF Ing. Skubalova, Plzen
Stavba Karlovy Vary, Gprava nam. V. Rezade
Cojekt vozovka Datum odbéru 23.3.2015
Cisio vzorku 47/15 Zkousku proved| Juha Datum zkousky 30.3.2015
Metodiky: vihkost - CSN CEN ISO/TS17892-1 konzistencni meze - CSN CEN ISO/TS17892-12 (kuzel 60g/60°)
zrnitost - CSN CEN ISO/TS17892-4, ¢l. 5.2 2 5.3 organické latky - CSN 72 1021 (za,.stovana subdodavatelsky)

Krlvka zrmtostl zemlny

100,0 ‘ I — pum=— - -
R T T ——teet e | A
§ eol— | IIHHLZ T FAT
g 40,0 - T T I 3 B "".7;':-:"' ] , :
lE: 200 S o Y .*A_; e 1T J 1 |
= . ! R o e . =il el < L T —f— ,;_,_,,,, !
Ui s o o o 1211 BN B 5 O Y 7 A B
0,002 0,01 002 0,063 0,125 0,25 05 1 2 4 8 16 32 63 |
Primeér zrn [mm] |
Frumér { Hmot. Naméfené a vypogitané hodnoty:
zrn podil
[mm] [%] T o, j 0
= 7000 mez plasticity wp [%] mez tekutosti w, [%]
?é 1:70’70 Cislo plasticity 1o [%] Cislo konzistence I [-]
8 94,4 ¥ o .
v 25,9 vihkost vzorku w [%] 13,7 obsah organickych latek [%]
2 79,9
1 72,3 Z 4 x B )
05 526 Klasifikace zeminy podle CSN 73 6133, priloha A
0,25 52,2 s ; : Rl
5125 | az8 Klasifikace zeminy S4 SM - pisek hlinity
| 0,063 34,6 - A O 2
Too4ts | 274 Namrzavost podle zrnitostniho kritéria namrzavé
§ 90257 | tas Vhodnost zeminy do aktivni zony podie tab. A 1 podmineéné vhodna
| 00140 | 133
{ 00072 | 7.9 ) ; ) y
f Vhodnost zeminy do nasypu podle tab. A 1 podmineéné vhodna
i 0,0036 3.9
{ Nejistoty m&Fen- mez tekutosti U=%090% vihkost U=+011%
| J y ' mez plasticity U=+14%
Pozn.:  Udaje mimo ramec akreditace
Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzorkd &. 017/0V/15
Prohlaseni :
- vysledky zkous$ek se tykaji jen zkousenych pfedméty
- veskera hodnoceni jsou mimo ramec akreditace
- bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
- uvedeneé rozsifené nejistoty odpovidaji pravdépodobnosti pokryti cca 95 % pro koeficient rozéifeni k = 2
- A *’Fm‘r"a* ] “- ':_! “_\
Rozdélovnik: Protokol zpracoval - Schvalil vedouci Iaborature 7 : .
2 x objednatel Juha Ing. Rostislav! \L:ojda =
1 x viastni Dne: 30.3.2015 Dne: 3032015 rp niv % \&
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Silniéni inZenyrska spoleénost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzen

@L/C zkusebni laboratof Dobfany
//Z\\\\: o 92. L zkusebni laborator &. 1194 akreditovana GIA podle SN EN ISO/IEC 17025:2005
Potetwtiski | 3 | vytiske. | |Pocetistu] 1 [ Lste | 1 | Posetphion [ o
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 013/PS/15
ZHUTNITELNOST ZEMINY - ZKOUSKA PROCTOR STANDARD
Zkouska provedena dle CSN EN 13286-2, pfiloha NB

Objednatel Projekeni kancelar - ing. Daniela Skubalova, Plzef

Stavba Karlovy Vary, Gprava nam. V. Rezace

Objekt vozovka Cislo vzorku 47/15

Zemina S4 SM Datum odbéru 23.3.2015 Vlhkost vzorku | 13,7%

Zkous$ku proved| Juha Datum zkousky 25.3.2015 Metoda PS-2
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9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
vihkost [%]
Zjisténé udaje Vysledek
vinkost [%] 10,0 1.6 12,8 152 Wopt 12,3
sucha objemova hmotnost [kg/m3] 1868 1904 1905 1848 Pamaxps | 1907

Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o odb&ru vzorkd &. 017/0V/15

{gjistoty méfeni: l

objemova hmotnost

U=2 25 kg/m® vihkost

] U=+011%

Prohlaseni :

- vysledky zkousek plati jen pro zkouseny vzorek
- bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
- uvedné rozsifené nejistoty odpovidaji pravdépodobnosti pokryti cca 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2 e

Rozdélovnik:

2 x objednatel
1 x viastni

Dne :

Protokol zpracoval :

Juha
30.3.2015 Dne:

Schvalil vedouc laborgtare: 2\
Ing. Rostisldy-Lojdar |~ ¢
30.3.2015 (= o L<®
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Silnicni inzenyrska spoleénost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzef

zkuSebni laboratof Dobfany

L

zkusebni laborator ¢. 1194 akreditovana CIA podle SN EN ISO/IEC 17025:2005

1

Podet vytisku l 3 [

Vitisk & |

il

Pocet listu

[ 1]

List &. [ 1

| Pogetpiih | 0

1

PROTOKOL O ZKOUSCE €. 014/CBR/15
OKAMZITY INDEX UNOSNOSTI (IBl) A KALIFORNSKY POMER UNOSNOSTI (CBR)
ZEMINY PODLE CSN EN 13286-47

Objednatel Projekéni kancelar Ing. Skubalova, Plzef
Stavba Karlovy Vary, Gprava nam. V. Rezade
Objekt vozovka
Datum odbéru vzorku 23.3.2015 Cislo vzorku 47/15
Zkousku proved| Juha Datum zkousky 30.3.2015

~znaceni zeminy podle CSN 73 6133, prfiloha A:

S4 SM

dynamické podle CSN EN 13286-2

-2:2mova hmot. suché zeminy pg: 1903 [kg/ms] Max. objemova hmot. zeminy pgmax 1907 [kg/m?’]
- slo plasticity |y: [%] Hmotnost vzorku m,: 4510 [g]
“zumalni vihkost wey: 12,3 [%] Pocatecni vihkost w,,: 13,7 [%]
—+=Sebni vihkost - po zhutnéni wy,: 12,3 [%] Zku$ebni vihkost - po saturaci vodou w,,;| 14,8 [%]

Naméfené a vypocitané hodnoty:

IBI CBR po 96 h saturaci vodou "
sila [KN] %] sila [kN] (%]
—znetrace 2,5 mm 1,0 7,4 0,9 6,6
-znetrace 5,0 mm 1,8 8,9 1,7 83
Jysledna hodnota IBI: 9,0 [%]
/vsledna hodnota CBR: 8,5 [%]
=jstoty méfeni: [ 1B lu=+ 17% | cBr U=t 17% | vinkost [u=t011% 7

-=dilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzorki &. 017/0V/15

=oznamka:

" metodika podle CSN 73 6133, &. 4.1.3 a tab. 7

Prohlaseni :

- vysiedky zkousSek plati jen pro zkouseny vzorek
- 0ez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
- -vedena rozsifena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

= ozdélovnik:
2 x objednatel

1 x vlastni Dne:

Protokol zpracoval :

Juha
30.3.2015

Dne : 30.3.2015

Schvdlil vedouci laboratofe -
Ing. Rostislav Lojda

§ &




Silni¢ni inzenyrska spoleénost, s.r.o0., Zizkova 54, 301 00 Plzen

zkusebni laboratof

Dobrfany

Poget vytiski | 3 |

Vitisk & |

| Pogetlista | 1

| Lste. | 1

Pogetpfiloh | 0

., PROTOKOL C. 011/Vh/15
SOUHRNNE VYHODNOCENI VHODNOSTI ZEMINY

Objednatel Projekéni kancelar Ing. Skubalova, Plzen
Stavba Karlovy Vary, uprava nam. V. Rezade
i Objekt vozovka Datum odbéru 23.3.2015
Cislo vzorku 47/15 Vyjadfeni zpracoval : Ing. Lojda

Citované protokoly o zkousce

Vlastnosti zeminy

Zhutnitelnost zeminy

Pomeér tinosnosti zeminy CBR,
okamzity index unosnosti zeminy I1BI

017/Z/15 013/PS/15 014/CBR/15
NASYP
= Sais Vyhodnoceni pozadavku
Parametr Pozadavek CSN 73 6133 Zjisténo GSN 73 6133
e S4 SM .

Klasifikace (podminecné vhodna) vyhovuje
Mez tekutosti wy_ =50 % -
Cislo konzistence I¢ >0,5 =
Max. obj. hmotnost PS = 1.500 kg/m® 1.907 kg/m® vyhovuje
Okamzity index Gnosnosti Bl 210 % 9,0 % nevyhovuje

Zavér: Zemina neni vhodna k pfimému pousziti do nasypu bez tprav.

AKTIVNI ZGNA
_ Paramets Pozadavek CGSN 73 6133 Zjisténo Vyh°%’§§e;; %‘;2333"3""“
Klasifikace (Do dminse‘:::r?éMvho dna) vyhovuje
Namrzavost nr;en??zr:\;?:irg:izz\?é namrzava vyhovuje
Mez tekutosti wy. <50 % - -
Cislo konzistence Ic >05 b
Max. obj. hmotnost PS = 1.600 kg/m® 1.907 kg/m® vyhovuje
Pomer Unosnosti CBR 215 % 8,5 % nevyhovuje

Zavér: Zemina neni vhodna k pfimému pouziti do aktivni zény bez tprav.

Nedilnou sougasti tohoto protokolu je protokol o odbéry vzorkl ¢. 017/0V/15 a citované protokoly o zkousce.

Rozdélovnik:
2 x objednatel
1 x viastni

Protokol zpracoval:
[ Ing. Lojda
| Dne: 31. 3. 2015
1

Schvalil vedouci laboratofe:

Ing. Rostislav Lojda

Dne: 31. 3. 2015

ZTZKOVA 53

301 00 PLZEN
tel./fax. 377 441 103
1ICO: 46885315
DIC: CZ46885315




SILNICNI INZENYRSKA SPOLECNOST,
S.7.0.,
Zizkova 54, 301 00 PLZEN

ZAPIS

O provedeni kopané sondy

na akei ,Karlovy Vary, Uprava nam. V. Rezage* ze dne 23. 3. 2015

Misto kopané sondy: schéma

Proved! a zapsal: Moravec

Skladba vrstev:

; vrstva tloustka vrstvy cca [cm]
asfaltove vrstvy 6

zulova dlazba 10

betonové loze 10

navazka (stavebni sut, cihly, kusy betonu, zemina) 29

zemina

Celkova hloubka sondy cca 78 cm.

Schvalil vedouci laboratore
Ing. Rostislav Lojda

ZIZKOVA 54

301 00 PLZEN

tel./fax, 377 441 103

Dne: 24. 3. 2015

Lt N1 EN

2 YRSKA
Pozn.: eteionn e DIE: CZ46885315

Z provedené sondy byl odebran vzorek zeminy z hloubkySZéé 60 ’—'7'78 cm ke stanoveni jeji
xlasifikace a hodnoty CBR.

ICO: 46885315

iC: 46885315 tel.: 377 441 103
DiC: CZ46885315 datova schranka: rwp2c5t
Zapsano v obchodnim rejstiiku vedeného Krajskym soudem E-mail: lojda@silnicnilaborator.cz

¢ Pizni oddil C, viozka 2801 www silnicnilaborator.cz




Silni¢ni inzenyrska spoleénost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzen
zkusebni laboratoi DobFany

PRILOHA K ZAPISU O PROVEDENi KOPANE SONDY ze dne 23. 3. 2015
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