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Technicka zprava:

Uvodni¢ast a podklady:

Redmeétem tohoto projektu je ,,dokumthace pro prasrddstavby* SO 401 — dpravy
verejného oswtleni na namssti VaclavaRez&e v Karlovych Varech - Drahovicich.
V uvedené lokalit bude provedena kompletni rekonstrukce komunikpagovacich stani
a chodnik véetre sadovych Uprav.

Podklady pro projekt

Situace 1 : 500

Zaneteni stavajiciho stavu
PoZadavky investora a ostatnictasiniki stavebnihdizeni

Hlavni technické udaje:

Rozvodna soustava - 3 NPE, 80 Hz, 400 V, TN-C/TN-S

Instalovany vykon: Gpravouiegného osstleni nedochazi k navyseni
instalovaného vykonu.

Progiedi dleCSN 332000-3 : viz fflozeny protokol
Prostory z hlediska tGrazu el. proudem pa@&l 332000.4.41 — nebezie.

NejnizSi kryti el.fjednta z hlediska prosedi a pistupnosti osob :  svitidla IP 65
Ochrana el. #izeni fed nebezp@ym dotykovym nagtim podleCSN  332000.4.4&l.
413 pro prostory nebezfre : saméinnym odpojenim od zdroje a uzeémim jako
ochrana proti blesku.

Souvisejicteskoslovenské normy :
zejmén&SNtady 332000CSN EN 13 201, 736005, 341050, 736006.

Bezpé&nost a ochrana zdravi i praci:

Zakladni ochrana el.izzeni fed vznikem nebezpeého dotykového n&f je
sama@innym odpojenim od zdroje.

Kryti el. gedntta, tésnost instalace a volba vedeni odpovidaji danénustedi a
podkladim . stupr kvalifikace osob pro obsluhu a pro praci na elizami.
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Bezpénostni vypinani el. Z&eni jako celku je uvazovano ve stav. roz¢ayO.
Ochrana el. vedenitfgsl mechanickym poskozenim je provedena polohou.

Ochrana vedentqd zkratem ai@tizenim je provedena pojistkami a jispodle
CSN 332000.5.523, 4.473, 4.43. Barevné ¢enavodén odpovidaCSN 340165.

Obsluhou el. ¥&eni mohou byt pasteni pracovnici seznameni. Udrzbu a opravy el.
za‘izeni mohou provad jen pracovnici znali resp. znali s vySSi kvadifik

Ke kazdému el. Hiaeni provede montazni organizace vychozi reviz{C@N
332006.61 a vyda revizni zpravu.

Dal3i revize se budou pro¥és pravidelnych latach podleC' SN 331500.

Prace na el. Hiaeni provadt pouze podle bezprostnich pedpisi CSN 343100.

Technicky popis
VSeobec#

Projektova dokumentac&esSi Upravu viejného osstleni pi rekonstrukci nam.
VéclavaReza&e v Karlovych Varech - Drahovicich. V uvedeném is@k nové viejné
osWtleni, ale jeden sitelny bod je nutnéielozit. Dale se zrusi stavajici kabelové rozvody
vo mezi rkterymi stav. sstelnymi body a to ziavodu vybudovéni parkovacich mist ve
vetSing stavajicich kabelovych trasach. Ve dvdippdech se provede pouze zruS&rsti
kabelové trasy. Nova trasa se napoji pomoci spoggtav. trubku HDPE a protdhne se
novy kabel CYKY 4Bx10 v celé délce mezi dehymi stozary.

Stavajici véejné os¥tleni je provedeno pomoci &elnych bod sloZzenych ze zarev
zinkovanych bezpaticovych stoadst 280/76, stozarovych rozvodnic 1x6A, vyloAnklG
15/76 a svitidel Schréder MC 2, 1x100W SHC. Jededas \etre prisluSenstvi bude
zdemontovan a osazen na nové misto, kabely budpojed;, provede se nové kabelové
propojeni.

Propojeni se provede pomoci trubek HDPE DN 40 alga®YKY 4Bx10.

Rozmiséni novych s¥ételnych bod je provedeno s ohledem na stavajici stromy, domy,
vjezdy apod. tak, aby bylo a&leni rovnongrné a dostatame.

Svitidlo bude napojeno ze stoZarové rozvodnicelesh CYKY 3Cx1,5 (1x poj. 6A).

Nové kabely budou ukladany v celé délce do ryB58, hl. 400 mm do plastovych trubek
HDPE DN 40 Sedé barvy s napisem VO (v tomto stadiprovadi geodetické zarani pro
dokumentaci skutmého provedeni). Po polozeni trubek a kabelu seopvy#ophuje
vykopanou zeminou zbavenou kamenhutni seSlapem. Nad trubky se uloZi ochranng. fol
Kabelova trasa je vede®asti ve travnaté ploSe, chodniku a komunikaci. Madalenost je
0,5 m od komunikace. Pod komunikaci se kabel wWoziloubky 1,0 m a navic se sp#ie

s trubkou HDPE ulozZi do chraiky Kabuflex DN 100.

Zaklad nového stozaru VO budou provedeny taktobBtmhovana plastova trubka pr. 250
mm, dl. 1,4 m, piskova hutna vyph kolem dikt stozah a wnec zakladu z betonu
navazujici na trubku, ktery kéh10 cm nad Urovni terénu a to tak, aby byla dothzmin.
vzdalenost 0,6 m spodniho okraje stoZzarové rozeedaivstupniho otvoru stozaru do Zem
Hloubka uloZeni stozaru je 1,4 m.

Napdjeci kabely prochazejici betonovym zakladenobudzakladu uloZzeny v ochrannych
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hadicich PVC, u@snénych proti unikani vody.

Pro ochranu kovovych stoZzapied bleskem se do pomocného Zlabku S. 10 cm, #&a dn
kabelové ryhy pod loZe do hl. 0,6 m uloZi zemnédiy FeZn @ 8 mm. Tento zenibude
spojovat vzdy dva sousedici stozary.

Oznaeni stoZar se provede v souladu se stavajiciislovanim.Cisla budou provedena
gernou barvou ve vySi cca 1,5 m nidkd stozaru. Vyskaislic 70 — 80 mmCisla na situaci
jsou jen orienténi.

Prechod ze stozarového zakladu do venkovniho prostoéubyt izolovan (asfaltovou
lepenkou Sklobit).

VSeobecné podminky pro montéaz
Stozarova vyzbroj jako rozvodnice ve stozaru nobisihovat :

a) svorkovnici pro fipojeni nejmén dvou kabel do piifezu 4x16 mrh s ochrannou
svorkou.

b) odbauje-li ze stozar vice kabel, pro které neni svorkovnice dimenzovana, fipse
stozar dalSi fssluSnou svorkovnici.

c) 2 x nebo 1 x pojistkovildnek 6A — pro sitelny zdroj

Kabel ve stozarové rozvodnici bude zalozen tak, aby tohoto kabelu byly do stozaru
zapojovany :

a) z levé strany kabel jdouci otiedchazejiciho stozaru vlevo nebo za zadiypphledu na
stozarovou rozvodnici.

b) z pravé strany kabel jdouci k dalSimu stoZzarwawp nebo vpedu, @i pohledu na
stozarovou rozvodnici.

Zapojeni vodit ve svorkovnici stozaroveé rozvodnice bude dodrzgeaeadi seshora dbl—
tj. L1, L2, L3, PEN. V rozva&ich VO, kde je svorkovnice uloZena vodoréwude zapojeni
L1, Lo, L3, PEN zleva doprava.

Spojeni kabelovych Zil ve svorkovnici stoZzarové viammnice musi byt kryty vrstvou
neutralniho tuku a spojeni ochrannych ¥ad nezivymi¢astmi (dik stozaru) musi myt pod
matici wjifovou podlozku.

Srouby upeitujici vyzbroj ve stozaru musi byt za matici zkracéodiezany).

Ukonceni kabel VO bude zaizolovéano, kabel bude &n snérem dofi. Stitky s ozn&enim
smeéru kabelu musi byt ve stoZzarech, kde je zakmyano 3 a vice kabil¢i ve stoZzarech,
kde se srrovani trasy rozvodu VO &ni a rozeznatelnost nerepma.

Jakékoliv zasahy do rozvodvVO se cizim pracovnitm nepovoluji bez ijgdchoziho
projednani s provozovatelem.

S¥telné technické parametry

Venkovni os¥tleni je feSeno v souladu 6SN EN 130201-1 a 2 — O&tleni pozemnich
komunikaci. Skupina stelné situace B1 (tabulka 1GSN EN 13201-1). Zvolen&itla
oswtleni MES5 (dtto, ale tab. A.7-Dopoteny rozsahitd oswtleni). Podle tabulky 1aGSN
EN 13201-2 je jas povrchu L&&&i nebo rovny 0,5 cd.m2. Celkova rovn@nost jasu Uo je
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vétSi nebo rovna 0,35.

Provoz dosavadnich objeki po dobu realizace vystavby VO

V mistech southu trasy nového VO se sil. kabely nedojdefiblzeni k silovym kabéim
na még nez 0,05 m (NNEi 0,20 m (VN). Ri kiizovani trasy nového VO se &dkabely
dodrzet minimal. vzdalenost 30 cm.

V mistech souéhu trasy s vodovodem nedojde ilgtizeni k vodovodu na mémez 0,40
m, @i soulkEhu se stokami na mémez 0,50 m. ® kiizovani budou kabely uloZzeny do
chraniky.

Pri styku nového VO se ST plynovodem nedojdeiklfZzeni k plynovodu na mémez 0,40
m. Fi kiiZzeni budou kabely VO uloZeny v chré&ach.

Pred zapoetim zemnich praci pro nové VO bude provedeno toves owieni tras a
vytyéeni vSech inZenyrskych siti v zajmovém Uzemi stall@je bude investorem vystavby
VO vyzadan pipadny odbor. dozor spravcsiti @i provadcni zemnich praci pro VO
v ochranném pasmu inZzenyrskych siti.

Trasa nového VO by #ta respektovat ve vztahu k ostatnim inzenyrskyfimsitSN 736005
— Prostorova uprava vedeni technického vybaveiipaBné nyni needpokladané kolize
s ostatnimi inzenyrskymi sini budou feSeny p vystaviE nového VO za spoluprace
s projektantem v rdmci autorského dozoru.

Vliv stavby na Zivotni prostedi

Po dokogeni vystavby nového VO bude Zivotni ptesti zlepSeno.
Pro omezeni néfznivych dopad na Zivotni prosedi kthem vystavby nového VO je nutno
dodrzovat nasledujici podminky:

- zpisob a organizace vystavby budou upraveny tak, dwm}i dylo co nejméa
obtZovano zné&stovanim ovzdusi a hlukem, zejména nesmi dochazesdnf
nocniho klidu

- po dobu vystavby bude zagéb nalezité provashi uklidu acisteni dotenych ulic,
aby nedochazelo k aitovani okoli zvySenou prasnosti ze &ggnych vozovek.

- béhem vystavby VO nebude omezetispup k filehlé zastav® (pozarnici, |€ékeska
sluzba, odvoz odpadkzasobovani atd.)

- veSkery zbyly stavebni i vykopovy material must Ipraibézné odklizen khem
stavby.

- komunikace naruSené vykopy nového VO budou ihpeddokoreni stavebnich
praci uvedeny dogvodniho stavu.

Poznamka:

VSechny dle dostupnych zj&ti nadzemni i podzemni inz.&jsou informativig
zakresleny v situaci, ktera je s@sti dokumentace komunikaci.

Pred z&atkem praci na realizaci této PD je nutno si zrzjigtit a owiit veskeré inZ.
sit, vzhledem k nefgdpokladanym zeémam, k nimz mohlo dojit mezi vypracovanim
a realizaci projektu.



4.06 Ochranna pasma &kterych nejéastji se vyskytujicich vedeni:

- Venkovni vedeni VVN od krajniho vagi na ok strany
15 m u vedeni s n&pm od 60 kV do 110d&etns
20 m u vedeni s napm nad 110 kV do 220 kVdetrg
25 m u vedeni s napm nad 220 kV do 380 kVdetre
- Venkovni vedeni NN, VO, RD, MR, MTS se nechréachm@annymi pasmy
- Kabelova vedeni vSech njpod krajniho kabelu 1 m na kazdou stranu (u DK
az15m)
- Vodovodni potrubi 2 m

Pred zapoetim praci v ochrannych pasmech je nutno dohodegiislusnym spravcem
zaizeni podminky, za nichz mohou prace v ochrannégmpgrobihat.



Protokol

o uréeni vngjSich vlivia zpracovany odbornou komisi zajis&nou firmou
Jan Rom - projekty elektro, Komenského 934/24, 3631 Ostrov, tel.: 353 567 614

V Ostrové, dne 20.10. 2015

Slozeni komise:
Piedseda :
Clenové :

Podklady pro
vypracovani protokolu

Popis objektu :

Rozhodnuti :

Oznafeni prostredi :

Zdavodnéni :

Opatieni pro snizeni @ink :

Datum sepsani protokolu:

Jan Rom — autorizovany technik
Ing. Jaroslav Vodrazka — autorizovany inzenyr

PredpisyCSN 22 2000-3, 33 2000-5-51, 33, 2000-4-41
EN 60721, stavebni a ostatni projektova dokumentace

Protokol je uéen pro takové stavebni a inZenyrské objekty, v v
nichz je elektrické zZdzeni umisino ve venkovnich
prostorach. U &hto objekii je elektrické z#Hzeni pasivi
vystaveno tinkam atmosferickych vlit a prasnosti.

VesSkera el. Zdzeni jsou upravena tak, aby s nimi nemohli
manipulovat osoby bez odborné elektrotechnicke ifikate.
Pristupu laické viejnosti kel. zEzenim je zabr&mo
ochrannou zZivyckastipolohou, zdbranou &ipadre izolaci.

Pfi posuzovani v&Sich vliva bylo postupovano podle vyse
uvedenych norem ar@dpigi. Uvedené venkovni prostory jsou
ve smysluCSN 33 2000-3, tabulka 32-NM2 izzeny jako
prostorynebezpéné.

AA7, ABS, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1,
AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, B\1,
BCS3, BD1, BE1, CAl, CB2.

V uvedenych prostorach ( mimo bazén a sprchy oneisadné
vyrazné vijsi vlivy, které by pi pouzivani el. zazeni
zvySovaly nebezp¢ Grazu elektrickym proudem.

Instalace etns pouzitich pistroju a z&izeni je provedena
v pati¢éném Kryti.

Podpis fedsedy komise:



