Karlovy Vary — rekonstrukce namésti Vaclava Rezace Sadové Upravy
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UvoD

Zajmové Uzemi je tvofeno prostorem namésti Vaclava Rezace, jehoZ podélné strany jsou pevné
vymezeny bytovou zastavbou a typickymi méstskymi domy. Stavajici zelen je tvofena nékolika
vzrostlymi listnatymi stromy, vzristnymi soliternimi kefi v blizkosti bytového domu a dvéma
pomérne neddvno zaloZenymi kefovymi ploSnymi vysadbami.

V horni ¢asti namésti se mezi komunikacemi nachazi cCerstvé osazeny stfedovy ostrivek.
Stavajici hloh v tomto ostrtivku byl doplnén v celé plose vysadbou listnatych ketii ve slozeni
Sefik Meyertiv, Sefik malolisty a tavola ,, Diabolo “. V disledku planovanych stavebnich Gprav
bude plocha této vysadby zmensena a ¢ast keii na plose 46,4 m? musi byt pfesazena (tato
pfesadba neni v ramci projektu sadovych Uprav rozpoctovana). Druhd nova vysadba se nachazi u
domu ¢p. 2/4, kde doslo k osazeni kratkého a prudkého svahu podél pési komunikace tavolniky a
poléhavymi skalniky.

Hlavni plocha zelen¢ je tvofena Sirokym travnatym pruhem, ktery je ptferuSovany vjezdy do
domti Cp. 423/8, 284/6 a 2/4. Zde se nachdzi vzrostlé listnaté stromy (lipy, hloh a kulovity javor)
a seskupeni vzrustnych kett (zlatice, Sefik, tavolnik, svida a pustoryl). Vyraznou dominantou
prostoru je drobna sakralni stavba — kiizek, umistény uprostied hlavni travnaté plochy.

NAVRH RESENI

Hlavnim cilem sadovych tuprav je ptfehledny, esteticky a funk¢ni prostor. Navrzend uprava
prostoru vytvari nova parkovaci mista a stani pro kontejnery. Tim dojde ke vzniku menSich
vegetaCnich ploch, které nové vzniklé zpevnéné plochy ohranicuji. Tyto plochy budou plosné
osazeny kefi s nizkym vzristem a soucasné¢ alejovymi stromy, které vytvoii kratké stromotadi a
budou adekvatni protivahou velkym hmotam bytovych domu. Pro vysadbu je zvolena okrasna
tieSen Prunus hillieri ,, Spire . Tyto tfeSn€ nabizi mimo krasného kveteni i zajimavou barvu list
pii raseni ¢i podzimni zbarveni listi — jedna se o pomalu rostouci kultivar s uzkou 2 — 3 m
Sirokou korunou a rtizovobilymi kvéty.
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Pro navrzené kefové vysadby jsou zvoleny kete a jejich kultivary dortstajici vysky max. do 1 m.
Cilem je zajisténi bezpecnosti a prehlednosti ploch.

Vyjimku tvofi navrzena vysadba vegetacnich ploch v blizkosti soukromé obchodni akademie.
Zde je navrzen tavolnik Spiraea x cinerea ,, Grefsheim “, ktery bude tvarovan do zivého plotu.

Pro ostatni plochy je navrzen tento sortiment:

Spiraea japonica ,, Little Princess* — kulovité kompaktni nizky tavolnik, ktery kvete ruzové az
nacervenale

Spiraea japonica ,, Golden Princess ““ — nizky, pomalu rostouci tavolnik se zlatozlutymi listy
Weigela,, Piccolo “ — nizky az zakrsly vzrust, kvéty svétle rizové, mrazuvzdornost dobra
Philadelphus ,, Snowbelle* — zakrsly plnokvéty pustoryl, doristajici vysky 1 m

Kefte okrasné kvétem €1 barvou listu zajisti po celou vegetacni sezonu atraktivni prostiedi.
Cilem regenerace je pfeména Uizemi na ucelné uspotradané, piijjemné a bezpecné misto pro Zivot
obyvatel, kdy dilezitym métitkem je i snadnd udrzba prostoru.

Sadové upravy budou plnit funkci zvlasté hygienickou (snizeni praSnosti, hlu¢nosti) zlepsi
mikroklimatické a estetické poméry.

V néavrhu jsou obsazeny:

. Listnaté stromy
. Listnaté kefe
. Travniky

TECHNOLOGIE VYSADBY A ZALOZENI TRAVNIKU

Listnaté stromy

U stromt (5 ks) budou pouzity alejové vypéstky se zemnim balem s obvodem kminku 14 — 16
cm (méfeno v 1 m od kotenového krcku), 2 — 3 x pfesazované, s vyskou nasazeni koruny
minimaln¢ 220 cm (dostatecnd vyska pro pohyb chodcli). Koruna pravidelna, bez poskozeni,
musi odpovidat danému taxonu, rovny kminek nesmi vykazovat taktéz Zadné znadmky poskozeni
(je-1i obalen pfii dodavce jutovou bandazi, je nutné jej zkontrolovat). Zemni bal stromd musi byt
husté prokofenény jemnymi vlasecnicovymi kofeny. Stromy budou vysazeny ihned po dodani do
jam o rozmérech minimalné cca 0,75 x 0,75 x 0,75 m. Pti vysadbé bude provedena 50 %
obména pudy za kvalitni zahradnicky substrat (pouZit Zivnou, dobie provzdu$nénou horni vrstvu
pudy), odstranény kameny, stavebni zbytky, tézko zetlivajici Casti rostlin aj. odpady, povrch
stény vysadbové jamy bude mélce nakopéan (rozruseni krusty).

V ramci dokoncovaci péce budou stromy nadale ukotveny tfemi oloupanymi ktly (délka cca 2,5
m, primér 6 cm), spojenymi pod korunou pfickami z ptilené frézované kulatiny do ohradky a
upevnény uvazky k jednotlivym killim. Kminek bude ke kiltim pfipevnén max. 25 cm a min.
10 cm pod korunkou a kuly zapustény cca 0,8 — 1,0 m pod povrch. Dale bude provedena
intenzivni zalivka - kazdy strom bude zalit cca 100 1 vody s rozdélenim davky na 2 x 50 1
Vv ¢asovém odstupu min. 5 dnl a bude aplikovano plné hnojivo s postupnym uvoliovanim. Po
zélivce a slehnuti bude doplnén ptipadné substrat. Pro omezeni vyparu bude na povrch stromové
misy a na plochy ostatnich vysadeb rozprostfen mul¢ v tl. cca 10 cm — stépka a upravena
zélivkovd misa (plocha cca 1,5 mz). Pro omezeni vyparu a mozné poskozeni mrazem cCi
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vandalismem budou kmeny nové vysazenych stromii banddzovany — obaleny vrstvou rakosové
rohoze. Po ukonCeni rozvojové péée je nutné, aby rakosova rohoz byla odstrafiovana z kmene
postupné tak, aby si strom zvykal na zménu svételnych podminek stanovisté. Pii vysadbé je
nutné vyrovnat nepfiznivy pomér mezi nadzemni a kofenovou ¢asti provedenim srovnavaciho
fezu.

Kefe navrzené

Plochy pro vysadbu kei budou osazeny po piredchozi pravé vegetacni vrstvy a rozprosteni cca
10cm zahradnického substratu. Kefe budou vysazeny dle vykresu do netkané mulCovaci
geotextilie. Sazenice budou pouzity kontejnerované a budou ihned po dodani vysazeny do jamek
velikosti cca 1,5 x vétsi nez je pramér kotfenového balu ketti. Vzdalenost rostlin od obrubniku je
idealni min. 40cm Po zalivce bude ptipadné doplnén substrat po slehnuti. Pro omezeni vyparu
bude na povrch pidy pod vysadbou rovnomérné umistén mul¢ v tl. 10 cm ($tépka). Po vysadbé
bude provedena intenzivni zélivka v mnozstvi 5 1/ kus (z toho 1 x ihned po vysadb¢). Pro
vysadbu budou pouzity dieviny uréeného rodu, druhu a kultivaru. Je navrzeno 59 m* zapojenych
ploch kefi, 19,8 m? tvarovanych Zivych plotd, celkem 78,8 m? kefovych vysadeb.

Pozn. Pri realizaci bude zhotovitelem doloZeno, Ze se jedna o poZadovany sortiment.
Diilezité je presné dodrZeni navrZenych kultivari. Pripadna nahrada musi byt predem
konzultovana a odsouhlasena zadavatelem !!

Travniky

Budou vyzadovat pfed svym zaloZenim provedeni jemné modelace terénu hrabémi a odklizeni
ptipadnych stavebnich zbytkli, kament nebo tvrdych velkych hrud. Zalozeny budou na plose
606,6 m? do vrstvy bezplevelné upravené zeminy, ktera neobsahuje Zadné ¢asti rostlin schopné
reprodukce (semena, kofeny,...). K oseti bude pouzito kvalitni travni osivo (napt. Parkova smés)
v mnozstvi 2,5 kg na lar plochy a plocha uvélena valcem.

UPRAVA PLANE A VEGETACNI NOSNE VRSTVY PUDY

Uprava plané a piiprava vegetatni vrstvy pidy bude provedena ve smyslu CSN 83 9011
Technologie vegeta¢nich Uprav v krajiné — Prace s ptadou.

Vegetacni plochy v mistech stavajicich zpevnénych ploch

U vegetaénich ploch navrhovanych v mistech stavajicich zpevnénych ploch bude vybran veskery
materidl souCasnych konstruk¢nich vrstev, dno bude zkypieno a jama bude dosypana smeési
kvalitni ornice. Pro vysadbu ke bude jesté¢ doplnén substrat ve vrstvé 10 cm. Po nartistu plevela
bude provedena aplikace neselektivniho herbicidu postiikem naSiroko ptred zaloZenim
vegetacnich prvka.

Rekultivace stavajicich vegetacnich ploch

Na plochach vymezenych pro zalozeni travniku bude dodrzen nésledujici technologicky postup
zpracovani pudy pred zaloZenim vSech vegetacnich prvki.

Plocha bude nakypiena do hloubky 10 cm (toto se tyka vSech ploch mimo plochy v kofenovém
prostoru stavajicich stromt a keiti). Zkypteny podklad bude uhraban pii vysbirani kament o
pruméru vétSim nez 5 cm, dale budou odstranény veskeré odpady a tézko tlejici Casti rostlin.
Ptipustnd odchylka od poZzadované roviny je maximalné¢ 3 cm na méfici linii v délce 4 m.
V misté pfipojeni vegetacnich ploch na obruby ploch zpevnénych je nutné pocitat s budouci
vySkou travniho drnu a také se slehavanim pidy. Je nutné dodrzet veskeré zasady aplikace
herbicidu a upozornit obyvatele na provedeni postiiku!
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ROZVOJOVA PECE O VYSADBY

U vsech vysazenych dfevin je nutnd rozvojova péce minimalné po dobu 3 let. V pribéhu této
péce je uvazovana u dievin doplitkova zavlaha (zejména v letnim obdobi a piisusku), vymeéna
uhynulych dievin, nezbytnd Uprava korun stromt a ket (popi. odstranéni uschlych vétvi),
kontrola ivazkli a kotveni stromti a bandéaze resp. také ochrana rostlin proti ptipadnym skiidcim
vcetné odpleveleni.

Dilezit¢ je provadéni vychovného ftezu, ktery si klade za cil dosdhnout druhové
charakteristického tvaru koruny oSetfovaného jedince, jez je staticky odolna a pfipravit
podminky pro rozvoj koruny typické pro dany taxon. Za obdobi rozvojové péce min. 2x.
Vzhledem Kk vyvoji a zménam klimatu je nutné opravdu dukladné provadét zalivku a to
v mnozstvi 50 I/kus na jednu zalivku. Za obdobi rozvojové péce min. 24 x.

PREVZETI VYSADBY

Soucasti prevzeti bude kontrola:

pravosti deklarovaného taxonu

deklarované velikosti sazenic

kvalita vypéstku a jejich soulad s poZzadavky CSN 46 4902
fyziologické vitality a zdravotniho stavu dievin

typu zapéstované koruny stromu

upravy kofenové misy a prokotrenitelného prostoru stromt.
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LEGISLATIVNI RAMEC

Zasady a technologie vysadby dfevin i1 zakladani travnatych ploch a péce o né je zakotvena
V nasledujicich norméch, které budou dodrZeny pfi jejich realizaci:

CSN 83 9011 Technologie vegetacnich tprav v krajing - Prace s ptidou

CSN 83 9021 Technologie vegetagnich Giprav v krajing - Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich tiprav v krajing - Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9051 Technologie vegetaénich uprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péde o
vegetacni plochy

CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tiprav v krajiné - Ochrana stromd, porostil a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich.

Pouzity budou rostlinné vypéstky podle CSN 464902 — 1 Vypéstky okrasnych dievin.

Po vysadbé je tfeba zajistit oSetieni rostlin a péci ve vychovném obdobi odbornou zahradnickou
firmou (zalivka, odplevelovani, hnojeni, dosazovani po dobu 3 let).

OCHRANA STAVAJiCiCH STROMU PRI STAVBE

Veskera manipulace a pohyb v rdmci stavby se v blizkosti stavajicich stromii bude fidit dle
normy CSN 83 9061 Technologie vegetatnich uprav v krajiné - Ochrana stromii, porostii a
vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech.
Nejlevnéjsi, nejucinngj$i a nejCastéji pouzitelné ochranné opatieni spocivd v dodrzeni
dostate¢ného odstupu stavby a pohybu mechanizace od stromu, ktery je tfeba zachovat.

4



Karlovy Vary — rekonstrukce namésti Vaclava Rezace Sadové Upravy

Zejména musi byt stavajici dieviny zabezpeCeny proti zhutnéni puady a proti
mechanickému poskozeni kofenii a Kkmenta!!! V pribéhu stavby nesmi dojit
k mechanickému poranéni kment nebo kofenovych nabéhu, dale k pretrhani koieni,
navaZce zeminy a skladovani materiilu na prokorenéné ploSe nebo ke sniZovani horizontu
pudy s odkrytim a poruSenim svrchni vrstvy koienového systému. Pri poskozeni vétvi
V koruné, poSkozeni kmene ¢i poskozeni kofeni musi dojit k oSetfeni vzniklych ran
odbornikem, nejlépe certifikovanym arboristou.

Stromy Vv tésné blizkosti stavby musi byt ochrdnéné v pribéhu stavby pfed mechanickym
poskozenim oplocenim, které musi ochranit celou kofenovou zénu (plocha povrchu pudy pod
korunou stromi ohrani¢end okapovou linii koruny zvétSend o 1,5 m po obvodu okapové linie
koruny).

Oploceni musi byt ptimétené vysoké (idealni je 1,5 — 1,8 m), v mistech kde nelze chranit celou
kotenovou plochu ve vzdalenosti cca 1 m od osy kmene, pevné zakotvené v padé, stabilni a
dobte viditelné i za snizené viditelnosti. Pfenosné zabrany jsou pro tyto ucely nepraktické.
Hloubené vykopy se nesmi provadet v kofenovém prostoru stromu, vyjimecné 1ze provést rucni
vykopy nejblize 2,5 m od paty kmene stromu. Nesmi dojit k navazce ani ke snizeni horizontu
pudy. V ptipadé poSkozeni kofeni musi dojit k jejich oSetfeni. Kofeny je mozné pterusit pouze
fezem a feznd mista je nutné zahladit. Konce kotfenti o priméru mensim nez 2 cm je nutno osetfit
ristovymi stimulatory, kofeny o priméru vétSim nez 2 cm je nutno oSetiit ptipravky k oSetieni
ran.

Dojde-li pii stavbé k odhaleni kofenti, musi byt udrzovany vlhké. Proto je dobré je po piipadnou
dobu odkryti obalit vlhkou textilii ¢i jutou.

OCHRANA INZENYRSKYCH SITi

Vysadby jsou navrZzeny tak, aby nekolidovaly s vedenim inZenyrskych siti a s jejich ochrannymi
pasmy. Pfed zahijenim realizace navrhovanych sadovnickych uprav je bezpodminecné nutné,
aby investor zajistil pfesné vytyceni vSech inZenyrskych siti. Vzajemna vzdalenost mezi stromy a
sitémi nesmi byt mensi nez 1,5m, jinak je tfeba opatfit sit€¢ chranickami! Nové pokladané kabely
je mozné umistit 1 blize za ptedpokladu, Ze budou kabely v kofenovém prostoru stromtl opatieny
chranickami.

J. Dlouha, ¢erven 2016




