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Drahovice
Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary Ucel PDPS
Akce: Cislo zakéazky |1532
Méfitko
KARLOVY VARY - REKOI‘}ISTREJKCE NAM ESTIi Registrace —
VACLAVA REZACE Tole) 13890450
Objekt: SO 101 - Komunikace
Obsah: Cislo ptilohy | Cislo kopie
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VYPIS HLAVNICH VYM ER

Rekonstrukce naniésti VaclavaRez&e

Odstranéni stavajicich konstrukci

Stavaijici obruby kamenné — odstragni (méteno AutoCADem)
S.0,25m

vlevo 43+18+30+18= 109,0m

vpravo 11+22= 33,0m

Celkem 142.0m

S. 0,15m

vlevo 17+16= 33,0m

Celkem 134.0m

§. 0,05m - podél chodniku

vlevo 249 = 11.0m

Celkem 11.0m

Frézovani vozovky (méieno AutoCADem)

tlou’ky 0,06 m 1330,0 n?

Stavajici vozovka — kamenna dlazba — odstr&ni

tl. 200mm, loze z betonu

Celkem 1330,0 md

Stavaijici vozovka — odstragni (méteno AutoCADem)

Celkem 1330,0 i3

Stavajici chodniky Zivice — odstra#ni (méteno AutoCADem)

- Asfaltove vrstvy v tl. 50mm
- Podkladni vrstvy z kameniva tl. 190mm

Vlevo 52+18+83 = 153,0nt

Vpravo 162,0nt
315,0 nt

Stavajici chodniky zamkova dlazba — odstraéni (méfeno AutoCADem)

12,00 = 12,00n%

Stavajici zabradli — odstraréni

Celkem 30,0 m

Stavajici betonova zidka - odstraéni

Celkem 3,15 n?

Stavajici schody — kamenné stupgh— odstranéni

dl.26m x S. 2m

Celkem 52,0 m2



Zemni prace

Hloubeni ryh Sirky do 600

Podélny trativod - 277 x 0,2 55,4 nt
Celkem 55,4 n?

Hloubeni ryh Sitky pres 600
- piipojky ulicnich vpusti

54x10mx1,75m= 94,5
Uprava plané se zhutrénim
- Komunikace 748,0nt
- Chodniky 425,0nt
- Parkovaci stani 206,0n?
- Stani pro kontejnery 25,5nf
- Viezdy 231.0nt
Celkem 1635,5m?
Sanace z lomového kamene
tl. 0,4 m - pod konstrukci vozovky — 748 x 0,4 = 992 m?
tl. 0,3 m - pod parkovacimi stdnimi — 206 x 0,3 = 61,8 n?
Celkem 361,0m3
Geotextilie 951,0n?

Nové konstrukce

Nova konstrukce vozovky
- Obrusnavrstvaz ACO 11+ tl. 40mm
- Spojovaci posik modifikovanou emulzi v mnoZzstvi
zbytkového asfaltu 0,25kgfm

- Podkladni vrstva z ACP 16+ tl. 80mm
- PIKAE 0,4 kg/n?
- Mechanicky zpevéné kamenivo MZK tl. 150mm
- Stérkodr® SDA tl. 200mm
Celkem tl. 470mm
Vozovka celkem 748.0nf

Nova konstrukce vozovky - opraya
- Obrusnavrstvaz ACO 11+ tl. 40mm
- Spojovaci posik modifikovanou emulzi v mnoZzstvi
zbytkového asfaltu 0,4kg/m
Vozovka — oprava celkem 16,50n?




Viezdy

- Betonova dlazba (KLASIKO —ifrodni) tl. 80mm
- Igladeci vrstva 4 - 8mm tl. 30mm
- §térkodn:’ §DA tl. 200mm
- Stdrkodr SDA tl. 150mm
Celkem tl. 360mm
Vpravo 16= 16,0nt
Celkem 16.00n%
Viezdy — silnéjSi konstrukce — p¢. 392, pé. 390
- Betonova dlazba (KLASIKO —ifrodni) tl. 80mm
- Kladeci vrstva 4 - 8mm tl. 30mm
- Mechanicky zpevéné kamenivo MZK tl. 150mm
- §térkodrt’ §DA tl. 200mm
- Stdrkodr® SDA tl. 150mm
- Celkem tl. 510mm
Vlevo 73+142= 215,0nt
Celkem 215,003
Dlazba pro nevidomé — tl. 80mm 25.00rA
Parkovaci stani z dlazby
- Dlazba z Zulovych kostek 100x100mm tl. 100mm
- Lozna vrstva tl. 40mm
- Podklad z mechanicky zpesmeho kameniva MZK tl. 1770mm
- Strkodr tl. 200mm
Celkem tl. 490mm
Parkovaci stani
vlevo 178,0nt
vpravo 28= 28.0nt
Celkem 206,0n%
Chodniky
- Betonové dlazba (KLASIKO —ifrodni) tl. 60mm
- }gladeci vrstva 4 - 8mm tl. 30mm
- Strkodr tl. 150mm
- Celkem tl. 240mm
vlevo 63+20+90+23+3+4+8= 211,0nt
vpravo 40+138+11= 189,0nt
Chodniky celkem 400,0 n?
Dlazba pro nevidomé — tl. 60mm 7,00M
Chodnikovy prejezd (kamenna dlazba) 37,0/




Stani pro kontejnery

- Betonova dlazba (KLASIKO —ifrodni) tl. 80mm

- Kladeci vrstva 4 - 8mm tl. 30mm

- Mechanicky zpevéné kamenivo MZK tl. 150mm

- §térkodrt’ §DA tl. 200mm

- Stdrkodr® SDA tl. 150mm

- Celkem tl. 510mm
Celkem 16,5n%
Schodisé
Vlevo 21+3= 24.0nt
Celkem 24.0n?
Zidka — betonova — beton C 30/37 XF4
- podél schodi§t0,3 x 10,5 x 1= 3,15n?
Celkem 3,15n?
Vyztuz z oceli B500B
Celkem 0,9t
Zabradli
Vlevo 13+11+6= 30,0m
Celkem 30,0m
Betonovy obrubnik (80/250)
Vlevo 21+22+23+20+5,5+5+13+10+8+15+25 167,5,0m
Vpravo 5+5+15 25,0m
Celkem 192.5m
Betonovy obrubnik (150/300)
Vlevo 49+40+92+20 = 201,0m
Vpravo 73,0m
Celkem 274.0m

Pridlazba — betonovy krajnik (125/100/250)

Vlevo 73+54+28+18= 173,0m
Vpravo 73,0m
Celkem 246,0m
Betonovy sadovy obrubnik (50/200/500)

Vlevo 25+5,5+17+6= 53,5m
Vpravo 4+16= 20,0m
Celkem 75,3m
Zelen 745.0n%

Anglicky dvorek
Celkova oprava — dobetonovani $h, nové n¥ize W&. rdmu 6 ks
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Izolace objekti nopovou folii

(33+13+10+48+17+18) x 1,0 = 139,0n%
Odstranéni stavajicich ulénich vpusti 5 ks
Nové uliéni vpusti 10 ks
VySkova uprava kanalizatnich Sachet — Sachty samonivetai 9 ks
Nové liniové odvodréni-viezdy 9.5m
VySkova uprava znaki IS - Soupata 8 ks
NOVE ZNA CENi
Vodorovné dopravni zn&eni bilé
- V4-35.0,25m 144 m x 0,25 = 36,06 m
- V2b-8.0,25m (1,5/1,5) 27 mx 0,25 x V5 = 3,38 m
- V10a-35.0,125m 10 m x 0,125 = 1,25 m
- V10b-S8.0,125m 229 mx 0,125 = 2,86 m
- V10c-38.0,125m 4,7mx0,125 = 0,59 m
- V10d - S§. 0,25 m(0,5/0,5) 89 mx0,25x v = 11,73 m
- V7 20,0 nt
Svislé dopravni zn&eni
- Nové svislé dopravni ziky 10 ks
- Znovuosazeni stavajicich 6 ks
Palisada v. 1,5m do betonového loze 11.5m
Podélny trativod DN 100 277.0m
Chraniéka — CETIN - délena 3,0m
Chrani ¢ka — trativod - k¥izeni plyn - DN 200 120 m
Geiger 1ks
+ piipojka 2,0m
Oprava stavajici betonové zidky + zd& 22.0 nt
ocisténi + reprofilace + stka + natr
Vyrovnavky z ACP 16 3t




