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Zasady organizace vystavby, DIO

1. Uvod

Souiasti stavby je rekonstrukce nésti VaclavaRezae v Karlovych Varech, Drahovicich.
Realizaci stavby dojde k Uprauseku mezi jiz rekonstruovanymi ulicemi &tou a ulicemi
Americkou a Rumunskou.

Predpokladana doba vystavby je 2,Bsite. Rekonstrukce né&sti VaclavaRezae se bude
provadt za Uplné uzavirky s objizdnymi trasami. Rekorigteubude realizovana ve 2 etapéach.

Umisgni dopravnich zngek a objizdné trasy jsou vyobrazenyiilgZzenych schématech a
situacich.

1. Etapa
Nejprve se péita s provedenim rekonstrukce nigti VaclavaRezae od ulice Vigzna
do jizni¢asti nangsti, kde bude umoZn pnijezd vozidel po levé polovinkomunikace
od nangsti Emy Destinové do ul. Kvapilova. Zde bude tagéezdrena leva
polovina komunikace a na praveé polavprob:hne rekonstrukce. Bude zvolena
objizdna trasa, kteréa je vyobrazenaogeném schématu.

2. Etapa
Nasledrt se bude provéd rekonstrukce jiznéasti nandsti VaclavaRezae. Také bude
zrealizovana rekonstrukce pravé poloviny komunikagt@andsti Emy Destinové a ul.
Kvapilova.

Stavba je roz¢élena na nasledujici objekty:

SO 101 — Komunikace
SO 401 - Véejné osvtleni
SO 801- Sadové upravy

2. Zarizeni staveniste

Zatizeni stavenistje mozno umistit v prostoru stavby po doti@dhestem Karlovy Vary.
Na ploSe z&izeni stavenigtbude umistna buika pro stavbyvedouciho a pracovniky stavby
véetnd socidlniho z#éizeni. Ripadné napojeni na zdroj energie a pitné vody tkgfeotovitel
stavby. Neni uvazovano €tgimi plochami pro skladky materialu, n€bstavebni material je
mMoZno navazetifmo na stavenist Plocha z&zeni stavenigtmusi byt po dokafeni stavby
uvedena do {vodniho stavu. Na ploSe izzeni stavenigt nebude skladkovan odfrézovany
material. Je nutno géat s plochou cca 80n

Elektrickou gripojku je nutno projednat@EZ. Po skoteni vystavby bude plochaitzeni
staveni&t uvedena dot{podniho stavu.

Nakladani s odpady je popsano vwmdni zprad.

3. Dopravné inzenyrska opatreni

Dopravni zn&ky budou v reflexnim provedeni, za udrzbu zodpowviddtovitel stavby. Po
skorteni stavebnich praci bude dopravnicama odstraéno. Red zapoetim stavebnich praci
bude dopravni opgni projednano s PoliciCR, DI Mésta Karlovy Vary a o stanoveni
do¢asného dopravniho z¥eni bude vas zazadano na Magistratgsta Karlovy Vary, odbor
dopravy.



Béhem provadni stavebnich praci je nutno zachovat bémpepristup do stavajicich
objekt.

Je nutno ¥novat zvySenou pozornost zajisi bezpeénosti chodé. Vstup na uzaené
chodniky a cesty je nutno uzéiva oznédit varovnymi tabulkami pro chodce&$t provoz je
nutno usnarnit a revést na stavajici cesty pomoci varovnych péasek.

Prekadzky na komunikacich pr@&§ musi mit ve vysi 1100 mm pevnou ochranu a ve vys
100 az 250 mm zarazku pro slepeckdil, Bledujici mdorysny ptimét prekazky, pop lze
odsunout zarazku za obrygegazky nejvyse o 200 mm.

Pri provadni stavebnich praci je nutno umoZnitijged Policii CR, hastskému
zachrannému sboru a zachranné sh@hmoznit zasobovani uzemi.

Zhotovitel stavby s dostateym predstihnem ohlasi majitiein prilehlych nemovitosti
omezeni vjezdu k nemovitostem @vddu rekonstrukce komunikace a Upravy vjez8tavebni
prace budou koordinovany tak, aby omezeni byloajkratsi.

4. Bezpec¢nost a ochrana zdravi

Stavba je navrZena v souladu s platnymi normaniedgisy.
Na stavbu je zpracovano pozétrezpénostnireSeni stavby.

Z hlediska provaghi stavby je nutno dodrZovat nasledujidedqpisy, opdaeni a zasady
bezpe&nosti prace :

BOZPieSi zakort. 309/2006 Sb. v aktualnim &mi 5/2016 o zajighi dalSich podminek
bezpénosti a ochrany zdravifip praci. Podrobné podminky jednotlivych paradrafakona
stanovilo VIadni n#&zeni ¢. 591/2006 Sh. a 592/2006 Sbémito naizenimi jsou uteny
minimalni pozadavky na bezfy@st a ochranu zdravfippraci na stavenisti dleffpohy naizenic.
591/2006:

¢.1 DalSi pozadavky staverist

¢.2 BlizSi minimalni poZzadavky na bezpest a ochranu zdravfigprovozu a pouzivani
strofi a n&adi na stavenisti

¢.3 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
¢.4 Nélezitosti ozndmeni o zahjeni praci

¢.5 Prace &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrizZzavota nebo poskozeni
zdravi, @i jejichZ provaéni vznika povinnost zpracovat plan.

Provadni praci musi byt dale v souladu gimenim vlady¢. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezgeost a ochranu zdravtipraci na pracovistich s nebezpa padu z vysky
nebo do hloubky, déle je nutno dbat na pozadavkizewmi vladyc¢. 361/ 2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdrawi praci.

Vyhlasky stanovi pozadavky k zafigi bezpeénosti prace a technickychizzeni @i ptipraw
a provadni stavebnich, montaZnich a udrZovacich pracichii @rpcich s nimi souvisejicich.
Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich pragegt evidenci pracovnikod jejich nastupu do
prace az po opudii pracovist. Je sotasré povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenist, osobnimi ochrannymi pracovnimi priestky odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto
osoby z provéghi stavebnich praci vyplyva.

Povinnosti pracovnikpri provadni stavebnich praci je
- dodrzovat technologické a pracovni postupy, navpdyidla a pokyny



- obsluhovat stroje a #iaeni a pouzivat fiadi a poricky, které jim byly pro jejich préci
urceny. Nengnit bez souhlasu odpéaného pracovnika nic na provoznich,
bezpeénostnich a poZarnichizzenich

- dodrZovat bezpmostni oznéeni, vystrazné signaly a upozénn a pokyny pracovnik
powienych steZzenim ohrazeného prostoru

- provadt praci na uteném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit behlasu
odpowdného pracovnika, kra¥maléhavych dvodi, odchod jsou pracovnici povinni
ohlasit odpo¥dnému pracovnikovi.
Na bezpénost je nutno dbéatipdevSim fi zdvihani lemen a fi pracich na elektrickych strojich
a zdizenich. Na jednotlivé prace gnbyt nasazovani pouze pracovnici, iktgou na & fadre
vySkoleni a jsou paieni o gislusnych bezpmostnich pedpisech. B pracich se stroji a
zarizenimi musi mit pracovnici opraum k jejich obsluze.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno dodavatstauby o¥fit stav inZenyrskych siti,
sit vytycit a prace provad tak, aby nedoSlo k naruSeni a zasahu &@hto siti. Polohu
inZenyrskych siti je nutno &kit kopanymi sondami. Vyt§eni pibéhu inZenyrskych siti zajigje
piimy zhotovitel stavebnich praci.

Jakykoliv zasah do inzenyrskych siti je nutfedem dohodnout se spravceng,sia jehoz
dozoru budou prov&dy i nasledujici prace a prace v ochranném pasomia siti.

V piipact Ze na stavenisti budouigobit zandstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinenditrkoordinatora bezgmosti a ochrany zdraviigoraci na stavenisti.

V tomto gipac, Ze celkova fedpokladana doba pracicenosti je delSi nez 30 pracovnich
dni a bude na nich pracovat sasré vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez tqnai
den, nebo celkovy planovany objem prag¢irmosti Ehem realizace dilaipsahne 500 pracovnich
dna v prepaitu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby pewidordit oznameni o zahajeni
praci oblastnimu inspektoratu prad¢esjusnému podle mista staveist
Stavba musi byt ozdana tabuli s uvedenim pebnych udaij.

Pred zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, gbygracovan plan bezpeosti a ochrany
zdravi i praci na stavenisti.

Za bezpénost provozu stavenita jeho bezpmostni vybaveni zodpovidariplusna
dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich atéaich praci je povinen dbat na bermwest
prace a provozu stavenist v doké své nepitomnosti a pouzivat dopafené pracovni postupy
vyrobai a dodavatél material a technologii. Na staveniSinaji @istup pouze oprawmé osoby
dodavatele a investora, a to pouze se souhlaseovéltiE osoby (stavbyvedouci). Investor bude
powen generalnim zhotovitelem otgwmbu pohybu po stavenisti. Zejména ijebt zabezpd
volné vykopy a mista na stavls moznosti padu z vysky. Za bezpest provozu technickych
zarizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Neestisti bude na vhodném n@igiristupny
instruktazni ndvod prieSeni pipadnych havarijnich situaci.

Zejména je nutno Zaaznit potebu dodrzovani bez{eostnich pedpisi pii provadni
zemnich a bouracich praciii gdvihani femen, sviovani afezanim plamenem afippracich
s elektrickymi stroji a Z@zenimi ev. pi praci pod vysokym nagpim.

VSechny bouraci prace je nutné koordinovat tak,kafhy dodrzeno BOZP.

12/2017 Ing. Skubalova



KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE NAMESTi VACLAVA REZACE

CASTECNA UZAVIRKA NAMESTI - 1. etapa
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Zakaz odboceni vpravo
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Zakaz odboceni vlevo
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Zabrana pro oznaceni uzavirky
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|celkem dotasna ¢aste¢na uzavirka namésti - 1. etapa

CASTECNA UZAVIRKA NAMESTI - 2. etapa
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|celkem dotasna ¢aste¢na uzavirka namésti - 2. etapa

|celkem VSECHNY etapy bez DPH




