Zakazka:
Karlovy Vary, sjezd z Okruzni ulice

Popis

Cena

Hmotnost

DPH

Cenas DPH

10 01:
001:
002:
005:
009:
091:
099:

Komunikace a zpevnéné plochy
Zemni prace

Zaklady

Komunikace

Ostatni konstrukce a prace
Bouréani konstrukci - demolice
Pfesun hmot HSV

VRN: VedlejSi rozpoétové naklady
VRN: VedlejSi rozpoétové naklady

2141
22.2
16.8

125.6
37.0

Celkem (bez DPH)

DPH

Celkem (véetné DPH)
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Pof. Typ Kéd Popis MJ  Vyméra bez ztr. Ztratné Vyméra Jedn. cena Cena
10 01: Komunikace a zpevnéné plochy
001: Zemni prace
1. | H |00572470 'Osivo smés travni univerzal kg 3.9 - 39
130*0, 03 3.9
2. | H [10371500 |Substrat pro travniky A VL | m3 13.0 - 130
130%0, 1 13.0
3. | SP 122202202 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 1000 m3 v m3 90.0 - 90.0
horniné tf. 3
pro vozovku ; 200*0, 30 60.0
pro panely ; 5*(3+1)*1,5*1,0 30.0
4. | SP 122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za lepivost | m3 90.0 - 90.0
5. | SP 132201101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 m3 6.52 - 6.52
sonda v nisté& kol ektoru ; 2,0%0,5*1,0 1.0
vsakovaci ryha ; 0,6*5*1,0 3.0
prohl oubeni p#ikopu dl.14m; 0,6*14*0,3 2.52
6. | SP 132201109 Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 m3 6.52 - 6.52
7. | SP 161101101 Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 6.52 - 6.52
ryha, sonda, pzikop ; 1+3+2.52 6.52
8. | SP 162201102 |Vodorovné piemisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 az 4 | m3 6.52 - 6.52
nezi deponie ; z ryhy, p#ikopu a sondy 6.52
9. | SP /162701105 Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf.1 az 4 m3 96.52 - 96.52
10. | SP 162701109 Pfiplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 482.6 - 482.6
ZKD 1000 m pfes 10000 m
cel kem 15km ; 96, 52*5 482. 6
11. | SP 167101101 |Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 | m3 96.52 - 96.52
z nezideponie ; 6.52 6.52
na skl &dku ; 60+30 90.0
12. | SP 171102103 UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypd zhutnénych do 100 % PS m3 15.0 - 15.0
silnic
nad panely ; 5%*(3+1)*1,5%0,3 9.0
za obrubniky ; 50*%0, 12 6.0
13. | SP |171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 94.0 - 94.0
14. | SP |171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 150.4 - 150.4
94*1, 6 150. 4
15. | SP 174101101 |Zasyp jam, Zachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim | m3 140.0 - 140.0
chrani cky VN ; 140 140.0
16. | SP 180402111 ZalozZeni parkového travniku vysevem v roviné a ve svahu do 1:5 m2 130.0 - 130.0
17. | SP /181101102 Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim m2 200.0 - 200.0
18. | SP 181301101 Rozprostreni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v roviné nebo ve m2 130.0 - 130.0
svahu do 1:5
19. | H 58331201 Zemina pro nasypy t 14.4 - 14.4
9%1, 6 14.4
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Pof. Typ Kod Popis MJ Vyméra bez ztr. Ztratné Vyméra Jedn. cena Cena

002: Zaklady

1. | SP 211531111 Vyplii odvodiiovacich Zeber nebo trativodt kamenivem hrubym drcenym m3 3.0 - 3.0
frakce 16 az 63 mm
vsakovaci dren ; 0,6*1*5 3.0

2. | SP 211971110 Ztizeni oplasténi zeber nebo trativodu geotextilii v ryze nebo zarezu sklonu m2 6.0 - 6.0
do 1:2
vsakovaci dren ; 5*0, 6*2 6.0

3. | SP 212752212 Trativod z drenéznich trubek plast flexibil D do 100mm v ¢&.loZe otevieny m 42.0 - 42.0
vykop
16+26 42.0

4. ] SP 271571112 |Polstare zhutnéné pod zéklady ze térkopisku netfidéného | m3 3375 - 3.375
pod panely ; 5*3*1,5*%0, 15 3.375

5. H 67352067 ‘Geotextilie 300 g/m2 ‘m2 6.0 | 15.00 6.9 |
005: Komunikace

1. | SP [564251111 |Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku SP tl 150 mm m2 250 | - 250
podél obrubniku §. 0,50m; 50*0, 50 25.0

2. | SP 564851111 'Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm ‘m2 3180 | - 3180 |
Sda vozovka + oprava ; 144+15%0,5 151.5
SDhb ; 144 144.0
panely podklad ; 22,5 22.5

3. | SP 565135121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 m2 151.5 - 151.5
mm § pfes 3 m
zivice ; 144+15*0,5 151.5

4. | SP 573111112 Postfik Ziviény infiltraéni s posypem z asfaltu mnoZstvi do 1kg/m2 m2 144.0 - 144.0

5. | SP 577134121 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | t| 40 mm § pfes 3 m z m2 151.5 - 151.5
nemodifikovaného asfaltu
zivice ; 144+15*0,5 151.5
009: Ostatni konstrukce a prace

1. | H 40445230 Sloupek Zn 70 - 350 kus 1.0 - 1.0

2. | SP /58412111 Osazeni silni¢nich dilct z Zlb. do loZe tl. 40mm m2 22.5 - 22.5
panely 5ks 3*1.5 22.5

3. | H 59217410 Obrubnik betonovy chodnikovy 100x10x25 cm pfirodni, vé.obloukovych kus 57.0 - 57.0

4. | H 59217510 Obrubnik betonovy silniéni najezdovy 100x15x15 cm kus 15.0 - 15.0

5.| H /59381187 Silniéni panely 1ZD 3x1,5x0,215m kus 5.0 - 5.0

6. | SP 1914111111 Montéz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek kus 1.0 - 1.0

7. | SP 1914511112 Montéaz sloupku dopravnich znaéek délky do 3,5 m s betonovym zakladem a | kus 1.0 - 1.0
patkou

8. | SP 1916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bo&ni opérou do m 65.0 - 65.0
loZe z betonu prostého
21+29+7+15 72.0

9. | SP [specm914 |Dodévka svislé dopravni znagky IP11a | kus 10 | - 1.0
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Pof. Typ Kod Popis MJ Vyméra bez ztr. Vyméra Jedn. cena Cena

091: Bourani konstrukci - demolice

1. | SP 113107142 ‘Odstranéni podkladu pl do 50 m2 Zivignych tl 100 mm m2 7.5 75 \
podél nového obrub.v Okruzni 15.0%0.5 7.5

2. | SP 113107163 Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 7.5 7.5

3. | SP 113204111 Vytrhéni obrub zdhonovych m 7.0 7.0
podél parkovaci plochy 7.0

4. | SP 919735112 |Rezani stavajiciho Zivigného krytu hl do 100 mm m 16.0 160
podél n¢ vozovka Okruzni 15.0+0.5+0.5 16.0

5. | SP 979082213 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 8.55 8.55

6. | SP 1979082219 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 205.2 205.2
cel kem 25km ; 8.55*24 205.2

7. | SP 1979087212 Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti t 8.55 8.55

8. | SP 979099115 Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) t 2.4 2.4

9. | SP 979099145 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 1.65 1.65

10. | SP 979099155 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 4.5 4.5

099: Pfesun hmot HSV

1. | SP 1998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym t 214.1 214.1

‘ ‘ betonovym nebo Zivi€nym ‘ ‘ ‘

VRN: VedlejSi rozpoétové naklady
VRN: Vedlej§i rozpoétové naklady

1. | SP 001 Geodetické prace pred vystavbou, vyty€eni podzem.siti a staveniste, K& 1.0 1.0

2. | SP 002 Geodetické prace po vystavbé, zaméreni skute¢ného provedeni stavby K¢é 1.0 1.0

3. | SP 003 Dokumentace skute€¢ného provedeni stavby K& 1.0 1.0

4. | SP |004 Souvisejici prace pro zafizeni stavenisté, zfizeni a odstranéni ZS K¢é 1.0 1.0

5. | SP 005 Informacni tabule na stavenisti K& 1.0 1.0
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NAPOJENI MANIPULACNI PLOCHY NA OKRUZNI ULICI

40m?2

obrubniky 10/25 dl.21+29+7=57m
obrubnik snizeny 15/25 dl.15m

SCHEMA VYMER PLOCH SCHEMA VYMER DELEK OBRUB
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