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,Napojeni manipula¢ni plochy na Okruzni ulici

PRUVODNI A SOUHRNNA ZPRAVA

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1.1 UDAJE O STAVBE

a) Nazev stavby: ,Napojeni manipulaéni plochy na Okruzni ulici*
b) Misto stavby:  Karlovy Vary, Stara Role

k.0. Stard Role 753858
C) Pfedmét dokumentace:

Zamérem je napojeni manipulacni plochy z Okruzni ulice v Karlovych Varech, k.0. Stard Role 753858 na
p.p.C. 448/2 a 448/9.

1.1.2 UDAJE O ZADATELI/STAVEBNIKOVI

Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00 25 46 57

1.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

HIP, komunikace: Ing. Olga Havlikova, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby,
&islo autorizace: CKAIT 0300922
sidlem Lomené 12,360 04 Karlovy Vary
IC : 49221434 DIC: CZ5656100054
Zivnggtensky list ev. €. 340300-33250-00 - Okresni Zivnostensky (fad K. Vary,
¢.j.. ZUIFI2573/99
mobil: 777282002, e-mail: havlikova.o@seznam.cz

1.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

1) Geodetické zaméfeni r. 2015 (ing. Jitka Tomandlovéa)
2) prohlidka v terénu v priabéhu roku 2015


mailto:havlikova.o@seznam.cz
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1.3 UDAJE O UZEMI

a)

Rozsah feSeného Gzemi; zastavéné/nezastavéné lzemi:

Jedna se o cca 150m2 plochy nového viezdu umisg&ného na pozemcich p.p.6. 448/2 a 448/9 vedenych
jako ostatni plocha — manipulaéni plocha. Vjezd bude napojovat aste¢né zpevnénou manipulaéni plochu o
vyméfe cca 1100 m2, lezici na t&chto pozemcich.

Uzemi je zastavéné.
Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpisti (paméatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové uzemi apod.):
stavba leZi v:
ochranném pasmu pfirodnich lé€ivych zdroji stupné Il.A lazenského mista Karlovy Vary
stavba lezi mimo zéplavové Gzemi

Udaje o odtokovych pomérech:

DeStové vody se vsakuji do okolniho povrchu, de&ové vody ze stavajici komunikace Okruzni jsou
svedeny do kanalizace.

Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a s Gkoly tzemniho planovani

Platny Uzemni plan mésta Karlovy Vary definuje dotsené uzemi jako plochy pro méstské bydleni, smisené
Uzemi méstské a obCanskou vybavenost. Stavajici objekty nebudou doteny. Zamér je v souladu se
schvalenou Uzemné planovaci dokumentaci.

Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo veejnopravni smlouvou:
Uzemni povoleni neni potfeba, stavajici pozemky jsou definovany jako (&elova plocha
Udaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti Gzemi:

Stavba neméa Zadné nové naroky napojeni na si€ technické infrastruktury, pro napojeni na pozemni
komunikaci — Okruzni ulici, bylo vydano Stanoveni mistni Gpravy provozu na pozemnich komunikacich,
spi.zn.: 21829/0D/15¢.j.: 21829/0D/15-2

Ke stavbé je umoZnén pfistup poZarni techniky k provedeni zasahu HZS.

Staveni$té bude umisténo na dotené pozemky - tj. manipulaéni plochu a napojeno na pozemni
komunikaci — ulici Okruzni, po které bude dopravovan material k provacni stavby.

ZneSkodnovani odpadnich a srazkovych vod je zajiS€no stavajicim feSenim zneSkodnovani odpadnich a
srazkovych vod.

Pfed zahajenim stavby budou vytyeny polohové i vySkové stavajici podzemni energetické sitg, sité
elektronickych komunikaci, vodovody a kanalizace v prostoru stavenisg.

Zavér: Navrhovana stavba je v souladu s Vyhlaskou o obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi 501/2006
Sh. v platném znéni.

Udaje o splnéni poZadavku dotenych organt: pozadavky nejsou

seznam vyjimek a Ulevovych feSeni:
Stavba nevyZaduije vyjimky ani GlevovaieSeni.
seznam souvisejicich a podmifujicich investic:

Stavba nema podmifiujici ani souvisejici investice.
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seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti):
Pozemky dottené stavbou:
KatastraIni Gzemi Star& Role 753858

C.PARCELY m? DRUH POZEMKU | ZPUSOB VYUZITI | VLASTNIK
448/2 5997 ostatni plocha manipulaéni plocha | Statutarni mésto Karlovy Vary
448/9 5168 ostatni plocha manipulaéni plocha | Statutarni mésto Karlovy Vary

Pozemky dotéené sousedni:

€.PARCELY m? DRUH POZEMKU | ZPUSOB VYUZITI VLASTNIK

492/15 5150 ostatni plocha ostatni komunikace | Statutarni mésto Karlovy Vary

1.4 UDAJE O STAVBE

a)

nova stavba nebo zména dokonéené stavby:
nova stavba
ucel uZivani stavby:
ostatni komunikace
trvala nebo docasna stavba:
stavba je stavbou trvalou
Udaje o ochrang stavby podle jinych pravnich pfedpisim (kulturni pamatka apod.):
Stavajici Gzemi ani sousedni objekty nejsou zapséany v Usfednim seznamu kulturnich pamatek jako
nemovita kulturni pamatka.

Udaje o dodrZzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb:

Stavba je navrzena v souladu s technickymi poZadavky na stavby stanovené provadcimi pravnimi piedpisy
a dle Z&kona o Gzemnim planovani a stavebnimfadu 183/2006 Sb. a to zejména podle €chto provadécich
predpisl a norem:

VyhlaSka o technickych pozadavcich na stavby €. 268/2009 Sb.

Stavba je verfejné pfistupna a podléha dle §2, odst. c) vyhlasky ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb vySe uvedené vyhlaSce. PoZadavky jsou
dodrzeny.

Komunikace a plochy jsou fedeny v souladu s CSN 736110 — Projektovani mistnich komunikacf

Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organd a poZadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisU: nejsou

seznam vyjimek a ulevovych feSeni:

Stavba nevyZaduje vyjimky ani GlevovéafeSent.

navrhované kapacity stavby (zastavena plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, poet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateld / pracovniki apod.):

plocha vjezdu - 150m2, vjezd je dvoupruhovy, zpevrény, lemovany obrubniky
-3-
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) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou,
celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi apod.):
nefesi se

) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy):

vystavha probéhne v jedné etapé, pfedpoklad rok 2016

1.5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

InZenyrské stavebni objekty:
IO 01 Komunikace

Provozni soubory — nejsou

B. SOUHRNNA A TECHNICKA CAST

B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni pozemek je v roviné bez podéiného spadu, na pozemku se nenachazi zadné zdizeni
b) vyCet a zavéry provedenych prizkumd a rozbor( (geologicky prizkum, hydrogeologicky

prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
VySe uvedené prizkumy nebylo potfeba provést

c) stavajici ochrannd a bezpetnostni pasma
Vystavha bude probihat v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti, zejména vedeni horkovodu a kanalizace.
d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Nejednd se o zaplavové ani poddolované Gzemi.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pongry
v lzemi

Viystavbou se nezméni poméry v okoli, nebude mit negativni vliv na okoli, pouze v dob8 vystavby bude
v pracovni dobé zvySend hluénost v ramci dovolenych limiti pro stavbu.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
Stavbou nedojde k Zadné asanaci, kdceni dfevin neni potfeba.
) poZadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkl uréenych k

plnéni funkce lesa (doCasné / trvalé)
Nebude zabrana Z4dné zemédélska plda.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
Nezméni se izemné technické podminky, stavba pfimo navazuje na dopravni infrastrukturu.
) vécné a Gasové vazby stavby, podmidujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema vécné ani asové vazby ani Zadné podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice.
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B.2 TECHNICKE RESENi STAVBY

Ulice OkruZni ma v této €asti Zivicnou vozovku Sifky 7,70m. Vpravo na strané zastavby vede chodnik Sitky 2m, vievo
na strané vjezdu je nezpevnéna krajnice. Cca 15m od osy vjezdu zaCina chodnik k autobusové zastavce. Stavajici
sjezd na manipulacni plochu je nezpevnény cca Sifky 5m a 11m v misté napojeni na vozovku.

V névrhu je vjezd zpevnény, s Zivicnou vozovkou lemovanou zapuStnymi obrubniky. Vijezd umozni napojeni
rezervni plochy pro parkovani a zarovel zpfistupriuje pozemky pp¢. 448/2 a 448/9 — manipulaéni plochy.

Délka viezdu je v ose 21,60m. Zadatek osy byl pro (éely tohoto projektu umistén do prijezdniho pruhu zpevnéné
plochy parkovisté. Zac¢atek Upravy je na konci parkovist v km 0,5880 a konec Upravy je na hrané vozovky Okruzni
ulice v km 0,08040.

Sitka vozovky je 5,10m arozsifuje se na 7m. Napojeni na vozovku Okruzni ulice je navrzeno dle doporieni DI
PCR pres obrubnik snizeny na 30mm. V mist napojeni je délka snizené obruby 15m (\Wetné napojovacich
obloukad).

Smérové vedeni je v pravotoCivém oblouku o poloméru 12m v ose.

PodéIny spad nivelety je -1,3% od parkovistg do UZlabi 4,5m pfed napojenim na Okruzni. K hrané vozovky Okruzni
stoupa spadem 2%.

Pricné usporadani: pfiény spad 2,4% na zacatku Upravy vychazi ze sklonu parkovis® v misté napojeni, v oblouku

je 3% a na konci Upravy je shodny s podélnym sklonem hrany vozovky 1,8%.

Odvodnéni vozovky je pficnym spadem pres zapuSténé obrubniky. Odvodnéni plané je drenazi zalsténou do
prohloubeného prikopu. Odvodnéni pfilehlého terénu je do vsakovaci ryhy.

Vozovka:

Konstrukce vozovky je stanovena na zakladé pro odpovidajici dopravni za#Z a navrhové obdobi. Dopravni zatiZeni
je velmi lehké, tj. tfida dopravniho zatizeni VI, ndvrhova drovel poruSeni vozovky je D2. Vozovka komunikace je

Ziviéna, nové ¢asti budou mit konstrukci dle typu D1-N-2.

Konstrukce Ziviéné vozovky:

- asfaltovy beton stfednézrnny ~ ACO 11 40 mm CSN 736121

- spojovaci postrik PS EKM 0,25kg/m2 CSN 736129

- obalované kamenivo ACP 16+ 50 mm CSN 736121

- Stérkodrt Sha 150mm CSN 73 6126

- Stérkodrt’ SDb___min. 150 mm CSN 73 6126
celkem 390 mm

Minimalni hodnota modulu pretvarnosti podloZi na Grovni plané je Edef,2 = 45 MPa.

Pfipadné pracovni spary zZivicnych vrstev budou profiznuty a opatfeny zalivkou.
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Podzemni sité:

Podél Okruzni ulice vede kolektor horkovodu ve spraw firmy Holoubek a dale kanalizace Vaku. V mis€ kfizeni
horkovodu s vjezdem bude dle podminek spravce horkovodu provedeno poloZeni siln€nich paneld pro lepsi

rozneseni zatiZzeni a pro ochranu zastropeni kolektoru.

Zemni préce:
V prostoru vjezdu bude proveden odkop pro vozovku v pofebné tlouStce. V prostoru kfiZeni s kolektorem bude
provedena sonda pro zjisténi horni Grovné kolektoru a poté bude terén odebran v pofebném rozsahu pro polozZeni

5ks silni¢nich paneld 3x1,5m. V pribéhu praci bude pfizvan spravce horkovodu.

Pro odvodnéni terénu vpravo je navrzena vsakovaci ryha délky 5m. Dale bude provedeno prcisténi a prohloubeni

pfikopu, kam bude zalsténa drenaZ plané. Okolni terén bude po provedeni vozovky urovnan a zatravrén.

Dopravni znadeni:

Je navrzeno svislé dopravni znaeni IP11a, viz pfiloha - Situace dopravniho znaeni. Provedeni dopravni znagky
musi odpovidat CSN EN 12899-1, VL 6.1 a VL 6.2. Umistdni dopravni znacky musi byt v souladu s pFislugnymi

technickymi podminkami MD. V situaci je znatka umisténa jen schematicky. Vodorovné znaceni neni potfeba.

Prilohy:
- fotodokumentace
- podklady pro vytyéeni
- odsouhlasend situace s dopravnim znaéenim
vypracoval: Ing. Olga Havlikova Karlovy Vary, 11/2015

autorizovany inzenyr pro dopravni stavby CKAIT 0300922



