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F.1.3    POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

ZPRACOVAL: Ing. Iveta Charousková , Po erny 124, 360 17 Karlovy Vary
osv ení o autorizaci v oboru požární bezpe nost staveb . 8488

Jakub Tulis, Palackého 706, 357 35 Chodov
osv ení o odborné zp sobilosti . Z-OZO-88/2007

PROJEKTANT:     KV- SVISS, s.r.o., Závodu míru 579, Karlovy Vary

 INVESTOR: sto  Karlovy Vary

NÁZEV STAVBY: DATUM:              V.2012

2. MŠ Karlovy Vary–O.P. Krušnohorská 16/740, Karlovy Vary STUPE  PD:     PpPS
Realizace opat ení EA – vým na výplní otvor

  mob. 606 411 969 (Ing. Charousková), 739 055 428 (p. Tulis),  e-mail: jakubtulis@seznam.cz  , charouskova.iveta@seznam.cz

mailto:jakubtulis@seznam.cz
mailto:charouskova.iveta@seznam.cz


2

A., Základní údaje :
--------------------
Identifikace :
--------------
  Název stavby  :  2. MŠ Karlovy Vary
                   Opat ení EA – vým na výplní otvor
                   Realizace opat ení z EA - ešení požární ochrany
  Místo stavby  :  Krušnohorská 16/740, p.p. . 973/2, k.ú. Rybá e
  P íslušný HZS :  HZS Karlovarského kraje
  Stupe  PD     :  PpPS
  Projektant    :  KV-SVISS, s.r.o., Karlovy Vary
  Investor      :  M sto Karlovy Vary

el a umíst ní stavby :
------------------------
Objekt byl postavený na po átku 70. let 20. století. Jedná se o dva pavilony
propojené komunika ním kr kem se schodišt m. V menším pavilonu je hospodá ské
zázemí a vedení 2.MŠ, ve druhém, v tším jsou pobytové prostory d tí.

Budova je dvoupodlažní bez podsklepení. Konstruk  se jedná o montovanou
skeletovou stavbu, obvodové st ny jsou z keramzitbetonových parapetních pás
tl. 250 mm, kombinovaných se zdivem ze standardních zdících materiál  (cihly
CPp).
Okenní výpln  jsou p evážn  typová d ev ná zdvojená okna jednok ídlová kyvná.
Meziokenní vložky jsou zaskleny sklem s tepeln  izola ní výplní a jsou
osazeny mezi okny.

Stávající okna s meziokenními vložkami, dve e a velkoplošné prosklení, budou
kompletn  vym ny. Meziokenní výpln  budou vyzd ny z pórobetonového zdiva
min. tl. 250 mm. Okna a dve e budou z vyztužených plastových profil  s výplní
sklem.

Použité normy :
---------------
SN 73 0802  Nevýrobní objekty
SN 73 0834  Zm ny staveb

 Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokód “

Dle vyhlášky . 23/2008 Sb. – zm na . 268/2011 Sb.,  §31 p i zm  dokon ené
stavby, zm  v užívání stavby nebo p i udržovacích pracích se postupuje
podle SN 73 0834.

Dle vyhlášky . 23/2008 Sb. – zm na . 268/2011 Sb., §32 u stavby, jejíž
užívání bylo zapo ato p ede dnem nabytí ú innosti této vyhlášky, musí být
spln ny požadavky v rozsahu stanoveném v §30.

B., ást technologická :
------------------------
Požární riziko :
----------------
Z hlediska požární bezpe nosti výše popsané stavební úpravy spadají do
sobnosti SN 73 0834 - Zm ny staveb.

Výše popsané stavební úpravy jsou z hlediska požární bezpe nosti staveb pouze
zm nou, která nevede :

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjád eno zvýšením sou inu pn.an.c o
více než 15 kg.m-2
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vodní hodnota sou inu pn.an.c a nová hodnota sou inu pn.an.c se výše popsanou
vým nou výplní stávajících otvor  v obvodových st nách nem ní, ú el využití
objektu je zachován beze zm ny.

b) ke zvýšení po tu osob unikajících z m ného objektu, pokud se po et osob
zapo itatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20%
stávajícího stavu; pokud se ur í zvýšení po et osob o více než 20%, musí se
sou asn  prokázat, že kterákoliv dot ená stávající komunikace vyhovuje podle
íslušné požární normy úniku celkového po tu osob; i když jde o uvedené

zvýšené po ty osob, avšak prokáže se vyhovující stávající komunikace,
nepovažuje se zvýšený po et osob za zm nu užívání objektu, prostoru nebo
provozu

Výše popsanou vým nou výplní stávajících otvor  v obvodových st nách, se
vodní normový po et osob v objektu nem ní, p vodní využití objektu je

zachováno.

c) ke zvýšení po tu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných
samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cest  z objektu

Po et osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu,
se výše popsanou vým nou výplní stávajících otvor  v obvodových st nách
n e z v y š u j e.

d) k zám  funkce objektu nebo m né ásti objektu ve vztahu na p íslušné
projektové normy

Pro posuzovaný objekt z stává i nadále v platnosti SN 73 0802.

e) ke zm  objektu nástavbou, vestavbou, p ístavbou nebo k jiným podstatným
stavebním zm nám

Oproti p vodnímu stavu nedochází k žádné podstatné zm  objektu.
Stávající objekt MŠ se nerozši uje p ístavbou, nástavbou nebo vestavbou … PD
eší pouze vým nu výplní stávajících otvor  v obvodových st nách.

Dle SN 73 0834, l. 3.3 p edm tem PD je úprava, oprava, vým na nebo
nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí (odstavec a) v ásti objektu.

Dle l. 3.1 SN 73 0834 lze výše popsané stavební úpravy objekt  za adit do
zm ny staveb I.

Zm ny staveb I nevyžadují další opat ení, protože spl ují
požadavky SN 73 0834, kapitoly 4.

a) Požární odolnost m ných nosných prvk  stavebních konstrukcí, které
zajiš ují stabilitu objektu nebo jeho ásti, nebo jsou použity v konstrukcích
ohrani ujících únikové cesty nebo odd lujících prostory dot ené zm nou stavby
od prostor  nem nných, není snížena pod p vodní hodnotu, nepožaduje se však
požární odolnost vyšší než 45 minut

Do stávajících nosných konstrukcí ve stavebním objektu nebude zasahováno.

b) T ída reakce stavebních výrobk  na ohe  nebo druh konstrukcí použitých
v m ných stavebních konstrukcích není oproti p vodnímu stavu zhoršen; na
nov  provedenou povrchovou úpravu st n a strop  není použito výrobk  t ídy
reakce na ohe  E nebo F, u strop  (podhled ) není použito hmot, které p i
požáru jako ho ící odkapávají nebo odpadávají

Stávající meziokenní vložky budou nahrazeny pórobetonovým zdivem.
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c) Ší ka nebo výška kterékoliv požárn  otev ené plochy v obvodových st nách
není zv tšeno o více než 10% p vodního rozm ru nebo se prokáže, že odstupová
vzdálenost vyhovuje p íslušným technickým normám a p edpis m, pop .
nep esahuje stávající odstupovou vzdálenost

Z hlediska vn jšího vzhledu objektu, nedojde k jakékoliv zm  … stávající
výpln  otvor  budou nahrazeny novými výpln mi otvor  shodných otvor  s otvory
vodními, v etn  zp sobu jejich otevírání.

d) Nov  z izované prostupy všemi st nami podle a) jsou ut sn ny podle 6.2 SN
73 0810

Uvnit  objekt  MŠ se nebudou provád t žádné nové prostupy st nami, stropy.

e)nov  instalované VZT za ízení v objektech d lených i ned lených na požární
úseky, nebo v ástech objektu nedot ených zm nou stavby bude provedeno podle
SN 73 0872; nov  instalované VZT rozvody v ástech objektu nedot ených
zm nou stavby nebo ne len ných na požární úseky nesmí být z výrobk  t ídy
reakce na ohe  B až F

V prostoru MŠ nebudou instalované žádné nové rozvody VZT.

f) nov  z izované prostupy všemi stropy jsou ut sn ny podle 6.2 SN 73 0810

viz. odstavec d)

g) V m né ásti objektu nejsou p vodní únikové cesty zúženy ani
prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozm ry odpovídají normovým
požadavk m a ani není jiným zp sobem oproti p vodnímu stavu zhoršena jejich
kvalita

Stávající únikové cesty z objektu nejsou zúžené ani prodloužené.

h) je vytvo en požární úsek z prostor  podle 3.3b) SN 73 0834 pokud to SN
73 0802 jmenovit  vyžadují

Výše popsaná vým na výplní stávajících otvor  v obvodových st nách,
nevyžaduje d lení stávajících objekt  MŠ do více požárních úsek .

i) v m né ásti objektu nejsou zm nou stavby zhoršeny p vodní parametry
za ízení umož ujících protipožární zásah

Výše popsanou vým nou výplní stávajících otvor  v obvodových st nách nejsou
zhoršeny p vodní parametry za ízení umož ujících protipožární zásah.

Z á v  r :
-----------
Výše popsaná vým na výplní stávajících otvor  v obvodových st nách, spl uje
požadavky požární bezpe nosti.


