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a) ldentifika€ni udaje stavby,stavebnika a zpracovatele dokumentace stavby

Nazev akce:

Misto stavby:

Kraj:
Stavebnik:
Prislusny stavebni ufad:

Charakter stavby:

Stupen:

Projektant:

2. MS K.Vary, 0.p., Krudnohorska 16/740
— realizace opatfeni EA — vyména vyplni otvoru

Karlovy Vary , Krusnohorskéa 16/740
k.d. Rybare, p.p.€. 973/2

Karlovarsky
Mésto Karlovy Vary
MM K.Vary, odbor stavebni Grad

Obé&anskéa vybavenost
Predmétem feSeni dokumentace je realizace opatieni
z EA — vyména vyplni otvord

Dokumentace pro stavebni Fizeni
(ohlaSeni) s podrobnosti dokumentace
pro provedeni stavby

KV-SVISS. sr. o.

Zavodu miru 579

360 17 Karlovy Vary
Tel./fax.,zazn. 353 561 698
Mob. 602 541 425, 602 407 161

e-mail : ruseva@iol.cz

Zodpovédny projektant. :

ing. arch. Helena Ruseva,

- zapsana v evidenci autorizovanych osob u Ceské
komory autorizovanych architektd pod Cislem au-
torizace 02 140


mailto:ruseva@iol.cz
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b) Stavajici stav

d)

e)

f)

9)

h)

b.1

Pozemek, budova

Budova stoji v ¢asti K.Varl — k.0. Rybare, na p.p. €. 973/2, v ulici KruSnohorska,
obklopena panelovou bytovou zastavbou. K budové pfiléh4 pozemek, ktery
slouZi jako pobytova zahrada Skolky.

b.2

Majetkopravni vztahy -

= pozemky p¥imo dotéené vystavbou - k.U. Stara Role
p.p.C.: 973/2
druh pozemku : zastavéné plocha a nadvofi
vlastnik: Statutarni mésto K.Vary
Moskevskéa 2035/21

361 20 Karlovy Vary

Udaje o podkladech, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Budova je pfistupna po stavajicich komunikacich.
Objekt je dnes napojen na vodu, kanalizaci, elektroinstalaci, plyn a CZT.

Udaje o splnéni poZadavkt dotéenych organt

Dle povahy podminek dotéenych organl a organizaci jsou nebo budou tyto za-
pracovany do dokumentace.

Informace o dodrzeni obecnych pozadavktd na vystavbu

Stavba je feSena v souladu se soucasné platnymi vyhlaSkami o obecnych po-
Zadavcich na vystavbu.

Informace o splnéni podminek tzemniho rozhodnuti

Na stavbu daného charakteru nebylo v souvislosti s navrzenymi stavebnimi
pracemi nutno vydavat Uzemni rozhodnuti.

Vécné a ¢asové vazby na souvisejici stavby

Stavba neni podminéna ani pfimo ¢asové a vécné nesouvisi se zadnou jinou
stavbou.

Predpokladand Ihata vystavby

Zahajeni: Cervenec 2012
Dokonceni: prosinec 2012

Statistické Gdaje

- odhad nakladu stavby 4,4 mil. K&
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B. Souhrnna technicka zprava

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a) Hodnoceni_stavenisté
Budova matefské Skolky je situovana v zastavéném Gzemi obce v K.Varech na
okraji sidlisté Ruzovy vrch, k.0. Rybare Role, na p.p.¢. 973/2, v ulici KruSnohor-
ské 16/740.
Budova je ve vlastnictvi mésta Karlovy Vary a je vyuzZivana jako Skolka a fedi-
telstvi 2. MS K. Vary. K budové pfiléha pozemek, ktery slouzi jako pobytova za-
hrada Skolky.
Pozemek, na kterém Skolka stoji, je rovinny.

Popis objektu
Objekt byl postaven na poc¢éatku 70. let 20. stoleti. Jedna se o dva pavilony pro-

pojené komunikacnim krékem se schodistém. V mensim z pavilonu je hospo-
dafské zazemi a vedeni 2. MS, ve druhém, vét3im, pobytové prostory déti. Pu-
vodné zde byly jesté jesle. Pavilony jsou dvoupodlaZzni, nepodsklepené.

Jedna se o typickou typizovanou vystavbu objektd matefskych Skolek a jesli z
obdobi 70. a 80. let 20. stoleti, konstrukéni systém bezpriviakovy montovany
skelet MS 69 systém. Obvodoveé stény tvofi dozdéné parapetni ( keramzitbe-
ton) a atikové femeny, dfevena zdvojend okna a mezi nimi meziokenni izolaéni
vlozky ( MIV) smérem do interiéru je vyzdéna pfiCka z porobetonu o tl. 50 mm.

- hlavni vstup - pavilon pro pobyt déti

Vzhledem k dobé vzniku budovy a jejimu sou¢asnému technickému stavu je
nezbytné, aby proSla Upravami, které budou respektovat sou€asné tepelné
technické pozadavky na budovy a budou v souladu s vypracovanym energe-
tickym auditem objektu.

b) Urbanistické, architektonické a dispoziéni feSeni stavby

Urbanistické, dispoziéni a zékladni architektonické feSeni objektu zUstava za
chovano, pouze bude nové provedena ¢ast obvodové konstrukce s okny a MIV
véetné souvisejicich, pfedevsim klempifskych, konstrukci.



c)

d)
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Technické reSeni

Bude provedena vyména vSech vyplni otvord obvodového plasté, tzn. okna,
dvere a prosklené stény. VypIné otvord budou plastové s izolaénim dvojsklem
a maximalni hodnotou celého okna Uw = 1,1 W/m? K. Maximalni hodnota u dve-
F bude Uw = 1,3 W/m® K. Hodnoty jsou poZadovany zpracovanym energetic-
kym auditem.

Vzhledem k tomu, Ze nasledné bude, zfejmé v nasledujicim roce, provedeno
zatepleni obvodového plasté budovy, je pro oplechovani venkovnich parapetu
pouzit levné&jSi materidl, a to pozinkovany plech, vnitfni parapety budou plastové
bilé.

Nahradou za MIV budu provedeny vyzdivky z YTONGu tl. 200 mm na celou
Sifrku parapetnich konstrukci, tak, aby svisle licovaly s parapetni konstrukci a
vymizela stavajici parapetni fimsa. Vnitfni zdéna pficka MIV zlstane zachova-

na.

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stavajici dopravni komunikace, pro pési i pfijezd z ulice
KruSnohorska.

Objekt je napojen na sité technické infrastruktury.

Reseni dopravni a technické infrastruktury

Dopravni feSeni — objekt ma stévajici napojeni na komunikace pro automobi-
lovou dopravu a pro pési.

Reseni technické infrastruktury

Neni pfedmétem FeSeni dokumentace.
Stavba nemé Zadné noveé naroky na dopravni a technickou infrastrukturu ani na
zabor uzemi.

f) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany

9)

h)

Vliv stavajiciho objektu na kvalitu Zivotniho prostredi se realizaci tohoto projektu
v Zadném ohledu neméni, naopak, pozitivnim vysledkem realizace stavby je
snizeni energetické naro¢nosti objektu.

Charakter stavby umoznuje dodrZet vSeobecné zasady ochrany Zivotniho pro-
stfedi.

Po dobu vystavby je zhotovitel povinen minimalizovat pfipadné negativni vlivy
stavby — blato, prach, hluk v dobé klidu, udrzovat v Cistoté vefejnou komunikaci
a dalSi obecné platné predpisy, vyhlasky mésta a dalSi podminky, které pfipad-
né stanovi povérfeni zastupci stavebniho Ufadu.

Stavba nevyZaduje posouzeni vlivi podle zdkona 100/2001 Sb.
Reseni bezbariérového uzivani

Neni pfedmétem feSeni dokumentace. Stavebni Gpravy se tykaji pouze obvodo-
vych svislych stén.

Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaélenéni vysledkti do PD

1) vychozi podklady

- snimek pozemkové mapy
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- energeticky audit pfedany OMM K.Vary ( zpracovatele Bioplan Consult
S.r.0.,zr.2004)

- ovéfeni skute¢ného stavu objektu provedené projektantem 05/2012

- ¢ast pavodni dokumentace z r. 1972

- prabézné konzultace s investorem a uzivatelem

2) udaje o ochrannych pasmech
Pfi provadéni praci se nepfedpoklada naruSeni Zadnych ochrannych pasem.

) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy
a_vySkovy systém

Bez néarokad.

j)  Clenéni stavby na stavebni_a inZenyrské objekty, technologické provozni
soubory

Stavba zahrnuje jeden stavebni objekt.

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Negativni vliv dokon€ené stavby na okoli se nepfedpoklada. Po dobu vystavby
je zhotovitel povinen minimalizovat pfipadné negativni vlivy stavby — blato,
prach, hluk v dobé klidu, udrZzovat v Cistoté vefejnou komunikaci a dalSi obecné
platné pfedpisy, vyhlaSky mésta a dalSi podminky, které pfipadné stanovi poveé-
Feni zastupci MU.

[)  Zpasob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnikt

Pfi realizaci je nutno respektovat a dodrzovat zadkon €. 309/2006 Sh. ve znéni
pozdéjSich predpisu, kterym se stanovi zakladni poZadavky bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni. Zodpovida odpovédna osoba zhotovitele stavby.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZzena tak, aby zatiZzeni plsobici na konstrukci b&éhem stavby a je-
jiho uzivani nezplsobilo jeji poSkozeni, pfetvoreni nebo zficeni.

3. Pozéarni bezpeénost

Zprava pozéarniho specialisty je doloZzena jako samostatnd pfiloha této doku-
mentace, F.1.3.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Hygiena
Stavbou nebudou negativné dotéeny hygienické predpisy.

ZPF

Stavbou nebude dotéena zemédélska puda.

Odpad:

Nakladani s odpady bude provadéno v souladu se Zakonem €. 185/2001 Sb. o
odpadech a €. 477/2001 Sb. o obalech a vyhl. €. 381/2001 Sb. (katalog odpadu)
ve znéni pozdéjSich predpisu.
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a) Ve smyslu Vyhl. . 381/2001 Sb. se jedné& se o odpady:

skupiny 17 ( stavebni a demoliéni odpady )

Na stavbé bude provadéno tfidéni odpadu.

Demoli¢ni material bude pfednostné vyuzit, anebo pfedan k vyuziti oprav-
néné firmé.

Nebude-li vyuziti mozné, bude odpad odstranén v souladu s ustanovenim
811 Z&akona o odpadech.

Demolicemi budou vznikat nédsledujici druhy odpadu:

Skupina 17 01 — Beton, cihly, tasky, keramika
170101 Beton
170102 Cihly

Skupina 17 02 — Drevo, sklo a plasty
170201 Drevo
170203 Plasty

Skupina 17 04 — Kovy ( V€. jejich slitin)
170405  Zelezo a ocel

Skupina 17 09 — Jiné stavebni a demoliéni odpady
17 09 04 — Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

b) Tuhy domovni odpad
Skladovani a odvoz je stavajici.

Vytapénia TUV:
Objekt je napojen na CZT.

Kanalizace:
Objekt je napojen na méstskou kanalizaci.

Radon:
Neni pfedmétem FeSeni této dokumentace.

Bezpeénost pfi uzivani
PFi bézném uzivani dokoncené stavby nejsou pozadovana zvlastni bezpeénost-
ni opatfeni, pouze opatfeni vyplyvajici z konkrétniho provozu v budové.

Ochrana proti hluku

Objekt neni umistén v hlukové exponovaném uzemi.

Uspora energie a ochrana tepla

Energetick& Uspora objektu vyplyva z charakteru pfedmétu dokumentace.
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11.
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Bude provedena vyména vSech vyplni otvord obvodového plasté, tzn. okna,
dvere a prosklené stény. VypIné otvord budou plastové s izolaénim dvojsklem
a maximalni hodnotou celého okna Uw = 1,1 W/m? K. Maximalni hodnota u dve-
F bude Uw = 1,3 W/m® K. Hodnoty jsou poZadovany zpracovanym energetic-
kym auditem.

Je Z&douci, aby po vyméné vyplni otvorl nésledovalo zatepleni obvodovych
konstrukci objektu.

Reseni pFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Dtto jako bod €. 1.9)

Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Vzhledem k situovani stavajici budovy se nepredpokladaji negativni vlivy vnéj-
Siho prostredi.

Ochrana obyvatelstva

Stavba je bez zvlaStnich narokd. Realizace hluénych praci pfi realizaci stavby
bude omezena na nezbytnou dobu, prace budou probihat b&hem denni doby.
Zhotovitel stavby bude dbat na Cistotu jeho dopravnich prostfedkd a Cisténi ko-
munikaci, podminky zaboru vefejného prostoru atd.

InZenyrské stavby

Zadné nové inzenyrské objekty nejsou.

Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni

Nejsou.

Vypracovala : ing. arch. Helena Ruseva, kvéten 2012

tel. 353 561 698, 602 541 245



