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ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ ­ nutno zaměření na stavbě!
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VÝPLNĚ OTVORŮ ­ VENKOVNÍ ­ OKNA

VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z  INTERIÉRU

Vnitřní žaluzie, domykavé provedení.

9

10

Vnitřní žaluzie, domykavé provedení.

Sestava s francouzským oknem,
3 křídla, pevný nadsvětlík.

U francouzského okna možnost jeho
uzamčení, bezpečnostní sklo.

Sestava s francouzským oknem,
6 křídel, nadsvětlík s pevným zasklením.

U francouzského okna možnost jeho uzamčení,
bezpečnostní sklo.
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O7a

Okno  dvojkřídlové, vyklápěcí a otevíravé.
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Okno ­ sestava, 8 křídel, vyklápěcí a otevíravé,
spodní prvé krajní křídlo neprůhledné sklo, satinované.
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O6b

Okno 4 křídla, vyklápěcí a otevíravé,
střední sloupek š = 150 mm,
levý spodní díl okna sklo neprůhledné,
satinované.
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O6a

Okno  4 křídla, vyklápěcí a otevíravé,
střední sloupek š = 150 mm.

Okno 4 křídla, vyklápěcí a otevíravé,
střední sloupek.

Vnitřní žaluzie, domykavé provedení.
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Pákový  ovladač , ovládání
cca 1500 mm nad podlahou

Okno jednokřídlové, vyklápěcí.
Venkovní síť proti hmyzu.
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Pákový  ovladač , ovládání
cca 1500 mm nad podlahou

Okno jednokřídlové vyklápěcí.
Venkovní síť proti hmyzu.
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­Pákový  ovladač , ovládání
cca 1500 mm nad podlahou

Okno dvojkřídlové vyklápěcí,
se středovým sloupkem,
Venkovní síť proti hmyzu.
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Okno  dvojkřídlové, vyklápěcí a otevíravé,
spodní díl neprůhledné sklo, satinované.
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1 1Pákový  ovladač , ovládání
cca 1500 mm nad podlahou

Okno dvojkřídlové vyklápěcí,
se středovým sloupkem,
Sklo neprůhledné, satinované.
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17 32

3 2 5

Okno  dvojkřídlové, vyklápěcí a otevíravé.

Vnitřní žaluzie, domykavé provedení.

­ 11

­ 11Vnitřní žaluzie, domykavé provedení.

Vnitřní žaluzie, domykavé provedení, v levé čtvrtině sestavy.

Okno ­ sestava, 8  křídel, vyklápěcí a otevíravé,
střední sloupek š = 150 mm 2x,
spodní křídla sklo neprůhledné, satinované.
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VÝPLNĚ OTVORŮ ­ prosklené stěny VÝPLNĚ OTVORŮ ­ VENKOVNÍ ­ DVEŘE
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Dveře,  jednokřídlé pravé z 2/3 prosklené,
izolační dvojsklo neprůhledné, satinované,
nadsvětlík s pevným zasklením, sklo průhledné.

Dveře, dvojkřídlé  prosklené, izolační dvojsklo neprůhledné, satinované,
nadsvětlík s pevným zasklením, sklo průhledné.
Elektrický vrátný, bezpečnostní zámek, generální klíč.
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Prosklená stěna, pevné zasklení se vstupními dveřmi,
bezpečnostní zámek, generální klíč. 

Prosklená stěna, pevné zasklení s hlavními vstupními dveřmi,
bezpečnostní zámek, generální klíč, el. vrátný.

Materiál:                                                   hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem
Barva:                                                       vně oranžová, RAL 2003, lesk, v interiéru  bílá,
Sklo:                                                         izolační dvojsklo, bezpečnostní, kromě nadsvětlíků
Tepelně tech. vlastnosti výplně:               Uw = 1,3 W/m2 K ( dle EA )
Kování:                                                     koule ­ klika
Popis:                                                       bez prahu
Doplňky:                                                   samouzavírač, pokud je dnes instalován, stavěč u otevíravých křídel

Materiál:                                                   hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem
Barva:                                                       vně oranžová, RAL 2003, lesk, v interiéru  bílá,
Sklo:                                                         izolační dvojsklo, bezpečnostní, kromě nadsvětlíků
Tepelně tech. vlastnosti výplně:               Uw = 1,3 W/m2 K ( dle EA )
Kování:                                                     koule ­ klika
Popis:                                                       bez prahu
Doplňky:                                                   samouzavírač, pokud je dnes instalován,
                                                                 stavěč u otevíravých křídel
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Pákový  ovladač nadsvětlíků , ovládání
cca 1500 mm nad podlahou
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D5

Materiál:                                                     plastové profily min. 5 ­ ti komorové, Aluclip na vnější straně
Barva:                                                         vně oranžová, RAL 2003, lesk, v interiéru  bílá
Sklo:                                                           izolační dvojsklo, teplé rámečky
Tepelně tech. vlastnosti výplně:                 Uw = 1,1 W/m2 K ( dle EA )
Kování:                                                       celoobvodové s možností mikrovětrání, bílé kovové kliky
Venkovní parapety:                                    pozinkovaný plech
Vnitřní parapety:                                         bílé plastové

Materiál:                                                    plastové profily min. 5 ­ ti komorové, Aluclip na vnější straně
Barva:                                                       vně oranžová, RAL 2003, lesk, v interiéru  bílá,
Sklo:                                                         izolační dvojsklo, bezpečnostní, kromě nadsvětlíků
Tepelně tech. vlastnosti výplně:               Uw = 1,3 W/m2 K ( dle EA )
Kování:                                                     koule ­ klika
Popis:                                                       bez prahu
Doplňky:                                                   samouzavírač, pokud je dnes instalován,
                                                                 stavěč u otevíravých křídel

Pákový  ovladač nadsvětlíků , ovládání
cca 1500 mm nad podlahou

2

Dveře,  jednokřídlé pravé prosklené,
izolační dvojsklo neprůhledné, satinované,
nadsvětlík s pevným zasklením,
sklo průhledné.

Dveře, dvojkřídlé  prosklené, izolační dvojsklo neprůhledné, satinované,
nadsvětlík s pevným zasklením, sklo průhledné.
Bezpečnostní zámek. 

Dveře, dvojkřídlé  prosklené, izolační dvojsklo neprůhledné, satinované,
nadsvětlík 2x výklopné křídlo, sklo průhledné.
Bezpečnostní zámek. 
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Závodu míru 579
360 17  Karlovy Vary

Tel., fax. 353 561 698

KV­SVISS, s.r.o.

Ing.arch.  Helena Ruseva

Ing.arch. Helena Ruseva

Karlovarský

Karlovy Vary

Statutární město K.Vary, Moskevská 1, 361 20 Karlovy Vary

Ing.arch. Helena Ruseva

5/2012

Výpisy prvků 
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2. MŠ K.Vary, o.p., Krušnohorská 16/740
­ realizace opatření z EA ­ výměna výplní
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