F.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENi STAVBY

ZPRACOVAL: | Ing. lveta Charouskova , PoCerny 124, 360 17 Karlovy Vary
osvédceni o autorizaci v oboru pozarni bezpecnost staveb ¢. 8488

Jakub Tulis, Palackého 706, 357 35 Chodov
osvédceni o odborné zpUsobilosti ¢. Z-OzZO-88/2007

PROJEKTANT: | KV- SVISS, s.r.o0., Zavodu miru 579, Karlovy Vary

INVESTOR: Mésto Karlovy Vary

NAZEV STAVBY:
2. MS Karlovy Vary-O.P. Krusnohorska 16/740, Karlovy Vary

Realizace opatfeni EA - vyména vyplni otvoru

DATUM:

V.2012

STUPEN PD:

PpPS

mob. 606 411 969 (Ing. Charouskova), 739 055 428 (p. Tulis), e-mail: jakubtulis@seznam.cz , charouskova.iveta@seznam.cz
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A., Zakladni udaje :

Nazev stavby

2. MS Karlovy Vary

Opatreni EA — vymeéna vyplni otvort

Realizace opatreni z EA - reSeni pozarni ochrany
KruSnohorska 16/740, p.p-¢. 973/2, k.uU. Rybare
HZS Karlovarského kraje

Misto stavby
Prislusny HZS

Stupen PD PpPS
Projektant KV-SVISS, s.r.o., Karlovy Vary
Investor Mé&sto Karlovy Vary

Géel a umisténi stavby :

Objekt byl postaveny na pocatku 70. let 20. stoleti. Jedna se o dva pavilony
propojené komunikacnim krckem se schodistém. V menSim pavilonu je hospodarské
zazemi a vedeni 2.MS, ve druhém, v&tSim jsou pobytové prostory deti.

Budova je dvoupodlazni bez podsklepeni. Konstrukcné se jednd o montovanou
skeletovou stavbu, obvodové stény jsou z keramzitbetonovych parapetnich pasu
tl. 250 mm, kombinovanych se zdivem ze standardnich zdicich materiala (cihly
CPp).

Okenni vypln& jsou prevazné typova drevénd zdvojend okna jednokridlova kyvna.
Meziokenni vlozky jsou zaskleny sklem s tepelng 1izolacni vyplni a jJsou
osazeny mezi okny.

Stavajici okna s meziokennimi vlozkami, dvere a velkoplosné proskleni, budou
kompletné vyménény. Meziokenni vypln& budou vyzdény 2z pérobetonového zdiva
min. tl. 250 mm. Okna a dvere budou z vyztuZenych plastovych profila s vyplIni
sklem.

CSN 73 0802 Nevyrobni objekty
CSN 73 0834 Zm&ny staveb
Publikace ,,Hodnoty pozZzarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu*

Dle vyhlasSky ¢. 23/2008 Sb. — zména ¢. 268/2011 Sb., 831 pri zméné dokoncené
stavby, zméné v uZivani stavby nebo pfi udrZovacich pracich se postupuje
podle CSN 73 0834.

Dle vyhlasky ¢. 2372008 Sb. — zména ¢. 268/2011 Sb., 832 u stavby, jejiz
uzivani bylo zapocato prede dnem nabyti Ocinnosti této vyhlasky, musi byt
splnény poZadavky v rozsahu stanoveném v 830.

B., CGast technologicka :

Z hlediska pozarni bezpecnosti vySe popsané stavebni Upravy spadaji do
pusobnosti CSN 73 0834 - Zmény staveb.

VySe popsané stavebni Opravy jsou z hlediska poZzarni bezpecnosti staveb pouze
zménou, ktera nevede :

a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadreno zvySenim soucinu p,.-a,-c O
vice nez 15 kg.m™



pavodni hodnota soucinu p,.a,-c a nova hodnota soucinu p,-a,-C se vySe popsanou
vyménou vyplni stavajicich otvort v obvodovych sténach nemeéni, ucel vyuziti
objektu je zachovan beze zmeny.

b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z mén&ného objektu, pokud se pocet osob
zapocitatelny na kteroukoliv Unikovou komunikaci zvySi o vice nez 20%
stavajiciho stavu; pokud se urci zvySeni pocet osob o vice nez 20%, musi se
soucasné prokazat, Ze kterdkoliv dotcend stdvajici komunikace vyhovuje podle
prislusné pozarni normy Uuniku celkového poctu osob; 1 kdyZz jde o uvedené
zvySené pocty osob, avS8ak prokadZze se vyhovujici stavajici komunikace,
nepovazuje se zvySeny pocet osob za zménu uzZivani objektu, prostoru nebo
provozu

VySe popsanou vyménou vypIni stdvajicich otvortd v obvodovych sténach, se
pavodni normovy pocet osob v objektu neméni, pavodni vyuzZiti objektu je
zachovéano.

c) ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu

Pocet osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu,
se vySe popsanou vym&nou vyplni stavajicich otvort v obvodovych stenach
nezvyS3uje.

d) k z&meéné funkce objektu nebo ménéné césti objektu ve vztahu na prisludné
projektové normy

Pro posuzovany objekt zustava i nadale v platnosti CSN 73 0802.

e) ke zmé&né& objektu nastavbou, vestavbou, pristavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zm&nam

Oproti ptavodnimu stavu nedochazi k zadné podstatneé zméné objektu.
Stavajici objekt MS se nerozSiruje pristavbou, nastavbou nebo vestavbou .. PD
reST pouze vyménu vyplni stavajicich otvorua v obvodovych sté&nach.

Dle CSN 73 0834, ¢l. 3.3 predm&tem PD je dUprava, oprava, vym&na nebo
nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci (odstavec a) v casti objektu.

Dle ¢l. 3.1 CSN 73 0834 lze vySe popsané stavebni Upravy objektu zaradit do
zmény staveb 1.

Zmény staveb 1 nevyzZaduji dalsSi opateni, protoze splauji
pozadavky CSN 73 0834, kapitoly 4.

a) PozZarni odolnost mé&nénych nosnych prvka stavebnich konstrukci, Kkteré
zajisStuji stabilitu objektu nebo jeho césti, nebo jsou pouzity v konstrukcich
ohranicujicich uanikové cesty nebo odd&lujicich prostory dotcené zménou stavby
od prostort nemé&nnych, neni sniZena pod ptvodni hodnotu, nepoZaduje se vSak
poZzarni odolnost vySSi nez 45 minut

Do stavajicich nosnych konstrukci ve stavebnim objektu nebude zasahovano.

b) Trida reakce stavebnich vyrobka na ohern nebo druh konstrukci pouzZitych
v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti puavodnimu stavu zhorSen; na
nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropt neni pouzZito vyrobka tzidy
reakce na ohern E nebo F, u stroptd (podhledt) neni pouzZito hmot, které pri
poZzaru jako horici odkapavaji nebo odpadavaji

Stavajici meziokenni vlozky budou nahrazeny pérobetonovym zdivem.



c) Sirka nebo vy3ka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych st&néach
neni zvétSeno o vice nez 10% pavodniho rozméru nebo se prokadze, Ze odstupova
vzdalenost vyhovuje prislusnym technickym normédm a predpisim, popr.
nepresahuje stavajici odstupovou vzdalenost

Z hlediska vn&jsSiho vzhledu objektu, nedojde k jakékoliv zm&n& .. stavajici
vyplné otvora budou nahrazeny novymi vyplnémi otvora shodnych otvora s otvory
pavodnimi, vcetné zpusobu jejich otevirani.

d) Nov& zrizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN
73 0810

Uvnits objekta MS se nebudou provadét 7adné nové prostupy stenami, stropy.

e)nove instalované VZT zarizeni v objektech delenych ¢i nedélenych na pozarni
Useky, nebo v castech objektu nedotcenych zménou stavby bude provedeno podle
CSN 73 0872; nové instalované VZT rozvody v castech objektu nedot&enych
zménou stavby nebo neclenénych na poZzarni Useky nesmi byt z vyrobka tzidy
reakce na ohen B az F

V prostoru MS nebudou instalované Z?adné nové rozvody VZT.

f) nové zrizované prostupy vSemi stropy jsou uté&snény podle 6.2 CSN 73 0810
viz. odstavec d)

g) V mé&néné casti objektu nejsou pavodni anikové cesty zUZeny ani
prodlouzeny, nebo se prokdZze, Ze Jejich rozmé&ry odpovidaji normovym
poZzadavkam a ani neni jinym zpusobem oproti pavodnimu stavu zhorSena jejich
kvalita

Stavajici unikové cesty z objektu nejsou zGzené ani prodlouzené.

h) je vytvoren pozarni Usek z prostoria podle 3.3b) CSN 73 0834 pokud to CSN
73 0802 jmenovite vyzaduji

VySe popsana vymeéna vyplIni stavajicich otvora v obvodovych sténach,
nevyZaduje déleni stavajicich objekta MS do vice pozarnich Useku.

i) v mé&n&né casti objektu nejsou zm&nou stavby zhorSeny puvodni parametry

zarizeni umoznujicich protipozarni zasah

VySe popsanou vymeénou vyplni stavajicich otvora v obvodovych sténach nejsou
zhorSeny puvodni parametry zarizeni umoznujicich protipoZarni zasah.

VySe popsana vyména vyplni stavajicich otvort v obvodovych sténach, spliuje
poZadavky poZarni bezpecnosti.



