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1. Identifika¢ni idaje objektu

1.1. Oznaceni stavby:

Stavba: OK v ul. Stara Kysibelska, Karlovy Vary
Stavebni objekt: 501 — Ptelozka NTP plynovodu

Kraj: Karlovarsky

Katastralni uzemi: Drahovice

1.2. Objednatel stavby:

Objednatel: Mésto Karlovy Vary, Moskevska 21, Karlovy Vary, 361 20
Stuperi dokumentace: DZS

Datum zpracovani: listopad 2009

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace:

Nazev projektanta : PRAGOPROJEKT, a.s.

Adresa projektanta : K Rysénce 1668/16, 147 54 Praha 4

IC projektanta : 45272387

DIC projektanta: CZA45272387

Zpracovatelsky Gtvar: Ateliér Karlovy Vary - Vitézna 26, 360 01 Karlovy Vary
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Jan Frongk

Zodpovédny projektant SO 501:

Nizev projektanta : TIMA s.1.0., Obchodné vyrobni sluzby
Adresa projektanta : VanCurova 477/9, 360 17 Karlovy Vary
IC projektanta : 40523284

DIC projektanta: CZ40523284
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2. Uvod '

Nizkotlaky plynovod, dotéeny pfelozkou SO 501, je plynovodem dopravujicim zemni plyn.
Provozni pfetlak plynu v plynovodu je 2,5 kPa. Provozovatelem plynovodu RWE Distribuéni
sluzby, s.r.o0..

Provedeni preloZky je vyvolano planovanou stavbou okrezni kiiZzovatky v misté stavajici kFiZovatky
ul. Stard Kysibelska, Kollarova a Blahoslavova, Karlovy Vary - Drahovice.

Ptelozka plynovodu bude dlouha 105,0 m a nahradi Gsek dlouhy 97,0 m.

Stévajici odstavené potrubi bude po odpojeni odplynéno a zaslepeno a bude ponechano v zemi.
Odstranéna bude pouze &4st potrubi v mistech propoji, a to v délce cca 8,0 m celkem

3. Technické FeSeni

3.1 Obecna ¢ast

Pielozka NTL plynovodu je navrena v souladu s technickymi poZadavky RWE pro projektovani,
vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti a podminkami vlastniki a spravel inZenyrskych siti.
Pro svafovéni, provadéni propojli a odpoji, uzavirani plynovodi pomoci baldnovacich souprav a
dal§i nutné préce plati vzorové typové pracovni &innosti vypracované spoleénosti RWE Distribugni
sluZby, s.r.o.

32 Zakladni technické idaje

Dopravované medium : zemni plyn
Provozni pretlak : 2,5 kPa

Pfetlak plynu projektovany : 5,0 kPa

Material a svétlost stavajiciho

plynovodu : ocel DN 300
Material nového plynovodu : PE 100 - SDR 17
Potrubi nového plynovedu : PE d, 225

Délka stavajiciho plynovodu : m 97,0
Délka nového plynovodu-pielozka : m 105,0
Zkudebni tlak pfi tlakové zkousce : kPa 600

3.3 Popis stavby
Koncepce fefeni byla pfedb&Zng, vrameci zpracovani DUR a DSP, projednana s povéfenym

zhstupcem RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.. Stavba bude provedena podle CSN EN 12007-1, CSN
EN 12 007-2, ¢SN EN 12 007-3, TPG 702 01 a CSN EN 12007.

Trasa pfelozky NTL plynovodu je zfejma z vykresové dokumentace. Na p.p.¢. 90, 856/10 a 856/1
k.ti. Drahovice, bude poloZen novy plynovod PE d, 225. Novy plynovod bude poloZen do ryhy.

V misté kifZeni s projektovanym vyjezdem z OK na p.p.¢. 856/10 a kiiZeni s kanalizaci mezi I.B 2 a
LB 3 bude potrubi plynovodu uloZeno v chranicim potrubi PE d 355 délky 20,0 m. Na chrani¢ce
bude osazena &ichatka PE podle TPG 700 21.21 vyvedend do uli¢niho poklopu, ktery bude osazen
v zatravnéné ploge. Konce chraniciho potrubi budou od vozovky okruZni kiizovatky vzdaleny min.
1,0 m. Potrubi bude na koncich chranicky vysttedéno. Konce potrubi chranitky budou proti vnikani
vody a nedistot utdsnény pryZovymi manZetami pro potrubi DN 200 / DN 350.

V mistech odpoji stavajiciho NTL plynovodu bude novy plynovod PE d, 225 napojen na stavajici
potrubi DN 300 OC. Napojeni bude provedeno pomoci zemnich pfechodek d 315 — DN 300 a
pfesuvnych objimek Schuck SMU-1.

V misté propoje PE — ocel v LB 1 bude osazen uliéni poklop, do kterého bude vyveden signalizatni
vodi¢ CYY 1x2,5 mm?, izolace &ernd. K ocelovému potrubi v mistech propojit PE/ocel bude vodi&
vodivé piipojen tvrdym pajenim. Spoje budou opatfeny izolaci. Signalizaéni vodi¢ bude vyveden

3



Akce: OK v ul, Stara Kysibelska, Karlovy Vary - &.zak. 09-445-2-000
80 501 — Prelozka NTP plynovodu
Lk s s

Wl o
il s

v misté dle vykresove ¢asti PD, a to do uliéniho poklopu.

Na potrubi PE bude signalizadni vodi& v rozmezi 2 — 3 m pfipevnén paskou Densolen.

Nutné spoje vodice budou zaizolovany samosmritovaci trubi¢kou, na obou strandch minimélné 80
mm od tovarni izolace vodice.

Ve vyice 40 cm nad vrchem potrubi bude po celé délce ryhy, kromé Gseki s chranicim potrubim,
poloZena vystrazna folie ZIuté barvy.

3.4  Materidl

Stavba je podle vyhlasky &. 499/2006 Sb. zafazena mezi inZenyrské objekty podzemni. Pro stavbu
plynovodu budou pouzity typizované vyrobky, které odpovidaji poZadavkim zdkona &. 22/1997
Sb., nafizeni viady CR &. 178/1997 Sb., pozadavkiim na vystavbu plynovodi a plynovednich
ptipojek dle prisluinych CSN a Zisaddm pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy
mistnich siti skupiny RWE DSO.

K potrubi a ostatnimu pouZitému materidlu musi byt doloZeny piislusné certifikéty.

3.5 Zemni price y 5
Pro zemni prace plati obecn& vyhl. CUBP &. 324/1990 Sb. v platném znéni, CSN 73 3050, NV &.

591/2006 Sb., TPG 702 01, Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti
skupiny RWE DSO a podminky vyplyvajici z vyjadfeni spravel inZenyrskych siti a vlastnikd
dotéenych pozemki uvedenych ve vykopovém povoleni.

Priprava staveniSté

Stavajici zelefl bude v predstihu odstranéna v ramei pfipravy staveni$té pro stavbu OK v ul. Stara
Kysibelska, Karlovy Vary.

Vytyceni stavenisté a objektu

Kromé pracovniho pruhu a vyprojektované trasy plynovodu musi byt pfed zahdjenim vykopovych
praci vytyéeny a presné vyznaGeny viechny stavajici podzemni inZenyrské sit€. O vyty€eni bude
proveden zapis do stavebniho deniku. S timto zapisem budou prokazatelng seznameni vSichni
pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Vyty&eni bude provedeno pied pfedanim staveniSte.
Vyty&ovaci zafizeni musi byt udrZovany v dobrém stavu v priib&hu cel€ stavby.

Tabulvka soufadnic }omog' ch bodu
SOURADNICOVY SYSTEM S - JTSK

LB X Y

LB1 848684,158 1010523,654 propoj
LB2 848704,217 1010521,389

LB3 848736,959 1010510,911

LB 4 848752,105 1010494,398

LBS 848748,154 1010481,782

IB6 848733,960 1010478,588 propoj

Soufadnice bod@ v mistech napojeni potrubi DN 300 — PE d, 225 budou upfesnény po pfesném
vytyCeni stavajiciho NTL plynovodu.
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Vvykopové price

Prace budou provadény mimo komunikace. Sitka pracovniho pruhu bude pouze v §ifi nezbytng
nutné pro realizaci stavby, ato 2,0 m na kaZdou stranu od hrany zafezu.

Mechanizace bude pouZita pro vykop ryhy mimo ochrannd pasma stivajicich pozemnich
inzenyrskych siti. V ochranném pasmu stavajicich sit{ budou vykopové prace provad€ny rutn€ se
zvySenou opatrnosti. ObnaZena podzemni vedeni budou ve vykopu zabezpetena proti poskozeni.
Rozméry ryh a montaZnich jam musi odpovidat poZadavkim na bezpetnost praci v otevienych
vykopech a préci s PE dle TPG 702 01 a TPG 905 01. Sitka ryhy pro plynovod bude 0,8 m. Stény
ryh v b&Zné trase budou sklonovany v poméru 1 : 0,3.

MontéZni jamy pro odpoje a propoje budou mit rozmér 4,0 x 1,5, hl. 0,3 m pod stévajici plynovod
DN 300 OC. Stény jam v mistech propoji budou svahovény.

Celkova kubatura vykopku bude cca 114,0 m’, véetng montdZnich jam.

Podsyp, obsyp a zisyp potrubi

Nové potrubi PE bude pokladdno na- podsyp stérkopiskem zrnéni 0-8 mm, tl. 10 ¢m po zhutné€ni.
Podsyp bude proveden na vyrovnané a zadi§t&né dno ryhy. Obsyp potrubi 3t&rkopiskem bude
proveden do vy$ky 20 cm nad vrch potrubi ( po ruénim zhutnéni ).

Podsyp a obsyp potrubi bude prokazatelng zkontrolovdn zastupcem provozovaiele plynovodu.
Zahozu musi piedchazet geodetické zamé&feni, potfebné pro vyhotoveni dokladi podle ¢l. 8.4 TPG
702 01, s vazbou na vyhotoveni podkladd pro pfejimku v souladu s podminkami provozovatele.
VystraZna folie Zluta §. 33 cm bude poloZena 40 cm nad vrch potrubi na urovnanou prvni vrstvu
zahozu.

K zahozu ryh v mistech kiiZeni s ostatnimi sitémi budou pfizvéani zastupci dotéenych siti. Souhlas
k zdhozu musi byt potvrzen ve stavebnim deniku.

Z4hoz bude proveden vykopkem. Bude proveden po vrstvach tl. 0,3 m s hutnénim. Priibéh zemnich
praci bude evidovan ve stavebnim deniku.

Vliv stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

Likvidace vykopku a materidlu

Pii hospodafeni s odpady se bude dodavatel stavby Fidit ustanovenimi zékona &. 185/2001 Sb.,
v platném znéni, o odpadech ve smyslu zdkonii a pfedpisii souvisejicich a ddle podle poZadavkil
dotenych organt statni spravy.

Pi vystavbé dojde ke vzniku odpadi niZe uvedenych ( dle vyhl. & 381/2001 Sb.)

Cislo odpadu | Nézev odpadu MnozZstvi | Zpisob likvidace

1705 04 Zemnina a kameni 114,0 m’ Piebyte&na zemina bude odvezena na skldadku
200301 Smésny komundlni odpad | 30 kg Qdvoz na skladku

17 04 05 Zelezo a ocel 280,0 kg Odvoz do provozovny vykupu sbéru

1706 03 Izolaéni materialy 80,0 kg QOdvoz ke zneSkodnéni

V piipad& nehod stavebnich strojd nebo dopravni techniky maize dojit ke vzniku odpadu &. 17 05
03, Zemina a kameni obsahujici nebezpetné latky a syntetické motorové, pfevodové oleje.
Kontaminované latky budou odvezeny k ekologickému zneskodnéni.

Ochrana proti blatu a prachu

Hlavnim nebezpedim $ifeni prachu nebo blita mimo stavenistd jsou dopravni prostfedky. Dodavatel
mus{ vénovat pozornost &istoté vozidel a zvySenou pozornost pfi jejich nakladce a pfi pfeprave
materialéi. Dodavatel musi pritb&Zn& bdhem vystavby zajistovat &istotu vefejnych komunikaci
dotCenych vystavbou.
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Ochrana vod

Zhotovitel stavby zabezpe®i provoz mechanizmil a strojl tak, aby nemohlo dojit k tiniku ropnych
latek (PHM) a naslednému zne&ist&ni spodnich vod. Pohonné latky a oleje pro provoz mechanizmil
nesmi byt na stavbé skladovany mimo zabudované

nadrZe téchto mechanizmu.

Ochrana proti hluku a otfesim
Pro stavbu budou poutity stroje a za¥izeni, které jsou zdrojem hluku. Prace budou provédény mimo

hodiny no¢niho klidu.
Odvoz komunalniho odpadu
Stavebni &innost nebude branit odvozu komunalniho odpadu.

3.6  MontaZni prace

Elektricka energie a manipulace s materlalem

Zdrojem el. energie pro svafovaci pfistroje bude centrala zabudovand vmontdZnim vozidle
zhotovitele.

Manipulace s trubnim materialem bude probihat pouze pracovnim pruhu plynovodu. Pfed montazi
musi byt potrubi zabezpe&eno proti vnikani negistot a vlhkosti vhodnymi zdslepkami.

Montaz

Vystavba bude provadéna v souladu s technologickym postupem, ktery vypracuje zhotovitel stavby
pred jejim zahajenim a podle TPC — RWE DS, s.ro. pro provadéné typové pracovni ¢innosti
providéné v pribéhu vystavby.

Spojovani potrubi bude provadéno svafovanim natupo a pomoci elektrotvarovek. Ke svarfovani
budou poZity svafovaci automaty se zdznamovym vyhodnocenim kvality svafovaciho procesu.
Béhem vystavby budou jednotlivé &asti vidy zabezpedeny proti vnikdni vlhkosti a netistot
mechanickymi zaslepkami. ‘
Stav potrubi ukladaného do vykopu bude pritbézné kontrolovan TDI nebo jim povéfenou osobou.
Pritb¥h monté¥nich praci bude dokumentovan ve stavebnim deniku, véetné zdpisu viech kontrol,
souhlasii k zdhozu a potvrzeni geodetického zaméfeni polohy potrubi pfed zahozem.

Kfizeni a soub&hy plynovodu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi jsou feSeny podle zasad
, Prostorového usporadani siti technického vybaveni® (CSN 73 6005), podle TPG 702 01 a podle
pozadavki, uvedenych ve vyjadienich provozovatelit t&chto siti.

Odpc)J ovani a napojovéni plynovodu pod plynem bude provedeno podle CSN EN 12327.

_C_lstem plynovodu

Potrubi plynovodu bude kontrolovédno pfed montaZi. Po dokonéeni montédZe bude novy plynovod,
pred provedenim propojii PE d, 225 — DN 300 OC, prodistén molitanovym valcem protlagovanym
tlakovym vzduchem, pii otevienych koncich potrubi. Bude pouZit kompresor s odvodnénim.
Priimé&r molitanového valce bude odpovidat svétlosti ¢isténého potrubi.

P¥i ¢isténi musi byt piitomen poskytovatel PRS. O vy¢isténi potrubi provede zhotovitel stavby zapis
do stavebniho deniku.

Tlakové zkouky a zkousky tésnosti

Dodavatel musi zajistit, aby zafizeni bylo pfed uvedenim do provozu a vpusténim plynu podrobeno
piislunym tlakové zkousce podle TPG 702 01 a Zésad pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a
opravy mistnich siti, skupina RWE DSO.

Zkouska bude provedena cely plynovod, pied provedenim propoji. Souéasti zkoudky bude
provedeni vychozi revize.

Zkougka bude provedena podle pfedem zpracovaného technologického postupu, které vypracuje
revizni technik. Postup bude schvalen poskytovatelem PRS.
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DodrZeni poZadavkd na zkousku musi byt zaji§téno povéfenou osobou. Zéstupce poskytovatele
PRS musi byt také pii této zkoudce pfitomen.

Pied zahdjenim zkousky bude veskeré potrubi uloZené v zemi opatiené obsypem. Tlakové zkouska
bude pneumatick4 vzduchem o tlaku 600 kPa. K mé&feni tlaku musi byt pouzZity tlakoméry s tiidou
piesnosti alespoii 0,6 a mé&¥icim rozsahem odpovidajicim nejvyse 1,5 nasobku zkuSebniho tlaku.
Musi byt zaji¥téno, aby nedoslo k natlakovani zkouSeného potrubi nad stanovenou hodnotu
zkuZebniho tlaku a musi byt uinéna vhodn4 opatfeni k vyloudeni pfipadného ohroZeni osob a okoli.
Nepovolané osoby nesmi béhem zvy3ovani tlaku vstupovat do blizkosti nezasypanych zkousenych
usekii ani v nich provadét jakékoliv prace.

PouZité materidly, uzdvéry a méfici pfistroje musi byt atestovany pro tlak alespofi rovny
zkuSebnimu,

Tlakova zkouska miZe byt zahdjena nejdfive 2 hodiny po uplynuti doby chladnuti posledniho
provedeného svaru na potrubi PE.

Tlakové zkousky v mistech propoji na stivajici potrubi budou provedeny topnym plynem
bezprostfedné po vpu$téni plynu. Bude provedena vizudini kontrola pfezkouSenim t&snosti
pénotvornym roztokem nebo vhodnym detektorem pfi provoznim pietlaku topného plynu. Zkousky
mohou byt provadény na zaklad€ pisemného souhlasu provozovatele plynovodu, a pfi zkouSce musi
byt pfitomna osoba, kterd je odpovédna za provoz zkoudeného potrubi nebo ji povéfeny
zamé&stnanec. '

O vysledku zkousek vyhotovi revizni technik protokol podle odst. 7.5 TPG 702 01.

Geodetické zaméreni

Pred zdhozem potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni potrubi. Geodetické zaméfeni a
zpracovani geodetické dokumentace bude v souladu s vnitropodnikovymi piedpisy provozovatele
distribu¢ni soustavy. Sougasti geodetického zaméfeni bude vykres skutedného provedeni stavby a
protokol o spravnosti geodetického zaméfeni podepsany zastupcem budouciho provozovatele.
Kontrolni ¢innost provozovatele

Rozsah kontrolni &innosti je dan zasadami pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy
mistnich siti skupiny RWE DSO a TPC — RWE DS, s.ro. vrozsahu providénych pracovnich
¢innosti.

Utast poskytovatele PRS bude nutna pedev$im pii pfedéni stavenisté, kontrole provedeni podsypu
a obsypu a zdhozu ryh, pfi tlakové zkousce, pfi &iSténi potrubi nového plynovodu, uzavirani
plynovodu a provadéni propoji.

Predani a prevzeti stavby

Bude provedeno die TPG 702 01 dle ustanoveni danych provozovatelem. K piedani a pfevzeti
stavby je nutno doloZit veSkerou dokumentaci dle TPG 702 01, vypsat zdvady a ujedndni a
informace o pfedavaném dile a to do protokolu o pfedani a pfevzeti stavby.

Doklady k prejimce

Podle TPG 702 01 a ddle fotodokumentace ( v digitalnim provedeni na CD, 3,5 - lomové body,
kiiZeni inZenyrskych siti atd. ), technickd zprava a zapis o piedani a pfevzeti stavby.

Zmény oproti projektové dokumentaci

Jakékoliv zmény oproti feSeni navrZzenému v PD jsou v pribéhu vystavby moZné pouze za
pisemného souhlasu zastupce budouciho provozovatele a zpracovatele PD.

Uvedeni do provozu

Po provedeni vech pfedepsanych zkousek dle TPG 702 01 a po vpusténi plynu bude novy
plynovod bez zbyteéného odkladu uveden do provozu.

Pfed zahajenim stavby pielozky NTL plynovodu DN 300 je tfeba u piisluSného stavebniho dfadu
zajistit povoleni k pfedbéZnému uZivani stavby je§té pred jeji kolaudaci, s tim, Ze pielozka bude
uvedena do provozu ihned po provedeni propojl véetné predepsanych zkousek a revizi.
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Demontiaze

Odpojeny plynovod bude po odplynéni ponechdn vzemi. Konce potrubi budou zaslepeny
privafenim ocelovych desek pro potrubi DN 300. Demontovany budou pouze &asti plynovodu DN
300 OC v mistech propojd, a to v délce celkem 8,0 m.

3.7 Propoje na stivajici NTL plynovod DN 300

Napojeni prelozky na stavajici NTL plynovod bude provedeno podle pfed vypracovancho
technologického postupu, bez pieruseni dodavky plynu pro stdvajici odbératele plynu v oblasti. Pro
pierudeni prittoku plynu v potrubi bude pouzito balonovacich prvka dle TPG 702 06.

Propoje budou provedeny aZ po provedeni &i§t&ni potrubi a po provedeni viech pfedepsanych
zkousSek a vychozi revize nového plynovodu.

Propojovaci prace na plynovod DN 300 OC budou provedeny objimkami Schuck SMU-1 pro
potrubi DN 300 OC zavafenim el. obloukem a zemnimi pfechodkami PE-ocel d 315 — DN 300, PN
16.

Svafovaci prace budou provadény pii zabezpedeni nevybusného prostiedi v propojovacich jamach.
Z propojovacich praci bude pofizena fotodokumentace minimalné ze dvou pohledd a dale bude
provedeno geodetické zamé&¥eni dle poZadavku provozovatele plynovodi.

3.8 Protikorozni ochrana

Pro doizolovini a opravu izolaci ocelovych &sti plynovodd uloZenych v zemi bude pouZita izolatni
paska Densolen nebo Raychem §ite 100 mm. U potrubi PE se s protikorozni ochranou neuvazuje.
Veskeré price na doizolovéni svarfl a pii opravach poskozené izolace mohou provadét pouze osoby
¥adng proskolené u vyrobee izoladnich materiald, sezndmené s technologickymi postupy a vybavené
pislunymi pracovnimi pomfickami. Vegkeré izoladni prace museji byt provadény dle
technologickych postupti pfedepsanych vyrobcem izola¢nich materidlil.

4.  InZenyrské sité, dotena a nova ochrannd pasma

Vystavba prelozky NTL plynovodu bude provad&na v ochrannych pasmech stavajicich podzemnich
vedeni a podzemnich vedeni projektovanych.

Soubshy a kiiZeni se stivajicimi a projektovanymi podzemnimi inZenyrskymi sitémi budou
provedeny dle CSN 73 6005.

Podzemni sité stivajici a projektované

NTL plynovod

Stavba bude provadéna v ochranném pasmu NTL plynovodu v zastavéném izemi — ochranné
pasmo 1,0 m na obé& strany od povrchil potrubi na ob€ strany

Rozvody NN podzemni

Stavba bude provadéna v ochranném pasmu rozvodit NN — ochranné pasmo podzemnich zafizeni
NN &ini 1,0 m na obé& strany od povrchi krajnich vodi¢fi na obé strany

Rozvody VN podzemni

Stavba bude provadéna v ochranném pasmu rozvodii VN — ochranné pdsmo podzemnich zafizeni
VN &ini 1,5 m na ob& strany od povrchi krajnich vodi€l na ob€ strany

Sit& elektronickych komunikaci spoleénosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s.

Stavba bude provadéna v ochranném pasmu podzemnich sd€lovacich kabelli — ochranné pasmo
podzemnich komunika¢nich zafizeni &ini 1,5 m na obé& strany od povrchit krajnich vodi¢l na ob&
strany.

Vefejny vodovod

Stavba bude provadéna v ochranném pasmu vodovodu a kanalizace. V priibéhu vystavby budou
dodrZeny podminky vlastnika a provozovatele.
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Destova kanalizace
Pfelozka plynovodu bude kiiZit projektovanou dedtfovou kanalizaci tseku plynovodu mezi LB2 a
LB3, kde bude plynovod uloZen v ochranném potrubi.

QOchranni pisma nova
V souladu s § 68 energetického zdkona 458/2000 Sb. vznikne podél trasy nového potrubi NTL
plynovodu ochranné pasmo 1,0 m nad kaZdou stranu od nového potrubi. Ochranné pasmo

stavajiciho NTL plynovodu DN 300 vystavbou pielozky SO 501 zanikne.

5. _Dotcené pozemky
Ptelozkou plynovodu budou dotéeny pozemky k. izemi Drahovice 663701.

Pozemek | Zplsob vyuZiti Druh pozemku | Vlastnické pravo
parc. €.
856/10 neplodnd pida ostatni plocha | PRAMEN ZDRAVI K. VARY, s.r.o.
Hirky 165, Karlovy Vary - Hirky
856/1 neplodna piida ostatni plocha | Mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, K. Vary
92 ostatni komunikace | ostatni plocha | Mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, K. Vary

6. Protipozarni opatfeni, zajiSténi bezpecnosti prace

NTL plynovod, ktery je pfedmétem tohoto projektu, je podzemni stavbou, kterd bude provadéna
mimo uzaviené objekty.

Propojovaci price budou provad&ny na zabalénovaném plynovodu, kterym je dopravovan zemni
plyn, dolni mez vybusnosti cca 5 %, horni mez vybusnosti cca 15 %.

Pro bezpe&nost prace na plynéarenskych zafizeni déle plati TPG 905 01 ,,Pravidla o bezpe&nosti a
ochran& zdravi pfi praci v plynarenstvi“ zdvaznd pro v8echny osoby provadgjici montaz, provoz a
udrzbu téchto zatizeni.

ProtoZe stavba bude provddéna v ochranném péasmu stavajicich podzemnich energetickych vedeni
zpracuje zhotovitel stavby na stavbu Plan BOZP na stavenisti.

Kromé jiného musi byt zvla$tni pozornost vénovana zaji§téni bezpegnosti viech osob pii provad&ni
stavebnich a montaZnich praci v blizkosti energetickych vedeni, pti provadéni tlakovych zkousek a
pfi provaddni odpojii a propoji. Veskery pouZity trubni materidl musi byt trvale chranén proti
poskozeni.

Vystavbu plynovodu bude provadét zhotovitel majici nezbytné opravnéni. MontdZni a propojovaci
prace smi provad&t pouze organizace certifikované podle TPG 923 01.

7. Geodetické vytyceni

Pouzity soufadnicovy systém je S-JTSK, vyskovy Bpv.

Vytyteni objektu bude provedeno od vytylovaci sité ziizené a patfi¢né stabilizované pro vystavbu
OK.

8.  Pouzité podklady

- polohopisné a vy§kopisné zaméfeni stav. stavu v¢. stavajicich siti,

- DUR, OK v ul. Star4 Kysibelska, Karlovy Vary, zpracovatel PRAGOPROJEKT, a..s.,

- dohodnuté zavéry z projednani s RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., v prib¢hu zpracovani PD,
- vlastn{ $etfeni projektanta SO 501 na mist€ stavby.
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9. Pouzité normy a piedpisy
CSN EN 12007-1 - Zasobovéni plynem - Plynovody pro nejvy33i provozni tlak 16 bar( v&et
Cast 1 — Vieobecné funkéni pozadavky
CSN EN 12007-2 - Zasobovéni plynem - Plynovody pro nejvyssi provozni tlak 16 bart
véetné Cast 2 — Specifické funkéni poZadavky pro polyethylen
CSN EN 12007-3 - Zasobovani plynem - Plynovody pro nejvy$§i provozni tlak 16 barl
véetng, Cast 3 — Specifické funkéni po¥adavky pro ocel
CSN EN 12327 - Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pti uvddéni do provozu
a odstavovani z provozu

TPG 702 01 - Plynovody a pfipojky z polyethylenu

TPG 702 24 - Oznadovani plynovodit a piipojek

TPG 70021 - Cichagky pro plynovody a ptipojky

TPG 702 06 - PferuSeni pritoku plynu v plynovodech uzaviracimi balony

TPG 905 01 - Zékladni poZadavky na bezpe&nost provozu plynirenskych zafizeni
CSN 73 3050 - Zemni prace. Vieobecna ustanoveni

CSN 73 6005 - Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

-137/1998 Sb. - Vyhlaska MMR o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, doplnéna
vyhlagkami 491/20006 Sb., a 502/2006 Sb.
- NV &. 406/2004 Sb. — Nafizeni vlady o bliz8ich poZadavcich na zajisténi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostéedi s nebezpecim vybuchu,
- NV &. 362/2005 Sb. — Naftizeni vlady o bliz§ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pri prci na pracovisti s nebezpe&im z vysky nebo do hloubky,
- NV &. 591/2006 Sb. — Stanoveni podminek k zajisténi bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni
pfi ptipravé a provadéni stavebnich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich
- Zakon &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikéni a o vykonu spravy v energetickych odvétvich
- Z4sady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti skupiny RWE DSO.
- Vzorové TPC — RWE Distribuéni sluzby, s.r.0.
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10. Vvpis zakladniho materialu
1. Potrubi d, 225, PE 100-SDR 17
+ profez 5%
2. Potrubi PE pro ochranné potrubi, 355,0 x 13,6

Elektrotvarovky
. WS, koleno 15°, PE 100-SDR 17, d,, 225

3

4. W30°, koleno 30° PE100-SDR 17, d,, 225

5. W45°, koleno 45° PE100-SDR 17, d, 225

6 W90°, koleno 90° PE100-SDR 17, d, 225

7 UB, objimka bez dorazu PE100-SDR17, d 225

UB, objimka bez dorazu PE100-SDR17, d 315

9-. Redukce PE d 315-d 225, PE100-SDR17

Piechodky zemni PE 100

10.  Pfechodka zemni TZP I, 100 227, d 315 — DN 300, PE 100

o :

Potrubi a potrubi dily material ocel ernd se zaru€enou svafitelnosti

11.  Objimka SCHUCK SMU-1, PN16, pro DN300
12.  Navafovaci natrubek typ AS, rozmér 2 — 2 5%
13.  C-140 Navatovaci hrdlo pro baldénovani ocelového potrubi
DN 80— DN 300
Izolace
14.  Densolen primer
15. Izolaéni paska DENSOLEN S20 &ife 100 mm, civka 25 m
Ostatni material
16. Cichatka na chranic¢ku plast’ d 355, hrdlo 32,
¢ichaci trubice d 32/40 '
17.  Uliéni poklop pro plyn v&. podkladové desky
18.  Tésnici manzeta pro chranicky v&. nerez spon, rozmeér
225 x 362 mm
19.  Signalizadni vodi& CY pritfez 1x2,5 mm* , izol.dernd
20.  Vystrazna folie Zlutd ( Polynet 238 PP ), §. 33 cm
21.  Vystrazna folie PE 8. 33 cm pro kabely

Poznamky: .

m 110
m 20
ks 2
ks 1

ks 2
ks 2
ks 12
ks 2
ks 2
ks 2
ks 2
ks 2
ks 2
kg podle potieby
baleni 2
soubor 1

ks 2
ks 2

m 110
m 110
m 30

Viechny vyrobky plynovodu budou dodény véetnd atestii a certifikatli pozadovanych budoucim

vlastnikem a provozovatelem.
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11. Zavér

Pfi provadéni zemnich praci budou respektovény poZadavky, vyplyvajici z ochrannych a
bezpe&nostnich pasem stavajicich zafizeni a objekti, podminky uvedené v TPG 702 01 a dalich
souvisejicich pravnich normach.

Préce v ochranném pasmu provozovaného NTL plynovodu je moZné zahdjit na zaklade pisemného
souhlasu provozovatele plynovodu, ktery téZ uréi podminky postupu praci.

Pfed zahdjenim stavby prelozky NTL plynovodu DN 300 je tieba u pfisluiného stavebniho ufadu
zajistit povoleni k predb&Znému uzivani stavby jesté pied jeji kolaudact, s tim, Ze pfeloZka bude
uvedena do provozu ihned po provedeni propoji vetng predepsanych zkouek a revizi.

Piedani a pievzeti bude provedeno podle TPG 702 01 a internich smérnic vlastnika plynovodu a
budouciho provozovatele prelozky.

V Karlovych Varech listopad 2009 Vypracoval: Ing. Jaroslav Mostl
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