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Stupen: Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby ddlnice, silnice, mistni
komunikace a vefejné ucelové komunikace (DUSP)

Cdst: D. Dokumentace objekt

Objekt: SO 901 — Dopravné inZenyrské opatieni

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1.  Udaje o stavbé
a) nazev stavby

Doubi - chodnik podél komunikace K Prehradé

b) misto stavby

kraj: Karlovarsky
katastralni izem: Doubi u Karlovych Var
oznaceni pozemni komunikace: Mistni komunikace, ulice K Prehradé

¢) piedmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je ndvrh nového chodniku podél stdvajici ulice K Pfehrad€ v méstské
¢asti Karlovych Varti Doubi.

1.2.  Udaje o stavebnikovi:

Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevskd 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IC: 00254657

1.3. ljdaje o zpracovateli dokumentace
a) Zhotovitel projektové dokumentace:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K RySance 1668/16
147 54 Praha 4

IC: 45272387

DIC: CZ45272387

Ateliér Karlovy Vary
Vitézna 26
360 01 Karlovy Vary

b) jméno a priijmeni hlavniho projektanta vcetné cCisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZzenyria a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipadé
specializaci jeho autorizace

jméno a piijmeni: Ing. Pavel Slapa
¢islo autorizace: 0301400
obor autorizace: Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
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2. POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU

Objekt fesi vystavbu chodniku podél stivajici ulice K Prehradé, vSechny vjezdy na okolni
stavby budou zachovény, vyjma doby vystavby.

Povrch chodnikli a vjezdi bude z asfaltového krytu. Chodnik od vozovky bude odd€len
betonovym obrubnikem a jednou fadou kamennych kostek.

2.1. Pouzité podklady:

- polohopisné a vyskopisné zamé&feni stavajiciho stavu v¢. stavajicich siti
- dohodnuté zavéry z projednani a vyrobnich vybori

2.2. Stavajici stav:

V daném tseku stavajici ulice K Prehradé v soucasné dobé neni navrZzen Zadny chodnik. P&S{ provoz
je veden vkomunikaci. V dané lokalit¢ neni nijak omezena rychlost provozu na dopravnich
komunikacich.

2.3. Navrh reSeni:

Jedna se chodnik v délce 325m.
Chodnik je navrzen s asfaltovym povrchem v tloustce 250mm. Smérem ke komunikaci bude osazen
betonovy silni¢ni obrubnik, smérem do terénu chodnikovy betonovy obrubnik.

Smérové a vySkové feSeni:
Navrzeny chodnik smérové a vySkoveé kopiruje stavajici ulici K Prehrad€. Respektuje vyskové feseni
stavajici komunikace.

Pii¢ny profil:
Sitka chodniku je proménna - min. 1,25 m. P¥i¢ny sklon je 2%. P¥i¢ny sklon chodniku a vjezdi je
smérem do komunikace.

Konstrukce vozovky:

Konstrukce chodniku a pojizdénych vjezdi je navrzena dle TP 170.

Konstrukce chodniku:

Asf. beton ACO 8CH 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik PS 0,35 kg/m2 CSNEN 12271
R-material R-mat 60 mm CSN EN 13108-8
Infiltracni posttik PI-E 0,6 kg/m2 CSNEN 12271
Podkladni Stérkodrt’ min. 150 mm CSN EN 13285
Konstrukce celkem min. 250 mm

Hutnéni plané bude provedeno na Edef,2=min.30 MPa, na vrstvé SD bude Edef,2 = min. 45 MPa.

Konstrukce vjezdii:

Asf. beton ACO 8CH 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik PS 0,35 kg/m2 CSNEN 12271
R-material R-mat 60 mm CSN EN 13108-8
Infiltracni postiik PI-E 0,6 kg/m2 CSN EN 12271
Podkladni Stérkodrt’ min. 150 mm CSN EN 13285
Konstrukce celkem min. 300 mm
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Hutnéni plan¢ bude provedeno na Edef,2=min.45 MPa, na vrstvé SD bude Edef,2 = min. 60 MPa.

Zemni prace:

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt uvolnéno stavenisté. Neni navrzeno zZadné kaceni rostlé
zelené.

Déle musi pfed zahdjenim zemnich praci dojit k vyty€eni inZenyrskych siti dotenych stavbou.
Zakresy stavajicich podzemnich zafizeni (siti) v situaci neslouzi jako vytyCovaci vykres. Pred
zahdjenim stavebnich praci je nutno zajistit jejich vyty¢eni a oznaceni podle platnych predpist
investorem. Samotné zemni prace jsou vzhledem k charakteru stavby minimélni.

Sejmuti ornice:
Stavba je navrZena na silni¢nim télese, proto zde neni navrZeno sejmuti ornice.

Ohumusovani{ svaht :
Na svahy zemniho télesa bude rozprostiena ornice v tl. 0,15 m a bude proveden hydroosev.

Odvodnéni:

Odvodnéni bude provedeno od ZU az k vjezdu do aredlu VaK pii¢nym sklonem vozovky smérem
k novému chodniku a podél jeho obrubniku bude voda odtékat do nové UV napojené do revizni
Sachty stavajiciho zatrubnéného piikopu. Ddle bude odvodnéni provedeno také stavajicim pii¢nym
sklonem doprava do piikopu podél komunikace. V dseku, kde je chodnik vpravo od komunikace
budou stadvajici ptikopové tvarnice piesunuty za chodnik a opétovné napojeny do stdvajicich uli¢nich
vpusti, které jsou zaustény do stavajici kanalizace.

Obrubniky a hmatné prvky:

Pro uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou navrZeny prvky
v souladu s pfedpisy vymezujicimi stavebni tpravy pro tyto osoby. Po celé délce chodniku je vodici
linie — podezdivka, na konci udseku, ve zbylém tseku je navrZzen zdhonovy obrubnik 50/200 do
betonového loze tl. 0,1 m (beton C20/25nXF3) s prevySenim 0,06 m. V misté pfechodu se snizenym
obrubnikem 150/150 (naSlap 0,02 m) je navrZen varovny pds Site 0,4m a signdlni pas §. 0,8 m.
Varovny pas §. 0,4 m je navrZen i na vSech vjezdech, kde je obrubnik pfevySeny 0,05 m.

Varovné a signdlni pasy jsou vytvofeny z pfesné definované a barevné kontrastni dlaZby s vystupky
dle vyhlagky 163/2002 Sb. Standardni hmatové tipravy mista pro pfechdzeni jsou dany CSN 73 6110
zména Z1.

Dopravni znaceni:

P

Soucdsti stavby neni Zddné vodorovné ani svislé dopravni znaceni.

InZenyrské sité:

V trase dochdzi ke kiiZeni fady stdvajicich vedeni a podzemnich siti, VN, NN, sdélovacich kabeld,
kanalizace, vodovodt, teplovodii a plynovodid. Stavba chodniku neméni vyrazné vyskové feSeni a
nepiedstavuje Zadny zdsah do stdvajicich inZenyrskych siti, vyjma mist, kde se napoji uli¢ni vpusti
na stavajici kanalizaci.
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