/ ‘ . v v POZNAMKA: - OPRAVA STAVAJICi KONSTRUKCE VOZOVKY
DOUBl CHODNlK PODEL KOMUNlKACE K PREHRADE KONSTRUKCE VOZOVKY, TRIDA DOPRAVNI ZATIZENI V, NAVRHOVA OROVEN PORUSENI VOZOVKY D1, PODLOZI Pl (DW—NfZ dle TPWO) DET. A VN EJéi OKRAJ ZPEVNENi VOZOVKY V MiSTE CHODNiKU

V4 v 5 v 14 v
VZOROVE PRlCNE REZY — ACO 11, 50/70  (ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU VOZOVKY) 40 mm CSN EN 13108-1, ESN 736121 1 20

— PS-E, C60 BS (POSTRIK SPOJOVACI 7 KATIONAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE) 0.35 Kg/m2* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1

. JMENOVITY OBSAH POJIVA 60%, TRIDA 5 STEPITELNOSTI
M 1 50 — ACP 16+, 50/70  (ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU VOZOVKY) 70 mm €SN EN 13108-1, CSN 736121

U PODELNYCH A PRICNYCH SPAR BUDE PROVEDENC:

— PI-E, C60 B5S (POSTRIK INFILTRACNI Z KATIONAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE)  0.60 Kg/m2* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1 PRORIZNUTI NA HLOUBKU 30 mm A SIRKU 15 mm,
Edef.2=min. 100MPa — S POSYPEM DRCENYM KAMENIVEM FRAKCE 2/4 V MNOZSTVI 3,0 kg/m?2 ZALIVKA ZA HORKA TYPU N2 DLE
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PRIDLAZBA 1 RADY ZUL. KOSTEK 10/10 U VJEZDU-NAJEZDOVY OBRUBNIK 150/150, BET. C30/37-XF4 N N
DO BETON. LOZE C 20/25nXF3 DO LOZE Z BETONU TL. 0,1m, BET. C20/25nXF3 PRIDLAZBA 1 RADY ZUL. KOSTEK 10/10
o MEZI KOSTKAMI ZALIVKA CEM. MALTOU, NASLAP 0.05m DO BETON. LOZE C 20/25nXF3
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NAPOJENO DO STAVAJICT | SACHTY
OBRUBNIK 50,/200, BETON C30/37-XF4
DO BETON. LOZE TL. 0,1m, BET. C 20/25nXF3 )
PREVSENY 0.06m Konstrukce chodniku KONSTRUKCE CHODNIKU
— ASFALT. BETON ACO 8CH 40 mm CSN EN 13108-1 — ASFALT. BETON ACO 8CH 40 mm CSN EN 13108—1
I SPOJOVACI POSTRIK PS-E 0,35 kg/m2* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1 I SPOJOVACI POSTRIK PS 0,35 kg/m2* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1
Cdef 2=min 45 Ypg I~ R~MATERIAL (DODA OBJEDNATEL) R-mat 60 mm CSN EN 13108-8 Cdef 2min 45 Ypg I~ R~MATERIAL (DODA OBJEDNATEL) R-mat 60 mm ¢SN EN 13108-8
. I INFILTRACNI POSTRIK PI-E 0,6kg/m2* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1 o I INFILTRACNI POSTRIK PI-E 0,6kg/m2* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1 v 7
Edef 2=min.30 MPa STERKODRT SDg0/32 Gy min. 150 mm CSN EN 13285 def 2=min.30 WPa STERKODRT SDg0/32 Gy min. 150 mm CSN EN 13285 < ;AST D
KONSTRUKCE ~ CELKEM min. 250 mm KONSTRUKCE ~ CELKEM min. 250 mm
CONSTRUKCE SUEZD * POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POUJIVA CONSTRUKCE SUEZD0 * POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POUJIVA SO 101
ASFALT. BETON ACO 8CH 40 mm SN EN 13108—1 ASFALT. BETON ACO 8CH 40 mm GSN EN 13108-1 Soufadnicovy systém S—JTSK, Vijskovy§ systém Bpv
SPOJOVACI POSTRIK PS 0,35 kg/m2* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1 SPOJOVACI POSTRIK PS 0,35 kg/m2* CSN EN 12271, CSN 73 61291 Zhotovitel: i i1 . v -
R—-MATERIAL (DODA OBJEDNATEL) R-mat 60 mm CSN EN 13108-8 R—MATERIAL (DODA OBJEDNATEL) R-mat 60 mm CSN EN 13108-8 DOUBI - CHODNIK PODEL KOMUNIKACE K PREHRADE
INFILTRACNI POSTRIK PI-E 0,6kg/m2* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1 INFILTRACNI POSTRIK PI-E 0,6kg,/m2* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1 Priloha: zokdzk. Eislo  15-340-2-000
STERKODRT 5D30/32 Gy min. 200 mm CSN EN 13285 STERKODRT SDg0/32 Gy min. 200 mm CSN EN 13285 m SO 101 - CHODNIK PODEL KOMUNIKACE K PREHRADE Iz):trucovutel: Ing. Zil;IZ%L?ZA
| 1 ya v 7 v ya v um:
KONSTRVUKCE CELKEM v N / min. 300 mm KONSTRVUKCE CELKEM v N / min. 300 mm PRAGOPR\OJE\& VZOROVE PRICNE REZY . 0
* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POUIVA * POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POUJIVA — o
SROVNAVACI ROVINA SROVNAVACI ROVINA P 3
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