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Stavba: Doubi - chodnik podél komunikace K Pirehradé

Zak. & : 19-136-1 PRAGOPROJEXL.

Akce: Doubi - chodnik podél komunikace K Prehrad¢

Zak.c.: 19-136-1

Stupen: Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby ddlnice, silnice, mistni
komunikace a vefejné ucelové komunikace (DUSP)

Cdst: D. Dokumentace objekt

Objekt: SO 901 — Dopravné inZenyrské opatieni

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1.  Udaje o stavbé

a) ndzev stavby
Doubi - chodnik podél komunikace K Prehradé

b) misto stavby

kraj: Karlovarsky
katastralni izem: Doubi u Karlovych Var
oznaceni pozemni komunikace: Mistni komunikace, ulice K Prehradé

¢) predmét dokumentace

Predmétem dokumentace je navrh nového chodniku podél stavajici ulice K Prehrad€ v méstské
¢asti Karlovych Vart Doubi.

1.2.  Udaje o stavebnikovi:
Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IC: 00254657

1.3.  Udaje o zpracovateli dokumentace
a) Zhotovitel projektové dokumentace:
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rysance 1668/16
147 54 Praha 4

IC: 45272387
DIC: CZ45272387

Ateliér Karlovy Vary
Vitézna 26
360 01 Karlovy Vary

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsdn v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyrii a technikit innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popriipadé specializaci jeho autorizace

jméno a piijmeni: Ing. Pavel Slapa
¢islo autorizace: 0301400
obor autorizace: Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
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1 UVOD

Objekt tesi dopravné inzenyrska opatfeni pii stavbé chodniku podél stavajici komunikace v ul.
K Piehradé. Povrch chodnikl a vjezdii bude z asfaltového krytu. Chodnik od vozovky bude oddélen
betonovym obrubnikem a jednou fadou kamennych kostek.

Stavba bude probihat za plného provozu.

2 ZASADY DIA

Dopravné inZenyrskd opatieni jsou zpracovédna podle zdsad TP 66 (,,Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich*) s pfihlédnutim na platnost vyhlasky ¢. 30/2001
Ministerstva dopravy a spoju, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
auprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, souvisejicich technickych norem
a technickych podminek Ministerstva dopravy.

Veskeré provizorni dopravni znaCeni musi byt provedeno dle zdsad TP 65 (véetné¢ dodatku 1)
s odchylkami stanovenymi t€mito zdsadami. Znacky uZité pro oznaceni pracovniho mista musi
odpovidat vyhlasce &. 30/2001 Sb., CSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a témto zasaddm.
VSechny svislé znaCky k oznaCeni pracovnich mist budou provedeny v zdkladni velikosti
v retroreflexni Upravé tiidy min. R1.

Pti¢né uzavéry budou provedeny smérovacimi deskami Z4 s odstupem max. 2 metry a zdbranami
72 vybavenymi sadami vystraznych svétel. Podélné uzavéry budou provedeny smérovacimi
deskami s odstupem max. 10 metrti.

Provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat
aZ bezprostiedné pred zaCatkem praci s ohledem na dobu potiebnou k jejich instalaci. Neni-li to
mozné, musi byt jejich platnost docasné zruSena zakrytim tak, aby DZ nebyly viditelné z Zddného
jizdniho sméru.

Znacky musi byt odpovidajicim zpusobem aktualizovany v souladu s postupem praci a stavem
stavajictho dopravniho znaceni v dobé¢ realizace.

S pracemi na mistech s dpravou provozu je mozné zapocit az po instalaci vSech dopravnich znacek
a dopravniho zatizeni.

Vsechny znacky, svételné signdly a dopravni zafizeni musi byt udrZzovany béhem provozu ve
funkénim stavu, v Cistoté a spravn€ umistény. Pfechodné dopravni znafeni musi byt 1x denné
kontrolovdno. Poskozené, zniCené a odcizené dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt
nahrazeny. Posunuté prvky musi byt uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napijeni
vystraznych svétel pouZzito akumulatorti, musi byt zajiSténo jejich pravidelné dobijeni. Za spravné
provddéni uvedenych cinnosti odpovidd zhotovitel pfechodného znaceni, pokud prokazatelné
nedohodne ddrzbu s jinou organizaci.

3 TECHNICKE RESENI

V rdmci zpracovani DP se predpokladd vzhledem k intenzité provozu realizaci bez omezeni provozu na
komunikaci. Provoz bude obousmérny a nepreruseny. Pracovni misto béhem vystavby chodniki bude
oznaceno dle TP 66 — schéma B/3.

Pred zahdjenim praci si zhotovitel zajisti realiza¢ni dokumentaci s pfesnou polohou osazeni provizorniho
dopravniho znaceni a nasledné projednani.

Tato dokumentace neslouzi jako realizacni projekt.
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4 BEZPECNQSTA(xjﬂhuwsZDRAviPRIPRACINA
STAVENISTICH

Pfi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich a
hygienickych ptedpisti platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii prici (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona €. 262/2006 Sb., zdkoniku prace) jsou predpisy na
ochranu Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni ptedpisy, dopravni predpisy, predpisy o poZarni ochrané a
pfedpisy o zachdzeni s hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi ldtkami, chemickymi
latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici
se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochdzi ke stietu se silni¢ni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potifebna opatieni k zabrdnéni ohroZeni vefejnosti. Pfi
stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu nebo na provozované
Zelezni¢ni dopravni cest€ je nutné piijmout potiebna preventivni opatieni k zabranéni ohroZeni osob
pohybujicich se na staveniSti (pracovisti) vefejnou dopravou. Zhotovitel je povinen postupovat
podle pfislusnych bezpecnostnich predpisti vydanych spravcem dopravni cesty.

5 ZAVER
Zhotovitel je povinen pfed osazenim dopravné inZenyrskych opatfeni zajistit na zakladé realizacni

dokumentace rozhodnuti o uzavirce a stanoveni pfechodné udpravy provozu na pozemnich
komunikacich u pfislu§nych silni¢nich spravnich urada.

Ptilohy: schéma B/3.
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