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POZNAMKA:

. ZAKRESY INZENYRSKYCH SITI:

JSOU PROVEDENY DLE PODKLADU PRISLUSNYCH SPRAVCU. PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI
JE NUTNE JEJICH OVERENI A VYTYCENI V CELEM ZAJMOVEM OZEMI STAVBY.

Il. OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA:

DALNICE, RYCHLOSTNI SILNICE, RYCHLOSTNI MISTNI KOMUNIKACE ........... 100 m

(0D 0SY PRILEHLEHO JIZDNIHO PASU ANEBO 0D OSY VETVE JEJICH KRIZOVATEK;

POKUD BY TAKTO URCENE PASMO NEZAHRNOVALO CELOU PLOCHU ODPOCIVKY, TVORI HRANICI PASMA HRANICE SILNICNIHO POZEMKU)
SILNICE 1. TRIDY, MISTNI KOMUNIKACE I. TRIDY ...oooccvvvveeea. 50 m (OSY VOZOVKY NEBO PRILEHLEHO JIZDNIHO PASU)
SILNICE Il a IIIl. TRIDY, MISTNI KOMUNIKACE .....coovcerrerrenes 15 m  (0SY VOZOVKY NEBO PRILEHLEHO JIZDNIHO PASU)
NADZEMNI VEDENI — NAPETI NAD 1 KV A DO 35 KV VCETNE (MERENO OD KRAJINIHO VODICE)

- PRO VODICE BEZ IZOLACE ... 7 m

— PRO VODICE S IZOLACI ZAKLADNI ........ 2m

— PRO ZAVESNA KABELOVA VEDEN ... 1m

NADZEMNI VEDENI — NAPETI NAD 35 KV A DO 110 KV VCETNE (MERENO OD KRAINIHO VODICE)

— PRO VODICE BEZ IZOLACE ... 12 m

— PRO VODICE S IZOLACI ZAKLADNI ........ 5m

NADZEMNI VEDENI — NAPETI NAD 110 KV A DO 220 KV VCETNE ... 15 m éMERENO 0D KRAJINIHO VODICE)

NADZEMNI VEDENI — ZAVESNEHO KABELOVEHO VEDENI 110 KV ........ 2 m (MERENO OD KRAINIHO VODICE)

NADZEMNI VEDENI — ZARIZEN( VLASTNI TELEKOMUNIKACNI SITE DRZITELE LICENCE ........ 1 m (MERENO OD KRAJNIHO VODICE)
PODZEMNI VEDENI ELEKTRIZACNI SOUSTAVY DO NAPETI 110 KV VCETNE ... I'm

PODZEMNIHO VEDENI ELEKTRIZACNI SOUSTAVY DO NAPETI 110 KV VCETNE A VEDENI RIDICI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY ...... 1 m (0D OSY)
PODZEMNIHO VEDENI ELEKTRIZACNI SOUSTAVY NAD 110 KV ... 3 m (OD 0SY)

PODZEMNIHO KOMUNIKACNIHO VEDENI — SDELOVACI KABELY ... 1,5 m (0D 0SY)

NIZKOTLAKE A STREDOTLAKE PLYNOVODY A PLYNOVODNI PRIPOUKY ................ 1 m (NA OBE STRANY OD PUDORYSU)
U OSTATNICH PLYNOVODU A PRIPOJEK .............. 4 m (NA OBE STRANY 0D PUDORYSU)

VYSOKOTLAKE PLYNOVODY A PLYNOVODN( PRIPOJKY DO TLAKU 40 BARU VCETNE

— DO DN 100 VCETNE ..o, 10 m

— NAD DN 100 DO DN 300 VCETNE ... 20 m

— NAD DN 300 DO DN 500 VGETNE ........ 30 m

— NAD DN 500 DO DN 700 VCETNE ... 45 m

— NAD DN 700 .ocoovrveeene. 65 m

VODOVODNI RADY A KANALIZACNI STOKY DO PRUMERU 500 mm VCETNE 1,5 m

VODOVODNI RADY A KANALIZACNI STOKY NAD PRUMERU 500 mm VCETNE 25 m

(0D VNEJSIHO LICE STENY POTRUBI NEBO KANALIZACNI STOKY NA KAZDOU STRANU)
U VODOVODNICH RADU NEBO KANALIZACNICH STOK O PRUMERU NAD 200 MM,
JEJICHZ DNO JE ULOZENO V HLOUBCE VETSI NEZ 2,5 M POD UPRAVENYM POVRCHEM, SE VZDALENOSTI OD VNEJSIHO LICE ZWYSUJi 0 1,0 M.
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