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B.1. Popis tizemi stavby

a)

b)

)

d)

e)

g)

h)

charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné tizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi

Jedna se o zastavéné uzemi v méstské Casti Karlovych Vart. Cast obce Doubi. Stavajici
komunikace se nachazi na p.p.¢. 477/1 (zplsob vyuZziti — ostatni komunikace).

udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani,
v€etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o drobnou stavbu nepodléhajici uzemné planovaci dokumentaci.

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerosti a
podzemnich vod

Nejsou zjistény.
vyCet a zavéry provedenych prizkumi a méieni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky

prizkum, korozni prizkum, geotechnicky priuzkum materidlovych nalezi$t’ (zemnikii),
stavebné historicky priazkum apod.

Priuzkumy nebyly provadény.

ochrana izemi podle jinych pravnich predpisi

Stavba nepodléha zvlastni ochrané dle jinych pravnich piedpisu.

poloha vzhledem k ziaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Nejedna se o zaplavové uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

V z4jmovém uzemi se nenachazi zadna piipravovana stavba.

poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou pozadovany.

i)

)

k)

)

poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemki urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba se nachazi na pozemcich ve vlastnictvi Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska
2035/21, 36001 Karlovy Vary. Jedna se o pozemky p.p.¢. 156/1, 477/1, 327/1.

Pozemky s ochranou zemédé€lského pidniho fondu nebo pozemky urcené k plnéni funkce lesa
nejsou dotceny.

uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Jedna se o chodnik podél stavajici mistni komunikace — ulice K Ptehrad¢.

vécné a ¢asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vécné ani Casove vazana na zadnou souvisejici investici.

seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi

156/1,477/1, 327/1

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo

Nejsou evidovany.
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n)

0)

poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoieni
Neni pozadavek na monitoring a sledovani pfetvofeni stavby.
mozZnosti napojeni stavby na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Jedna se o chodnik podél stavajici komunikace. Piistup je stavajici ulice K Prehradé.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1.

Celkova koncepce feSeni stavby

Jedna se o realizace nového chodniku podél stavajici komunikace K Pfehradé¢. Jedna se o stavbu
trvalou pro bezpe¢né odd¢€leni chodcti z prostoru stavajici komunikace.

Ulice K Piehrad¢ umoznuje pfistup k rodinnym domkim, vjezd do aredlu VaK Karlovy Vary
ataké k zahradkam v této ulici, na zacatku od budovy VaK je napojena na stavajici tocku
autobusti méstské hromadné dopravy.

Povrch této komunikace je z asfaltového betonu s lokalnim vyskytem podélnych trhlin, v oblasti
pod vjezdem do arealu VaK Karlovy Vary je vozovky vlevo polamana. V misté odbocky
k zahradkam je v misté Soupat vodovodu vozovka propadla.

V dotceném useku jsou umistény dvé vyhybny (asi 30 m nad odbockou k zahradkam vlevo a o
dalsich cca 30 m dale vpravo).

Vozovka v ul. K Prehrade¢ je Sitky od 3,0 — 5,1 m (v misté vyhybny).

OrientaCni naklady stavby:

asfaltovy povrch - pfedbézné naklady jsou 493 017,- K¢ bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

B.2.3.

B.2.4.

Vzhledem k dobrému stavu stavajici komunikace je navrzen chodnik po jedné strané této ulice.
0d ZU u budovy VaK Karlovy Vary bude novy chodnik napojen na stavajici u zastavky autobusu
MHD a povede vlevo od komunikace.

Celkové technické reSeni

Jedna se chodnik v délce 325m.

Chodnik je navrzen s asfaltovym povrchem v tloustce 250mm. Smérem ke komunikaci bude
osazen betonovy silni¢ni obrubnik, smérem do terénu chodnikovy betonovy obrubnik.

Navrh konstrukce chodniku:

asfalt. beton ACO8CH 40mm CSN EN 13108-1

spoj. postiik PS 0,35kg/m>* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1
R-material 60mm CSN EN 13108-1

infiltr. postiik PI 0,6 kg/m?* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1
Stérkodrt’ 0/32Gn ~ SD 150mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
konstrukce celkem 250mm

*) postiiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou pozadavky na zajisténi pfipojeni na technickou infrastrukturu.
Zhotovitel si zajisti v ramci realizace stavby na svoje naklady.

Bezbariérové uzivani stavby

Vsechny komunikace, kde je predpokladan pohyb pé&Sich, pfip. i pfechody ¢i mista pro
pfechazeni, jsou navrZzeny v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace ve znéni pozd¢&jsich predpist.
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B.2.5.

Ptechod pro chodce a mista pro piechdzeni budou vybaveny signalnimi a varovnymi pasy dle
vyhlasky ¢. 389/2009 Sb.

Na chodnicich v mistech se snizenym silni¢nim obrubnikem s vySkou mensi nez 0,08 je navrzen
varovny pas v celé délce mista se snizenym obrubnikem. (bod ¢. 1.2.4, priloha 2 vyhlasky ¢.
389/2009 Sb).

Na chodnicich v misté pro pfechazeni, bude snizen (zapustén) chodnik v celé své §iii na vysku 2
cm od nivelety vozovky. Varovné a signalni pasy budou provedené v barevném kontrastu vici
okoli. (bod ¢. 2.2.1, ptiloha 2 vyhlasky ¢. 389/2009 Sb).

Chodniky, které nejsou napojené na stavajici zastavbu/oploceni/opérné zdi jsou navrzené sadové
obrubniky min. vySky 60mm nad troven pochozi plochy, které tvofi pfirozenou vodici linii
pro osoby s postizenim zraku. PreruSeni pfirozené vodici linie je feSeno v souladu s bodem ¢.
1.2.1.1 abodem €. 1.2.1.2, pfilohy 1 vyhlasky ¢. 389/2009 Sb.

Pochozi plochy spolecnych prostor musi mit rovny povrch, pevny a upraveny proti skluzu v
souladu s bodem ¢. 1.1.2, ptilohy 1 vyhlasky ¢. 389/2009 Sb.

Vsechny pouzité vyrobky pro bezbariérové upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace musi odpovidat technickym pfedpisim (material musi spliiovat NV 163/2002 Sb. a
TN TZUS 12.03.04. — 06). Barva zamkové dlazby na chodnicich a vjezdech viz vzorovy pfi¢ny
fez.

Bezpecnost pri uzivani stavby

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi pravnimi a ostatnimi predpisy a jinymi
pozadavky v oblasti BOZP.

Jednotlivi zhotovitelé stavby jsou povinni se vzajemné pisemné informovat o rizicich a piijatych
opatienich k ochrané pifed jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a
spolupracovat pii zajistovani BOZP pro vSechny fyzické osoby na stavenisti. Na zaklad¢é pisemné
dohody zucastnénych zhotoviteli touto dohodou povéfeny zhotovitel koordinuje provadeéni
opatieni k ochran¢ bezpecCnosti a zdravi vSech fyzickych osob na stavenisti a postupy k jejich
zajisténi.

Kontrola dodrzovani ptredpisit o BOZP je nedilnou a rovnocennou souc¢asti pracovnich povinnosti
vedoucich zaméstnanct zhotoviteld na vSech stupnich fizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera
zastavaji.

Pokud pii stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zelezni¢ni, pés$i nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatieni k zabranéni ohroZzeni vetejnosti. Pti
stavebnich a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu nebo na provozované
zelezniéni dopravni cesté je nutné piijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohrozeni
osob pohybujicich se na staveniSti (pracovisti) vefejnou dopravou. Zhotovitel je povinen
postupovat podle pfislusnych bezpecnostnich ptedpisti vydanych spravcem dopravni cesty.
Stavby, pracovist¢ a zafizeni stavenis$té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob dle podminek, stanovenych v piiloze ¢. 1 k NV ¢. 591/2006 Sb. Pii
usporadani staveni$té je nutné dbat na dodrzovani pozadavkt na pracovisté stanovenych v NV ¢.
101/2005 Sb., vyhlasce 268/2009 Sb., a v ptiloze ¢. 1 k NV ¢. 591/2006 Sb.

Pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni, naradi a dopravnich prostiedkii na
staveniS$ti musi byt dodrzovany pozadavky, uvedené v NV ¢. 378/2001 Sb. a bliz§i minimalni

pozadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci, stanovené v piiloze ¢. 2 kNV
¢. 591/2006 Sb.

Pti planovani nebo provadéni zemnich, betonarskych, zednickych, montaznich, bouracich,
udrzovacich, sklenaiskych a potapécskych praci, svafovani a nahtivani zivic v tavnych nadobach,
lepeni krytin, praci nad vodou nebo v jeji té€sné blizkosti a praci spojenych se skladovanim a
manipulaci nebo s vyuzitim letadla, na stavenisti, musi byt splnény pozadavky na organizaci
prace a pracovni postupy stanovené v piiloze ¢. 3 k NV €. 591/2006 Sb.

Pti provadéni praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky musi byt splnény
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poZadavky uvedené v NV ¢. 362/2005 Sb.

Docasnd zafizeni pro rozvod energie na staveniS$ti musi byt navrZena, provedena a pouZivdna
takovym zpisobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby
musi byt dostate¢né chranény pfed nebezpecim drazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a
volba docasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a
vykonu rozvadéné energie, podminkdm vnéjSich vlivli a odborné zpisobilosti fyzickych osob,
které maji pristup k soucdstem zafizeni. Rozvody energie, existujici pfed zfizenim staveniste,
musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny.

Docasnéd elektrickd zafizeni na staveniSti musi splilovat normové pozadavky a musi byt
podrobovdna pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznacen a
zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt sezndmeny vSechny
fyzické osoby zdrZzujici se na staveniSti. Pokud se na staveni$ti nepracuje, musi byt elektricka
zafizeni, kterd nemusi zlstat z provoznich divodii zapnuta, odpojena a zabezpecena proti
neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo staveniSt€ nebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabrénit vjezdu dopravnich prostfedkii a pojizdnych stroji do
ochranného pdsma. Nelze-li provoz dopravnich prostiedkii a pojizdnych stroji pod vedenim
vyloudit, je nutno umistit zdvésné zabrany a naleZitd upozornéni.

Pfi pldnovani nebo provadéni praci v ochrannych pdsmech energetickych vedeni musi byt
respektovdny podminky stanovené v zakoné ¢. 458/2000 Sb.

V piipadé, Ze uvazovand pracovni cinnost zasidhne do ochranného pdsma nadzemnich
elektrickych vedeni nebo trafostanic, pfipadné zasahuje do ochranného pasma podzemnich
elektrickych vedeni podle § 46 zdkona ¢. 458/2000 Sb., je nutné v pfedstihu pisemné pozadat
vlastnika o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

Jestlize uvazovand stavba vyvold potfebu dil¢i zmény trasy vedeni nebo piemisténi nékterych
prvkl energetického zatfizeni, je nutné vcas pozidat o pieloZku zafizeni podle § 47 zdkona C.
458/2000 Sb.

Zhotovitel pfi provadéni praci musi rovnéZz dodrZovat piipustné hodnoty hluku a vibraci,
stanovené v NV €. 272/2011 Sb. a stavebnim povoleni a dodrZovat povolenou pracovni dobu.

Pti nakladéani s chemickymi latkami a chemickymi sm&smi musi byt splnény podminky stanovené
v Nafizeni ES ¢. 1907/2006, Natizeni ES &. 1272/2008, zdkona ¢. 350/2011 Sb. a zdkona c.
258/2000 Sb. Zhotovitel praci je povinen fadné sezndmit vSechny fyzické osoby, které budou
naklddat chemickymi ldtkami nebo chemickymi smésmi s jejich nebezpeénymi vlastnostmi,
pokyny pro jejich bezpecné zachdzeni a pokyny pro prvni pomoc. Déle je povinen vybavit je
predepsanymi OOPP a informovat je o umisténi prostfedkit pro poskytovani prvni pomoci na
pracovisti. Osoby, které budou naklddat s chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi musi
mit k dispozici bezpe¢nostni list ke konkrétni latce nebo smési.

Zhotovitel praci je povinen vydat pro pracovi§té, na némZ se naklddd s nebezpecnymi
chemickymi ldtkami nebo chemickymi smésmi klasifikovanymi jako vysoce toxické, toxické,
Ziravé, karcinogenni kategorie 1 nebo 2, mutagenni kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci
kategorie 1 nebo 2 a dale latkami a smésmi, které maji pfifazenu kategorii nebo kategorie
nebezpecnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zdrodecnych bunkach kategorie
1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, pisemnd pravidla o bezpecnosti,
ochrané zdravi a ochrané Zivotniho prostiedi pfi praci s nimi. Pravidla musi byt voln€ dostupna
zaméestnanciim na pracovisti a musi obsahovat zejména informace o nebezpe¢nych vlastnostech
latek a smé&si uvedenych ve véte prvni, se kterymi zamé&stnanci nakladaji, pokyny pro bezpec¢nost,
ochranu zdravi a ochranu Zivotniho prostfedi, pokyny pro prvni piedlékatrskou pomoc a postup pfi
nehod&. Text pravidel je pravnickd osoba nebo podnikajici fyzickd osoba povinna projednat s
organem ochrany vefejného zdravi pfisluSnym podle mista ¢innosti.

Prace s azbestem na staveniSti 1ze provadét pouze pii dodrZzeni podminek stanovenych v § 41
zakona €. 258/2000 Sb. a vyhlasek €. 432/2003 Sb. a 394/2006 Sb. Zhotovitel je povinen ohlasit
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B.2.6.

B.2.7.

B.2.8.

piislusnému organu ochrany vefejného zdravi takové prace, pfi nichZ jsou nebo mohou byt
zaméstnanci exponovani azbestem.

Rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich,
Cisticich a dezinfekénich prosttedkii (OOPP) jsou uvedeny v NV 495/2001 Sb. Za stanoveni
rozsahu predepsanych OOPP pro konkrétni pracovni Cinnosti, na zakladé vyhodnoceni
pracovnich rizik, odpovida vzdy zhotovitel praci. Ten je také povinen bezplatné pfidélit vSem
svym zaméstnancum OOPP v odpovidajicim rozsahu.

Pti provadéni praci musi zhotovitel dbat na potadek a Cistotu. Na pracovisti musi provadét
pravidelny uklid a udrzovat pfevzaté stavenisté v Cistote.

Zakladni charakteristika objekti

SO 101 - Chodnik podél komunikace K Pi‘ehradé
Jedna se chodnik v délce 325m.

Chodnik je navrZzen s asfaltovym povrchem v tloustce 250mm. Smérem ke komunikaci bude
osazen betonovy silni¢ni obrubnik, smérem do terénu chodnikovy betonovy obrubnik.

Navrh konstrukce chodniku:

asfalt. beton ACO8CH 40mm CSN EN 13108-1

spoj. postiik PS 0,35kg/m>* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1
R-material 60mm CSN EN 13108-1

infiltr. postiik PI 0,6 kg/m?* CSN EN 12271, CSN 73 6129-1
stérkodrt’ 0 /32 GE ~ SD 150mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
konstrukce celkem 250mm

*) postiiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva

Odvodnéni bude provedeno od ZU az k vjezdu do arealu VaK pii¢nym sklonem vozovky smérem
k novému chodniku a podél jeho obrubniku bude voda odtékat do nové UV napojené do revizni
Sachty stavajiciho zatrubnéného piikopu. Dale bude odvodnéni provedeno také stavajicim
pricnym sklonem doprava do piikopu podél komunikace. V tseku, kde je chodnik vpravo od
komunikace budou stavajici ptikopové tvarnice presunuty za chodnik a opétovné napojeny do
stavajicich uli¢nich vpusti, které jsou zatstény do stavajici kanalizace.

SO 901 - Dopravni inZenyrské opatieni - DIO
Dopravni opatfeni bude provedeno dle platnych technickych podminek Ministerstva dopravy.
Navrh a projednani si zajisti zhotovitel stavby.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Nejsou definovany.

Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni

Pozéarni ochrana pro zajisténi BOZP na stavenisti:

— Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang

— Nafizeni vlady ¢. 172/2001 Sb., k provedeni zakona o pozarni ochran¢

— Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., vyhlaSka o pozarni prevenci

— Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
— Nafizeni ¢. 1907/2006, nafizeni Evropského parlamentu a Rady

B.2.9.

(mimo jiné: 87/2000 Sb., 350/2011 Sb.)

Uspora energie a tepelna ochrana

Stavbou se nezhorsi stavajici podminky.
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B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Bude provedeno prokazatelné seznameni s planem BOZP vlastnich zaméstnancii zhotovitele i
ostatnich podzhotoviteld v ramci sezndmeni s pracovi§tém pii prichodu na stavbu a vzdy pfi
pfichodu novych zaméstnanc.

Pti provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a
hygienickych ptedpist.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k charakteru stavby nedojde vlivem stavby a nasledného provozu na ni ke zménam
vlivu na zivotni prostfedi a zdravi oproti stavajicimu stavu (prasnost, vibrace, emise, ochrana
krajiny a ptirody, vliv na vodni toky a vodni zdroje).

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Moznost ptipojeni na zdroj elektrické energie pro staveni$tni ucely je mozné realizovat z vedeni,
ktera probihaji v blizkosti stavby, pfes rozvadé¢ s méfenim a pfipadné staveniStni transformaci.
Tyto ptipojky, stavenistni transformace a rozvody nejsou v dokumentaci feSeny. Jejich realizace
bude zabezpecena a provedena zhotovitelem stavby v jeho rezii.

V mistech, kde neni mozné vyuzit ptipojek na el. energii, je uvazovano s vyuzitim nahradniho
zdroje (dieselagregaty, akumulatory).

Predpoklada se, ze zhotovitel bude vodu pievazné dovazet, pripadné lze vyuzit vodni zdroje
v misté stavby. Smlouvu o odbéru stavenistni vody si pfipadné zajisti pfed zacatkem realizace
zhotovitel stavby

B.4. Dopravni feSeni

Jedna se o navrh stavajiciho chodniku podél mistni komunikace, ulice K Ptehradé. Chodnik je
v délce 325m. Vzhledem k vyznamu chodniku a pfedpokladané intenzité chodcl je navrzena
sitka 1,25m. Sitky vychazi z predpokladu a stavajiciho mistniho uspofadani a to aby byl vyuzit
pouze stavajici silni¢ni pozemek a nebyla nutnost realizovat ptelozky stavajicich siti.

Vsechny komunikace, kde je predpokladan pohyb pé&Sich, piip. i pfechody ¢i mista pro
pfechazeni, jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace ve znéni pozd¢&jsich predpist.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Nejsou navrzeny zadné vegetacni prvky.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vzhledem k charakteru stavby nedojde vlivem stavby a nasledného provozu na ni ke zménam vlivu
na zivotni prostfedi a zdravi oproti stavajicimu stavu (prasnost, vibrace, emise, ochrana krajiny a
ptirody, vliv na vodni toky a vodni zdroje).

V pribéhu stavby je zhotovitel povinen dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zikonl a
zakonnych opatifeni ve znéni pozd¢jsich predpisi:

— Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nekterych dalsich zakont

- Vyhlaska MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadii

- Vyhlaska MZP CR ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadti, Seznam nebezpeénych
odpadll a seznamy odpadii a statll pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup
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pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadi)
- Vyhlaska MZP CR ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

- Vyhlagka MZP &. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu a zmén¢ vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

- Vyhlaska MZP ¢&. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady
aozméné¢ vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu vsouladu sezdkonem ¢.185/2001 Sb.
o odpadech (ve znéni pozdé¢jsich predpist). Pivodcem odpadu ve smyslu zdkona bude po dobu
vystavby dodavatel stavby, po uvedeni stavby do provozu pak spravce prislusného useku silnice.
Pii hospodafeni sodpady budou respektovéana ustanoveni uvedeného zikona, vyhlaska MZP
&.381/2001 Sb. — Katalog odpadt, vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP &.294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadt na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu... a ostatni provadéci piedpisy, vzdy ve znéni pozd¢€jSich predpisi.
Piivodce musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této Cinnosti nedoslo k poruseni povinnosti
vyplyvajicich z dalsich zvlastnich ptedpisi.

Piivodce odpadu je povinen odpady zarazovat podle Katalogu odpadii a odpady, které nemtize sam
vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osob¢€. Nelze-li odpady vyuzit, potom
zajistit odstranéni odpadli. Zakon pfitom zdlraziiuje povinnost zajistit pfednostn¢ vyuziti odpadi
(recyklace, kompostovani apod.) pted jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni). Dale je
puvodce odpadu povinen odpad tfidit, shromazd’ovat oddélené podle jednotlivych druhi a kategorii
a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni
do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zptisobu nakladani s nim. Zpisob vedeni
evidence je stanoven vyhlagkou MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Pro nakladani s nebezpe¢nymi odpady je podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3
nutny souhlas tzemné piislusného spravniho Ufadu (podle zakona ¢. 320/2002 Sb.). NaleZitosti
zadosti o tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. Pfi nakladani s nebezpeénymi
odpady je rovnéz tieba respektovat vyhl. MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni
nebezpeénych vlastnosti odpadi. Odpady vzniklé ze stavby budou predany k vyuziti nebo
zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (podle § 12 odst. 3 a 4 zakona ¢. 185/2001 Sb.). Pavodce
odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou predany opravnéné osob&. Doklady
onezavadném zneSkodnéni vSech odpadi vzniklych pfivystavbé budou piedlozeny
ke kolauda¢nimu fizeni.

Odpady budou bud’ piimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v prostoru
zafizeni stavenis$t€. Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpecné
slozky odpadu a rovnéz vyuzitelné slozky odpadu (ty 1ze pouze materidlové vyuzivat). Pfepravni
prostiedky pfi preprave stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou plochu
zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu piepravy k uniku
stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Po dobu vystavby musi byt k dispozici (v bufice na zafizeni staveni$té) materialy proti moznym
havariim stavebnich stroji (textilni sorbenty, sypké sorbenty, piliny apod.).

B.7. Ochrana obyvatelstva

Zhotovitel ur¢i zpisob zabezpeceni staveniSté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic staveniSt¢ tak, aby byly zfeteln¢ rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi
lhity kontrol tohoto zabezpeCeni. Zakaz vstupu jakozto i zdkaz vjezdu nepovolanym fyzickym
osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech resp. vjezdech, a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou.
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B.8. Zasady organizace vystavby

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, posouzeni potteby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

1)

1y
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Plan BOZP
Dle § 15, odst. 2, zakona ¢. 309/2006 Sb. v piipadech, Ze:

celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je del$i nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasn¢ vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delsi nez 1 pracovni den,

celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnt
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

na staveniSti budou vykonavany prace a ¢innosti, vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi, stanovené v ptiloze €. 5 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich (viz nize),

zajisti zadavatel stavby, aby byl pii pfipravé stavby zpracovan plan BOZP podle druhu a velikosti
plné vyhovujici potiebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace (dale jen ,,plan BOZP").
Vzhledem k faktu, ze dana stavba nenapliiuje dle tohoto stupné projektové dokumentace zadnou
z vySe zminénych podminek, neni plan BOZP v projektové dokumentace zapracovan.

Priloha €. 5 k narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,
pfi jejichz provadeéni vznika povinnost zpracovat plan BOZP

Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych chemickych latek a smési klasifikovanych podle
ptimo pouzitelného predpisu Evropské unie jako akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi vyskytu
biologickych ¢initelti podle zvlastnich pravnich predpist.

Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na n¢ nevztahuji zvlastni pravni piedpisy.

Prace nad vodou nebo v jeji té€sné blizkosti spojené s bezprosttednim nebezpecim utonuti.

Préace, pii kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

Prace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popiipadé zatizeni technického
vybaveni.

Studnatské prace, zemni prace provadéné protlaCovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho
dila, prace pii stavbé tuneld, pokud nepodléhaji dozoru organti SBS

Potapécskeé prace.

Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10) Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich ptedpist.
11) Prace spojené¢ s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,

2)

betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Koordinator BOZP

Podle § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb. budou-li na staveni$ti pisobit zaméstnanci vice neZ jednoho
zhotovitele, je zadavatel stavby povinen pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatort s
pfihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji naro¢nosti na koordinaci opatieni k zajisténi
bezpetné a zdravi neohrozujici prace na staveniSti. Koordinator musi byt urCen pii ptipraveé
stavby od zahdjeni praci na zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni do jejiho
pfedani zadavateli stavby a pfi realizaci stavby od prevzeti staveni$té prvnim zhotovitelem do
prevzeti dokonéené stavby zadavatelem stavby. Cinnosti koordinatora pii piipravé stavby a pii
jeji realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou. Koordinator je fyzicka nebo pravnicka osoba,
ktera spliuje predpoklady odborné zpisobilosti podle § 10 zakona. Pravnickd osoba muze
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3)

4)

vykondvat ¢innost koordindtora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zplsobilou fyzickou osobou.
Koordinatorem nemtiZe byt zhotovitel, jeho zaméstnanec, ani fyzicka osoba, kterd odborné vede
realizaci stavby. Na stavbé¢ mliZe byt uréeno i vice koordindtort, potom je nutno vymezit pisemné
pravidla jejich vzdjemné spolupridce. Koordindtor nemusi byt uréen v piipadé, Ze stavbu provadi
jen jeden zhotovitel a dale v piipad¢ stavby:

= u niZ nevznikd povinnost doruc¢eni ozndmeni o zahdjeni praci dle § 15 odst. 1 zak. 309/2006
Sb. (viz nize);

= kterou provadi stavebnik sdm pro sebe svépomoci za podminky § 160 odst. 3 Stavebniho
zakona;

= nevyZadujici stavebni povoleni ani ohldSeni podle Stavebniho zdkona.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji 8 dnl pfed zahdjenim praci na stavenisti doloZit, Ze
informoval koordindtora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

Oznameni o zahajeni praci
Dle § 15, odst. 1, zdkona €. 309/2006 Sb. u staveb, pfi jejiZ realizaci se pfedpoklada, ze

celkovd doba trvani praci a cinnosti bude del$i nez 30 pracovnich dnti, ve kterych budou
vykondvany préace a €innosti, na nichZ bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

celkovy pldnovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich dni v
pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace,
nejpozdéji 8 dnt pied pfedanim stavenis$té zhotoviteli; oznameni miize byt doruceno v listinné
nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zméndm udaji obsaZenych v ozndmeni, je
zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni
musi byt vyveéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az
do predéni stavby stavebnikovi k uZivéani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zpusobem, napiiklad tabuli s uvedenim potfebnych tdaju.

NaleZzitosti ozndmeni o zahdjeni praci stanovi pfiloha €. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci (BOZP)

Veskeré prace musi byt provddény v souladu s platnymi pravnimi a ostatnimi pfedpisy a jinymi
pozadavky v oblasti BOZP.

Jednotlivi zhotovitelé stavby jsou povinni se vzdjemné pisemné informovat o rizicich a pfijatych
opatfenich k ochran¢ pred jejich plsobenim, kterd se tykaji vykonu price a pracovisté, a
spolupracovat pfi zajiStovani BOZP pro vSechny fyzické osoby na stavenisti. Na zaklad€ pisemné
dohody zidcastnénych zhotoviteli touto dohodou povéfeny zhotovitel koordinuje provadéni
opatieni k ochrané bezpec€nosti a zdravi vSech fyzickych osob na stavenisti a postupy k jejich
zajisténi.

Kontrola dodrZovéni piedpisit 0 BOZP je nedilnou a rovnocennou soucdsti pracovnich povinnosti
vedoucich zaméstnancii zhotoviteld na vSech stupnich fizeni v rozsahu pracovnich mist, kterd
zastavaji.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zelezni€ni, p&s$i nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebnd opatieni k zabrdnéni ohrozZeni vefejnosti. Pfi
stavebnich a udrZovacich pracich na délnicich a silnicich za provozu nebo na provozované
Zelezni¢ni dopravni cesté je nutné pfijmout potfebnd preventivni opatfeni k zabranéni ohroZeni
osob pohybujicich se na staveniSti (pracovisti) vefejnou dopravou. Zhotovitel je povinen
postupovat podle piislusnych bezpecnostnich predpisti vydanych spravcem dopravni cesty.
Stavby, pracovisté a zafizeni staveniS$t€ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob dle podminek, stanovenych v piiloze €. 1 k NV €. 591/2006 Sb. Pti
usporddani stavenisté je nutné dbéat na dodrzovani pozadavkl na pracovisté stanovenych v NV €.
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101/2005 Sb., vyhlasce 268/2009 Sb., a v ptiloze ¢. 1 k NV €. 591/2006 Sb.

Pii provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, ndfadi a dopravnich prostfedkil na
staveni$ti musi byt dodrZovany pozadavky, uvedené v NV ¢. 378/2001 Sb. a bliz§{ minimalni
poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci, stanovené v pifloze ¢. 2 kNV
¢. 591/2006 Sb.

Pfi planovdni nebo provddéni zemnich, betondfskych, zednickych, montdZnich, bouracich,
udrZovacich, sklenéiskych a potdpécskych praci, svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéch,
lepeni krytin, praci nad vodou nebo v jeji t€sné blizkosti a praci spojenych se skladovanim a
manipulaci nebo s vyuZitim letadla, na stavenisti, musi byt splnény poZadavky na organizaci
prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3 k NV €. 591/2006 Sb.

Pti provadéni praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky musi byt splnény
pozadavky uvedené v NV €. 362/2005 Sb.

Docasné zafizeni pro rozvod energie na staveniS$ti musi byt navrZena, provedena a pouZivina
takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby
musi byt dostate€né chrdnény pted nebezpecim urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a
volba docasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a
vykonu rozvadéné energie, podminkdm vnéjSich vlivli a odborné zpisobilosti fyzickych osob,
které maji piistup k soucdstem zafizeni. Rozvody energie, existujici pfed ziizenim staveniSté,
musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny.

Docasnéd elektrickd zafizeni na staveniSti musi splilovat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznacen a
zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt sezndmeny vSechny
fyzické osoby zdrZujici se na staveniSti. Pokud se na staveni$ti nepracuje, musi byt elektrickd
zafizeni, kterd nemusi zlstat z provoznich divodii zapnuta, odpojena a zabezpeCena proti
neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo staveniSt€ nebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostiedkii a pojizdnych stroji do
ochranného pdsma. Nelze-li provoz dopravnich prostiedkii a pojizdnych stroji pod vedenim
vyloucit, je nutno umistit zdvésné zabrany a naleZita upozornéni.

Pii plénovani nebo provadéni praci v ochrannych pdsmech energetickych vedeni musi byt
respektovany podminky stanovené v zakoné ¢. 458/2000 Sb.

V ptipadé, Ze uvazZovand pracovni cinnost zasidhne do ochranného pdsma nadzemnich
elektrickych vedeni nebo trafostanic, pfipadné zasahuje do ochranného pasma podzemnich
elektrickych vedeni podle § 46 zdkona ¢. 458/2000 Sb., je nutné v predstihu pisemné pozadat
vlastnika o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

Jestlize uvazovand stavba vyvold potfebu dil¢i zmény trasy vedeni nebo piemisténi nékterych
prvkl energetického zatfizeni, je nutné vcas pozadat o pieloZku zafizeni podle § 47 zdkona C.
458/2000 Sb.

Zhotovitel pii provadéni praci musi rovnéZz dodrzovat piipustné hodnoty hluku a vibraci,
stanovené v NV €. 272/2011 Sb. a stavebnim povoleni a dodrZovat povolenou pracovni dobu.

Pti nakladéani s chemickymi latkami a chemickymi sm&smi musi byt splnény podminky stanovené
v Nafizeni ES ¢. 1907/2006, Natizeni ES &. 1272/2008, zdkona ¢. 350/2011 Sb. a zdkona ¢.
258/2000 Sb. Zhotovitel praci je povinen fadné sezndmit vSechny fyzické osoby, které budou
naklddat chemickymi ldtkami nebo chemickymi smésmi s jejich nebezpeénymi vlastnostmi,
pokyny pro jejich bezpe¢né zachdzeni a pokyny pro prvni pomoc. Déle je povinen vybavit je
predepsanymi OOPP a informovat je o umisténi prostfedkit pro poskytovani prvni pomoci na
pracovisti. Osoby, které budou naklddat s chemickymi ldtkami nebo chemickymi smé€smi mus{
mit k dispozici bezpec¢nostni list ke konkrétni latce nebo smési.

Zhotovitel praci je povinen vydat pro pracoviSté, na némZ se nakladd s nebezpecnymi
chemickymi ldtkami nebo chemickymi smésmi klasifikovanymi jako vysoce toxické, toxické,
Ziravé, karcinogenni kategorie 1 nebo 2, mutagenni kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci
kategorie 1 nebo 2 a dale latkami a smésmi, které maji pfifazenu kategorii nebo kategorie
nebezpecnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zdrodecnych bunkach kategorie
1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, pisemnd pravidla o bezpecnosti,
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ochrang zdravi a ochrané Zivotniho prostiedi pfi praci s nimi. Pravidla musi byt voln€ dostupna
zaméstnanciim na pracovisti a musi obsahovat zejména informace o nebezpecnych vlastnostech
latek a smési uvedenych ve véte prvni, se kterymi zaméstnanci nakladaji, pokyny pro bezpecnost,
ochranu zdravi a ochranu Zivotniho prostfedi, pokyny pro prvni predlékarskou pomoc a postup pii
nehodg. Text pravidel je pravnickd osoba nebo podnikajici fyzickd osoba povinna projednat s
organem ochrany vefejného zdravi piisluSnym podle mista ¢innosti.

Prace s azbestem na staveniSti 1ze provadét pouze pii dodrZzeni podminek stanovenych v § 41
zakona ¢. 258/2000 Sb. a vyhlasek €. 432/2003 Sb. a 394/2006 Sb. Zhotovitel je povinen ohldsit
pfislusnému orgdnu ochrany vetejného zdravi takové price, pfi nichZ jsou nebo mohou byt
zaméstnanci exponovani azbestem.

Rozsah a bliz§i podminky poskytovdni osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich,
Cisticich a dezinfekénich prosttedkd (OOPP) jsou uvedeny v NV 495/2001 Sb. Za stanoveni
rozsahu pifedepsanych OOPP pro konkrétni pracovni Ccinnosti, na zdkladé vyhodnoceni
pracovnich rizik, odpovidd vZdy zhotovitel praci. Ten je také povinen bezplatné pfidé€lit vS§em
svym zaméstnanctiim OOPP v odpovidajicim rozsahu.

Pii provadéni praci musi zhotovitel dbit na potfddek a Cistotu. Na pracoviSti musi provadét
pravidelny uklid a udrZovat pievzaté stavenisSté v Cistote.

Zajisténi pozarni ochrany (PO)
Zhotovitel praci je zejména povinen na staveniSti obstardvat a zabezpeCovat v potfebném
mnozstvi a druzich vécné prostiedky pozarni ochrany, piipadné pozarné bezpecnostni zaiizeni se
zfetelem na poZarni nebezpeci provozované Cinnosti a udrZovat je v provozuschopném stavu.
Dale je povinen vytvafet podminky pro haSeni poZart a pro zdchranné prace, zejména udrZovat
volné pifjezdové komunikace a ndstupni plochy pro pozirni techniku, unikové cesty a volny
piistup k nouzovym vychodim, k rozvodnym zafizenim elektrické energie, k uzavérim vody,
plynu, topeni a produktovodiim, k vécnym prostfedkim pozarni ochrany a k ru¢nimu ovladani
pozarné bezpe€nostnich zafizeni, oznaCovat pracovi§t€ a ostatni mista piisluSnymi
bezpe¢nostnimi znackami, piikazy, zdkazy a pokyny ve vztahu k poZirni ochrané, a to véetné
mist, na kterych se nachdzi vécné prostiedky pozZarni ochrany a poZarné bezpe€nostni zafizeni.
Pravideln¢ musi kontrolovat prostfednictvim odborné zptsobilé osoby, technika poZarni ochrany
nebo preventisty pozdrni ochrany dodrZovani pfedpisi o pozdrni ochrané a neprodlené
odstrafiovat zji$t€éné zavady a umoZnit organu stdtniho poZarniho dozoru provedeni kontroly
plnéni povinnosti na tseku pozarni ochrany, poskytovat mu poZadované doklady, dokumentaci a
informace vztahujici se k zabezpeCovani poZzirni ochrany v souladu s timto zdkonem a ve
stanovenych lhttich splnit jim uloZena opatfeni. Zaroven je povinen bezodkladné oznamovat
uzemné piisluSnému operaénimu stfedisku hasi¢ského zachranného sboru kraje kazdy poZar
vznikly pfi ¢innostech, které provozuji, nebo v prostordch, které vlastni nebo uZivaji.
Je zakéazano vypalovani travnich porostl. Pii spalovani hoflavych latek na volném prostranstvi je
zhotovitel povinen se zfetelem na rozsah této €innosti, stanovit opatieni proti vzniku a Sifeni
pozéaru. Spalovani hoflavych latek na volném prostranstvi v€etné navrhovanych opatfeni je
povinen pfedem oznamit izemné piislusnému hasicskému zachrannému sboru kraje, ktery muze
stanovit dal$i podminky pro tuto ¢innost, popiipadé miZe takovou ¢innost zakazat.
VSechny fyzické osoby, vyskytujici se na stavenisti jsou povinny pocinat si tak, aby nedochédzelo
ke vzniku poziru, zejména pti pouzivani tepelnych, elektrickych, plynovych a jinych spotfebicii a
komint, pti skladovéni a pouZivani hoflavych nebo poZarné nebezpecnych latek, manipulaci s
nimi nebo s otevienym ohném ¢i jinym zdrojem zapaleni.
KaZdy je povinen v souvislosti se zdoldvanim poZaru:

= provést nutnd opatfeni pro zachranu ohroZenych osob,

= uhasit poZdr, jestliZe je to moZné, nebo provést nutnd opatieni k zamezeni jeho $itent,

= ohlésit neodkladné na ur€eném misté zjiStény pozar nebo zabezpecit jeho ohldsent,

= poskytnout osobni pomoc jednotce pozdrni ochrany na vyzvu velitele zdsahu, velitele
jednotky pozérni ochrany nebo obce.

Zhotovitel je povinen na staveniSti dodrZzet podminky poZarni bezpe€nosti, jako napf. vybavit
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zafizeni staveniSté a pracoviSt€ vécnymi prostiedky pozarni ochrany a pozarn€ bezpecnostnim
zafizenim, vytvaret podminky pro haseni pozart a pro zachranné akce a plnit lhity pravidelnych
kontrol dodrzovani predpist o PO stanovené ve vyhlasce ¢. 246/2001 Sb.

Pii svafovani, véetné natavovani izola¢nich materidlll, a pfi nahiivani Zivic v tavnych niddobach
musi byt dodrzeny podminky poZarni bezpecnosti stanovené vyhlaskou €. 87/2000 Sb.

Piehled vybranych pravnich predpisi k zajiSténi BOZP + PO na stavenisti:

Zakon ¢. 262/2006 Sh., zikonik prace.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSté€ni bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi €innosti nebo
poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci).

Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonu.
Zakon ¢. 133/1985 Sbh., o pozarni ochrané.

Zakon ¢. 224/2015 Sh., o prevenci zavaznych havarii zptisobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi ldtkami nebo chemickymi smésmi a o zmé&né zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisii, (zdkon o prevenci zadvaznych havarif).

Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkich podnikdni a o vykonu stitni spravy v energetickych
odvétvich a o zmeéné n€kterych zdkond (energeticky zakon).

Zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakont (chemicky zakon).

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury
pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93,
nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/796/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008
o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o zmén€ a zruSeni smeérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.

Nafrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdrav{ pfi praci na stavenistich.

Nafrizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Nafrizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracoviste a pracovni prostiedi.
Nafrizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, piistrojli a naradi.

Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postuptl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.
Naftizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a
znaceni a zavedeni signalt

Nafrizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Nafrizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptisobu evidence trazii, hlaSeni a zasilan{ zdznamu o drazu.
Narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkti, mycich, Cisticich a dezinfekEnich prostiedku.
Nafrizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptisobu evidence trazii, hlaSen{ a zas{lani zdznamu o drazu.
Vyhlaska &. 48/1982 Sb., Ceského tfadu bezpeénosti prace kterou se stanovi zakladni poZadavky
k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitn{
hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozicnich testli a nédlezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli.
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Vyhlagka & 50/1978 Sb., Ceského tfadu bezpeénosti prace a Ceského baiiského tiadu o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice.

Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zatizeni).

Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedin€lou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pii urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (o pozarni prevenci).

Vyhlaska ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach.

Vyhlaska €. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Vyhlaska €. 34/2016 Sh., o Cisténi, kontrole a revizi spalinové cesty.

Poznamka: v§echny citované predpisy se uZziji v platném znéni.

B.9. Celkové vodohospodarské Feseni

Odvodnéni bude provedeno od ZU az k vjezdu do aredlu VaK piiénym sklonem vozovky smérem
k novému chodniku a podél jeho obrubniku bude voda odtékat do nové UV napojené do revizni
Sachty stavajictho zatrubnéného piikopu. Dale bude odvodnéni provedeno také stavajicim
pficnym sklonem doprava do piikopu podél komunikace. V tseku, kde je chodnik vpravo od
komunikace budou stavajici piikopové tvarnice piesunuty za chodnik a opétovné napojeny do
stavajicich uli¢nich vpusti, které jsou zaustény do stavajici kanalizace.
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