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KARLOVY VARY, Z5 J.A. KOMENSKEHO
— zafizeni silnoproudé elektrotechniky
a elektronické komunikace

D1.4a Silnoprouda elektroinstalace

I. Uvod:

Projekt resi ndvrh silnoproudé elektroinstalace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby na
objekty ZS Jana Amose Komenského, Kollarova 19, Karlovy Vary.

Podklady:

stavebni vykresy M1:50

normy CSN a predpisy v elektrotechnice

pozadavky investora

Pravidelnd revizni zprava ze zafi 2014 (RT — p. Josef Marek)
Prohlidka objektu

Pouzité CSN
Projekt byl zpracovan dle platnych norem CSN 33 2000-¢4st 1-7, CSN 33 2130 ed.3, CSN EN 1246-1,

a ostatnich norem vydanych do data zpracovani projektu.

1. Zakladni udaje:

Napétova soustava: 3+PEN stf.50Hz,230/400V,TN-C (PFipojkova skfiri HDS,
pripojkové skiiné na objektech, RE)
3+NPE st¥.50Hz,230/400V,TN-C-S (RH)
3+NPE stf.50Hz,230/400V,TN-S (nové rozvadéce)

Instalovany pfikon: Pi= 214,0 kW
Soudoby odbér: Ps =90,0 kW
Stavajici jisti¢ pred elektromérem: 3f/250A
Navriena ochrana pfed nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti

Zakladni — izolaci

Zakladni — kryty nebo pfepazkami
Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti

Pfi poruse — automatickym odpojenim

Doplnkova ochrana — proudovymi chranici

- dopliujicim ochrannym pospojovanim

Prostfedi — viz. samostatny protokol

Osvétlenost Epk: dle vykresové ¢asti PD
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Ill. Zajisténi ochrany el.zafizeni a bezpeénosti prace obsluhy:

Kryti el. predmétd, druh kabel( a jejich uloZeni je navrzeno s ohledem na vyskytujici se prostredi,
tj. prostredi vnitini.

Mechanickd ochrana el. zafizeni je feSena jeho osazenim do rozvadéce v provedeni s krytim min. IP
30/20 a vlastni mechanickou odolnosti a uloZzenim vodict pod omitkou stén a strop(, do
vkladacich list a draténych kabelovych Zlab(.

Ochrana el.zafizeni proti G€ink(m pretiZeni a zkratl je navrZena jisti¢i v souladu s CSN 33 2000-4-
473, CSN 33 2000-4-43ed.2 a CSN 38 1754.

IV. Technicky popis:

Demontdzni prace

Stavajici stavebni elektroinstalace v objektu Skoly bude demontovana v plném rozsahu.
Stavajici budou ponechany rozvody pro otevirani a ovladani oken v télocvicné, rozvody napajejici
zafizeni topeni v 1.pp budovy 2.stupné, rozvody v prostorach, které jiz prosli rekonstrukci
(sborovny, socialni zafizeni, kuchyné, jidelna). Pfi demontazZich je nutna zvySena opatrnost z
dlvodu rozvod(, které budou ponechany.

Elektromontdze

Opravou elektroinstalacnich rozvod(i nedochazi k navyseni odbéru el.energie. Vné objektu
je umisténa hlavni domovni sk¥ifi SR422 (CEZ), ve které jsou osazeny pojistky 160A — doporuduji
vymeénu za pojistky 315A. Z této skiiné je proveden privod kabelem AYKY 3x120+70 do rozvadéce
RE/RH osazeného v rozvodné v 1.pp objektu druZiny.

VE 2.ETAPE BUDE PROVEDENO:
Rozvadéé RE/RH je navrien novy, fadovy skfifiovy rozvadé¢ o dvou polich. V prvnim poli bude
osazeno nepiimé méreni pro areal Skoly a méreni odbéru bytové jednotky skolnika. Pfed
elektromérem skoly bude osazen jisti¢ 250A, pied elektromérem pro byt jisti¢ 3f/25A. Jistice
budou osazeny s podpétovou civkou, pro vypinani tlagitky , TOTAL STOP“ - pozadavek PBR. Pole
bude pfipraveno pro zaplombovani fy CEZ.

Ve druhém poli budou osazeny veskeré jistici prvky pro vyvody v arealu skoly.
Aredl Skoly sestava z objektu 1.stupné, 2.stupné a télocvicny, které jsou propojeny spojovaci
chodbou v Urovni 1.np. Objekt druZiny je samostatny. Z rozvadéce RH jsou provedeny vyvody do
pripojkovych skfini osazenych na jednotlivych objektech. Venkovni rozvody jsou provedeny vidy
dvéma kabely AYKY-J 4x35 do kazdé pripojkové skiiné a budou ponechany stavajici. V rozvadéci
RH budou osazeny svorky pro napojeni stavajicich kabelli do rozvadéce.

V 1.np objektu druziny jsou rozvody kuchyné a jidelny po rekonstrukci. Pro tyto rozvody jsou
osazeny noveé rozvadéce RK a RO, VZT a VZT1. Pfivody budou ponechany stavajici.

Bytova jednotka Skolnika je pfipojena z rozvadéce RE kabelem AYKY-J 4x16 (ponechat
stdvajici — samostatné méreni). Objekt garaze vedle druziny je také po rekonstrukci — ptivod
kabelem CYKY-J 5x6 (ponechat stavajici).
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Na jednotlivych objektech jsou stavajici pfipojové skfiné, které budou demontovany.
Vzhledem k zatepleni objektl, bude s opatrnosti odstranén zateplovaci systém jen v nejnutnéjsim
prostoru pro demontazZ a opétovnou montdz pripojkovych skfini a po skonceni praci opétovné
osazen. Navrzeny jsou nové skiiné SB100/NVE1P-C/M s instalovanymi pfepétovymi ochranami.
Velikost skfini $/v/hl 320/600/220.

1.stupen (1P) 2.ETAPA - z pfipojkové skiiné bude veden novy kabel CYKY-J 4x25 do rozvadéce 1P
(oznaceni pavilonu) -R1 (oznaceni podlazi), ktery bude hlavnim rozvadééem objektu — misto
rozdéleni soustavy). Z tohoto rozvadéce bude kabelem CYKY-J 5x10 ptipojen rozvadéc 2.np (1P-R2)
a kabelem CYKY-J rozvadéce 1P-R1.1 (socidlni zarizeni, chodba, RACK). Z toho rozvadéce se
kabelem CYKY-J 5x4 pfipoji rozvadéc 1P-R1.2 osazeny v prostoru kantyny. Z néj bude napojeno
Castecni osvétleni spojovaci chodby a zdsuvky v chodbé pro TV a jidelni a ndpojové automaty.

2.stupeii (2P) - PROVEDENO V 1.ETAPE
Télocvicna (T) — 3.ETAPA

Pozarné bezpecnostni feseni — dle poZadavku PBR bude na objektu druZiny, 2.stupné a t&locviény
osazeno tlacitko ,, TOTAL STOP* pro vypnuti elektrické energie v pfipadé pozaru. Tlacitka budou
umisténa uvnitf objektl u vstupl a budou oznacena popisovym Stitkem. Kabely budou v provedeni
se zvysenou odolnosti proti Sifeni plamene a funkéni schopnosti pfi pozaru.

Na chodbdach jednotlivych objektl budou osazena nouzova svitidla s dobou chodu 1hodina
a s piktogramy urcujicimi smér uniku. Na schodisti 2.stupné (¢astecné chranéna unikova cesta)
bude navic osazeno protipanické osvétleni.

Provedeni rozvodii

Hlavni kabelové trasy na chodbdch 1. a 2. stupné budou provedeny v draténych kabelovych
Zlabech, které budou zakryty SDK panely s reviznimi dvirkami (viz. Detail soucasti TZ). Rozvody v
1.pp objektu druziny budou provedeny na povrchu (niedax listy, prichytky). Ostatni rozvody budou
provedeny pod omitkou popf. Ve vkladacich listdch na povrchu.

Ve ucebnach nad tabuli se kabely povedou ve spolecné trase se slaboproudymi vedenimi a
budou uloZeny v parapetnich Zlabech se stinicim kanalem. Svod bude v rohu okna a zdsuvky budou
osazeny u zemé v parapetnim Zlabu spoleéné s komunika¢nimi zasuvkami.

Pro sporaky v u¢ebné vareni budou provedeny pfivody v trubkach v podlaze.

V 1.np 2. stupné budou provedeny pfivody pro signalizatni systém na WC invalid(, které
bude vybudovano dle PD z r. 2016 ,bezbariérové wc”. V této fazi bude kabel ukonéen v krabici pod
omitkou, stejné jako svételny obvod €. 6.

Osvétleni a zdsuvky

Veskerd nové navrhovana svitidla budou Usporna v technologii LED (stropni pfisazena, pfip.
Zavésna).
V uéebndch najizni strané 1. a 2. stupné, budou osazena zavésna svitidla s DALI predfadniky a
senzory denniho osvétleni. U vstupl budou osazena dva tlacitkové ovladace ve spolecném
rdmecku a v krabicich pod vypinaci DALI jednotka (napf. Helvar 444). Pro nasvétleni tabule bude
svitidlo s DALI predfadnikem na vyloZzniku osazeno na sténé.
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V rozvadécich pak budou osazeny routery pro fizeni intenzity osvétleni (napf¥. Helvar 905).
Rozvadéce osazené timto systémem budou propojena datovym kabelem UTP cat 5e a rezervnim
komunika¢nim kabelem CYKY-J 7x1.5.

V ucebnach na severni strané se osadi zavésna LED svitidla s matnou AL mfizkou (délka
zavésu cca 0,5m). Pro nasvétleni tabuli budou svitidla s asymetrickym reflektorem. Ovladani
tohoto osvétleni bude spinaci a prepinaci u vstupu do jednotlivych uéeben.

Svételné rozvody do viech uceben bude provedeno kabely CYKY-J 5x1.5 (2 Zily pro DALI). V
ucebnach s nefizenym osvétlenim bude kabeldZz ponechana jako rezervni.

V kabinetech jsou navriena pfisazena LED svitidla s opdlovymi a matnymi mfizkami. Na
chodby budou osazena pfisazend ¢tvercova LED svitidla 57W. Tato svitidla budou spindna
detektory pritomnosti osazenymi na stropé. Na podestach schodist se osadi kruhova LED svitidla
na stény. Kruhova LED svitidla osazena na stropé budou v Satnach a v umyvarnach v objektu
télocvicny.

Pod 1.pp objektu 2.stupné a z prostoru chodby ve 2.pp télocviény je prichozi kolektor, ve
kterém bude provedeno nové osvétleni priimyslovymi ispornymi svitidly 2x18W.

Veskeré osvétleni kromé fizeného DALI bude spinaci a prepinaci v provedeni pod omitku
osazené ve vysce +1,2 m nad podlahou. Barevné provedeni spinacl a typy budou uréeny
investorem pred zahajenim stavby.

Veskeré zasuvkové obvody v objektu budou pies proudovy chranic s vybavovacim
proudem 30mA (zasuvky uZivany osobami bez elektrotechnické kvalifikace dle CSN 33 2000-4-41
ed.2).

Zasuvky v provedeni pod omitkou budou osazeny dle vykresové ¢asti PD. V pripadé, kde
neni ur¢ena vyska bude konzultovana s uzivatelem. Zasuvky urcené pro pripojeni interaktivnich
tabuli se osadi ve vysce 1,85m nad podlahou, cca 30cm od stfedu tabule. Zasuvky pro PC, TV a pod
budou s prepétovou ochranou lll.stupné s akustickou signalizaci.

Hlavni ochrannd pfipojnice — v kazdém z objektl bude osazena hlavni ochrannd pfipojnice HOP (v
samostatné krabici pod omitkou), ze kterych se pfipoji veskeré nové rozvadéce (CYA6-CYA25),
veskeré kovové potrubi (topeni, vodovod, kanalizace - CYA16) a spole¢né uzemnéni hromosvodu
(FeZn pr.10/FeZn 30x4).

Slaboproudé rozvody — rozvadéce RACK budou dle poZzadavku pfipojeny kabely CYKY-J 3x2.5,
ustredny EZS, IS, hodin a audio kabely CYKY-J 3x1.5. Rozhlasova Ustfedna osazena v 1.pp bude
umisténa do nové vytvoreného samostatného prostoru (samostatny poZzarni usek). Pfivod bude z
rozvadéce 2P-R0O kabelem CHKE-V FE 180 3x2.5.

Vnitfni ochrana pred bleskem - prepétové ochrany

Do hlavniho rozvadéce RH bude osazena prepétova ochrana l.+ll. - predjisténa pojistkovym
odpojovacem 250A. Svodice tf. Il. budou soucasti pripojkovych skfini na objektech. V novych
rozvadécich se osadi svodice tf. Il a do vybranych zdsuvkovych obvodi (zasuvek) tf. Ill. S
akustickou signalizaci (zasuvky pro PC a interaktivni tabule) .
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V. Zavér:

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni pro stavebni povoleni. Pro montaz musi
byt pouzit material a zafizeni, schvalené Elektrotechnickym zkusebnim ustavem — Praha, pro
pouZiti pfi montézi na tzemi CR.

Uvedené typy materialll a zafizeni jsou uvedeny pouze jako priklad a Ize je zaménit za
jiné, kvalitativné a technicky obdobné, ve smyslu ustanoveni zakona €. 137/2006 sb, § 46.

Montdzni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky platnych montaznich a
bezpeénostnich predpisti a norem CSN. Jakékoliv odchylky od pfedepsaného zptisobu montaze
jsou nepfipustné.

Zmény montaze proti feSeni navrzenému v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem
a projektantem konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseno a pisemné
potvrzeno.

V Karlovych Varech 04/2018 Vypracoval: KlimeSova M.
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