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1. Identifikaéni Udaje stavby :

STAVBA .

Néazev stavby : OK v ul. Stara Kysibelska, Karlovy Vary
Kraj : Karlovarsky

Katastralni tzemi : Karlovy Vary, Drahovice

Druh stavby : Novostavba

STAVEBNIK/OBJEDNATEL STAVBY/INVESTOR STAVBY:

Nazev a adresa : Mésto Karlovy Vary,
’ Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC : 00254657

PROJEKTANT/ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Nazev a adresa : PRAGOPROJEKT, a.s.
K RySance 1668/16, 147 54 Praha
IC ; 45272387
Zpracovatelsky ateliér : PRAGOPROJEKT, a.s. ateliér K. Vary
Vitézna 2012/26, 360 01 Karlovy Vary
Hlavni inZenyr projektu Ing. Pavel Slapa PGP K. Vary
Zodpovédny projektant  : Ing. Pavel Slapa dtto

MAJETKOVY SPRAVCE OBJEKTU:

Mésto Karlovy Vary

Stavba: 16-134-2-000 Karlovy Vary, okruzitizovatka Stara Kysibelska — aktualizace PDPS
stupei: PDPS 1
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2. Popis stavajiciho stavu :

Jedné se o rekonstrukci stavajici ulice Stara Kysibelsk4. Vzhledem k navrzené Gpravé
okruzni kfizovatky, bude nutno stavajici ulici upravovat cca v délce 100 m.

3. Navrh Uprav :

Smérové poméry:
Ulice je navrZzena tak, aby kopirovala smérové stavajici stav. Jsou navrzeny dva smeérové
oblouky o polomérech 60 a 70 m s pfechodnicemi o délce 15 m.
V misté stavajici sjezdu k arealu Skoly bude stavajici zidka nahrazena palisadami délky
cca 10 m a vySky max 0,5 m nad povrchem. Palisdda zajisti stavaji svah.
Mezi ulici Stara Kysibelska a stavajicim chodnikem se nachazi stromoradi, které bude
zachovano. Vzhledem k vySkovym apravdm budou kmeny chranény betonovymi zalivy.

VysSkové pomeéry:
VySkové feSeni ulice Stara Kysibelska vychazi z napojeni na okruzni kfizovatku a ze
stavajiciho stavu. Ulice je navrZzena v podélnych spadech 3,5%, 9,3% a 8,42%.

SiFkové uspofadani:
Ulice Stara Kysibelska je navrzena a odvozena z kategorii MO2 11/7,5/50. Sitka jizdniho
pruhu je 3,25 v€etné vodiciho prouzku plus rozSifeni v oblouku.
Chodniky jsou navrZzeny a Siftkové odvozeny od stavajiciho stavu, pficemz bude
zachovana Sirka stavajiciho chodniku.
Chodnik bude vySkové upraven v délce tak, aby vyhovél maximalnim podélnym spadim
pro télesné postizené.

Kfizovatky, viezdy:
Na feSeném Useku se nachazi vjezdy do stavajicich objektl. VSechny vjezdy budou
zachovany.

Odvodnéni:
Viz SO301.

Konstrukce vozovky:
Konstrukce vozovky je navrzena na tfidu dopravni zatizeni 11l ( odhad TNV pro rok 2035 je
270 voz./24h a vozidla celkem 5330 voz./24h ) a navrhovou Urover poruseni D1.

Dopravni znaceni:
Dopravni znaceni je zpracovano jako samostatna pfiloha a je soucasti souhrnného feSeni
stavby.

K. Vary, unor 2016 Vypracoval: Ing. Slapa

Stavba: 16-134-2-000 Karlovy Vary, okruzitizovatka Stara Kysibelska — aktualizace PDPS
stupéi: PDPS 2



