ZAHONOVY OBRUBNIK 50/200
DO LOZE Z BETONU C20/25-XF4

OHUMUSOVANI tl. 0,15m

VZOROVY PRICNY REZ M 1:50
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KOTA OBRUBNIKU

OHUMUSOVANI tI. 0,15m

0.06  K6TA HRANY CHODNIKU

- ZAMKOVA DLAZBA

KONSTRUKCE CHODNIKU:

- LOZE Z PODKL. DROB. KAM. 30mm CSN EN 13285, CSN 73 6126
L STERKODRT MIN. TL.

a4

KAMENNY OBRUBNIK 25/20
DO LOZE Z BETONU C 20/25-XF

VODICI PROUZEK
HLADKY PLAST

KOTA NIVELETY

SKLON VOZOVKY V %

A\

DELICI CARA 5. 0,125m

HLADKY PLAST

SKLON VOZOVKY V %

KOTA HRANY VOZOVKY

KOTA OBRUBNIKU

KOTA DNA PRIKOPU

ODHUMUSOVANI
60mm SN 73 61311

150mm CSN EN 13285, CSN 73 6126

KONSTRUKCE ~ CELKEM min. 240mm

Edef,2=min.140 MPa (DLE TP 170)
Edef,2=min.90 MPa (DLE TP 170)
Edef,2=min.45 MPa (DLE TP 170)

SROVNAVACI ROVINA

SKLON PLANE min 3%

FLEXIBIL. DRENAZ 8 150 mm
OBSYP STERKEM FR. 4/16

TERENU

*  POZN.:

SKLON PLANE min 3%

SANACE
Vv

0,5m

ODSTRANENI STAV. VOZOVKY

KONSTRUKCE VOZOVKY:
TNV Ill, NUPV D1, Plll, D1-N-1

PODLOZI NETRIDENYM KAMENIVEM |/~

_

KAMENNY OBRUBNIK 25/20
DO LOZE Z BETONU C 20/25-XF4

DOSYPANI ZEMINOU

VZOROVY PRICNY REZ

VZOROVY PRICNY REZ V MISTE VJEZDU
M. 1:50

VJEZD
L PROMENNE -
/l ?
KAMENNY OBRUBNIK 25/20 —
DO LOZE Z BETONU C 20/25-XF4 L
/
/
g PROUENNY KONV % -
LA e '
min. 3%
ZAMKQVA DLAZBA 80mm SN 73 6131-1 ]
LOZE Z PODKL. DROB. KAM. 30mm CSN EN 13285, CSN 73 6126 —
STERKODRT  MIN. TL. 250mm CSN EN 13285, CSN 73 6126 —
KONSTRUKCE CELKEM  min. 360mm

ODHUMUSOVANI tl. 0,15m

— ASFALT. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY PMB 25/55-60  ACO 11 + 40 mm CSN EN
— SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C60 BP3 PSE 0,25kg/m2 * €SN EN
— ASFALT. BETON PRO LOZNI VRSTVY PMB 25/55-60 ACL 16 + 60 mm CSN EN
— SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C60 BP3 PSE 0,25kg/m2 * €SN EN
— ASFALT. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY PMB 50/70 ACP 16 + 50 mm CSN EN
— INFILTRACNI POSTRIK PI 0,80kg/m2 * (SN EN
— MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO 0/32G¢ MZK 170 mm CSN EN
— STERKODRT SD, 0/32 3D MIN. 250 mm CSN EN
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM MIN. 570 mm

UVADENO V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

13108-1, CSN 73 6121-1
12271, €SN 73 61291
13108-1, CSN 73 61211
12271, CSN 73 6129-1
13108-1, CSN 73 6121-1
12271, CSN 73 61291
13285, CSN 73 61261
13285, CSN 73 6126-1
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Soufadnicovy systém S—JTSK, Vyskovy systém Bpv
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