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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

1.1.1.1.1. Stavba :

Nazev stavby . Karlovy Vary, okruznfikovatka Stard Kysibelski —
aktualizace PDPS

Cislo a nazev objektu : SO 301- Odvodrni komunikace

druh stavby . liniova

1.1.2.1.2. Misto stavby :

Misto stavby . Karlovy Vary - Drahovice
Kraj . Karlovarsky

Parcelni.dle KN :  k.0.Drahovice — 92, 85, 84, 83/1,75

1.1.3.1.3. Objednatel/investor :
Nazev a adresa . ¢8ib Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20 K.Vary

1.1.41.4. Zhotovitel dokumentace:

Néazev a adresa . PRAGOPROJEKT,a.s., K RySancé1®41Praha 4
ateliér K.Vary, Viézna 26, 360 01 K. Vary
IC . 45272387
Hlavni inZenyr projektu . Ing. Pavel Slapa
Zodp.projektant objektu : Ing.Marcela Dole¥a - autorizovany inZenyr pro stavby vodniho

hospodéstvi a krajinného inzenyrstdKAIT-0301236
1.1.5.

1.1.61.5. Majetkovy spravce objektu:
M¢ésto Karlovy Vary

1.6. Stupé dokumentace:
PDPS

2. UvOD

Stavba: 16-134-2-00Karlovy Vary, okruzni kizovatka Stara Kysibelska — aktualizace PDPS
SO 301 — Odvodmi komunikace
stupeéi: PDPS 1
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2.1. VSeobect

ObjekttreSi odvodani rekonstruovanych Usglkomunikaci ¢etrg OK.

2.2. Pouzité podklady

- Geodetické zasteni (v soadném systému JTSK a vysSkovy systém Balt p.v.)
- Prohlidka staveni&t
- Digitalni zangteni stavajicich siti

3. TECHNICKE RESENI

3.1. Stavajici stav:

Stavajici komunikace je odvogima ulicnimi vpusémi, které jsou zausty do stoky jednotné kanalizace ve
sprag Vaku Karlovy Vary.

3.2. NavrhreSeni:

Navrzené komunikace jsou odvady pies uléni vpusti. V mist, kde je velky podélny spad
komunikace je navrzen podél obrubniku odvmdhci Zlab v délce 5-ti mét(0Z1,0Z2).

Ve spodnicasti Gpravy je podél komunikace navrzena kratk&astbN 400mm, do které jsou
napojeny jednotlivé ifjpojky vpusti. Tato stoka je navrzena proto, aldyajici betonova kanalizai
stoka 600/900 byla poruSena v co nejmendemDstatni fipojky ulicnich vpusti jsou napojeny
piimo na stavajici stoky, nebo na now#ppjky vpusti.

3.3. Stavebni provedeni:

Stoka je navrZzena z polypropropylénového potruBH(P se Zebrovanou plnowsbu s masivnim
profilovanym €snénim DN(vnittni praimér) 400 mm. Fipojky jsou navrzené DN 150. ¢které
piipojky jsou gpojeny na noveé ippojky vpusti, od mista styku po napojeni na steknalizace
budou gipojky DN 200.

Potrubi bude uloZeno na podkladni piskové l0Z&0 mm a bude obsypan@m&opiskem zrnitosti
8-16 mm 100 mm nad vrchol potrubi. Zasyp pod kamkstri vrstvy vozovky bude proveden rasn
Sterkopiskem velikost zrna max 22mm. Zasyp je nutnov@st tak, aby spbvat poZzadavky na
anosnost planpod komunikaci. Povrch planpe zhutén na 102% PS a modutgivarnosti 60 Mpa.
Hutréni se provadi po vrstvachnf = 300 mm.F pokladce potrubi budou respektovany pozadavky
vyrobce pouzitého potrubi.

Po uloZeni potrubi budou trubni Usekyiggeny a za pitomnosti investora bude provedena zkouska
tésnosti potrubi. Zkousky provede dodavatel stavipratokoly s vysledky feda investorovy pro
potteby kolaudaniho fizeni. Déle dodavatel stavby provede geodetické ¢ skuténeého
provedeni stavby afpda je provozovateli v jim poZzadované férm

Stavba: 16-134-2-00Karlovy Vary, okruzni kizovatka Stara Kysibelska — aktualizace PDPS
SO 301 — Odvodmi komunikace
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Vykopy budou provaghy v pazené ryze &y 1000-1200 mm. Dle geologickéhotupkumu zde
nebyla spodni voda zastizena. Zemni praceesppkladaji v zeminach 4. tézZitelnosti.

Sachtu navrhujeme prefabrikovanou vasog, tl.stny 120 mm, s monolitickym spodnim dilem. Na
ten bude vyskladana sestava z prefabrikovanychzsKbIN 1000 mm. Zakryti bude provedeno
litinovym kruhovym poklopeni] 600 mm se zamkem, pro siini zatizeni (40t). Vstup do Sachet
bude po stupadlech.

Uli¢ni vpusti jsou navrzeny bez koSe na splavenikglevym prostorem.

Prebyte¢na zemina bude likvidovana v ramci celé stavby.

4. BOZP

Pti provadini praci na stavenistich jieba dodrzovat pravni a ostatiiégpisy k zajidtini bezpénosti

a ochrany zdravi ip praci, ustanoveni technickych norediS(N), bezp&nostnich a hygienickych
piedpigi platnych v dob provadni stavby.

Pravni a ostatniipdpisy k zaji&ni bezpeénosti a ochrany zdravifippraci (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni 8 349 odst. 1 zakor62/2006 Sb., zakoniku prace) jsdaedpisy na ochranu
Zivota a zdravi, fgdpisy hygienické a protiepidemické, technickédpisy, technické dokumenty a
technické normy, stavebnirqupisy, dopravni igdpisy, pedpisy o pozarni ochrana pedpisy o
zachézeni s Htavinami, vybuSninami, zbr&mi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a
chemickymi gipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokugbravuji otazky tykajici se ochrany
Zivota a zdravi.

Pokud i stavebnicinnosti dochazi ke #tu se silnini, Zeleznini, pSi nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika afigmout potebna opdeni k zabraéni ohroZeni viejnosti. Ri
stavebnich a udrZzovacich pracich na dalnicichn&c&h za provozu nebo na provozované Zetgwuni
dopravni cest je nutné pjmout potebnd preventivni opéni k zabragni ohroZeni osob
pohybujicich se na stavenisti (pracovistifejgou dopravou. Zhotovitel je povinen postupovatlpo
piislusnych bezpmostnich pedpisi vydanych spravcem dopravni cesty.

5. VYTY CENI
SACHTA (+) = vpravo od osy, (- ) = vlevo od osy
+ + + + + + + +
| Cislo|Stani ¢eni | Sou fadnice Y| Sou  radnice X| Stani ceni| Odsun | Nazev |
| RS | | (m) | (m) | trasy kom.|(-/+)m |trasy kom.|
+ + + + + + + +
|stav. | 0.000000| 848749.1452 [1010516.7759 | | | [
+ + + + + + + +
| S1 | .019116| 848740.0573|1010533.5936 | | | [
+ + + + + + + +
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VPUST
uv X y z
c. mn.m.
SO 301
1 1010464.3488 848793.7952 396,6p0
2 1010543.8690 848731.2364 405,4p5
3 1010544.9857 848741.9288 405,4y0
4 1010537.7886 848728.8126 405,2p0
5 1010523.9528 848718.1386 404,210
6 1010530.8162 848737.5102 404,6p0
7 1010517.2136 848734.7224 403,8p0
8 1010550.9536 848736.0926 405,6E0
9 1010527.1148 848666.3659 404,440
Poznamka

Vyty¢ovacim bodem vpusti je jejichrat.
VySkova soiadnice,z* udava niveletu na hrazpeviini

6. PROVADENI

Postup vystavbyiedpoklada realizaci ve vzajemné vasostatnimi objekty.

VSechny vyrobky a Zé&zeni, pouzité f realizaci stavby, musi sgdvat technické pozadavky jakosti vyrdbk
vsouladu s Ndzenim vlady ¢. 163/2002 Sb., s harmonizovanyntieskymi technickymi normami,
technickymi kvalitativnimi podminkami i ZTKP.

Zakresy inZzenyrskych siti jsou pouze informatiWfed zahajenim stavebnich praci je nutné jejictreni a
vytyéeni.

7. OCHRANNA PASMA

Objekt respektuje ochranna pasnirtych inZenyrskych siti nachazejicich se v prostetavby. B praci
v ochrannych pasmech je nutné respektovat vdedmsady pro praci v nich.

Karlovy Vary, anor 2016 Wopracovala: Ing. M. DoleZalova
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