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2. Zarizeni stavenist :

Jedna se o vystavbu okruzrfidovatky wetné reSeni pekladek vyvolanych inZzenyrskych siti.
Vzhledem k tomu, Ze v blizkosti neni Zzadna vhodoéha pro ztizeni stavenigtpredpoklada
se, Ze zhotovitel vyuzije ploch trvalého zaborugrduel zaizeni stavenigtumisgéné mimo
staveni®. Fristupy na staveni&tjsou po stavajicich mistnich komunikacich ulici8tara
Kysibelska a Kollarovou ulici.

3. Navrh provadéni vystavby :

Na jednani bylo projednano, Ze stavba okru#iziokatky z&ne az po provedeni zemnich praci
a spodnich pater bytového domu. Stavba bude péneaza vylodeného véejného provozu.
Bude zabezp®n pomoci provizornich cest a lavekistup g@Sich, zejména z ulic Stara
Kysibelsk& — Blahoslava a Kollarova ulice. Po paem DIA obj. 901 se uz&u komunikace

a provedou seipkladky inZzenyrskych siti. Jedna se o SO 3&Flopky vodovodu a obj. 421
pielozky s@lovaciho vedeni ( zajisije fa. Cetin). Sotasr® bude provedeno odfrézovani
stavajicich ziwinych vozovek a provédi obj. 311 odvodini komunikace. V ramci zemnich
praci budou zaloZzeny chréhky pro kabely obj. 411 \ejné os¥tleni. Po provedeni vozovek
vcetre obrubnikKi se provede svislé a vodorovné dopravni¢cena Nakonec se dobuduji
chodniky a provedou se objekty vegeti@h Uprav.

4. Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpénosti a
ochrany zdravi, plan bezpé&nosti a ochrany zdravi ¥i praci na stavenisti
podle zakona¢. 309/2006 Sh., o zajighi dalSich podminek bezpénosti a
ochrany zdravi pFi praci.

4.1. Plan BOZP

Dle § 15, odst. 2, zadkorga 309/2006 Sb. vifipadech, Ze:

celkova pedpokladana doba trvani pracic¢ianosti je delSi nez 30 pracovnichudrve

kterych budou vykonavany pracecemnosti a bude na nich pracovat gasrt vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den,

celkovy planovany objem praciéanosti hem realizace dilafpsahne 500 pracovnichidn
VvV prepatu na jednu fyzickou osobu.

na stavenisti budou vykonavany praceimnosti, vystavujici fyzickou osobu zvySenému

ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, stanovep#élaze ¢. 5 k nd&izeni vliady¢. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bémpst a ochranu zdravitippraci na
stavenistich (viz nize),

zajisti zadavatel stavby, abyeol zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan ipapénosti

a ochrany zdraviippraci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP").

Vzhledem k faktu, Ze dana stavba nenajd dle tohoto stugnprojektové dokumentace Zadnou
z vySe zmitnych podminek, neni plan BOZP v projektové dokumemizapracovan.



Priloha¢. 5 k naizeni vliady¢. 591/2006 SB.

Prace &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZavota nebo posSkozeni zdravi,
pii jejichZ provaéni vznika povinnost zpracovat plan BOZP

1) Prace vystavujici zarstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuwasinéné zeminy
ve vykopu o hloubce&si nez 5 m.

2) Prace souvisejici s pouzivanim nebeémgeh vysoce toxickych chemickych latek a
piipravki nebo pi vyskytu biologickyckeinitelt podle zvl4stnich pravnictigdpigi.

3) Prace se zdroji ionizujicihoiedi pokud se naémevztahuji zvlastni pravnigdpisy.

4) Prace nad vodou nebo v jggné blizkosti spojené s bezpiesinim nebez@ém utonuti.

5) Prace, p kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubkyewmnez 10 m.

6) Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickvedeni pofppad zaizeni
technického vybaveni.

7) Studn#ské prace, zemni prace provAd protl@dovanim nebo mikrotunelovanim z
podzemniho dila, pracéitavie tuneli, pokud nepodléhaji dozoru orga8BS

8) Potapcské prace.

9) Prace provamhé ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10) Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich picv gedpidi.

11) Prace spojené s montazi a demontézkyth konstruknich stavebnich dil
kovovych, betonovych, areMénych ugenych pro trvalé zabudovéani do staveb.

4.2. Zajisni bezpe&nosti a ochrany zdravi gfi praci (BOZP)

Veskeré prace musi byt prowdy v souladu s platnymi pravnimi a ostatnirregpisy a jinymi
pozadavky v oblasti BOZP.

Jednotlivi zhotovitelé stavby jsou povinni se ve@e pisemg informovat o rizicich a
piijatych opatenich k ochragpied jejich gisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracéyvist
a spolupracovat ip zajiovani BOZP pro vSechny fyzické osoby na stavenids.zaklad
pisemné dohody zastrénych zhotovitel touto dohodou pasteny zhotovitel koordinuje
provadni opateni k ochra#é bezpeénosti a zdravi vSech fyzickych osob na stavenigostupy

K jejich zajistni.

Kontrola dodrzovani iedpisi o BOZP je nedilnou a rovnocennou &sti pracovnich
povinnosti vedoucich zamstnand zhotoviteli na vSech stupnictizeni v rozsahu pracovnich
mist, ktera zastavaji.

Pokud i stavebni¢innosti dochazi ke #tu se silnini, Zeleznini, pESi nebo vodni dopravou,
je nutné identifikovat tato rizika afipnout pot¥ebna opdaeni k zabra#éni ohrozeni viejnosti.

Pri stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicicin&ieh za provozu nebo na provozované
Zeleznéni dopravni cestje nutné pjmout potebna preventivni opani k zabraéni ohrozeni
osob pohybujicich se na stavenisti (pracoviStijfepmu dopravou. Zhotovitel je povinen
postupovat podleffslusnych bezpmostnich pedpisi vydanych spravcem dopravni cesty.
Stavby, pracovista z&izeni stavenigtmusi byt ohrazeny nebo jinak zabesey proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob dle podminek, stanogkny giloze¢. 1 k NV ¢. 591/2006 Sb.
Pri uspdadani staveni8tje nutné dbat na dodrZzovani pozadawia pracovigt stanovenych v
NV ¢. 101/2005 Sb., vyhlaSce 268/2009 Sb., dilopec. 1 k NV ¢. 591/2006 Sb.

Pfi provozu a pouzivani stiioja technickych zZdzeni, n#adi a dopravnich prasdki na
stavenisti musi byt dodrzovany pozadavky, uvedehd/\. 378/2001 Sb. a blizSi minimalni
pozadavky na bezpeost a ochranu zdravfigpréci, stanovené vifpoze¢. 2 k NV ¢. 591/2006
Sb.

Pfi planovani nebo provédi zemnich, betorgkych, zednickych, montéznich, bouracich,
udrZzovacich, sklertakych a potégskych praci, sv@avani a nativani Zivic v tavnych
nadobach, lepeni krytin, praci nad vodou nebo W tfgné blizkosti a praci spojenych se
skladovanim a manipulaci nebo s vyuZitim letadéastavenisti, musi byt sgny pozadavky
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na organizaci prace a pracovni postupy stanoveiitoze¢. 3 k NV ¢. 591/2006 Sb.

Pfi provadni praci na pracovistich s nebe&ipe padu z vysky nebo do hloubky musi byt
splreny poZzadavky uvedené v N&/ 362/2005 Sb.

Docasna z#izeni pro rozvod energie na stavenisti musi byrZzema, provedena a pouZivana
takovym zgisobem, aby nebyla zdrojem nebedpeniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby
musi byt dostat@é¢ chrargny pred nebezpdgm Urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a
volba d@&@asného zdzeni pro rozvod energie a ochrannychiizni musi odpovidat druhu a
vykonu rozvadné energie, podminkam &gich vliva a odborné zjsobilosti fyzickych osob,
které maji pistup k sodastem z#zeni. Rozvody energie, existujiciepl zizenim stavenist
musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditélnznaeny.

Docasna elektricka Z&eni na stavenisti musi gplvat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontroldam a revizim ve @tanych intervalech. Hlavni vypi©ia
elektrického z#Hzeni musi byt umish tak, aby byl snadnofistupny, musi byt ozian a
zabezpeéen proti neoprawné manipulaci a s jeho umistm musi byt seznameny vSechny
fyzické osoby zdrZujici se na stavenisti. Pokushaestavenisti nepracuje, musi byt elektricka
zaizeni, ktera nemusitugtat z provoznich tvodi zapnuta, odpojena a zabe&gea proti
neopraviné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedef@spnout mimo staven&hebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu depieh prostedki a pojizdnych strdj do
ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich pedki a pojizdnych str@j pod vedenim
vyloucit, je nutno umistit z&sné zabrany a nélezita upozarh

Pfi planovani nebo provédi praci v ochrannych pasmech energetickych vedardi byt
respektovany podminky stanovené v z&kam58/2000 Sb.

V piipad, Ze uvazovana pracovniinnost zasahne do ochranného pasma nadzemnich
elektrickych vedeni nebo trafostanicigadré zasahuje do ochranného pasma podzemnich
elektrickych vedeni podle § 46 zakothad58/2000 Sb., je nutné vqustihu pisemhpozadat
vlastnika o souhlas&@nnosti v ochranném pasmu.

Jestlize uvazovana akce vyvola igtiu di€i zmeény trasy vedeni neboigmisEni nékterych
prvka energetického Z&eni, je nutné das pozadat oiploZzku zaizeni podle § 47 zakona
458/2000 Sb.

Zhotovitel @i provadni praci musi row¥ dodrZzovat fipustné hodnoty hluku a vibraci,
stanovené v N\¢. 272/2011 Sb. a stavebnim povoleni a dodrzovablpawu pracovni dobu.

Pii nakladani s chemickymi latkami a chemickymiésmi musi byt splény podminky
stanovené v Nédzeni ES¢. 1272/2008, Nazeni ES¢. 1272/2008, zakona 350/2011 Sb. a
zakonac¢. 258/2000 Sh. Zhotovitel praci je povingdre seznamit vSechny fyzické osoby,
které budou nakladat chemickymi latkami nebo ch&ymt smésmi s jejich nebezgaymi
vlastnostmi, pokyny pro jejich bezpe zachazeni a pokyny pro prvni pomoc. Dale jergovi
vybavit je fedepsanymi OOPP a informovat je o ugrisiprostedki pro poskytovani prvni
pomoci na pracovisti. Osoby, které budou nakladehemickymi latkami nebo chemickymi
smesmi musi mit k dispozici bezgeostni list ke konkrétni latce nebo &n

Zhotovitel praci je povinen vydat pro praco¥jSha rfmz se nakladd s nebezZpgmi
chemickymi latkami nebo chemickymi gsmi klasifikovanymi jako vysoce toxické, toxicke,
Ziravé, karcinogenni kategorie 1 nebo 2, mutagkateigorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci
kategorie 1 nebo 2 a dale latkami aésmi, které maji prazenu kategorii nebo kategorie
nebezpénosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenit zarodénych buikach
kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci gatge 1A nebo 1B, pisemna pravidla o
bezpe&nosti, ochrad zdravi a ochranzivotniho prodiedi @i praci s nimi. Pravidla musi byt
volné dostupna zasstnanédm na pracovisti a musi obsahovat zejména informace
nebezpeénych vlastnostech latek a &si uvedenych ve & prvni, se kterymi za#stnanci
nakladaji, pokyny pro bez{eost, ochranu zdravi a ochranu Zivotniho gealit pokyny pro



prvni predlékd&skou pomoc a postupiipnehod. Text pravidel je pravnicka osoba nebo
podnikajici fyzicka osoba povinna projednat s oegarochrany viejného zdravi fislusnym
podle mista&innosti.

Prace s azbestem na stavenisti Ize préivaduze pi dodrZzeni podminek stanovenych v § 41
zékonat. 258/2000 Sb. a vyhlase€k432/2003 Sh. a 394/2006 Sh. Zhotovitel je povioklasit
piislusSnému organu ochranyiegeého zdravi takové praceii michZz jsou nebo mohou byt
zangstnanci exponovani azbestem.

Rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich auhyreh pracovnich prastdki, mycich,
Cisticich a dezinfetnich prostedki (OOPP) jsou uvedeny v NV 495/2001 Sb. Za stanoveni
rozsahu pedepsanych OOPP pro konkrétni pracoviminosti, na zaklagd vyhodnoceni
pracovnich rizik, odpovida vzdy zhotovitel pracénTje také povinen bezpldtpridélit vSem
svym zangstnaném OOPP v odpovidajicim rozsahu.

Pii provadni praci musi zhotovitel dbat nafpdek acistotu. Na pracovisti musi provétd
pravidelny uklid a udrZzovatipvzaté staveni§iv cistots.

4.3. Zajisténi pozarni ochrany (PO)

Zhotovitel praci je zejména povinen na staveniftstaravat a zabezfmvat v potebném
mnozZstvi a druzichéené prosiedky pozarni ochrany fipadré pozarg bezpénostni zéizeni

se Zetelem na poZarni nebezpprovozovan&innosti a udrZzovat je v provozuschopném stavu.
Dale je povinen vytv&t podminky pro hasSeni poaaa pro zachranné prace, zejména udrzovat
volné gijezdové komunikace a nastupni plochy pro pozé&diriku, unikové cesty a volny
piistup k nouzovym vychdagn, k rozvodnym zdzenim elektrické energie, k uzdm vody,
plynu, topeni a produktovéd, k vécnym prostedkim poZzarni ochrany a k ¢nimu ovladani
pozarik bezpeénostnich z#zeni, ozn&ovat pracovidt a ostatni mista ffslusnymi
bezp&nostnimi znékami, pikazy, zakazy a pokyny ve vztahu k pozZarni ocliranto etns
mist, na kterych se nachazicmé prostedky pozZarni ochrany a pozZarbezpeénostni zézeni.
Pravidel# musi kontrolovat progtdnictvim odbor& zpisobilé osoby, technika poZarni
ochrany nebo preventisty pozarni ochrany dodrzopiatpisi 0 pozarni ochrana neprodle&
odstraovat zjise€né zavady a umoznit orgdnu statniho pozérniho doposvedeni kontroly
pInéni povinnosti na Useku pozarni ochrany, poskytouaipozadované doklady, dokumentaci
a informace vztahujici se k zabegpeani pozarni ochrany v souladu s timto zédkonene a v
stanovenych Hitach splnit jim uloZzena openi. Zarové je povinen bezodklagnoznamovat
Uzemre prislusnému opetmimu stedisku hasiského zachranného sboru kraje kazdy pozar
vznikly pri ¢innostech, které provozuji, nebo v prostorach gwastni nebo uzivaji.

Je zakazano vypalovani travnich potio$¥i spalovani hlavych latek na volném prostranstvi
je zhotovitel povinen sef@etelem na rozsah tétennosti, stanovit op&tni proti vzniku a $éni
pozaru. Spalovani liavych latek na volném prostranstwtetr® navrhovanych op#ni je
povinen gedem oznamit GUzemdnpiislusnému hasgskému zachrannému sboru kraje, ktery
muze stanovit dalSi podminky pro tutimnost, popipact miZe takovolwinnost zakézat.
VSechny fyzické osoby, vyskytujici se na stavenjSbu povinny poéinat si tak, aby
nedochézelo ke vzniku pozZaru, zejmértapgouzivani tepelnych, elektrickych, plynovych a
jinych spotebiu a komiri, pfi skladovani a pouzivani Havych nebo pozamnebezpénych
latek, manipulaci s nimi nebo s otemym ohgm ¢i jinym zdrojem zapaleni.

Kazdy je povinen v souvislosti se zdolavanim pozaru

proveést nutna opini pro zachranu ohroZzenych osob,
uhasit poZzar, jestlize je to mozné, nebo provésianopateni k zamezeni jehoiréni,
ohlasit neodkladhna uteném mist zjistény pozar nebo zabezfiejeho ohlaseni,

poskytnout osobni pomoc jednotce pozarni ochraamyvyevu velitele zasahu, velitele



jednotky pozarni ochrany nebo obce.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzet podmipkzarni bezpmosti, jako nap vybavit
zaizeni stavenigta pracovidt vécnymi prostedky pozarni ochrany a poZzarbezpénostnim
zarizenim, vytvéet podminky pro haSeni pokara pro zachranné akce a plnititi
pravidelnych kontrol dodrzovantgdpigi o PO stanovené ve vyhla&ee246/2006 Sb.

Pt svarovani, etré natavovani izoknich material, a @i nahtivani Zivic v tavnych nadobach
musi byt dodrzeny podminky poZarni beapesti stanovené vyhlask@u87/2000 Sb.

4.4. Kehled vybranych pravnich gredpisi k zajisténi BOZP + PO na stavenisti:

Zakon¢. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Zakon¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadéwdagpenosti a ochrany zdravitip
praci v pracov@pravnich vztazich a o zaj$ti bezpénosti a ochrany zdravitipéinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracaypravni vztahy (zédkon o zaj&ti dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdraviigpraci).

Zakong¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon¢. 258/2000 Sh., o ochrawerejného zdravi a o z&né nekterych souvisejicich zakén
Zakon¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéan

Zakon¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havanisapenych vybranymi nebezfmg/mi
chemickymi latkami nebo chemickymi §ami a o zmin¢ zakonat. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve zni pozajSich gedpigi, (zakon o prevenci zavaznych havarii).

Z&kon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykdidtns spravy v energetickych
odwtvich a o zmin¢ nekterych zakon (energeticky zakon).

Zakong¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickyekisgch a o zréné nekterych
zé&koni (chemicky z&kon).

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani cblejuh latek, o fizeni Evropské agentury
pro chemické latky, o zém¢ snmernice 1999/45/ES a o zruSenitizeni Rady (EHS§. 793/93,
natizeni Komise (ES§. 1488/94, srrnice Rady 76/796/EHS a g$mic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Natrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, ozn&ovani a baleni latek a €8i, 0 znén¢ a zruSeni sirnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zémé naizeni (ES). 1907/2006, v platném &ni.

Narizeni vladye¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadaveiahbezpénost a ochranu
zdravi #i praci na stavenistich.

Natrizeni vladye. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na b&aps a ochranu zdravtigraci
na pracovistich s nebezfim padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., o podrogsich pozadavcich na pracovisa pracovni
prostedi.

Natizeni vlady¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavkybezpény provoz a
pouzivani straj, technickych zézeni, gistroja a n&adi.

Nafizeni vlady¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovitigpb organizace prace a pracovnich
postumi, které je zamstnavatel povinen zajistit fip provozovani dopravy dopravnimi
prostedky.

Narizeni vliddyc. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a ufnisbezpénostnich zné&ek a
zavedeni signal

Natizeni vliadye. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ocheaingvi i praci.

Narizeni vladye. 272/2011 Sb., o ochrazdravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci.
Natizeni viadye. 201/2010 Sb., o #igobu evidence urézhlaseni a zasilani zaznamu o drazu.
Nafizeni vlady¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blibgimpnky poskytovani
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osobnich ochrannych pracovnich predki, mycich gisticich a dezinfetnich prostedki.

Natizeni vladye. 201/2010 Sb., o Zigobu evidence urézhlaseni a zasilani zaznamu o Urazu.
Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.,Ceského tadu bezp&nosti prace kterou se stanovi zékladni
pozadavky k zajighi bezpénosti prace a technickychizzeni.

Vyhlaska¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaskac. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky ptazavani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatél biologickych expozinich test, podminky odbBru biologického materialu
pro provadni biologickych expozinich test a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a
biologickymi ¢initeli.

Vyhladka ¢. 50/1978 Sb.Ceského tadu bezp&nosti prace aCeského béského diadu o
odborné zpsobilosti v elektrotechnice.

Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro gepwkonstrukci a vyrobu
uréenych technickych #&eni a jejich konkretizac®d utenych technickych zieni).
Vyhlaska¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojtmiina kratkodobou expozici azbestu
a postup i urceni ojedirlé a kratkodobé expozicéchto praci.

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni epsé a vykonu statniho
pozarniho dozoru (o0 poZarni prevenci).

Vyhlaska¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozaezip&nosti @i svaovani a
nahivani zivic v tavnych nadobéach.

Vyhlaskac¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarniasghstaveb.

Poznamka: vSechny citovangegdpisy se uziji v platném &ni.

K. Vary, unor 2016 Vypracoval: Intan Frotk



