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2. Navrzenéreseni

Navrzena okruzni kfizovatka je planovana v misté, kde se stfetavaji rizné komunikaéni
cesty pro pési i motorizované. Vzhledem ktomu, Ze se jednd o velmi komplikovanou
lokalitu z mnoha hledisek, tak jsou navrzené vegetacni Upravy na danych okolnostech
zavislé. Omezené prostorové moznosti, respektovani souasnych drevin, inZzenyrskych siti,
prolin&ni cest spojujici sidlisté a Skoly, silny provoz a autobusova doprava.

Pfi pfipravé dopravniho feSeni se podafilo zachranit nejvyznamnéjsi solitéry listnatych
stromu. V této ¢asti Drahovic jsou vyrazné duby, a proto je navrzena vysadba dalSich dvou
dubl - Quercus robur, které na zapadni strané vytvori kulisu a doprovodi tak v dalSi
generaci stromy soucasné.

Vysadba stromu je navrZzena v travnaté ploSe.

Kruhova kfizovatka je nové stavebni dilo s naklonénou kruhovou vegetaéni plochou
s primérem 13 m. Aby plocha vice vynikla jsou navrzeny do jejiho stfedu kefe-
Symphoricarpos chenaultii Hancook, které na podzim uzravaji ozdobné Cervené bobule
s bilymi teCkami. Kefe jsou navrzené i na vnéjSi strané, mezi okruzni kfizovatkou a
chodnikem ( viz situace)

3. Zpisob vysadby

STROMY

Lokalizace vysadeb je zakreslena v situaci na travnaté louce za Skolou, mezi budovou Skoly
a ul. Kollarova a mezi nové navrzenymi chodniky.

Budou vysazené duby letni. Duby jsou stromy dlouhovéké. Budou dodany ve velikosti
s obvodem kmene 14-16cm, se zapéstovanou korunou ve vySce 220cm, s kvalitnim
kofenovym balem v ochranném jutovém obalu. Stromy budou pfi vysadbé obohaceny
padnim kondicionérem Terracottem a plnym zasobnim hnojivem Silvamix.

Terracotem zlepSuje pGdni strukturu, zvySuje pfistupnost hnojiv, zintenziviuje rast
kofenu, omezuje Sok pfi pfesazovani a snizuje ztraty po vysadbé. Je zvlasté vhodny
pro nové vysadby. Je to sucha, granulovana az praskovitd smeés kopolymert, hnojiv,
stopovych prvkd a rastovych stimulatord. Vyrobek zvySuje prokofenéni, vodni
retenéni kapacitu pldy, pojme az 100 nasobek vody oproti své vlastni hmotnosti,
kterou potom postupné uvolfuje. ZvySuje odolnost viéi zasoleni, vyuZziti hnojiv.
Aplikuje se zapravenim do vrchni vrstvy pudy, nebo promisenim se substratem pfi
vysadbé.

Davkovani 70 - 200 gram0 na 1 m2 plochy, nebo 100 - 500 gram( na 1 strom.

Silvamix je pomalu rozpustné hnojivo s vysokym obsahem Zivin ve formé tablet,
nebo prasku. / 1 tbl. — 10 gram( /. Ziviny se uvolfiuji pomalu v prib&hu nejméné 2 let.
Dreviny mohou Cerpat Ziviny postupné a tim jsou mimimalizovany dopady na Zivotni
prostfedi klasickymi primyslovymi hnojivy. Silvamix je idealni formou hnojeni, nebot
vytvari v pidé dostate¢nou zasobu Zivin bez zvySovani koncentrace padniho roztoku
a ztrat Zivin vymyvanim do okoli.

Davkovani : 4 — 10 tbl. Na 1 strom, nebo 200 gramu drté na 1 m2 plochy.
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Kazdy strom bude v zemi ukotven ke 3 k{lim s trojzdbranou pomoci popruhl, nebo
kokosovych provazli. Kuly musi byt dostate¢né dlouhé a opatfeny impregnaénim natérem.
Stromy budou chranény jutovym obalem.

Po vysadbé strom0 musi byt zajiSténa nezbytné nutna zdalivka. Mnozstvi je Umeérné
momentélnimu prubéhu pocasi.

Kolem kazdého stromu bude modelovana vsakovaci misa pro vodu, aby nebyla
odplavovana mimo strom.

Plochy pod stromy, cca 1m2 budou zamul€ovany kvalitnim mul€em, vrstva o vySce cca
10cm.

Vysadba stromu je navrZzena v misté vyznaceném graficky v situaci.

Dub letni — Quercus robur

KEROVE PLOCHY

Vysadba kefl je navrZzena v misté vyznaCeném graficky v situaci . Jedn& se o plochu ve
stfedu okruzni kfizovatky 40 m2. A na vnégjSi strané, mezi chodnikem a okruzni kfizovatkou
v celkové ploSe 55m2.

Vysadi se kef pamelnik Chenaultdv 1ks na 1m2. Kefe se v pribéhu dvou az tfi let zapoji
v husty porost, ktery bude nahradou na problematickych plochach, kde vzhledem k dopravé
neni mozné sekat travu. Spravna vysadba a oSetfeni zajisti téméF bezproblémovou a
bezudrzbovou zelen, ktera se jen v nékolikaletych cyklech muze oSetfit zmlazovacim
fezem. PFi vysadbé doporucuji obohaceni silvamixem a terracottem, davkovani, viz vySe.

VSechny plochy budou navrstveny muléem v tl. 10 cm. Zalivka v imérném mnozstvi .

pamelnik Chenaultlv- Symphoricarpos chenaultii Hancook

SOUPIS DRUHU DREVIN K VYSADB E

C. druh plocha pocet hustota
m2 ks ks/m2

1. Quercus robur 2 2

2. Symphoricarpos chenaultii Hancook 95 95 1

Celkovéa plocha pro vegetacni upravy uprostfed a na vnéjSi strané okruzni kfizovatky je
97m2. Ztoho dva stromy na ploSe 2m2. Okolo kazdého stroml je plocha s muléem cca
1m2. Plocha okolo kefu bude také oSetfena muléem — 200m2.

Ohumusovani a zatravnéni zbylych ploch je FeSeno v silni¢nich objektech.
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4. Vykaz vynér

celkova plocha pro vysadbu 97 m2
plocha pro vysadbu stroma 2m2
plocha pro vysadbu kefu 95 m2
celkem dfevin k vysadbé 97 ks
celkem stroma 2 ks
celkem kefu 95 ks
celkova plocha s naslednou péci — 3 roky 97 m2
stromy listnaté obvod kmene 14 — 16 cm 2 ks
kefe 95 ks
vysadba stromu s balem 2 ks
vysadba ker 95 ks
kaly k list. stromOm - trojzadbrana 6 ks
Uprava plochy pfed vysadbou 97 m2
Uprava plochy po vysadbé 97 m2
plocha zamulCovana 200 m2
mulc 20 m3
kondicioner 26 kg
silvamix 26 kg
zalivka dostate¢né umérna
odstranéni parezu 17ks
K. Vary, unor 2016 Vypracoxalng. Brxova
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