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Souhrnna Aa

1. Identifika éni Udaje stavby :

Nazev stavby : Okruznitizovatka ul. Stara Kysibelska, Karlovy Vary
SO 411 —iegné osvtleni

Misto stavby : Karlovy Vary

Kraj : Karlovy Vary

2. ldentifikaéni Udaje investora :

Investor : Mesto Karlovy Vary, Moskevska 21, 360 21 Karlovy Vary

3. Provozovatel 0bj.401 :

M¢ésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 360 21 Karlovy Vary

4. Zpracovatel PD :

Pragoprojekt Praha, atelier Karlovy Vary, &ia 26, 360 01 Karlovy Vary
Zpracovatel SO 411 ing. ZdgoFrarek, U Trati 8, 360 04 Karlovy Vary
ICO 44665474

5. Zakladni charakteristika stavby :

Pxi vystavie okruzni Kizovatky dojde k zasahu do stavajiciho rozvodieyeho osstleni.

6. Prehled vychozich podklad :
a/ dokumentace ve stupni PDPS
b/ zandteni stavby
c/ vyjadeni sprava siti
d/ zapisy z jednani
7. Vazby na okolni vystavbu a souvisejici investice

Obj.411 navazuje na objekty okruziizikvatky a na objektyielozek inZenyrskych siti.



8. Dottena ochranna pasma

Fi realizaci vystavby budou respektovana ochransénpédaotenych inzenyrskych siti
pii dodrZeni norem prostorového ugpdéni podzemnich vedeni.

9. Stavenis¥ a provadéni stavby

Zaizeni stavenigtnebude budovano. Usklatr drobného materidlu si zajisti dodavatel
Frivod el. energie a vody neni nutno ziégiat.
Postup praci je uveden v technické zprav

10. Vliv stavby na Zivotni prostedi

Ochrana Zivotniho prdastdi zahrnujecinnosti, jimiz se pedchazi zn@stovani nebo
poskozovani Zivotniho prdeti, nebo se toto z&iétovani omezuje a odsinge. Ri
dodrzovani zakladnich podminek ochrany Zivotnitasedi je nutnétidit se ustanovenimi
zékonac.17/92 Sb. v souladu s § 9,11, 17@Sit problematiku iv ostatnich navazujicich
oblastech :

Ochrana girody a krajiny : pi realizaci stavby nedojde ke kaceni zélen

Ochrana vod : stavbou nevznikaji poZzadavky naauhrod

Ochrana ovzdusi : realizaci ani provozem lstawnevznikaji

zneistujici latky

Odpadové hospodstvi : @i manipulaci a hospodeani s odpady plati zakon 185/2001 Sb ,O
odpadech , vetrg vyhlaSek MZP¢. 381/2001 Sb & 383/2001 Sb. Podle tohoto zéakona je
puvodce mimo jiné povinen vznik odpado nejvice omezovat a vyt pedpoklady pro
vyuzivani a zneSkadvani odpafl. Pivodce musi s odpady nakladat tak,aby nedoslo k
poruSeni povinnosti vyplyvajicich z dalSich ztriéh edpisi (nagF. zak. 20/66Sb-Ré o
zdravi a zak.254/2001 Sb - O vodach).

Orient&ni pfehled a z&tdéni odpad :
a/ vznikajicich p realizaci stavby

Vybrany gehled stavebnich a demslich odpad skupiny ¢islo 17 Stavebni a
demolini odpady (etre vytezeneé zeminy z kontaminovanych mist (diélghy cislo 1
vyhlasky MZP 381/2001 Sb., ve&ri vyhlaskycislo 503/2004 Sb.)

(k)glgadu druhu nazev drau odpadu

17 Stavebni a demokni odpady

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

17 01 01 | Beton A
17 01 02 | Cihly A
17 01 03 | TaSky a keramické vyrobky 0

Smeési nebo oddené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych o

17 01 06 g 1 0
obsahujici nebezpeé latky

17 01 07 | Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych biito 0




neuvedené potislem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 | DBevo 0
17 02 02 | Sklo 0
17 02 03 | Plasty 0
Sklo, plasty a tevo obsahujici nebezgreé latky nebo nebezpeymi
17 02 04| ) e 0
latkami zngisténé
17 03 Asfaltové sniési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01 | Asfaltové sisi obsahujici dehet 0
17 03 02 | Asfaltové sisi neuvedené potislem 17 03 01 0
17 03 03 | Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 0
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 01 | Md, bronz, mosaz 0
17 04 02 | Hlinik A
17 04 03 | Olovo 0
17 04 04 | Znek 0
17 04 05 | Zelezo a ocel A
17 04 06| Cin 0
17 04 07 | Smsné kovy 0
17 04 09 | Kovovy odpad ztidteny nebezpénymi latkami 0
17 04 10 | Kabely obsahujici ropné latky, uhelny deh@é nebezpmé latky 0
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 A

Zemina (vetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a

17 05 A

vytéZzend hlusina
17 05 03 | Zemina a kameni obsahujici neb&xpéatky 0
17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené §iskkm 17 05 03 A
17 05 05 | Vy¥Zena hluSina obsahujici nebespé latky 0
17 05 06 | Vy¥Zena hluSina neuvedena pddlem 17 05 05 0
17 05 07 | Stk ze Zelezniniho svrdku obsahujici nebe#pé latky 0
17 05 08 | Stk ze Zelezniniho svr3ku neuvedeny pétslem 17 05 07 0
17 06 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 01 | lzolani materidl s obsahem azbestu 0
17 06 03 | Jiné izolmi materidly, které jsou nebo obsahuji neb&agdatky 0
17 06 04 | lzoléni materialy neuvedené péisly 17 06 01 a 17 06 03 0
17 06 05 | Stavebni materialy obsahujici azbest 0
17 08 Stavebni material na bazi sadry
17 08 01 | Stavebni materidly na bazi sadrgistiné nebezpsymi latkami 0
17 08 02 | Stavebni materialy na bazi sadry neuvegedéisiem 17 08 01 0
17 09 Jiné stavebni a demotini odpady
17 09 01 | Stavebni a demsii odpady obsahujici nfu 0

Stavebni a demdlni odpady obsahujici PCB (raptésnici materialy
17 09 02 | obsahujici PCB, podlahoviny na bazi pryi§&ybsahujici PCB, &snsné 0
zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory ob&zRE{B)

Jiné stavebni a demdfii odpady (¥etr® smssnych stavebnich a

1709 03 demolinich odpad) obsahujici nebezpeé latky

0

Smesné stavebni a dematii odpady neuvedené péisly 17 09 01, 17 09

1709 04 02a170903

0

0 — druh odpadu se nigglpoklada,
A — druh odpadu se vyskytuje

b/ vznikajicich pi provozu stavby
Provozem stavby odpady nevznikaiji.

Fi provozu mechanizaich prostedki musi byt zabramo uniku ropnych produit



11. Stavajici podzemni sé&

V mist stavby se nachazeji tato podzemrtizami :

Kabel VN, NN -CEZ Distribuce B¢in

Sdlovaci kabel pistupové a fenosové sét— Telefénica O2 Praha
Vodovod a kanalizace - VaK K. Vary

Plynovod — RWE Brno

Verejné os¥tleni — Mesto Karlovy Vary

Teplovod — Karlovarské teplarenska

12. PouZité normy

CSN 33 3301 Stavba elektrickych venkovnich vedeni
PNE 33 0000-1 Ochrangep Urazem el. proudem

PNE 33 0000-2 Stanoveni zakladnich charaienngjSich vlivia
CSN 33 2000-5-54 Uzengni a ochranné vode

CSN 33 2000-6-61 Postupyiwychozi revizi

CSN 73 6005 Prostorové uggdani siti tech. vybaveni
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN EN 13201-1 Osstleni pozemnich komunikaci¢ast 1
CSN EN 13201-2 Osileni pozemnich komunikacisast 2
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci



Technicka zprava

Zakladni udaje :

Soustava 3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Patet osetlovacich bod : 20

Délka rozvodu : 350 m

Instalovany pikon : 2,3 kW

Ttida oswtleni dleCSN EN 13201-2 : ME4b

Ochrana fed nebezpgym dotykovym nagtim je provedena di€SN 332000-4-41 pro
zarizeni NN saméinnym odpojenim od zdroje.

Vng¢jSi vlivy uvedeny v piloze

Stavaijici stav :

V prostoru okruzni#zovatky je vybudovano ¥ejné os¥tleni vybojkovymi svitidly
osazenymi na ocelové stozary po jedné stkmmunikace.

Navrh oswtleni :

Ulice Stara Kysibelska je fmzena dl€SN 73 6110 jako komunikace funik tiidy B2
shirna sngrové nerozalena. Tomu odpovida diéSN EN 13201-2ifda os¥tleni ME4b
S €mito min. parametry :

Jas 0,75 cd/m2

Rovnongrnost 0,4

Podélna rovnorrnost 0,5
U kruhového objezdu je navrZzeno &eni osazenim svitidel po &8im obvodu.
U prechodh pro chodce je navrzeno @eni svitidly Zebra.

Napajeni :
Nové véejné os¥tleni bude napojeno na stavajici rozvod ve svoriadein stoZat.
Nova svitidla jsou zapojenaistaw do jednotlivych fazi, aby zatiZeni bylo rovnéame.
Trasa :
Trasa kabél VO vede mezi svitidly VO podél obrubniku chodhnile vzdalenosti min. 0,5 m
od vozovky.

Kabel :

Rozvod véejného osstleni je proveden celoplastovym zemnim kabelem CYKY4 x 10.
Vystrazné majéky jsou napojeny kabelem CYKY-J 3 x 4. Mezi jedivgtni svitidly je kabel



uloZen do trubek HDPE o 40 Sedé barvy s potiskestejé os¥étleni”.

Kabely jsou ukoteny ve svorkovnicich stozarbez koncovek a kabelovych ok.

Stitky s ozn&enim snéru kabelu musi byt v stoZarovych rozvodnicich, jede odbdeny fti
nebo vice kabéla nebo kde se stmovani trasy rozvodu émi a rozeznatelnost nernepma.

V misg pripojeni musi byt kabelové Zilyipojované na svorky s rezervou v délce vyard
noveho dka.

Svitidla, elektrovyzbroj :

U tohoto objektu budou osazettydruhy svitidel :

Pro os¥tleni komunikace a kruhového objezdu jsou navriemhajkova svitidla
SCHREDER MC2 s vybojkou 100 W.

U prechod: pro chodce pak budou osazena svitidla typ SCHREBIE 2 Zebra s vybojkou
150 W.

V Blahoslavo¥ ulici a v parku jsou osazena svitidla SCHREDER &OI%4-70 W

Na ostévky u kruhovych objeziise osadi vystrazné majaky SCHREDER META 35 W.

Elektrovyzbroj, kterou tvid svorkovnice SVA Elektro B®v, je osazena ve sloupu. dist
svitidel je provedeno pojistkami 6 A, napojeni isNét se provede kabelem CYKY 3 x 1,5.
Nulovy vodit se propoji s kostrou stoZzaru veéelin CY 6 mm na kazdém stozaru.

U vystraZznych majakje elektrovyzbroj osazena vesseiné skini, ktera tvagi podstavec
svitidla.

Spojeni kabelovych Zil ve svorkovnici musi byytkrvrstvou neutralniho tuku a spojeni
ochrannych vodii s nezivymicastmi musi mit pod maticgpiovitou podlozku.

Typ svitidel je uveden vifoZzené tabulce.

Svitidla jsou navrZzena na zakéasigtelného vypoétu vyrobce svitidel. Pokud se pouZziji
svitidla jiného typu, je nutno provést novyriny vypaet.

Stozary, vylozniky :

Svitidla podél komunikace a kruhového objezdu dounlsazena na ocelové bezpaticove
stozary OS UD 8 m s vyloZznikem V1G.

Svitidla Athos bude osazena na stozar ST 6 blezwiku.

Svitidla Zebra budou osazena samostatmstozary ST 6 m s vyloZnikem V1F.

Vystrazné majaky budou uloZeny na zakladovy rost.

Stozary VO budou osazeny 1 m od obrubniku.

Ochrana pred nebezpé&nym dotykovym napétim :

Je provedena diéSN 332000-4-41 pro ¥eni NN sam&nnym odpojenim od zdroje.
Nulovaci vodé se v kazdé svorkovniciipoji na uzemani.

Uzemréni bude slouzit i pro ochranuqu bleskem.
Ochrana pred atmosferickym prepétim :

Ochrana kovovych stoZapied bleskem je provedena jejich uzeémim. V celé trase
rozvodu VO bude vzdy ob jeden stozar uloZzen zémaZn 30 x 4 mm, na ktery s&pmji



kazdy stozar.

e

nagrem.

Uzemnéni :

Uzemrni je spoléné jak pro ochranuipd nebezpaym dotykovym nagtim, tak i pro
ochranu ped bleskem.

Zemnici vodi se ulozi do pomocného vykopu o hloubce 10 cm dokadibelového vykopu.
Po ulozeni zemtié se zasype prosatou zeminou a udusa, teprve ékiskabelové lozZe.

Uzemrni se propoji se vSemi uzesdmimi v trase ¥. hromosvodu.

VSechny spoje zemti budou po dotazeni ogiahy antikoroznim asfaltovym réagm.
Uzemiovaci ffivody je nutno fi prechodu do fdy v délce 30 cm pod a 20 cm nad terénem
opatit ochrannym n&trem.

Hodnota spoknéeho uzeméni nesmi byt vyssi jak 2 ohmy.

Zemnici pasek nad terénem se figatitozelenym nétem.

Zaklady stozan :

Pro ocelové stozary 8 m je zakladova jama o éozam 0,8 x 0,8 x 1,7 m a pro stozary 1050 o
rozmegrech 0,6 x 0,6 x 1 m, pro stozary 2460 0,6 x 0162x Hloubka zakladu musi bytéena
s ohledem na ko®keou vysku terénu, aby byla dodrzena vyska vstupoibhoru svorkovnice
pro stozéar 0,6 m.

Na dr¢ jamy se vybetonuje zakladova deska tloustky 20rmarkterou se osadi PVC roura o
250 mm. Roura se obetonuje. Do roury se posta¥astaasype piskem a zaklinuje. Zbytek
jamy se zasype hlinou a udusa.

Zaklad uzavira z&wny betonovy ¥nec tloustky 20 cm. Ve volném terénu jmec vytazen 5
cm nad terén a vyspadovangem od zakladu. V chodniku s asfaltovym povrchemsec
ukorei 3 cm pod Urovni terénu dgkryje litym asfaltem.

Roznery zakladi musi byt pizpisobeny mistnim podminkam. Yipads osazeni jiného typu
stoZaru je nutno zéaklad uprauvit.

Kabelové vykopy :

Kabely rozvodu VO jsou uloZeny v ochrannéreodDPE 0 40 mm Sedé barvy s potiskem
"Vetejné os¥tleni” ve vykopu 35 x 50 cm. Kryti vykopu je prows vystraznou folii.

Prechody pes silnice a mista se zvySenym mechanickym nam@haol zaji&na uloZzenim
kabelu do PVC trubky 0 110 cm ve vykopu 65 x 120 Trabky jsou ve spojich
piebetonovany a na koncich zaji$f proti zaneseni ucpavkou. Pro zeérse osadi samostatna
roura.

Vykop se zasyperpsatou zeminou s vyskytem kameto o 3 cm a bude po 20 cm hénn

Zbyly materiél z vykopu bude uloZen na skladktenou stavebnimiadem.

Fi prechodu stavajicich komunikaci se spary v asfaltezza. Definitivni zadlazba bude
provedena stejnym materialem jakiozpdni povrch.

Ulozeni kabel musi odpovidat norenCSN 736005 - Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni. Hodnoty pro sogih a KiZeni jsou uvedeny ifoze.

Vzhledem kd&snému southu s ostatnimi podzemnimiizzenimi bude vykop provéd



ruéné.

Vykopy budou provéaghy v zemir tt.4.
Ochrana pred korozi :

Ochrana stozZéra vyloZniki pied korozi je zaji$ha od vyrobce Zarovym pozinkovanim.
Zvysena ochrana stoZéje zajiStna navéenim pasu Sklobit 0i$i50 cm v mist prechodu
stozaru do zetn P4s musiigsahovat terén do vySe 10 cm.

Bezpe&nost prace :
Montéazni prace musi byt provedeny dle platn§8iN, bezp&nostnich pedpisi a @i
zachovani &nych technologickych postip

Montazni prace mohou prowdgouze osoby majici platné g@eni o odborné Zisobilosti.

Pred zahajenim praci na elektrickéntiizani, musi byt toto odpojeno ze vSech stran maznéh
napajeni.

Postup praci :

Pred zahozem kabelovych tras budizyan zastupce provozovatele ke kontrole trasy

zhotovitelem, ktery téz zajisti geodetické z#emi trasy.

Demontaz :

Stavajici svitidla se v prostoru budované okrikidbvatky zdemontu;i.

Revize :

Dodavatel montaznich praci muség uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi BN
331500.

Provozovatel musi v pravidelnychitAch zajistit revizi zézeni a dale zajistit provozni
spolehlivost a bezgaost zdizeni prohlidkami a adrzbou.

Zarizeni stavenist :

Za'izeni stavenigtnebude budovano.

K. Vary 2.2016
ing. Frargk



Tabulka svitidal stozam

Bod ¢. Stozar VyloZnik Svitidlo

1,2,3,4,5,6,7,8 OS UD 89/79 V1G 15/89 KEDER MC 2,
100 W

16, 20 ST 1050/60 SCHREDER ATHOS
70 W

9,10, 11, 12, 13, 14, ST 2460/76 V1F 10 SCHREDER ZEBRA

15 150 W

17,18, 19 META 35 W

UloZeni kabefi VO dle CSN 736005 - Prostorovéa Uprava vedeni technického
vybaveni

Vzdalenosti pi soubéhu a pii k¥izeni

Kiizeni /' m/ South / m/
Kabel VN 0,20 0,20
Kabel NN 0,05 0,05
Sdl. kabel nezaji&ny 0,30 0,30
Sdckl. kabel zajisiny 0,10 0,10
Vodovod 0,40 0,40
Kanalizace 0,30 0,50
Plynovod NTL 0,10 0,40
Plynovod STL 0,10 0,60
Teplovod 0,30 0,30




