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Zak.C.: 16-134-2-000

Stupen : PDPS

Cést: C1.1 SO 101 - OK v ul. Stara Kysibelska

TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikaéni Udaje stavby :

STAVBA .

Nazev stavby : Karlovy Vary, OK Stara Kysibelska — aktualizace PDPS
Kraj : Karlovarsky

Katastralni azemi : Karlovy Vary, Drahovice

Druh stavby : Novostavba

STAVEBNIK/OBJEDNATEL STAVBY/INVESTOR STAVBY:

Nazev a adresa : Mésto Karlovy Vary,
’ Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC : 00254657

PROJEKTANT/ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Nazev a adresa : PRAGOPROJEKT, a.s.
K RySance 1668/16, 147 54 Praha
IC ; 45272387
Zpracovatelsky ateliér : PRAGOPROJEKT, a.s. ateliér K. Vary
Vitézna 2012/26, 360 01 Karlovy Vary
Hlavni inZenyr projektu Ing. Pavel Slapa PGP K. Vary
Zodpovédny projektant Ing. Pavel Slapa dtto

MAJETKOVY SPRAVCE OBJEKTU:

Mésto Karlovy Vary
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2. Popis stavajiciho stavu :

Jedna se o stavajici stykovou kfizovatku ulic Stara Kysibelska, Blahoslavova a Kollarova.

3. Navrh uprav :

Jednd se okruzni kfizovatku, kterd je navrZzena v misté stavajici stykové kfizovatky ulic
Stara Kysibelska, Kollarova a Blahoslavova, ktera je pfipojena do kfizovatky jen
jednosmérné.

V celém prostoru je cela fada stavajicich inzenyrskych siti — VN kabely, NN kabely,
kanalizace, vodovod, plynovod, horkovod a podzemni Stola kanalizace. Prekladku
vodovodu a vefejného osvétleni fesSi tato projektova dokumentace. PreloZzku sdélovaciho
kabelu zpracovava firma CETIN. Prekladku NN kabelu, plynovodu, horkovodu
zpracovavaji jiné firmy. Pfekladané sité jsou zakreslené v situaci jako souvisejici stavba.
Vzhledem k pfipojeni parcely €. 856/1, kde je pfipravovana vystavba obytnych budov, je
zde zfizen novy sjezd, ktery vzhledem k Spatnym rozhledovym pomérdm ( na vnitfni
strané oblouku ) neni mozné pfipojit ,T“ kfizovatkou na stavajici ulici Stara Kysibelska a
proto je zde navrzena nova okruzni kfizovatka. Soucasti objektu je i feSeni chodniku.

Smérove poméry:
Okruzni kfizovatka je navrzena o poloméru r=14 m.

VysSkové poméry:
Vyskové FeSeni vnéjSi hrany okruzni kfizovatky je dle technického pfedpisu TP135
navrzeno maximalnim podélnym spadem 5%.
Vzhledem k vyskovym uUpravam okruzni kfizovatky je navrZzena i vySkova Uprava
jednotlivych ulic.
Ulice Stara Kysibelské je navrzena s podélnymi spady 2,5% a -1,52%.
Ulice Kollarova je navrZzena s podélnymi spady 2,5%; 4,0% a 2,86%.
Ulice Blahoslavova je navrZzena se podélnymi spady 3,5%; 12,0% a 8,88%.
Sjezd na parcelu €. 856/1 je navrzen se podélnymi spady -2,5% a -6,0%.

Sitkové uspofadani:
Okruzni kfizovatka je navrzena o poloméru r=14 m. Jizdni pas je navrzen Siftky 5,5 m a
dlazdény prstenec je 2,5 m.
Jednotlivé ulice jsou Sitkové feSeny prevazné podle stavajiciho stavu a odvozeny od
kategorie MO2 11/7,5/50.
Vjezdy a vyjezdy z okruzni kfizovatky jsou navrzeny jednotné Sifky 4,0 m.
Ostrivky pfi vjezdech na okruzni kfizovatku jsou dlazdéné a pojizdéné, pokud neslouzi
jako ostrivek pro ochranu chodcu v misté prechodu.
Chodniky jsou navrZzeny a Sifkové odvozeny od stavajiciho stavu, pfiemz je snhaha
dodrzet minimalni Sifku 2,25 m.
Bylo posouzeno projeti obalovymi kfivkami, které jsou soucasti této pfilohy.

Chodnik:

Chodniky, které propojuji stavajici chodnik podél ul. Stara Kysibelska a pfechody pro
chodce jsou soucasti fezl jednotlivych ulic viz pfiloha SO 101. 5 Charakteristické pri¢né
fezy. Chodnik, ktery vede kolem dubu (v souCasné dobé& chrdnény strom) musi byt
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Vv nasypu, nebo kopirovat stavajici terén.

Chodnik, ktery propojuje stavajici chodniky podél ul. Stara Kysibelska a ul. Kollarova je
feSen v priloze SO 101. 6 Podélny a pfi¢ny fez chodnikem. Na zac¢atku Useku ma chodnik
podélny sklon 14,9%, proto je feSen pomoci schodu, které jsou vytvoreny betonovym
obrubnikem 250/150. Konstrukce ze zdmkové dlazby je upnutd do betonovych obrubniku
250/80.

Do stavajiciho oploceni bude zabudovana branka $. 1,2m — viz koordinaéni situace.

Kfizovatky, viezdy:
Na feSeném Useku se nachazi vjezdy do stavajicich objektd. VSechny vjezdy budou
zachovany.

Odvodnéni:
Voda z vozovky je odvadéna do ul. vpusti - feSi SO301. Voda z plané je odvadéna do
drendzi, které jsou vyastény do vpusti.

Konstrukce vozovky:
Konstrukce vozovky je navrzena na tfidu dopravniho zatizeni 1ll ( odhad TNV pro rok 2035
je 270 voz./24h a vozidla celkem 5330 voz./24h ) a navrhovou Urover poruseni D1.
Konstrukce pojizdénych ostravkl a ploch bude vytvofena z kamennych kostek do betonu-
pfiloha SO 101. 4-Vzorovy pfi¢ny fez.
Ostrivky, které slouzi jako ochrana chodcl, v misté pfechodu budou vytvofeny
z kamenné kostky do Stérku celkové tloustky 300mm:

- Kostka kamenna 10/10 t.200mm
- I:oie ze Stérku fr.4-8 t.50mm
- Stérkodrt tl.min.150mm

Dopravni znaceni:
Dopravni znaceni je zpracovano jako samostatna pfiloha a je soucasti souhrnného feSeni
stavby.

K. Vary, anor 2016 Vypracovala: Ing. Brxova
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