Ing. Martin Safafik

Sanace opérné zdi parc.C.774, Karlovy Vary
Hreby ve 3 fadach

Vypocet hiebikovaného svahu

Vstupni data

Projekt

Akce : Sanace opérné zdi parc.¢.774, Karlovy Vary
Céast : Hreby ve 3 fadéch

Autor : Ing. Martin Safarik

Datum : 2.12.2013

Geometrie konstrukce
Tloustka betonového krytu = 0.15m

&islo Hloubka Poradnice
Z[m] X [m]
1 0.00 0.00
4.20 0.00
Typy hiebt
&is N4 Unos. pretrzeni Unos. vytrzeni Unos. hlavy
1slo azev R¢ [KN] Tp [kN/m] R¢ [KN]
1 CKT pram. 20 mm 245.00 35.34 95.15
Geometrie hiebl
Celkovy pocet hieb( - 3
Sklon hfeb( od vodorovné = 10.00 °
. Hloubka Hloubka etaze Délka Vzdal. Typ hiebu
Hreb
[m] [m] [m] [m]
1 0.50 0.50 5.00 1.00 CKT prdm. 20 mm
2 2.00 0.50 5.00 1.00 CKT pram. 20 mm
3 3.50 0.70 5.00 1.00 CKT prdm. 20 mm
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Sanace opérné zdi parc.C.774, Karlovy Vary
Ing. Martin Safafik Hreby ve 3 Fadach

Nazev : Geometrie hiebik( Faze : 1
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Material konstrukce
Viypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 20/25
Ocel podélna : B500

Parametry zemin
T¥ida F6, konzistence tuha

I 2|
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Ing. Martin Safafik

Sanace opérné zdi parc.E.774, Karlovy Vary

Hreby ve 3 fadach

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho treni :
Soudrznost zeminy :
Treci uhel kce-zemina :
Zemina :

Poissonovo ¢islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

Granit zcela zvétraly-R5
Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho treni :
Soudrznost zeminy :
Treci uhel kce-zemina :
Zemina :

Poissonovo ¢islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

Granit zvétraly-R4
Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitrniho treni :
Soudrznost zeminy :
Treci uhel kce-zemina :
Zemina :

Poissonovo ¢islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

y = 21.00 kN/m3
efektivni

oer = 19.00 °

Cef = 12.00 kPa

§ = 8.00 °
soudrzna

\Y; = 0.40

Ysat = 22.00 kN/m3

y = 22.00 kN/m3
efektivni

oef = 2800 °

Cef = 6.00 kPa

§ = 10.00 -°
soudrzna

\Y; = 0.20

Ysat = 22.00 kN/m3

y = 24.00 kN/m3
efektivni

Qof = 24.00 °

Cef = 100.00 kPa

§ = 11.00 °
soudrzna

\Y; = 0.25

Yeat =  24.00 kN/m3

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Vrstva

Granit zvétraly-R4

Cislo Prirazena zemina Vzorek
[m]
1 1.50 Trida F6, konzistence tuha =
2 2.00 Granit zcela zvétraly-R5 m

Tvar terénu

Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 2.75 (Ghel sklonu je 20.00 °).

Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Zadana plosna pritizeni

Cislo Pritizeni T Nazev Vel.1 Vel.2 Pofr.x Délka Hloubka
nové zména yp [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
17  ANO Celopl. pritizeni terénu 5.00 na terénu
I 3]
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Ing. Martin Safafik

Sanace opérné zdi parc.C.774, Karlovy Vary
Hreby ve 3 fadach

Nazev : Pritizeni

Faze : 1
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Nastaveni vypoctu

Vypocet aktivniho tlaku - Coulomb (CSN 730037)

Vypocet pasivniho tlaku - Caqout-Kerisel (CSN 730037)

Norma vypoctu bet.konstrukci - EN 1992 1-1 (EC2)

Vypocet proveden podle CSN 730037 (s redukci vstupnich parametrii zemin).

Vnitini stabilita posouzena podle stupné bezpecnosti.
Stupen bezpecénosti pro rovnou smykovou plochu

SB; = 1.20
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Ing. Martin Safafik

Sanace opérné zdi parc.E.774, Karlovy Vary
Hreby ve 3 fadach

Stupen bezpecénosti pro zalomenou smykovou plochu SBy = 1.50

Redukéni soucinitel aktivniho tlaku pro posouzeni tnos. hieb( k, = 0.85.

Posouzeni Cis. 1

Rovna smykova plocha po optimalizaci :

Uhel smykové plochy = 21.00 °
Pocatek smykové plochy v hloubce = 4.20 m
Tihova sila = 10376.82 kN/m
Celkova sila v hfebicich za sm. pl. = 167.64 kN/m
Sily na sm. plose posun. (tih.sila) = 3718.72 kN/m
Sily na sm. ploSe posun. (tlak) = 0.00 kN/m
Sily na sm. plose vzdor. (zemina) = 6271.25 kN/m
Sily na sm. ploSe vzdor. (hfeby) = 143.70 kN/m

Stuperi stability Fh/Fm = 1.73 > 1.20
Stabilita smykové plochy VYHOVUJE

Posouzeni Cis. 2

Lomena smykova plocha po optimalizaci :
Uhel smykové plochy

= 30.00 °

Pocatek smykové plochy v hloubce = 4.20 m

Tihova sila = 411.76 kN/m
Celkova sila v hfebicich za sm. pl. = 200.97 kN/m
Sily na sm. ploSe posun. (tih.sila) = 205.88 kN/m
Sily na sm. ploSe posun. (tlak) = 72.29 kN/m
Sily na sm. ploSe vzdor. (zemina) = 410.80 kN/m
Sily na sm. ploSe vzdor. (hfeby) = 153.95 kN/m

Stuperi stability Fh/Fm = 2.03 > 1.50
Stabilita smykové plochy VYHOVUJE

Posouzeni ¢is. 3

Vodorovny tlak na konstrukci:

Hloubka Tlak

sod [m] [kPa]
1 0.00 4.54
2 0.62 4.54
3 1.50 24.26
4 1.50 13.09
5 3.50 35.75
6 3.50 2.98
7 4.20 2.98

Posouzeni inosnosti hiebt
e Unosnost hiebu Sila v hiebu

[kN] [kN]
1 176.71 5.33
176.71 24.25
3 176.71 27.77
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Sanace opérné zdi parc.E.774, Karlovy Vary
Hreby ve 3 fadach

Ing. Martin Safafik

Unosnost hiebti VYHOVUJE

Posouzeni Cis. 1

Spocétené sily pusobici na konstrukci

Nazev Fyvod Pusobisté Fsvis
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m]

Pusobisté

Vypocétovy
koeficient

Tihova sila 0.00 -2.52
Aktivni tlak 163.10 -2.67
pritizeni terénu 17.76 -1.70

547.15

63.45
7.67

2.60
4.92
4.92

1.000
1.000
1.000

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici M, 4 = 1596.03 kNm/m

Moment klopici My = 466.05 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici H,,q = 494.63 kN/m

Vodor. sila posunujici Hpos = 180.87 kN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE

Sily pusobici ve stfedu zakladové spary
Celkovy moment M 214.89 kNm/m
Normalova sila N 618.28 kN/m
Smykova sila Q 180.87 kN/m

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Unosnost zakladové pudy

Sily pusobici ve stfedu zakladové spary

Moment Norm. sila Pos. sila

Cislo [kNm/m] [kN/m] [kN/m]

Excentricita

[m]

Napéti
[kPa]

1 214.89 618.28 180.87

0.35

146.20

Posouzeni Unosnosti zakladové pudy

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e
Maximalni dovolené excentricita egqo,,

347.6 mm
1624.9 mm

Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary

Max. napéti v zakladové spafe ¢ = 146.20 kPa
Unosnost zakladové pudy Rqg = 500.00 kPa

Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pidy VYHOVUJE

Dimenzace Cis. 1
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Sanace opérné zdi parc.E.774, Karlovy Vary

Ing. Martin Safafik Hreby ve 3 Fadach
Hloubka Vod.tlak Pos.sila Moment
[m] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
0.00 4.54 -0.32 -0.00
0.25 4.54 -1.46 0.22
0.50 4.54 -2.59 0.73
0.50 4.54 3.01 0.73
0.62 4.54 2.48 0.41
0.81 8.82 1.20 0.04
1.00 13.10 -0.90 0.00
1.25 18.68 -4.87 0.69
1.50 24.26 -10.24 2.55
1.50 13.09 -10.24 2.55
1.75 15.92 -13.86 5.55
2.00 18.76 -18.20 9.54
2.00 18.76 24.24 9.54
2.25 21.59 19.20 4.10
2.50 24.42 13.45 0.00
2.75 27.25 6.99 -2.57
3.00 30.09 -0.18 -3.44
3.25 32.92 -8.06 -2.42
3.50 35.75 -16.64 0.65
3.50 2.98 1.98 0.65
3.73 2.98 1.28 0.27
3.97 2.98 0.58 0.05
4.20 2.98 -0.11 -0.00

Dimenzace betonového krytu v fezu 2.00 m. (max.moment)
Viypocet proveden pro svislou vyztuz.
Vyztuzeni a rozméry prarezu:

Profil viozky = 6.0 mm

Pocet viozek = 10

Kryti vyztuze = 30.0 mm

Sirka prarezu = 1.00 m

Vy$Ska prafezu = 0.15 m

Stuperi vyztuZeni p = 024 % > 013 % = ppin

Moment na mezi tnosnosti Mgy = 13.82 kNm > 9.54 kNm = Mgy

Prifez VYHOVUJE.

Dimenzace Cis. 2

Hloubka Vod.tlak Pos.sila Moment
[m] [kPa] [kN/m] [KNm/m]

0.00 6.18 3.09 0.52
0.17 6.18 2.06 0.09
0.33 6.18 1.03 -0.17
0.50 6.18 0.00 -0.26
0.67 6.18 -1.03 -0.17
0.83 6.18 -2.06 0.09
1.00 6.18 -3.09 0.52
1.00 6.18 3.09 0.52
1.17 6.18 2.06 0.09

[Geo 5 - Hreb | verze 5.8.20.0 | hardwarovy kli¢ 4986 / 1| Ing.Jifi Stérba - Geoconsult | Copyright (c) FINE s.r.o. 2009 | www.fine.cz]



Sanace opérné zdi parc.E.774, Karlovy Vary
Ing. Martin Safafik Hreby ve 3 Fadach
Hloubka Vod.tlak Pos.sila Moment
[m] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
1.33 6.18 1.03 -0.17
1.50 6.18 -0.00 -0.26
1.67 6.18 -1.03 -0.17
1.83 6.18 -2.06 0.09
2.00 6.18 -3.09 0.52
2.00 6.18 3.09 0.52
2.17 6.18 2.06 0.09
2.33 6.18 1.03 -0.17
2.50 6.18 0.00 -0.26
2.67 6.18 -1.03 -0.17
2.83 6.18 -2.06 0.09
3.00 6.18 -3.09 0.52
Dimenzace betonového krytu v fezu 2.00 m. (max.moment)
Vypocet proveden pro vodorovnou vyztuz (hieb ¢. 1).
VyztuZeni a rozméry prirfezu:
Profil viozky = 6.0 mm
Pocet viozek = 10
Kryti vyztuze = 35.0 mm
Sitka prafezu = 1.00 m
Vyska prafezu = 0.15 m
Stuperi vyztuzeni p = 0256 % > 013 % = pnin
Moment na mezi tnosnosti Mgy = 13.20 kNm > 0.52 kNm = Mgy
Prafez VYHOVUJE.
Nazev : Dimenzace Faze : 1; Dimenzace : 2
eometrie konstrukce Zatizeni konstrukce Ohybovy moment Posouvajici sila
Slka konstrukce = 4.20m Max. M = 0.52kNm/m Max. Q = 3.09kN/m
r - v e 6.18 0.52 3.09
- 3 -o.zq@ %
4 w.sz -3.03& 3.09
4 S -o.zq@ §
i W.sz -3.094& 3.0
4 8 -0.2@ §
B A B 6.18 De 052 -3.09
| | | | | | | | | | | ‘ |- ‘ |- ‘ | ‘ |- ‘ ‘ |- ‘ |- ‘ |- ‘ | ‘
5 T T T T T T T T \0'20 WWM-H-H-{]_O'OO Lb\ 80‘ LI \0\ LI ‘ LI ‘0 80 ‘-‘4.‘.00‘ LI \0\ LI ‘ LI ‘4'00
[m] [kPa] [kNm/m] [kN/m]
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