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Staticky vypocet opérné zdi je proveden, po dohodé se zadavatelem, podle CSN.

Podklady:
1) Geodetické zaméfeni stavajici zdi a okoli
2) Stavebni zaméfeni
3) Prohlidka a posouzeni stavu stavajici konstrukce — vlastni
4) Konzultace se zadavatelem

5) Geologické poméry na stavenisti — konzultace s geologem

Opérna zed’ je navrZena:
Zelezobetonova thlova zed’ na vysku max. 1.80 m nad terén a se zaloZenim do hloubky 750

mm + 150 mm Stérkopiskového hutnéného podsypu.

ZatiZeni
Zatizeni na konstrukce opérnych zdi je uvaZzovano zemnim tlakem, tlakem vody a pfitizenim

povrchu za rubem opé&rnych zdi o velikosti 10.00 kN.m.

Materialy
Druhy materialu pro konstrukce:

Zelezobetonové konstrukce: beton B 30, ocel 10 505

Geologické poméry

Dle podkladu (5) jsou zakladové podminky nésledovné:

Za rubem opérné zdi jsou podminky, které¢ jsou ve vypoétu modelovany zeminami tfid S4, F4
a F6. Terén za konstrukci je svazity s upravenym sklonem do max. 20°, vzhledem ke
svazitosti terénu je vliv spodni vody uvazovan v poloze odpovidajici zateceni povrchové

vody.

Staticky vypocet
Staticky vypocet je proveden programovou fadou FINE — Geo4, véetné posouzeni stability

konstrukce. Podrobnosti jsou patrné z komentovaného listingu strojniho vypoctu.
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Vyska 1.80 m

Schéma:

f - T Wb

Vypocet uthlové zdi - vstupni data: (Akce - OZ Sokolovska A)

Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Vrstva Zemina

vrst. [m]
1 1.00 Trida S4
2 0.50 Trida S4
3 - Trida S4

Parametry zemin

Nazev fi c delta gama ny
[st.] [kPa] [st.] [kN/m3] (-]

Trida F1 ,konzistence tuhéa 29.00 8.00 0.00 19.00 -

Trida S4 29.00 5.00 0.00 18.00 -

Parametry zemin pro vypocéet vztlaku

Nazev gama, sat pbérovitost gama,sk gama,su
[kN/m3] [0-1] [kN/m3] [kN/m3]

Trida F1 ,konzistence tuha 19.00 - - 9.00

T¥ida S4 18.00 - - 8.00

Geometrie konstrukce
Cislo Potadnice Hloubka

bodu. X [m] Z [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 2.25
3 0.30 2.25
4 0.30 2.55
5 -0.95 2.55
6 -0.95 2.25
7 -0.30 2.25
8 -0.30 0.00

Pocatek [0,0] je v nejhofejsim pravém bodu zdi.
Objem zdi na lbm = 1.05 m3/m.

Material konstrukce:

Objemova tiha gama = 23.00 kN/m3
Beton : B 30

Ocel podélna : 10 505 R

Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 2.75 (Uhel sklonu je 20.00 stupnua).
Vy$ka naspu je 0.98 m, délka néspu je 2.70 m.

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 1.00 m.
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Zadana pfitizZeni
Typ Nazev Vel.l Vel.2 Por.x Délka Sirka Hloub.
[kN/m2] [kN/m2] [m] [m] [m] [m]
Pasové 10.00 3.00 2.00

Odpor na lici konstrukce:

Odpor na lici konstrukce uvazovan jako pasivni tlak.
Zemina na lici konstrukce - Tfida S4

Vyska zeminy pfed zdi h=20.75m

Treci Uhel kce-zemina delta,p = 10.00 stup.

Vypo&et proveden podle CSN 73 0037 s redukci vstupnich parametrt zemin.

Vypocet uhlové zdi - posouzeni €éis.l: (Akce - OZ Sokolovska A)

Spoétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Pusobiité F,svis Plsobidté& Vypocltovy
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -0.97 24.15 0.74 1.000
Odpor na lici -27.14 -0.30 -4.31 0.29 1.000
Tih.- zemni klin 0.00 -0.61 1.10 1.05 1.000
Aktivni tlak 26.97 -0.64 9.23 1.11 1.000
P¥it.1l - pasové 6.61 -1.40 1.60 1.10 1.200

Vstupni udaje pro posouzeni:

Uhel t¥eni konstrukce-zemina psi = 29.00 stup.
Soudrznost konstrukce-zemina a = 5.00 kPa
Souc¢initel redukce uhlu tf¥eni gama,mpsi= 1.10
Souc¢initel redukce soudrznosti gama,ma = 1.40
Vypoctova Unosnost zakladové pudy Rd = 150.00 kPa

Posouzeni celé zdi:

Posouzeni na preklopeni:

Moment vzdorujici Mvzd = 0.9*% 30.07 27.07 kNm/m
Moment klopici Mkl = 20.29 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti:

Vodor. sila vzdorujici Hvzd = 0.9* 18.08 16.28 kN/m
Vodor. sila posunujici Hpos = 7.76 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE

Sily pusobici ve stfedu zakladové spary:
Celkovy moment M = 10.27 kNm/m
Normalova sila N = 32.09 kN/m
Smykova sila 0 = 7.76 kN/m

Posouzeni uUnosnosti zakladové pudy:

Excentricita normdlové sily e = 32.00 cm
Maximalni dovolend excentricita e,dov = 41.25 cm
Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Napéti v zakladové spéare Sigma 52.61 kPa
Unosnost zakladové pldy Rd = 150.00 kPa
Unosnost zakladové plidy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - OPERA VYHOVUJE

Vypocet uhlové zdi - dimenzace ¢€is.l: (Akce - OZ Sokolovska A)

Spoétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Plsobisté F,svis Plsobisté Vypocltovy
[kN/m] 7 [m] [kN/m] X [m] koeficient

Tih.- zed 0.00 -1.12 15.52 0.15 1.000

Tlak v klidu 34.55 -0.73 0.00 0.30 1.000

P¥it.l - pasové 3.16 -0.84 0.00 0.30 1.200

Posouzeni d¥iku zdi:
VyztuZeni a rozméry prufezu:

Profil vlozky = 10.00 mm
Pocet vlozZek = 6.00

Kryti vyztuze = 35.00 mm
Sitka prutrezu = 1.00 m
Vy&ka prutezu = 0.30 m
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Stupen vyztuzZeni nyst = 0.157 % > 0.089 % = nyst,min
Poloha neutralné osy xu = 0.0l m < 0.14 m = xu,lim

Moment na mezi Unosnosti Mu 50.74 kNm > 28.33 kNm = Md

Prutez VYHOVUJE.

Vypocet uhlové zdi - dimenzace ¢is.2: (Akce - OZ Sokolovska A)

Spoétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Pusobisté F,svis Pusobisté Vypoltovy
[kN/m] 7 [m] [kN/m] X [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -0.97 24.15 0.74 1.000
Odpor na lici -27.14 -0.30 -4.31 0.29 1.000
Tih.- zemni klin 0.00 -0.061 1.10 1.05 1.000
Aktivni tlak 26.97 -0.64 9.23 1.11 1.000
P¥it.1l - pasové 6.61 -1.40 1.60 1.10 1.000

Posouzeni pfedniho vystupku zdi:
VyztuZeni a rozméry prurezu:

Profil vlozky = 10.00 mm

Pocet vlozZek = 6.00

Kryti vyztuze = 35.00 mm

Sitka prufezu = 1.00 m

VySka prufrezu = 0.30 m

Napéti v zakl.spate = 44.75 kPa

Stupern vyztuzeni nyst = 0.157 % > 0.089 % = nyst,min

Poloha neutrdlné osy xu = 0.0l m < 0.14 m = xu,lim

Moment na mezi Gnosnosti Mu = 50.74 kNm > 9.45 kNm = Md

Pritez VYHOVUJE.

Vypocet stability svahu: (Akce - )

Zadana pritizeni

Typ Nazev Vel.l Vel.2 Por.x Délka Sitrka Hloub.
[kKN/m2] [kN/m2] [m] [m] [m] [m]

Pasové 10.00 3.00 2.00

Vypocet Eislo 1:

Parametry kruhové smykové plochy:

Soufadnice stfedu X = -0.46 m
Y =102.85 m
Polomér r= 5.45m
Vysledky:
Stupern stability - Bishop = 1.84
- Petterson = 1.64
Sumace aktivnich sil = 91.52 kN/m

Sumace pasivnich sil = 168.08 kN/m

Vypocet uthlové zdi - vstupni data: (Akce - O0Z Sokolovska B)

Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Vrstva Zemina

vrst. [m]
1 1.00 Ttida S4
2 0.50 T¥ida S4
3 - Trida F4 ,konzistence tuha

Parametry zemin

Nazev fi c delta gama ny
[st.] [kPa] [st.] [kN/m3] (-]
Trida F4 ,konzistence tuha 24.50 14.00 0.00 18.50 -
Trida F6 ,konzistence tuhé 19.00 12.00 0.00 21.00 -
Trida S4 29.00 5.00 0.00 18.00 -

Parametry zemin pro vypocet vztlaku

Nazev gama,sat pérovitost gama,sk gama,su
[kN/m3] [0-1] [kN/m3] [kN/m3]
Trida F4 ,konzistence tuha 18.50 - - 8.50
Ttida F6 ,konzistence tuhéa 21.00 - - 11.00
Trida S4 18.00 - - 8.00
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Geometrie konstrukce
Cislo Poradnice Hloubka

bodu. X [m] Z [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 2.25
3 0.30 2.25
4 0.30 2.55
5 -0.95 2.55
6 -0.95 2.25
7 -0.30 2.25
8 -0.30 0.00

Pocatek [0,0] je v nejhorejsim pravém bodu zdi.
Objem zdi na lbm = 1.05 m3/m.

Materidl konstrukce:
Objemovéa tiha gama = 23.00 kN/m3

Beton : B 30
Ocel podélna : 10 505 R

Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 2.61 (Ghel sklonu je 21.00 stupnua).
VySka naspu je 1.04 m, délka naspu je 2.70 m.

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 1.00 m.

Zadana pritizZeni

Typ Nazev Vel.l Vel.2 Por.x Délka Sitka Hloub.
[(kN/m2] [kN/m2] [m] [m] (m] (m]
Pasové 10.00 3.00 2.00

Odpor na lici konstrukce:

Odpor na lici konstrukce uvazZovan jako pasivni tlak.
Zemina na lici konstrukce - Tf¥ida F4 ,konzistence tuha
Vyska zeminy pred zdi h=20.75m

Treci thel kce-zemina delta,p = 10.00 stup.

Vypo&et proveden podle CSN 73 0037 s redukci vstupnich parametr® zemin.

Vypocet uthlové zdi - posouzeni €is.l: (Akce - OZ Sokolovska B)

Spod&tené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Plusobisté F,svis Plsobidté Vypoltovy
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -0.97 24.15 0.74 1.000
Odpor na lici -39.74 -0.33 -6.30 0.33 1.000
Tih.- zemni klin 0.00 -0.67 1.43 1.05 1.000
Aktivni tlak 22.09 -0.70 5.99 1.09 1.000
Prit.1l - péasové 6.74 -1.35 1.78 1.10 1.200

Vstupni uddaje pro posouzeni:

Uhel t¥eni konstrukce-zemina psi = 24.50 stup.
SoudrZnost konstrukce-zemina a = 14.00 kPa
Sou¢initel redukce tGhlu tfeni gama,mpsi= 1.10
Sou¢initel redukce soudrZznosti gama,ma = 1.40
Vypoctova uUnosnost zakladové pudy Rd = 150.00 kPa

Posouzeni celé zdi:

Posouzeni na pfeklopeni:

Moment vzdorujici Mvzd = 0.9* 26.09 23.48 kNm/m
Moment klopici Mk1 = 13.23 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti:

Vodor. sila vzdorujici Hvzd = 0.9* 20.61 = 18.55 kN/m
Vodor. sila posunujici Hpos = -9.56 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE

Sily pusobici ve stfedu zakladové spary:

Celkovy moment M = 4.27 kNm/m
Normalova sila N = 27.41 kN/m
Smykova sila 0 = -9.56 kN/m

Posouzeni unosnosti zakladové pudy:
Excentricita normalové sily e = 15.59 cm

Botanicka 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary,
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Maximalni dovolend excentricita e,dov = 41.25 cm
Excentricita normdlové sily VYHOVUJE

Napéti v zakladové spéare Sigma = 29.22 kPa
Unosnost zakladové pudy Rd = 150.00 kPa
Unosnost zakladové plidy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - OPERA VYHOVUJE

Vypocet uhlové zdi - dimenzace ¢&is.l (Akce - 0Z Sokolovska B)

Spoétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Pusobiité F,svis Plsobiidté& Vypocltovy
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] koeficient

Tih.- zed 0.00 -1.12 15.52 0.15 1.000

Tlak v klidu 37.87 -0.70 0.00 0.30 1.000

Prit.1 - péasové 3.16 -0.84 0.00 0.30 1.200

Posouzeni d¥iku zdi:

VyztuZeni a rozméry prurezu:

Profil wvlozky = 10.00 mm

Pocet vlozek = 6.00

Kryti vyztuze = 35.00 mm

Si¥ka prirezu = 1.00 m

Vyska prutrezu = 0.30 m

Stupern vyztuzeni nyst = 0.157 % > 0.089 % = nyst,min

Poloha neutralné osy xu = 0.0l m < 0.14 m = xu,lim

Moment na mezi Unosnosti Mu 50.74 kNm > 29.88 kNm = Md

Prutez VYHOVUJE.

Vypocet uhlové zdi - dimenzace ¢is.2: (Akce - OZ Sokolovska B)

Spoétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Plusobiité F,svis Plsobiidté& Vypoctovy
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -0.97 24.15 0.74 1.000
Odpor na lici -39.74 -0.33 -6.30 0.33 1.000
Tih.- zemni klin 0.00 -0.67 1.43 1.05 1.000
Aktivni tlak 22.09 -0.70 5.99 1.09 1.000
Prit.1 - péasové 6.74 -1.35 1.78 1.10 1.000

Posouzeni pfedniho vystupku zdi:
VyztuZzeni a rozméry prurezu:

Profil vlozky = 10.00 mm

Pocet vlozek = 6.00

Kryti vyztuze = 35.00 mm

Si¥ka prirezu = 1.00 m

Vy3ka prifrezu = 0.30 m

Napéti v zédkl.spafe = 25.63 kPa

Stupen vyztuZeni nyst 0.157 % > 0.089 % = nyst,min
Poloha neutrdlné osy xu = 0.0l m < 0.14 m = xu,lim
Moment na mezi Unosnosti Mu = 50.74 kNm > 5.41 kNm = Md

Prufez VYHOVUJE.

Vypocet stability svahu: (Akce - )

Zadana pfitizZeni

Typ Nazev Vel.l Vel.2 Potr.x Délka Sitka Hloub.
[KN/m2] [kN/m2] [m] [m] [m] (m]
Pasové 10.00 3.00 2.00

Vypocet ¢Eislo 1:

Parametry kruhové smykové plochy:

Soufadnice stfedu X = -0.14 m
Y =102.80 m

Polomér r = 5.40 m
Vysledky:
Stupen stability - Bishop = 2.32

- Petterson = 2.08
Sumace aktivnich sil = 97.28 kN/m
Sumace pasivnich sil = 225.81 kN/m
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Vypocet uhlové zdi
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- vstupni data:

(Akce - 0Z Sokolovska C)

Geologicky profil a p¥i

fazeni zemin

Cislo Vrstva Zemina

vrst. [m]
1 1.00 Trida F6
2 0.50 Trida F6
3 - Trida F6

Parametry zemin
Nazev

Trida F4 ,konzistence t
Trida F6 ,konzistence t
Trida S4

,konzistence tuhé
,konzistence tuhé
, konzistence tuhéa

fi c delta gama ny

[st.] [kPa] [st.] [kN/m3] [-]
uhé 24.50 14.00 0.00 18.50 -
uhé 19.00 12.00 0.00 21.00 -
29.00 5.00 0.00 18.00 -

Parametry zemin pro vypoéet vztlaku

Nazev
T¥ida F4 ,konzistence t
Trida F6 ,konzistence t

Trida S4

Geometrie konstrukce

gama, sat pbérovitost gama,sk gama,su

[kN/m3] [0-1] [kN/m3] [kN/m3]
uha 18.50 - - 8.50
uhé 21.00 - - 11.00
18.00 - - 8.00

Cislo Poradnice Hloubka

bodu. X [m] Z [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 2.25
3 0.30 2.25
4 0.30 2.55
5 -0.95 2.55
6 -0.95 2.25
7 -0.30 2.25
8 -0.30 0.00

Pocatek [0,0] je v nejh
Objem zdi na lbm = 1.05

Material konstrukce:
Objemova tiha gama

Beton : B 30
Ocel podélna

Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 2.90 (Ghel sklonu je 19.00 stupnua).

Vyska néspu je 0.93 m,
Hladina podzemni vody z

Zadana pfitizeni
Typ Nazev

Pasové

10 505 R

ofejsim pravém bodu zdi.
m3/m.

= 23.00 kN/m3

délka naspu je 2.70 m.

a konstrukci je v hloubce 1.00 m.

Vel.l Vel.2 Por.x Délka Sitka Hloub.
[kN/m2] [kN/m2] [m] [m] [m] [m]
10.00 3.00 2.00

Odpor na lici konstrukce:

Odpor na lici konstrukce uvazovan jako pasivni tlak.

Zemina na lici konstrukce - Tt¥ida F6 ,konzistence tuhéa

Vyska zeminy pfed zdi h=20.75m
Treci thel kce-zemina delta,p = 10.00 stup.

Vypo&et proveden podle CSN 73 0037 s redukci vstupnich parametrt zemin.

Vypocet thlové zdi - posouzeni é&is.l:

(Akce - 0OZ

Sokolovska C)

Spoétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Pusobiité F,svis Plsobidté& Vypocltovy
[kN/m] 7 [m] [kN/m] X [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -0.97 24.15 0.74 1.000
Odpor na lici -32.56 -0.32 -5.16 0.33 1.000
Tih.- zemni klin 0.00 -1.63 10.75 1.10 1.000
Aktivni tlak 35.60 -0.69 5.58 1.25 1.000
Prit.1l - pésové 7.95 -1.33 2.17 0.95 1.200
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Vstupni udaje pro posouzeni:

Uhel t¥eni konstrukce-zemina psi = 19.00 stup.

SoudrzZnost konstrukce-zemina a = 12.00 kPa

Souc¢initel redukce thlu t¥eni gama,mpsi= 1.10

Souc¢initel redukce soudrznosti gama,ma = 1.40

Vypoltova unosnost zadkladové pudy Rd = 150.00 kPa

Posouzeni celé zdi:

Posouzeni na preklopeni:

Moment vzdorujici Mvzd = 0.9*% 37.42 = 33.68 kNm/m
Moment klopici Mk1 = 26.90 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti:

Vodor. sila vzdorujici Hvzd = 0.9* 16.55 = 14.89 kN/m
Vodor. sila posunujici Hpos = 12.58 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE

Sily pusobici ve stfedu zakladové spary:

Celkovy moment M = 13.19 kNm/m
Normalova sila N = 37.93 kN/m
Smykova sila Q = 12.58 kN/m

Posouzeni uUnosnosti zakladové pudy:

Excentricita normdlové sily e = 34.78 cm
Maximalni dovolend excentricita e,dov = 41.25 cm
Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Napéti v zédkladové spéare Sigma = 68.41 kPa
Unosnost zakladové pudy Rd = 150.00 kPa
Unosnost zakladové ptdy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - OPERA VYHOVUJE

Vypocet uhlové zdi - dimenzace ¢&is.l (Akce - 0Z Sokolovska C)

Spoétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Pusobisté F,svis Plsobidté Vypoltovy
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] koeficient

Tih.- zed 0.00 -1.12 15.52 0.15 1.000

Tlak v klidu 50.63 -0.75 0.00 0.30 1.000

Pfit.1 - péasové 3.16 -0.84 0.00 0.30 1.200

Posouzeni d¥iku zdi:

VyztuZzeni a rozméry prurezu:

Profil vlozky = 10.00 mm

Pocet vlozek = 6.00

Kryti vyztuze = 35.00 mm

Si¥ka prirezu = 1.00 m

Vy3ka prifrezu = 0.30 m

Stupen vyztuZeni nyst = 0.157 % > 0.089 % = nyst,min

Poloha neutralné osy xu = 0.0l m < 0.14 m = xu,lim

Moment na mezi Unosnosti Mu = 50.74 kNm > 41.00 kNm = Md

Pritez VYHOVUJE.

Vypocet uthlové zdi - dimenzace ¢éis.2: (Akce - O0Z Sokolovska C)

Spodétené sily pusobici na konstrukci:

Nazev F,vod Pusobiité F,svis Plsobidté& Vypoltovy
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] koeficient

Tih.- zed 0.00 -0.97 24.15 0.74 1.000

Odpor na lici -32.56 -0.32 -5.16 0.33 1.000

Tih.- zemni klin 0.00 -1.63 10.75 1.10 1.000

Aktivni tlak 35.60 -0.69 5.58 1.25 1.000

P¥it.1l - péasové 7.95 -1.33 2.17 0.95 1.000

Posouzeni predniho vystupku zdi:
VyztuZeni a rozméry prufezu:

Profil vlozky = 10.00 mm
Pocet vlozZek = 6.00
Kryti vyztuze = 35.00 mm
Sitka prutrezu = 1.00 m
Vy&ka prutezu = 0.30 m
Napéti v zakl.spate = 57.50 kPa
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Stupen vyztuzZeni nyst = 0.157 % > 0.089 % = nyst,min
Poloha neutralné osy xXu = 0.0l m < 0.14 m = xu,lim
Moment na mezi Gnosnosti Mu = 50.74 kNm > 12.15 kNm = Md
Prutez VYHOVUJE.
Vypocet stability svahu: (Akce - )
Zadana pritizeni
Typ Nazev Vel.l Vel.2 Po¥.x Délka Sitka Hloub.
[kN/m2] [kN/m2] [m] (m] (m] (m]
Pasové 10.00 3.00 2.00

Vypocet ¢&islo 1:

Parametry kruhové smykové plochy:

Soutradnice stfedu X = -0.18 m
Y =102.33 m
Polomér r= 4.94m
Vysledky:
Stupen stability - Bishop = 1.95
- Petterson = 1.81

100.34 kN/m
195.55 kN/m

Sumace aktivnich sil
Sumace pasivnich sil

Zavér

Uhlové zed bude provedena z betonu B 30, V4, T50

¢ R 10/150 mm
¢ R 10/150 mm

Vyztuz stény:
Vyztuz pasu:

Rozdélovaci vyztuz: ¢ R 8/150 mm,

v __r

Pod pas bude zfizen vyrovnavaci hutnény podsyp 150 mm.
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Rub opérné zdi bude odvodnén drenazi.
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Pted provadénim budou ovéreny podminky statického vypoctu, zejména unosnost zékladové

spary (pfedpoklad tabulkové tinosnosti Ry = 150 kPa).
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