KARLOVY VARY - DOUBI
KOMENSKEHO ULICE

Oprava opérne zdi na pozemku parc. & 57/2,zajistujici komunikaci na pozemku parc. ¢. 468/1,
k.0. Doubi u Karlovych Var

D.1.1.2 STATICKY VYPOCET



1. Uvod
1.1. Zakladni udaje

Nazev akce: Oprava opérné zdi na pozemku parc. &. 57/2, zajistujici komunikace na
pozemku parc. ¢. 468/1, k.. Doubi u Karlovych Var

Diléi ¢ast: D. 1.1 Dokumentace stavebniho objektu

Misto stavby: K. Vary — Doubi, Komenského ul.

Objednatel: Statutdrni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
360 20 Karlovy Vary

1C:00254657
DIC:CZ00254657

Projektant ¢asti stavby: Ing. Martin Safaiik

Ceskoslovenské armady 576
357 33 Loket

tel.: +420 734 546 366
e-mail: safarik@larumo.cz
IC: 699 39 551

1.2. Podklady
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Geodetické zaméfeni zajmového uzemi, Ing. Tomas Vilim 11/2014

CSN EN 1990 Zasady navrhovani stavebnich konstrukci

CSN EN 1991-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovéni betonovych konstrukei

CSN EN 1992 Eurokéd 5: Navrhovéni dievénych konstrukci

CSN EN 1997-1 Eurokod 7: Navrhovéni geotechnickych konstrukei: Obecna pravidla
CSN EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukei

CSN EN 206-1 Beton-¢ast 1: specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSNISO 13822 Zasady navrhovéani konstrukei — Hodnoceni existujicich konstrukci
CSN 73 0038 Hodnoceni a ovéfovéni existujicich konstrukei - Dopliiujici ustanoven
Bazant, Metody zakladani staveb, Akademia 1973

Simek, Jesendk, Eichler, Vanitek, Mechanika zemin, SNTL 1990

2. Geologické a hydrogeologické poméry

Geologicky prizkum v zijmovém uzemi nebyl provadén.

Po odstranéni konstrukénich vrstev komunikace se predpoklada porusena zemina svahovych hlin
jilovita tuhé konzistence. V niz8ich partiich budou svahové hliny pfechazet do hlinitopiséitych zemin.
V nejniz8ich partiich jsou predpokladany svahové suté prechazejici misty do silné zvétralého skalniho
podloZzi tvofeného granity.

PouZiti téchto zemin ve zpétnych zasypech lze ur€it aZ po jejich odkryti béhem provadéni zemnich

praci.

V tabulce je uveden piedpoklddany geologicky profil uvazovany ve statickém vypodtu opérnych

stén.



Zakladni parametry zemin

Qef I Cef | Y Tsu

Cislo Nazev Vzorek 8
‘ j (1 [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] [l
1 Komunikace (navazka) KN 1500 000 18,00 9,00 500
Trida F7, konzistence tuha (svahové [
2 hliny) A 17,00 7,00 21,00 11,00 5,00
Trida F4, konzistence tuha (svahové =
3 hliny se suti) i | 24,50 14,00 18,50 8,50 5,00
4 Trida G5 (Svahové sut) [o°.°] 3000 600 1950 950 5,00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou viechny zeminy zadany jako nesoudrZné.

Béhem zemnich praci je nutné kontrolovat skute¢né zastizené geologické podminky
s predpokladanym geologickym profilem.

V zajmove oblasti vystavby opérnych stén neni pfedpokladéno zastizeni spodni vody. V piipadé
ndlezu vyronl spodnich vod je nutné pfijmout odpovidajici technicka opatfeni, ktera budou
specifikovana nad rdmec této projektové dokumentace.

3. Technické reseni.

Opérna sténa v Komenského ulici, zajist'uje vyskovy rozdil mezi komunikaci a sousednim
pozemkem, na kterém je umistén rodinny dim a gardZ navazujici na zbytky ptvodni zastavby.
Stavajici opérna sténa je tvofena gravitaéni opérnou sténou z kamenného zdiva, na jehoz koruné byly
vyzdény sloupky oploceni s ukotvenou dfevénou vyplni plotu.

Postupem Casu doslo k vyklonéni zdiva do vzdudného lice o vice jak 20 em. V prostoru, kde
se nachazf pfistavénd garaZ, zpoCatku tato bréanila ke vzniku dal3ich deformaci stény, ale postupem
Casu sily ve stén€ narostli nad mez, kdy spoluptisobeni gardZe branilo dalsim deformacim, a cela
konstrukce garaze se zapocala naklanét ve sméru deformaci op&rné stény.

Dne 18. 4. 2016 v dopolednich hodinch doslo k nérazu osobniho vozidla do koruny opérné
stény. PoSkozeni bylo takového razu, Ze bylo nafizeno ¢astené strzeni opémé stény a z materialu
stény vytvofena na ¢4sti stabiliza¢ni lavice.

Vykopy a zemni prace

Pro vybudovani op&mé stény bude po uvolnéni stavenisté od siti (voda, plyn) provedena
svahovana stavebni jama se sklonem stén 1:1. Pfi zemnich pracich musi byt zajisténo ponechavané
kabelové vedeni sdélovacich kabelt podepienim v dfevéné podpiirné konstrukci nebo konstrukei jiné.
Pied zahdjenim zemnich praci a i pfed odstranéni konstrukénich vrstev komunikace musi byt
sondovano kabelové vedeni a se spravcem dohodnuta jeho ochrana,

Protoze v napojeni ulice Komenského a Studentské svahovéni stavebni jamy by doslo
k omezeni prijezdncho profilu v ulici Studentska je elo stavebni jamy navrZeno zajistit dodasnym
zaporovym pazenim.

Docasné zaporové pazeni bude tvofeno ocelovymi zaporami HEB 120 vetknutymi do podlozi
minimalné 3 m pod uroveil dna stavebni jamy. Vyska paZeni ve stavebni jamé maximalng 15 m,
Celkova delka zapor 4,5 m v 0sové rozteci 1 m. Prostor mezi pazinami bude pii provadéni zemnich
praci prubézné zajistovan deveénymi paZinami tloustky 80 mm. Podrobny navrh doc¢asného pareni
provede zhotovitel stavby. Po provedeni zpétnych zdsypt budou dievéné paziny likvidovany a
mikrozdpory zkréaceny tak, aby nezasahovali do konstrukénich vrstev komunikace.

Zasyp v rubu stény bude hutnény, pfedpokladaji se zeminy vytéZzené v ramei zemnich praci.
O pouziti vykopku a jeho vhodnosti pro zpétné zasypy bude rozhodnuto béhem provadéni zemnich



praci. Predpokladaji se do zdsypti zeminy hlinité, hlinito-pis¢ité aZ zahlinéné $terky. V piipadg
kombinaci zemin je nutné zahlinéné $térky ukladat do spodnich vrstev nasypu a piekryvat je hlinitymi
zeminami. Pokud nebudou vyhovovat zeminy vytézené pH zemnich pracich, nebo bude j ejich
nedostate¢né mnoZzstvi, je nutné do zasypt ziskat jiné zeminy z vhodného zemniku charakteru hlinito-
piscitych zemin (tiida F4) dobfe zhutnitelnych.

Zeminy do nasypu budou ukladény po vrstvich v nejvétsi vySce vrstvy po zhutnéni 150 mm.
Zeminy budou hutnény vibraénim valcem (urcujici parametr zhutfiovaciho stroje 18-23 kg/cm) a
minimalné 4 pojezdy na vrstvu. Tésné za rubem stény bude pouZita vibracni deska, aby nebyla
poSkozena kryci vrstva vyztuZze stény a sténa nebyla pretizena lokalnim zatiZenim od vibra&niho
vélce. Zeminy zasypu rubu opémych stén budou hutnény na min. 95% PS a kontrola zhutnéni bude
provadéna dle CSN 72 1006. V piipadé Stérkovitych zemin bude nasyp hutnén na 97% PS. Zeminy
s vysokou vlhkosti pfipadn€ rozbfedlé nebo silné namrzavé nesmi byt do nasypu ulozeny.

Uhlové opérné stény

Maximélni vySka tihlové opérné stény dosahuje az 2.95 m od zakladové spary.

Nepfedpoklada se pfezimovani stavebni jamy, v pfipadé piezimovani nesmi byt dotézena
jama na Groven zakladové spdry a nemfiZe byt provedeno svahovani v piedepsané figue.

Uhlova Zelezobetonové sténa je rozdélena na tii dilatatni celky. V zékladové spéfe je
predpokladan zahlinény Stérk tfidy G4 (dle jiZz neplatné CSN 73 1001 Zakladova piida pod plognymi
zdklady). Zakladova spara nesmi byt nakypiend, bude ru¢né zadi$téna a nesmi byt rovnana
dosypanim! V pripadé pfetéZen{ zakladové spary bude vyrovnana promé&nnou tlouitkou podkladniho
betonu.

Stény jsou dimenzovany tak, Ze v lici neni uvaZovano pisobeni zemniho tlaku, ktery
spolupiisobi proti posunuti stény. Dil¢i figura musi mit sténu ve sméru posunuti zajisténou
podkladnim betonem tak, aby nedoglo k porueni zeminy podzékladi. Zajisténi vyikového skoku
miiZe byt provedeno ztracenym betonovym bednénim vyplnénym betonem. Pro zajiiténi vyrovnani
bednéni a zajisténi pfedepsan¢ho kryti vyztuZe zékladu je nutno zakladovou sparu opatiit podkladnim
betonem.

Zéklad opérnych stén je navrzen jednotné tloustky 300 mm a podle upraveného terénu
piipadné vySkoveé odskakuje. Vlastni zaklad spolu s ozubem proti posunuti musi byt betonovan
v jednom zabéru a neni povolena pracovni spara mezi ozubem a zakladem.

Opérmné stény jsourozdeleny na ti dilataéni useky pro omezeni smrit'ovani betonu a teplotnich
ucinkil na Zelezobetonovou konstrukei. Maximalni délka rovného tseku op&mé stény je navrZena do
10 m.

Sténa opérnych stén je navrzena konstantni tloustky 300 mm a ménf se jeji vyska podle sklonu
terénu. Pracovni spara mezi zdkladem a sténou je opatiena provazujici vyztuzi, kter4 zajisti pfenesent
ohybového a smykového naméhéni bez jakychkoliv uprav. Jestlize nedojde k zabetonovani stény
do 72 hodin po betoniZi zikladu, je tfeba pracovni spiru opat¥it spojovacim mistkem (napf.
Schémburg Inducret-BIS 0/2). Toto opatieni je nutné vzhledem k vysokému smykovému naméahani
pracovni spary a je nutné zajistit fadné spojeni betonové smési stény s betonem zakladové konstrukce.

Zéklady a stény uhlovych stén jsou vyztuZzeny pii obou povrich, v pfi¢ném sméru podle
intenzity namahani ve sméru podélném vzdy minimaln¢ 20% plochy pfi¢né vyztuze. Kryti vyztuze
zakladl a stén 50 mm.

Pro odvedeni zasaklé vody z rubu opérnych stén jsou ve spodni irovni navrzeny odvodiiovac{
otvory DN100 z PVC trubek, které budou v rubu opatfeny geotextilii proti zanaseni otvort.

Navrh dimenzi opérnych Ghlovych stén je proveden programem firmy Fine s.r.o. GEOS-
Uhlové zed’, verze 5.2016.53.0.



NavrZené materiily nosnych konstrukei
Betony

Podkladni beton C12/15 - X0

Zelezobetonové konstrukce op&rnych stén
Beton CSN EN 206-1 zména 73

C 30/37 XC4, XF4, XAl

Max. priisak 30 mm dle CSN EN 12 390-8
Ocel B500B, kryti hlavni nosné vyztuze 50 mm
Zdivo

Cihelné bloky pro tloust’ku zdiva 300 mm P+D P10/M5
Dfevo

Hranéné smrkové fezivo tfidy pevnosti C20

Dovolené mezni odchylky
Zelezobetonové konstrukce
Kontrolni tfida Zelezobetonovych konstrukei 2

8. Zaver

Dokumentace byla zpracovana dle pfislusnych platnych piedpisii pro projektovou
dokumentaci, vyhlaska 499/2006 Sb. V3echny piipadné zmény podkladii nebo piedpokladd
projektové dokumentace je nutno neprodlené projednat s projektantem. V pfipadé zmény zadani
(podkladti) si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén a ptipadné doplnéni nebo
upravu projektové dokumentace.

Pii provadéni zemnich praci je nutné sledovat shodu piedpoklddanych a zastizenych
geologickych a hydrogeologickych podminek.

Poznamky k jednotlivym technologiim uvedené v této technické zpravé nenahrazuji zdvazny
technologicky predpis praci zpracovany pred zahajenim praci jejich dodavatelem.

V Karlovych Varech zaii 2016 Ing. Martin Safaiik



Ing. Martin Safaiik
Ing. Martin Safafik

Oprava opérne zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1
Opérna sténa vysky1,0 m od UT

Vypocet thlové zdi

Vstupni data

Projekt

Akce . Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1
Cast : Opérna st&na vyéky1,0 m od UT

Odbératel . Statutarni mésto Karlovy Vary

Vypracoval  : Ing. Martin Safafik
Datum 0 16.12.2014

Cislo zakézky : 22/ST/2014
Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonové konstrukce : ~ EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Vypocet zdi

Vypoéet aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypodet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Viypocet zemétieseni:  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy

Vystupek zakladu : vystupek uvazovat jako Sikmou zakladovou sparu
Dovolena excentricita : 0,333

Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
o ~ Soucinitele redukce zatiZeni (F)

Trvala navrhova situace

Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni ; vG = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatiZzeni : vQ = 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Yo = 1,35 [-]
Soucinitele redukce odporu(R)

Trvala navrhova situace
Souginitel redukce odporu na preklopeni : YRe = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRR = 1,10 [
Souginitel redukce odporu zakladové plidy : YRy = 1,40 []
% Kombinacni soucinitele pro proménna zatizeni

Trvala navrhova situace
Soucinitel kombina&ni hodnoty : gy = 0,70 [-]
Soucinitel ¢asté hodnoty : = 0,50 []
Soucinitel kvazistalé hodnoty : yp = 0,30 []

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Valcova pevnost v tlaku fo = 30,00 MPa
Pevnost v tahu fotm = 2,90 MPa
Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa

[GEOS - Unlova zed | verze 5.2016.55.0 | hardwarovy klic 5824 /1 | Safafik Martin, Ing | Copyright ® 2016 Fine spol. s r.0. All Righls Reserved | www fine cz)




Oprava opérné zdi zajidtujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1

Opérna sténa vysky1,0 m od UT

Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik
Geometrie konstrukce
.. . | Pofadnice | Hloubka
Cislo | X [m] | Z [m]
| |
1 0,00 0,00
2 0,00 1,80
3 1,30 1,80
4 1,30 2,10
5 1,30 2,50
6 1,00 2,50
7 1,00 2,10
8 -0,50 2,10
9 -0,50 1,80
10 -0,30 1,80
11 -0,30 0,00

Pocatek [0,0] je v nejhofej$im pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 1,20 m2.

Zakladni parametry zemin

Cislo | Nazev | Vzorek et g ¥ T TR
| [°] [kPa] | [kN/m3] [kN'm3] @[]
. . VAVAVAw
1 Komunikace (navazka) XXX 1500 0,00 18,00 900 5,00
Trida F7, konzistence tuha hové
2 Hhiiny) * IR 2o 17,00 7,00 21,00 11,00 5,00
Trida F4, konzistence tuha (svahové __ j
3 hliny se suti) 24,50 14,00 18,50 8,50 5,00
4  Trida G5 (Svahové sut&) - °.°] 3000 600 19,50 950 5,00
Pro vypocet tlaku v Klidu jsou v8echny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Parametry zemin
Komunikace (navazka)
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : o = 15,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Treci thel kce-zemina : § = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 19,00 kN/m3
Trida F7, konzistence tuha (svahové hliny)
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : ogf = 17,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 7,00kPa
Treci uhel kce-zemina : 5 = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Tfida F4, konzistence tuha (svahové hliny se suti)
Objemova tiha : ¥ = 18,50 kN/m3
| 7]

[GEQS - Unlova zed | verze 5.2016.55.0 | hardwarovy kIic 5824 / 1 | §afaiik Martin, Ing. | Copyright ® 2016 Fi

ne spel. s r.0. All Rights Reserved | www fine.cz]




Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1

Opérna sténa vysky1,0 m od UT

Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : et = 24,50°
Soudrznost zeminy : Cef = 14,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : 5§ = 500°
Zemina : nesoudrZna
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 18,50 kN/m3
Tfida G5 (Svahové suté)
Objemova tiha : y = 19,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho treni : ¢ef = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 6,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : § = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 19,50 kN/m3
Geologicky profil a pfifazeni zemin
e Y P P e ; : |
Cislo | | Pfifazena zemina | Vzorek
R Im] - |
1 0,50 Komunik 47 EEL
omunikace (navazka) b’.’.’.«
2 2,50 Ttida F7, konzistence tuha (svahové hliny) // P
3 1,00 Trida F4, konzistence tuha (svahové hliny se suti) E
4 - Ttida G5 (Svahové sutg) LR
o=F¢)
Zalozeni
Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.
Zadana plosna pfitizeni
5 ‘ Pv-trv . | | ¥ ; > Py
Gislo | Gk Pusob. Vel.1 Vel2  Pofx | Déka  Hloubka
. nove zména [kN/m2] | [kN/m2] | x[m] | I[m] @ =z [m]
1 Ano promeénné 10,00 na terénu
Cislo ! Nazev
1 Provoz na komunikaci
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce neni uvazovan.
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Zed se mize pfemistit, je po&itana na zatiZzeni aktivnim tlakem.
8|

[GEOS - Uhlova zed | verze 5.2016.55.0 | hardwarovy kii& 5824 / 1 | Safafik Martin, Ing. | Copyrighl © 2016 Fine spol. s r.o. All Righls Reserved | www.fine.cz)




Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1
Opérna sténa vysky1,0 m od UT

Posouzeni ¢Cis. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nazev ‘ Fhor

. [kN/m]

. Pa

sobisté | Fyet | Pusobidtd | Koef. | Koef. |

z[m] | [kN/m]  x[m] | pFekl. | posun.

Koef.
napéti

Tih.- zed 0,00
Tih.- zemni klin 0,00
Aktivni tlak 21,12
Provoz na komunikaci 13,65

-0,59 27,60 0,73 1,000 1,000
-0,87 23,52 0,94 1,000 1,000
-0,46 17,23 1,40 1,350 1,350
-0,88 13,35 1,16 1,500 1,500

1,350
1,350
1,350
1,500

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mies = 70,02 kNm/m

Moment klopici Mgy = 31,16 kNm/m
Zed' na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hes = 36,85 kN/m

Vodor. sila posunujici Hget = 27,35 kN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spare : 88,60 kP

Unosnost zakladové pudy
Sily ptisobici ve stredu zakladové spary

a

e
o [kNm/m] | [kN/m]

Moment i Norm. sila

Pos. sila
[kN/m]

Excentricita Napéti
[-] [kPa]

1 20,26 120,25 21,74 0,135
2 27,89 102,78 25,53 0,151

88,60
78,99

Normové sily pusobici ve stfedu zakladové spary (vypoéet sedani)

1

Cislol [kNm/m] : [kN/m]

Moment | Norm. sila

i Pos. sila
| [kN/m]

1 20,43

87,30 15,01

Posouzeni Unosnosti zakladové pudy

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalove sily e
Maximalni dovolena excentricita eg,

0,151
0,333

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

1 n

Posouzeni Gnosnosti zakladové spary
Navrhova unosnost zakladové pldy R

Soucinitel redukce odporu zakladové pldy YRy

Max. napéti v zakladové spare o
Unosnost zakladové pady Ry

Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE

Inn

200,00 kPa
1,40

88,60 kPa

142,86 kPa

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pudy VYHOVUJE
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Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opémeé zdi zaji$tujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1
Opérna sténa vydky1,0 m od UT

Dimenzace Cis. 1
Spocétené sily pusobici na konstrukci

Nézev Fhor | Pusobi§té Fiet Pusobisté | Koef. | Koef. | Koef.
[kN/m]  z[m] ' [kN/m] x[m] | moment  norm.sila | pos.sila

Tih.- zed 0,00 -0,90 12,41 0,15 1,000 1,350 1,000

Tlak v klidu 22,47 -0,59 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350

Provoz na komunikaci 12,90 -0,91 0,00 0,30 1,500 0,000 1,500

Posouzeni dfiku zdi

Vyztuzeni a rozméry priiezu

Profil viozky = 18,0 mm

Potet viozek = 5

Kryti vyztuze = 50,0 mm

Sitka prafezu = 1,00 m

Vyska prafezu = 0,30 m

Stupeﬁ vyztuieni p = 0,53 % > 0,15 % = Pmin

Poloha neutralné osy X = 003 m < 0,15 m = Xmax

Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vrg = 138,79 kN > 49,68 kN = Vg4

Moment na mezi Unosnosti Mrg = 125,67 kNm > 35,44 kNm = Mggq

Prafez VYHOVUJE.

Dimenzace ¢Cis. 2

Spoétené sily pusobici na konstrukci

Nazev Fhor | Pusobisté | Fiert | Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
_[kN/m] | z[m] | [kN/m] x [m] moment | norm.sila  pos.sila

Tih.- zed 0,00 -0,90 12,41 0,15 1,000 1,350 1,000

Tlak v klidu 22,47 -0,59 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350

Provoz na komunikaci 12,90 -0,91 0,00 0,30 1,500 0,000 1,500

Posouzeni zdi v pracovni spare 1,80 m od koruny zdi

VyztuZeni a rozméry prifezu

Profil viozky = 18,0 mm

Pocet vlozek = 5

Kryti vyztuze = 50,0 mm

Sitka priifezu = 1,00 m

Vyska prifezu = 0,30 m

Stupefi vyztuZeni p 053% > 015% = pmin

Poloha neutralné osy X = 0,03 m < 0,15 m = Xmax

Posouvajici sila na mezi Unosnosti Vrg = 138,79 kN > 49,68 kN = Vg4

Moment na mezi Unosnosti Mrg = 125,67 kNm > 35,44 kNm = Mgy

Prifez VYHOVUJE.

Dimenzace Cis. 3

Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nazev . Fhor | Pusobisté = Fyert = Pusobisté | Koef. Koef. | Koef.
([kN/m] ' z[m] [kN/m] x[m] | moment  norm.sila , pos.sila

Tih.- zed 0,00 -0,90 12,41 0,15 1,000 1,350 1,000

Tlak v klidu 22,47 -0,59 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350

Provoz na komunikaci 12,90 -0,91 0,00 0,30 1,500 0,000 1,500

| 10]
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Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.c. 468/1

Opérna sténa vysky1,0 m od UT

Posouzeni dfiku zdi
VyztuZeni a rozmeéry prifezu

Profil viozky = 18,0 mm
Poctetvlozek = 5
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prlifezu = 1,00 m
Vy&ka prifezu = 0,30 m
Stupen vyztuZzeni p = 053% > 015% = pnin
Poloha neutralné osy X = 003m < 015 mM = Xmax
Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vgg = 138,79 kN > 49,68 kN = VEg
Moment na mezi inosnosti Mgrd = 125,67 kNm > 3544 kNm = Mggy
Prufez VYHOVUJE.
Dimenzace Cis. 4
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor | Phsobisté |  Fyen | Pusobisté | Vypoctovy
; [kN/m] | z [m] . [kN/m] | x [m] | koeficient
Tih.- zed 0,00 -0,15 8,97 1,156 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -0,87 23,52 0,94 1,350
Aktivni tlak 21,12 -0,46 17,23 1,40 1,350
Provoz na kamunikaci 13,65 -0,88 13,35 1,16 1.500
Kontaktni napéti 0,00 0,00 -67,28 0,99 1,000
Posouzeni zadniho vystupku zdi
Vyztuzeni a rozméry prifezu
Profil viozky = 18,0 mm
Pocet vlozek = 5
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sirka prifezu = 1,00 m
Vyska prifezu = 0,30 m
Stupen vyztuzeni p = 053% > 015% = p..
Poloha neutralné osy x = 003m < 015mM = Xmax
Posouvajici sila na mezi tnosnosti Vgg = 138,79 kN > 19,86 kN = Veq
Moment na mezi (tnosnosti Mrgq = 125,67 kNm > 23,30 kNm = Mgq
Prafez VYHOVUJE.
L 1]
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Ing. Martin Safafik Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1
Ing. Martin Safafik Opérna sténa vysky 1,4 m od UT

Vypocet ahlové zdi

Vstupni data

Projekt

Akce : Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1
Cast : Opérna sténa vysky 1,4 m od UT

Odbératel . Statutarni mésto Karlovy Vary

Vypracoval  : Ing. Martin Safafik

Datum 0 16.12.2014

Cislo zakazky : 22/ST/2014

Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonové konstrukce :  EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Vypocet zdi

Vypoéet aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétfeseni:  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy

Vystupek zakladu : vystupek uvazovat jako $ikmou zékladovou sparu
Dovolena excentricita: 0,333

Metodika posouzenf : vypocet podle EN1997

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu

Soucinitele redukce zatiZeni (F)
Trvala navrhova situace

Nepfiznivé Ptiznive
Stalé zatizeni : 16 = 1,35 [] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : Q= 1,50 [-] 0,00 [-]
ZatiZzeni vodou : Y= 1,35 []

___Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace

Soucinitel redukce odporu na preklopenl : YRe = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 []
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy : YRy = 1,40 [-]

'Kombinaéni souéinitele pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace

Soucinitel kombinacni hodnoty : yo = 0,70 []
Souginitel ¢asté hodnoty : W= 0,50 [-]
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yy = 0,30 [-]

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukei proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Valcova pevnost v tlaku fek = 30,00 MPa
Pevnost v tahu fom = 2,90 MPa
Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa

7]
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Oprava opémné zdi zajistujict komunikaci na pozemku parc.&. 468/

Opérna sténa vysky 1,4 m od UT

Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik
Geometrie konstrukce
.. . | Poradnice | Hloubka
Cislo | f
X[ m] SasaiiZ fm]
1 0,00 0,00
2 0,00 2,20
3 1,30 2,20
4 1,30 2,50
5 1,30 2,90
6 1,00 2,90
7 1,00 2,50
8 -0,50 2,50
9 -0,50 2,20
10 -0,30 2,20
11 -0,30 0,00

Pocatek [0,0] je v nejhofej§im pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 1,32 m2.

Zakladni parametry zemin

! ] ! I | | |
e | | C | |
Cislo | Nézev . vzorek | Fef o] ViRt <Yan o G
i , paclf] [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] [°]
1 Komunikace (navazka) POCKN 1500 0,00 18,00 900 500
Tfida F7, konzistence tuhéa (svahové 74
2 i ( 7 1o 7,00 21,00 11,00 5,00
Trida F4, konzistence tuha (svahové =
3 hiiny se suti) S 2450 14,00 18,50 8,50 5,00
4  Tiida G5 (Svahové suté) 5 © _O:G 30,00 6,00 19,50 9,50 5,00
Pro vypocet tlaku v klidu jsou v&echny zeminy zadany jako nesoudrZné.
Parametry zemin
Komunikace {navazka)
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 15,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : 8 = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 19,00 kN/m3
Trida F7, konzistence tuha (svahové hliny)
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tient : gef = 17,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 7,00 kPa
Tieci Uhel kce-zemina : § = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : vsat = 21,00 kN/m3
Ttida F4, konzistence tuha (svahové hliny se suti)
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
13]
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Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opérne zdi zajidtujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1
Opérna sténa vysky 1,4 m od UT

Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : 0ef = 24,50°
Soudrznost zeminy : Cof = 14,00 kPa
Treci (hel kce-zemina : § = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 KN/m3
Trida G5 (Svahové suté)
Objemova tiha : y = 19,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tieni : pef = 30,00 °
Soudrznost zeminy : Cet = 6,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : 5§ = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,50 kN/m3
Geologicky profil a pfifazeni zemin
e [ asVrstva £ : ; |
Cislo | Pfifazena zemina ‘ Vzorek
i [m] a‘
1 0,50 Komunikace (navazka) ’I’Z’X’E
X N
2 2,50 Trida F7, konzistence tuha (svahové hliny) o
3 1,00 Trida F4, konzistence tuha (svahové hliny se suti) E
4 - Ttida G5 (Svahové suté) o oo
Q—%)
Zalozeni
Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod Urovni konstrukce.
Zadana plosna pritizeni
% i Pv-t.v - § ! = e i
Cislo | L Pusob. e yol2 Pof:x Délka | Hloubka
| nové zména [kN/m2] [kN/m2] x [m] IIm] | z[m]
1 Ano promeénné 10,00 na terénu
Cislo | Nazev
1 Provoz na komunikaci
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce neni uvazovan.
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Zed se muze pfemistit, je poéitana na zatizeni aktivnim tlakem.
I 14]
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Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safaiik

Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.€. 468/1
Opérna sténa vysky 1,4 m od UT

Posouzeni cis. 1

Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nazev

; Fhor _
. [kN/m] _

- Pasobisté |

Koef. ‘
. prekl. |

| Fyert = Pusobisté |
| [kN/m] | x[m]

Koef. Koef.

z[m] posun. | napéti

Tth.- zed

Tih.- zemni klin
Aktivni tlak

Provoz na komunikaci

3
1

0,00
0,00
1,32
5,70

-0,74
-0,88
-0,57
-1,07

30,36 0,69
23,78 0,93
26,03 1,37
13,54 1,156

1,000
1,000
1,350
1,500

1,000 1,350
1,000 1,350
1,350 1,350
1,500 1,500

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mieg =
Moment klopici Movr =

Zed' na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti

81,92 kNm/m
49,32 kNm/m

Vodor. sila vzdorujici Hres = 40,56 kN/m
Vodor. sila posunujici Haey = 40,50 KN/m

Zed’ na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spafe : 121,30 kPa

Unosnost zakladové pudy

Sily pusobici ve stfedu zakladové spary

Moment 1

Selo [kNm/m] ;

[k

Norm. sila

N/m]

§ ]
|

Pos. sila ;
[kN/m] | -]

)

1
2

48,34
46,42

1
1

33,05 0,192
37,97

39,76
21,26

Normoyé sily plsobici ve stiedu zakladové spary (vypoéet sedani)

islo 1 Moment '
§ [kNm/m] i

Norm. sila

[kN/m]

i

5 Pos. sila
[kN/m]

1 33,98

1

01,68 23,85

Posouzeni inosnosti zakladové plidy

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e
Maximalni dovolend excentricita eqy,

I

0,213
0,333

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni inosnosti zakladové spary

Navrhova Unosnost zakladove pldy

Souginitel redukce odporu zakladové pldy yg,

Max. napéti v zakladové spare
Unosnost zakladové pudy

R

[¢)

Ry

Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE

1

200,00 kPa
1,40

121,30 kPa

142,86 kPa

I

Celkové posouzeni - unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
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Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opémé zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1
Opérna sténa vysky 1,4 m od UT

Dimenzace cCis. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nazev Fhor ;PﬂsobiEté! Fvert | Pusobistd | Koef. Koef. Koef.
: [kN/m] | z[m] | [kN/m] | x[m] | moment | norm.sila pos.sila
Tih.- zed 0,00 -1,10 15,17 0,15 1,000 1,350 1,000
Tlak v klidu 33,93 -0,72 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350
Provoz na komunikaci 15,73 -1,11 0,00 0,30 1,500 0,000 1,500
Posouzeni dfiku zdi
Vyztuzeni a rozmeéry prifezu
Profil vlozky = 12,0 mm
Pocetvlozek = 6
Kryti vyziuze = 50,0 mm
Sitka prifezu = 1,00 m
Vyska prifezu = 0,30 m
Stupen vyztuzeni p = 028% > 015% = pun
Poloha neutralné osy X = 002m < 015m = Xpax
Posouvajici sila na mezi tnosnosti Vrg = 123,02 kN > 69,39 kN = Vgq
Moment na mezi Unosnosti Mr¢ = 69,81 kNm > 59,15 kNm = Mgq
Prarez VYHOVUJE.
Dimenzace cCis. 2
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev | Fhor | Pusobisté = Fyert | Pusobistd | Koef, | Koef. | Koef.
! [kN/m] } z [m] [kN/m] . x[m] | moment | norm.sila [ pos.sila
Tih.- zed 0,00 -1,10 15,17 0,15 1,000 1,350 1,000
Tlak v klidu 33,93 -0,72 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350
Provoz na komunikaci 15,73 -1,11 0,00 0,30 1,500 0,000 1,500
Posouzeni zdi v pracovni spare 2,20 m od koruny zdi
Vyztuzeni a rozmeéry prafezu
Profil viozky = 12,0 mm
Pocet viozek = 6
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prfezu = 1,00 m
Vyéka prifezu = 0,30 m
Stupen vyztuzeni p = 028% > 015 % = pni,
Poloha neutralne osy X = 002m < 015 m = Xpax
Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vrg = 123,02 kN > 69,39 kN VEd
Moment na mezi inosnosti Mrg = 69,81 kNm > 59,156 kNm = Mggq
Prafez VYHOVUJE.
Dimenzace cCis. 3
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor = Pusobisté ~ Fyenr | Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
IkN/m]  z[m] [kN/m]  x[m]  moment norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0,00 -1,10 15,17 0,15 1,000 1,350 1,000
Tlak v klidu 33,93 -0,72 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350
Provoz na komunikaci 15,73 -1,11 0,00 0,30 1,500 0,000 1,500
l 16]
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Ing. Mart'!n Safaf[k Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1
Ing. Martin Safafik Opérna sténa vysky 1,4 m od UT

Posouzeni dfiku zdi
Vyztuzeni a rozméry prifezu

Profil viozky = 12,0 mm

Pocetviozek = 6

Kryti vyztuze = 50,0 mm

Sitka prifezu = 1,00 m

Vyska prafezu = 0,30 m

Stupei vyztuzeni p = 028% > 015% = pnin

Poloha neutralné osy X = 002m < 015 m = Xpax

Posouvajici sila na mezi Unosnosti Vgg = 123,02 kN > 69,39 kN = Vgq

Moment na mezi Gnosnosti Mrg = 69,81 kNm > 59,15 kNm = Mgy

Prirez VYHOVUJE.

Dimenzace cis. 4

Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nézev | Fhor | Pisobisté | Fyen Pisobisté |  Vypo&tovy
[kN/m] | z [m] | [kN/m] x [m] | koeficient

Tih.- zed 0,00 -0,15 8,97 1,15 1,350

Tih.- zemni Klin 0,00 -0,88 23,78 0,93 1,350

Aktivni tlak 31,32 -0,57 26,03 1,37 1,350

Provoz na komunikaci 15,70 -1,07 13,54 1,15 1,500

Kontaktni napéti 0,00 0,00 -68,33 0,89 1.000

Posouzeni zadniho vystupku zdi

VyztuZeni a rozméry priifezu

Profil viozky = 12,0 mm

Pocet vlozek = 5

Kryti vyztuze = 50,0 mm

Sitka prafezu = 1,00 m

Vyska prifezu = 0,30 m

Stupef vyztuzeni p = 028% > 015% = py,

Poloha neutralné osy x = 002m < 0156 mM = Xpax

Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vg = 123,02 kN > 31,33 kN = VEd

Moment na mezi lnosnosti Mrg = 58,48 kNm > 39,04 kNm = Mgy4

Prufez VYHOVUJE.
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Ing. Martin Safafik Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1
Ing. Martin Safafik Opérna sténa vysky 2,0 m od UT

Vypocet ahlové zdi

Vstupni data
Projekt
Akce

Cast
Odbératel
Vypracoval

Datum :
Cislo zakazky :

Nastaveni
Standardni - EN

. Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1
. Opérna sténa vysky 2,0 m od UT

: Statutarni mésto Karlovy Vary

. Ing. Martin Safafrik

0 16.12.2014

22/ST/2014

1997 - DA2

Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soudinitele EN 1992-1-1 : standardni

Vypocet zdi

Vypocet aktivniho tiaku : Coulomb (CSN 730037)
Viypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)
Vypocet zemétfeseni:  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : pocitat §ikmy
Vystupek zakladu : vystupek uvaZzovat jako sikmou zékladovou sparu
Dovolena excentricita: 0,333
Metodika posouzeni ; vypocet podle EN1997
Néavrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu
o Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace A
Nepfiznivé Pfizniveé
Stale zatizeni : Ye = 1,35 [] 1,00 []
Proménné zatizeni : Yq = 1,60 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou ; Vo = 1,35 [-]
b . Soucinitele redukce odporu (R) e or il
Trvala navrhova situace e
Soucinitel redukce odperu na preklopeni : YRe = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 []
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy : YRy = 1,40 []

7begmbvin_a_;’_:g_i__g_pué‘inritjle pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace

Soucinitel kombinaéni hodnoty : wo = 0,70 []
Soucinitel ¢asté hodnoty : Y = 0,50 [-]
Souginitel kvazistalé hodnoty : yp = 0,30 []

Material konstrukce

Objemova tiha y

= 23,00 kN/m3

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Valcova pevnost v tlaku fok = 30,00 MPa

Pevnost v tahu

2,90 MPa

fclm

Ocel podélna : B500

Mez kluzu

f = 500,00 MPa
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Ing. Martin Safafik Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1
Ing. Martin Safafik Opérna sténa vysky 2,0 m od UT
Geometrie konstrukce
A | Pofadnice | Hloubka

i o X AM] 0]

1 0,00 0,00

2 0,00 2,80

3 1,80 2,80

4 1,80 3,10

5 -0,50 3,10

6 -0,50 2,80

7 -0,30 2,80

8 -0,30 0,00

Poéatek [0,0] je v nejhorej§im pravém bodu zdi.

Plocha fezu zdi = 1,53 mZ2.

Zakladni parametry zemin

\ ! ! ' |
Cislo | Nazev Vzorek | Pef Cef | Y l Ysu ! 3
; ! ] [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] [
1 Komunikace (navazka) DX 1800 0,00 18,00 900 500
Trida F7, konzistence tuha (svahové 7
2 hliny) E o z 17,00 7,00 21,00 11,00 5,00
TFida F4, konzistence tuha (svahové Er=S
3 Hiiny se suti) L,,, 24,50 14,00 18,50 850 5,00
4  Trida G5 (Svahové sut&) S22 @opo 6,00 19,50 950 5,00
Pro vypocet tlaku v klidu jsou v8echny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Parametry zemin
Komunikace (navazka)
Objemova tiha : v = 18,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 15,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Treci Ghel kce-zemina : 5§ = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
Trida F7, konzistence tuha (svahové hliny)
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : e = 17,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 7,00 kPa
Treci hel kce-zemina : § = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 21,00 KN/m3
Trida F4, konzistence tuha (svahové hliny se suti)
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho tieni : Pef = 24,50 °
SoudrZnost zeminy : Cef = 14,00 kPa
| 19]
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Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1
Opérna sténa vydky 2.0 m od UT

Tfeci Ghel kece-zemina : § = 500°
Zemina : nesoudrzna

Obj.tiha sat.zeminy . Ysat = 18,50 kN/m3
Trida G5 (Svahové suté)

Objemova tiha : y = 19,50 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitfniho tfeni : 0gf = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 6,00 kPa
Treci thel kece-zemina : § = 500°¢°
Zemina : nesoudrzna

Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,50 kN/m3

Geologicky profil a pfifazeni zemin

R SN TSty A T : : '
Cislo |  Pfifazena zemina | Vzorek
1 0,50 Komunikace (navézka R R
(navazic) e%e%%
2 2,50 Ttida F7, konzistence tuha (svahové hliny) i
3 1,00 Tfida F4, konzistence tuha (svahové hliny se suti)
4 : Ttida G5 (Svahové sutd) o
O ==F)
Zalozeni
Typ zaloZeni : zemina - geoclogicky profil
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod Urovni konstrukce.
Zadana plosna pfitizeni
T pTigen R | | " Pofx | Délka |
Gislo | : Fi |!zen| : ‘ Plisob. | Vel | Vel2 | Pof.x | Délka | Hloubka
| nové zména . [kN/m2]  [kN/m2] | x[m] | I[m] | z[m]
1 Ano proménné 10,00 na terénu
Cislo | Nazev
1 Provoz na komunikaci
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce neni uvaZovan.
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Zed se mize pfemistit, je poéitana na zatizeni aktivnim tlakem.
20|
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Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opérné zdi zajistujicl komunikaci na pozemku parc.&. 468/1

Opérna sténa vy&ky 2,0 m od UT

Posouzeni ¢is. 1
Spoctené sily pasobici na konstrukci

Fvert

Nazev  Fhor | Pusobisté |
. [kN/m] |

! [kN/m] z [m]

| Pusobisté |
x [m]

Koef. .
| prekl. |

Koef. = Koef.
posun. = napéti

Tih.- zed 0,00 -1,00
Tih.- zemni klin 0,00 -1,11
Aktivni tlak 38,58 -1,03
Provoz na komunikaci 16,83 -1,57

35,19
45,66
45,21
18,31

\
1,000 1,350
1,000 1,350
1,350 1,350
1,500 1,500

0,71 1,000
1,10 1,000
1,70 1,350
1,40 1,500

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mies = 155,17 kNm/m
Moment klopici Mow = 93,28 kNm/m

Zed' na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti

Vodor. sila vzdorujici Hyeg
Vodor. sila posunujici Haey

Zed’' na posunuti VYHOVUJE

88,79 kN/m
77,32 kN/m

]

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximailni napéti v zakladové spare : 129,95 kPa

Unosnost zakladové pudy
Sily plsobici ve stiedu zakladové spary

Pos. sila |
[kN/m]

i Moment ! Norm. sila
islon [kN/m]

Excentricita |

-]

Napéti
[kPa]

| [kNm/m] ! |
1 76,99 197,65 77,32
2 70,79 169,35 77,32

0,169
0,182

129,95
115,67

Normové sily pusobici ve stfedu zakladové spary (vypocet sedani)

islo | Moment Norm. sila Pos. sila
| [kNm/m] [kN/m] [kN/m]

1 54,59 144,37 55,40

Posouzeni tinosnosti zakladové pudy

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normaloveé sily e
Maximalni dovolend excentricita ey

0,182
0,333

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni Gnosnosti zakladové spary
Navrhova Unosnost zakladové plidy R
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy yg,
Max. napéti v zakladové spare G
Unosnost zakladové piidy Ry

Unosnost zakladové pidy VYHOVUJE

200,00 kPa
1,40

129,95 kPa

142,86 kPa

m

o

Celkové posouzeni - Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
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Ing. Mart!n éafaf’fk Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1
Ing. Martin Safafik Opérna sténa vysky 2,0 m od UT

Dimenzace ¢is. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nézev . Fhor | Pasobi§ts  Fyert | PusobiSté | Koef. | Koef. | Koef,

: | IkN/m] |  z[m] | [kN/m] x[m] | moment | norm.sila l pos.sila
Tih.- zed 0,00 -1,40 19,31 0,15 1,000 1,350 1,000
Tlak v klidu 55,57 0,92 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350
Provoz na komunikaci 19,97 1,41 0,00 0,30 1,500 0,000 1,500
Posouzeni dfiku zdi
VyztuZeni a rozméry priifezu
Profil viozky = 18,0 mm
Pogetvlozek = 5
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prifezu = 1,00 m
Vyska prlfezu = 0,30 m
Stupen vyztuzeni p = 0,53 % > 0,15 % = Bt
Poloha neutralné osy X = 003m < 015m = Xpa
Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vrq = 138,79 kN > 104,98 kN = Vg4
Moment na mezi inosnosti MRrg = 125,67 kNm > 111,10 kNm = Mgq
Prifez VYHOVUJE.

Dimenzace ¢is. 2
Spoctené sily pisobici na konstrukci
Nazev - Fhor | Pusobisté | Fyert  Pusobisté | Koef. Koef. | Koef.

| | ;‘ z

. [kN/m] z[m] | [kN/m]  x[m] | moment , norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0,00 -1,40 19,31 0,15 1,000 1,350 1,000
Tlak v klidu 65,57 -0,92 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350
Provoz na komunikaci 19,97 -1,41 0,00 0,30 1,500 0,000 1,500
Posouzeni zdi v pracovni spafe 2,80 m od koruny zdi
VyztuZeni a rozméry prlfezu
Profil viozky = 18,0 mm
Pocet vlozek = 5
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prafezu = 1,00 m
Vyska prifezu = 0,30 m
Stupefi vyztuzeni p = 033% > 015% = p.n
Poloha neutrélné osy x = 003m < 015m = Xpax
Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vgg = 138,79 kN > 104,98 kN = \
Moment na mezi Unosnosti Mgrg = 125,67 kNm > 111,10 kNm = Mgq4
Priifez VYHOVU.E.
Dimenzace €is. 3
Spoétené sily pusobici na konstrukei
Nazev . Fhor | Pasobi§té | Fien | Pusobists Vypo&tovy

[kN/m] z [m] _ [kN/m] | X [m] ____koeficient

Tih.- zed 0,00 -1,00 35,19 0,71 1,000
Tih.- zemni klin 0,00 -1,11 45,66 1.10 1,000
Aktivni tlak 38,58 -1,03 45,21 1,70 1,000
I 27
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Ing. Martin Safafl:k Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1
Ing. Martin Safafik Opérna sténa vysky 2,0 m od UT
Nazev . Fhor | Pisobisté | Fver | PusobiSté | Vypottovy
| | | |
[kN/m] z [m] | [kN/m] | x [m] . koeficient
Provoz na komunikaci 16,83 -1,57 18,31 1,40 1.000

Posouzeni pfedniho vystupku zdi
Vyztuzeni a rozmeéry priifezu

Profil viozky = 18,0 mm
Pocet vioZzek = 5
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prifezu = 1,00 m
Vyska prifezu = 0,30 m
Stupen vyztuZeni p = 053 % > 015% = pnin
Poloha neutralne osy x = 003m < 015 mM = Xmax
Posouvajici sila na mezi inosnosti Vrq = 138,79 kN > 31,76 kN = Vg4
Moment na mezi Unosnosti Mrg = 125,67 kNm > 3,23 kNm = Mgy
Prifez VYHOVUJE.
Dimenzace ¢is. 4
Spocétené sily plasobici na konstrukci
Nazev ' Fnor | Pusobi§td | Fuenr | Pasobistt | Vypodtovy
| IkNIm] S ZimT TN e e Keer s
Tih.- zed 0,00 -0,15 12,42 1,40 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,11 45,66 1,10 1,350
Aktivni tlak 38,58 -1,03 45,21 1,70 1,350
Provoz na komunikaci 16,83 -1,57 18,31 1,40 1,500
Kontaktni napéti 0,00 0,00 -120,50 1,09 1,000
Posouzeni zadniho vystupku zdi
Vyztuzeni a rozméry prifezu
Profil viozky = 18,0 mm
Pocet viozek = 5
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prifezu = 1,00 m
Vyska prifezu = 0,30 m
Stuperni vyztuzeni p = 083% > 015% = p,.
Poloha neutralné osy x = 0083m < 015 m = Xpax
Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vry = 138,79 kN > 46,40 kN = Vgq4
Moment na mezi unosnosti Mgrg = 125,67 kNm > 78,28 kNm = Mgy
Prurez VYHOVUJE.
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Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opérneé zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1
Opérna sténa vyky 2.5 m od UT

Vypocet tihlové zdi
Vstupni data

Projekt

Akce . Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1
Cast : Opérna sténa vysky 2,5 m od UT

Odhératel . Statutarni mésto Karlovy Vary

Vypracoval  : Ing. Martin Safafik

Datum © 16.12.2014

Cislo zakazky : 22/ST/2014

Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonove konstrukce :  EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Vypocet zdi

Vypocet aktivniho tiaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétfeseni :  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy

Vystupek zakladu : vystupek uvazovat jako Sikmou zékladovou sparu
Dovolena excentricita : 0,333

Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu

Soucinitele redukce zatizeni (F)

Trvala navrhova situace

Nepfiznivé Priznivé
Stalé zatizeni : Y6 = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatiZeni : 1q= 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Yoy = 1,35 [-]

_Soucinitele redukce odporu (R)

Trvala navrhova situace

Soucinitel redukce odporu na pieklopeni : YRe = 1,40 []
Souginitel redukce odporu na posunutj : YRh = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy : YRy = 1,40 []

_Kombinaéni sougéinitele pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace

Soucinitel kombinaéni hodnoty :
Souginitel &asté hodnoty :

Soucinitel kvazistalé hodnoty :

Yo = 0,70 [-]
Y = 0,50 [-]
ya = 0,30 [-]

Material konstrukce
Objemova tiha y = 23,00 kN/m3

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Valcova pevnost v tlaku fex = 30,00 MPa
Pevnost v tahu faom = 2,90 MPa
Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk = 600,00 MPa
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Opérnéa sténa vyéky 2,5 m od UT

Pocatek [0,0] je v nejhofej$im pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 1,77 m2,

Zakladni parametry zemin

Ing. Martin Safafik Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1

Ing. Martin Safafik

Geometrie konstrukce

o . Pofadnice Hloubka

X Im] SR S Z m]

1 0,00 0,00
2 0,00 3,30
3 1,80 3,30
4 1,80 3,60
5 -0,80 3,60
6 -0,80 3,30
7 -0,30 3,30
8 -0,30 0,00

f

! |

Gislo | Nazev Vzorek | Tf ' = Y R TR b
z I 1 | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°]
1 Komunikace (navazka) PN 1500 0,00 18,00 9,00 500
Trida F7, konzistence tuha (svahové 7
2 i ( 17,00 7,00 21,00 11,00 5,00
Trida F4, konzistence tuha (svahové S
3 hiiny se suti) ] 24,50 14,00 18,50 8,50 5,00
4  Ttida G5 (Svahové sutd) [_; o ol 3000 600 19,50 950 5,00
Pro vypocet tlaku v klidu jsou v8echny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Parametry zemin
Komunikace (navazka)
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho tfeni : pef = 15,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Treci Ghel kce-zemina : § = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : ¥sat = 19,00 kN/m3
Trida F7, konzistence tuha (svahové hliny)
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitiniho treni : pef = 17,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 7,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : § = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 21,00 kN/m3
Trida F4, konzistence tuha (svahové hliny se suti)
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 24,50°
Soudrznost zeminy : Cef = 14,00 kPa
| 25|
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Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opérneé zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.c. 468/1
Opérna sténa vydky 2,5 m od UT

Tteci thel kce-zemina : 5§ = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/m3
Tfida G5 (Svahové suté)
Objemova tiha : y = 19,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : gef = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cer = 6,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina : § = 500°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,50 kN/m3
Geologicky profil a pfifazeni zemin
T Y EVrstva o e : : |
Cislo | ‘Pfifazena zemina | Vzorek
i [m] \ |
1 0,50 Komunikace (navazka) M
2 2,50 Trida F7, konzistence tuha (svahové hliny) // >
3 1,00 Tfida F4, konzistence tuha (svahové hliny se sutf) — ]
4 . Trida G5 (Svahové sutd) o Og
—0)
Zalozeni
Typ zalozZeni : zemina - geologicky profil
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod trovni konstrukce.
Zadana plosna pfitizeni
Sl EhtFen Vel T Vel2 =~ Pofx | Délka ' Hloubka
| nové | zména | [kN/m2] = [kNm2]  x[m] | [[m] |  z[m]
1 Ano proménné 10,00 na terénu
Cislo | Nazev
1 Provoz na komunikaci
Odpor na lici konstrukce
Qdpor na lici konstrukce neni uvazovan.
Zadané sily pusobici na konstrukci
: ' Sil 5 i i F ; F ! !
Gilo | 0 a2 aNazev | APisob: | Mgl ez M i s X z
‘nova . zména | | _[kN/m] | [kN/m] . [kNm/m] [m] [m]
Sténa a iz
1 Ano stfecha garaze stalé 0,00 14,09 0,00 -0,60 3,30

Nastaveni vypoctu faze

Navrhova situace : trvala
Zed se milze pfemistit, je pocitana na zatizeni aktivnim tlakem.
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Ing. Martin Safafik
Ing. Martin Safafik

Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1

Opérna sténa vysky 2,5 m od UT

- -

Posouzeni ¢is. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nazev  Fhor | Pusobists
_[kN/m] . z[m]

| [kN/m] |

|
Fyert

| Pasobists
x [m]

Koef. |

Koef.

Koef.

prekl. | posun. napéti

Tih.- zed 0,00
Tih.- zemni klin 0,00
Aktivni tlak 47,43
Provoz na komunikaci 17,68
Sténa a stfecha garaze 0,00

-1,16
-1,14
-1,26
-1,80
-0,30

40,71
45,36
60,46
18,50
14,09

0,94
1,39
1,91
1,69
0,20

1,000
1,000
1,350
1,500
1,000

1,000
1,000
1,350
1,600
1,000

1,350
1,350
1,350
1,500
1,350

Posouzeni celé zdi

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mes = 219,24 kNm/m

Moment klopici Mgy = 128,40 kNm/m
Zed' na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici H,eg

Vodor. sila posunujici Haet
Zed' na posunuti VYHOVUJE

108,50 kN/m
90,55 kN/m

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spafe : 139,14 kPa

Unosnost zakladové pudy
Sily pusobici ve stfedu zakladové spary

Cinlo { Moment | Norm. sila
| [kNm/m] | [kN/m]

Pos. sila
[kN/m]

Excentricita

[

Napéti

[kPa]

1 102,99 244,59
2 93,86 209,53

90,55
90,55

0,162
0,172

139,14
122,96

Normové sily pusobici ve stredu zakladové spary (vypoé&et sedéni)

Norm. sila
[kN/m]

Cislo Moment !
e [kNm/m] |

Pos. sila
[kN/m]

1 73,55 179,12

65,11

Posouzeni Unosnosti zakladové plidy

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e
Maximalni dovolena excentricita e,

0,172
0,333

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

mn

Posouzeni inosnosti zakladové spary
Navrhova Unosnost zakladové pldy R
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy yg, =
Max. napéti v zakladove spare o
Unosnost zakladové pldy Rg

Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE

]

i

200,00 kPa

1,40

139,14 kPa
142,86 kPa

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pady VYHOVUJE
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Ing. Martin Safaiik
Ing. Martin Safafik

Oprava opg&

rné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.&. 468/1
Opérna sténa vysky 2,5 m od UT

Dimenzace cCis. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nazev Fhor | Pusobisté = Fyer | Pusobistd | Koef. | Koef. Koef.
[kN/m] | z[m]  [kN/m] | x[m] | moment  normsila | pos.sila

Tih.- zed 0,00 -1,65 22,76 0,15 1,000 1,350 1,000

Tlak v klidu 75,27 -1,11 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350

Provoz na komunikaci 23,15 -1,68 0,00 0,30 1,500 0,000 1,500

Posouzeni driku zdi

Vyztuzeni a rozméry prifezu

Profil viozky = 18,0 mm

Poget vlozek = 7

Kryti vyztuze = 50,0 mm

Sitka prifezu = 1,00 m

Vygka prifezu = 0,30 m

Stupen vyztuzeni p 074% > 015 % = pnin

Poloha neutralné osy X = 005m < 015m Kz

Posouvajici sila na mezi tnosnosti Vry = 165,26 kN > 136,33 kN = Vgq4

Moment na mezi inosnosti Mrg = 171,65 kNm > 171,61 kNm = Mgq

Prarez VYHOVUJE.

Dimenzace Cis. 2

Spoctené sily plisobici na konstrukei

Nazev " Fhor | Pusobi§té | Fyet | Pisobisté | Koef. Koef. Koef.

_[kN/m] | z[m] [kN/m] x[m] | moment  norm.sila pos.sila

Tih.- zed 0,00 -1,65 22,76 0,15 1,000 1,350 1,000

Tlak v klidu 75,27 -1,11 0,00 0,30 1,350 1,000 1,350

Provoz na komunikaci 23,15 -1,68 0,00 0,30 1,500 0,000 1,500

Posouzeni zdi v pracovni spare 3,30 m od koruny zdi

Vyztuzeni a rozméry prifezu

Profil viozky = 18,0 mm

Pogetvlozek = 7

Kryti vyztuze = 50,0 mm

Sitka prifezu = 1,00 m

Vyska prafezu = 0,30 m

Stupe vyztuZeni p = 074% > 015% = pn,

Poloha neutralné osy X = 006m < 015m = Xpax

Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vrg = 155,26 kN > 136,33 kN = Vgq4

Moment na mezi Gnosnosti Mrg = 171,656 kNm > 171,61 kNm = Mgy

Prufez VYHOVUJE.

Dimenzace ¢is. 3

Spoctene sily pusobici na konstrukci

Nazev Fhor Pusobisté Fvert Pasobisté Vypoétovy
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficient

Tih.- zed 0,00 -1,16 40,71 0,94 1,000

Tih.- zemni klin 0,00 -1,14 45,36 1,39 1,000

Aktivni tlak 47,43 -1,26 60,46 1,91 1,000
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Ing. Martin Safafik

Ing. Martin Safarik Oprava opérné zdi zajistujici komunikaci na pozemku parc.¢. 468/1

Opérna sténa vysky 2,5 m od UT

Nazev | Fhor | Pasobistt | Fyn | Pusobists | Vypoctovy
. [kN/m] | z [m] . [kN/m] | x [m] | koeficient
Provoz na komunikaci 17,68 -1,80 18,50 1,69 1.000
Sténa a stfecha garaze 0,00 -0,30 14,09 0,20 1,000
Posouzeni pfedniho vystupku zdi
VyztuZeni a rozméry prifezu
Profil viozky = 18,0 mm
Pogetvlozek = 5
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prifezu = 1,00 m
Vyska prafezu = 0,30 m
Stupen vyztuzeni p = 053% > 015% = pyin
Poloha neutralné osy X = 003m < 015 m = Xpax
Posouvajici sila na mezi Unosnosti Vrg = 138,79 kN > 80,50 kN = Vgg4
Moment na mezi inosnosti Mgrg = 125,67 kNm > 20,86 KNm = Mgy
Prifez VYHOVUJE.
Dimenzace ¢is. 4
Spoctené sily pasobici na konstrukci
Nazev B - Pisobisté Fvet | Pusobisté | Vypoétovy
: __[kNm] | z[m] [kNm] | x[m] | koeficient
Tih.- zed 0,00 -0,15 12,42 1,70 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -1,14 45,36 1,39 1,350
Aktivni tlak 47,43 -1,26 60,46 1,91 1,350
Provoz na komunikaci 17,68 -1,80 18,50 1,69 1,500
Kontaktni napéti 0,00 0,00 -118,71 1,41 1,000
Posouzeni zadniho vystupku zdi
Vyztuzeni a rozméry prifezu
Profil viozky = 18,0 mm
Pocet viozek = 5
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prafezu = 1,00 m
Vyska prafezu = 0,30 m
Stupen vyztuzeni p = 083% > 015% = pu,
Poloha neutralné osy X = 003 m < 0,215 m = Xmax
Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vrg = 138,79 kN > 68,67 kN = Vg4
Moment na mezi inosnosti Mrd = 125,67 kNm > 94,05 kNm = Mgy
Prufez VYHOVUJE.
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