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PREFABRIKOVANE ZAKRYTOVE DESKY PRESBETON — STAVAJICI BETONOVY' KRYT VOZOVKY ODSTRANIT — STAVAJICI ZIVIENY KRYT VOZOVKY ODSTRANIT
2DS 300 ZALICOVANE S RUBOVOU STRANOU os | NOVA SKLADBA CHODNIKU NOVA SKLADBA VOZOVKY
OPERNE STENY, VE SPADU K LICNI STRANE, S «  DLAZDICE BETONOVE DL | ESN 73 9131-1 80 mm o BETON ASFALTOVY STREDNEZRNNY  ACO11  (CSN EN 13 108-1) 40 mm
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REZ 7. DILATACNIM CELKEM
— STAVAJICI BETONOVY KRYT VOZOVKY ODSTRANIT LEGENDA
NOVA SKLADBA CHODNIKU
o DLAZDICE BETONOVE DL | GSN 73 9131-1 80 mm
o LOZE Z DRTI 0-B VE SMESI S CEMENTEM 3:1 30 mm STAVAJICI KONSTRUKCE
¢+ PODKLAD Z KAMENIVA ZPEVNENEHO CEMENTEM KSC SN 73 6124 150 mm
PODKLAD ZE STERKODRTI 3D 0-32Fwr=100 MPA (SN 73 6124 200 mm SEEEEEE
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(POKUD BUDE PUVODNI ZEMINA Z VYKOPU VHODNA DO NASYPU, BUDE PREDNOSTNE
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