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— STAVAJICI BETON. KRYT ODSTRANIT
NOVA SKLADBA DVORKU

+  STERKOW PODSYP 100 mm
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DRENAZ DN100 —
OBALENA OCHRANNOU GEOTEXTILI

ODVODNENI PVC DN100 —|
CAST V KONTAKTU SE ZEMINOU 3
OBALENA OCHRANNOU GEOTEXTILI —

389,43
BETONOVA PLOCHA
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+ VYSPADOVANA BETONOVA PLOCHA 150 mm

— STAVAJICI BETONOVY KRYT VOZOVKY ODSTRANIT
NOVA SKLADBA CHODNIKU

+  DLAZDICE BETONOVE DL |

o LOZE Z DRTI 0-8 VE SMESI S CEMENTEM 3:1

POUZITA PRO HUTNENY ZASYP VWKOPU)

PREFABRIKOVANE ZAKRYTOVE DESKY PRESBETON
ZDS 300 ZALICOVANE S RUBOVOU STRANOU
OPERNE STENY, VE SPADU K LICNI STRANE, S
VYUZITIM JEDNOHO OKAPOVEHO NOSU
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+  PODKLAD Z KAMENIVA ZPEVNENEHO CEMENTEM KSC (SN 73 6124
PODKLAD ZE STERKODRM 3D 0-32,Ew2=100 MPA (SN 73 6124
o ZASYP LOMOVYM ODVALEM FRAKCE 0-22 MM ZHUTNEN NA MIN Exe=45MPA
(POKUD BUDE POVODNI ZEMINA Z WWKOPU VHODNA DO NASYPU, BUDE PREDNOSTNE

CSN 73 9131-1 80 mm
30 mm
150 mm

200 mm

— STAVAJICI ZMCN? KRYT VOZOVKY ODSTRANIT
NOVA SKLADBA VOZOVKY
¢ BETON ASFALTOVY STREDNEZRNNY ACO11  (CSN EN 13 108-1) 40 mm
¢ OBALOVANE KAMENNO STREDNEZRNNE ~ ACP16+ (CSN EN 13 108-1) 70 mm
o STERKODRT (PUVODNI NEBO DOPLNIT) 3D (CSN EN 13 108-1) 150 mm
o STERKODRT (PUVODNI NEBO DOPLNIT) 3D (CSN EN 13 108-1) 160 MM
o ZASYP LOMOVYM ODVALEM FRAKCE 0-22 mm ZHUTNEN NA MIN Ene=45MPa
(POKUD BUDE POVODNI ZEMINA Z VYKOPU VHODNA DO NASYPU, BUDE PREDNOSTNE
POUZITA PRO HUTNENY ZASYP VYKOPU)

390,83 STAVAJICI KAMENNY OBRUBNIK STAVAJECE CHODNEK
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STAVAJICI OBJEKTY

STAVEBNI OPRAVY-HAVARIINI STAV OPERNE STENY
PREFABRIKOVANY BETONOVY OBRUBNIK

CHODNIKY — NOVY ZIVIENY KRYT

SILNICE KOMUNIKACE — NOVY ZIVICNY KRYT
VNITRNI DVOR - BETONOVY SPADOVANY KRYT

ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU POROTHERM 30 P+D (247x300x238 mm)
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