OPRAVA OPERNE zDI ZAJISTUJICI KOMUNIKACI NA POZEMKU PARC.C. 468/1, ULICE KOMENSKEHO, K.U. DOUBI U
KARLOVYCH VARU

DOPRAVNI OPATRENI PRO STAVBU

SEZNAM PRILOH:

01 PRUVODNI ZPRAVA
02 PREHKLEDNA SITUACE
03 SITUACE DIO

01 PRUVODNIi ZPRAVA

Pfechodné dopravni znaceni je navrzeno pro pracovni misto pfi pracich na opravé opérné zdi na pozemku p.¢.
468/1, zajistujici mistni komunikaci — Komenského ulici — v Karlovych Varech, ¢asti Doubi. Pracovni misto lezi na mistni
komunikaci s nejvyssi povolenou jizdni rychlosti 50 km/hod. Na komunikaci je v Useku podél pozemku omezen
dopravnim znacenim vjezd nakladnich vozidel, autobust a traktor( s vyjimkou dopravni obsluhy. Komunikaci nevedou
tranzitni trasy, slouzi pouze pro mistni cilovou dopravu.

V uzkém dopravnim prostoru zabira pracovni misto cely pas komunikace a je nutna celkova uzavirka useku
komunikace — Komenského ulice - mezi kfizovatkami se Studentskou a Modenskou ulici.

Chodniky nebudou soucasti pracovniho mista, pfi pracich na pracovnim misté budou chodci pouzivat pro
pFistup k objektim stavajici chodnik jak podél Studentské, tak podél Komenského ulice bez omezeni. Podél pracovniho
mista bude chodnik od pracovniho mista oddélen pevnym zabradlim nebo bude misto oploceno.

Navrh pfechodného dopravniho znaceni je zpracovan podle schématu B/15 ( Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich, 2003 ).

Oznacené znacky Z2 budou opatfeny vystraznymi zlutymi svétly typu 1.

; VeSkeré dopravni znacky, umistované v ramci pracovniho mista, musi odpovidat vyhlasce ¢. 30/2001 Sb. a
CSN 018020 Dopravni znacky na pozemnich komunikacich. Dopravni znacky, uzivané k zabezpeceni pracovniho mista,
musi byt provedeny vyhradné jako retroreflexni ( dle CSN 01 8020 ).

V ramci jednoho pracovniho mista se smi uZivat pouze dopravnich znacek jedné velikosti. Jako do¢asné se
v souladu s vyhlaskou €.30/2001 Sb. osazuji na Cervenobile pruhovanych sloupcich. Dopravni znacky se umistuji co
nejblize k pravému, resp. k levému okraji silnice ( pracovniho mista ) ve sméru jizdy vozidla. Vzdalenost hrany vodicich
a smérovacich desek od jizdniho pruhu, resp. vozovky ma €init 0,25 m. Spodni hrana znacek ma byt minimalné 0,60 m
nad komunikaci.

Béhem oznacovani pracovniho mista, popf. pri provadéni stavebnich praci bude provoz v pripadé
nutnosti usmérfiovan poucenou osobou.

Stavajici dopravni znacky, které nejsou oznaceny k zakryti, zlistanou po dobu provadéni stavebnich praci
v platnosti. Po ukon&eni stavby se doasné dopravni zna&eni odstrani.
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