KARLOVY VARY - DOUBI
KOMENSKEHO ULICE

Oprava opérné zdi na pozemku parc. €. 57/2,zajistujici komunikaci na pozemku parc. €. 468/1,
k.. Doubi u Karlovych Var

D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA



1. Uvod
1.1. Z4akladni udaje

Nazev akce: Oprava opérné zdi na pozemku parc. €. 57/2, zajistujici komunikace na
pozemku parc. €. 468/1, k.u. Doubi u Karlovych Var

Dil¢i ¢ast: D. 1.2 Komunikace

Misto stavby: K. Vary — Doubi, Komenského ul.

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21

360 20 Karlovy Vary
1C:00254657
DIC:CZ00254657

Projektant ¢asti stavby: Ing. Martin Safaiik
Ceskoslovenské armady 576
357 33 Loket
tel.: +420 734 546 366
e-mail: safarik@larumo.cz
IC: 699 39 551

Smérové a vyskové komunikace chodniku musi odpovidat pivodnim rozmérim a jen je
dopliovan odrazovy chodni¢ek za hlavou opérné stény. Vyskové usporadani chodniku bude
provedeno tak, ze niveleta chodniku bude cca 250 mm pod horni hranou zakrytové desky opérné
stény. V napojenich na stavajici ¢asti chodnikit musi byt zachovéna niveleta téchto chodnikd.

Nova skladba konstrukce komunikace bude v nasledujici skladbé:

e Beton asfaltovy stitednézrnny ACO 11 40 mm

e Obalované kamenivo stfednézrnné ACP16+ 70 mm

e Stérkodrt’ (ptivodni nebo doplnit) SD 150 mm

e Stérkodrt’ (ptivodni nebo doplnit) SD 160 mm

e Zasyp opérné stény - Zemni plan upravena a zhutnéna na min Egero = 45 MPa

Pro propojeni novych a stavajicich asfaltovych vrstev bude pouZita penetrace a spara zalita
zalivkovou hmotou.

Odrazovy chodnik bude od komunikace oddé€len betonovymi obrubniky. Silni¢ni obrubniky
jsou vSechny betonové, rozmért 150x250x1000mm, budou uloZeny do betonového loze tl.min. 0,15m, beton
C16 - 20/3b.

Odvodnéni komunikace je jejim pfirozenym sklonem.
Bude zpét osazeno pivodni svislé dopravni znaceni, které bylo po dobu stavby sejmuto.

Pouzita literatura:

/1/CSN 73 6101 Projektovani silnici a dalnic

12/ CSN 73 6102 Projektovani kfiZzovatek na silni¢nich komunikacich

I3/CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

14/ CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

/5/CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa

16/ Vyhlaska MDS ¢.30/2001 Sb.

[7/'Vyhlaska MMR ¢.369/2001 Sb.

/8/ TP 65 Zasady pro dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich

19/ TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
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/10/TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
Poznamky k jednotlivym technologiim uvedené v této technické zpravé nenahrazuji zavazny
technologicky pifedpis praci zpracovany pied zahdjenim praci jejich dodavatelem.

V Karlovych Varech zaii 2016 Ing. Martin Safaiik



