KARLOVY VARY - DOUBI
KOMENSKEHO ULICE

Oprava opérné zdi na pozemku parc. €. 57/2,zajistujici komunikaci na pozemku parc. ¢. 468/1,
K.U. DOUBI U KARLOVYCH VAR

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

B.2  Celkovy popis stavby

B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu

B.4  Dopravni feSeni

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.6  Popis vlivl stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana
B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby
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B.1 POPIS UZEMi STAVBY
a) charakteristika stavebniho pozemku,
Stavba se rozklada na parcelach Cislo:
parc. €. 468/1 k. u. Doubi u Karlovych Var
parc. €. 446/35 k. u. Doubi u Karlovych Var
parc. €. st. 7 k. 4. Doubi u Karlovych Var
parc. €. 57/1 k. u. Doubi u Karlovych Var
parc. €. 57/2 k. u. Doubi u Karlovych Var

Pozemek je na parcele parc. €. 468/1 k. U. Doubi u Karlovych Var tvofen silniéni komunikaci, ktera
se v blizkosti opérné stény svazuje jihozapadnim smérem ke Studentskeé ulici.

Pozemek na parc. €. st. 7 k. U. Doubi u Karlovych Var je rovinaty, je na ném osazen dim &.p. 67,
CasteCné lezi v paté opérné stény, prudSim svahem s venkovnim schodistém je propojen s
pozemkem parc. €. 57/1 k. U. Doubi u Karlovych Var a spole¢né jsou oploceny.

Pozemek je na parcele parc. €. 57/2 k. U. Doubi u Karlovych Var je Castecné tvofen silni¢ni
komunikaci, ktera se v blizkosti opérné stény svazuje jihozapadnim smérem ke Studentské ulici,
Caste€né je zastavén opérnou sténou, ktera tuto silnicni komunikaci podporuje.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky pruzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.),

Geologicky prizkum proveden nebyl. Probéhla pouze osobni prohlidka stavenisté a
prostudovana archivni dokumentace.

) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

Dle vypisu z katastru nemovitosti je zplsob ochrany evidovan u pozemku parc. €. 57/2 k. u.
Doubi u Karlovych Var:

- zemédélsky pudni fond
Dle uzemniho planu mésta Karlovy Vary, spada zajmové uzemi do:
- Sm — smiSené tzemi méstské
- B¢ - uzemi Cistého bydleni
d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Stavebni pozemek neni v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.
e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,

Stavebni Upravy (oprava) opérné stény jsou navrzeny tak, aby se maximalnim zplsobem
navratil plvodni tvar a funkce opérné stény. Stavba nebude mit na okolni zastavbu Zadny
negativni vliv.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou pozadovany.
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g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa (doCasné / trvalé),

Zabory pozemkU nebudou pozadovany.

h) dzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pozemky parc. €. 468/1 k. u. Doubi u Karlovych Var, parc. €. 57/2 k. u. Doubi u Karlovych
Var a parc. €. st. 7 k. U. Doubi u Karlovych Var jsou pfimo napojeny na vefejnou komunikaci ve
Studentské ulici. Komunikace je stavajici a zlstava zachovana po obnoveni opérné stény.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.

V pFedstihu se musi byt provedena pfeloZzka plynovodu, pferuseni vodovodu a vyvéseni
optického kabelu v&etné slaboproudych kabelu.

V ramci stavebnich Uprav opérné stény se musi probé&hnout stavebni upravy i pfiléhajici
garaze.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivdni stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Zlstava zachovan plvodni Ucel: opérna sténa zajistujici silniéni komunikaci v ulici
Komenského v Karlovych Varech - Doubi.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Feseni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového rfeseni,

Stavebni pozemek se nachazi v ¢asti mésta Karlovy Vary - Doubi na pozemcich:
parc. €. 468/1 k. u. Doubi u Karlovych Var

. 446/35 k. u. Doubi u Karlovych Var
. st. 7 k. 0. Doubi u Karlovych Var
. 57/1 k. 0. Doubi u Karlovych Var

¢

parc.

¢

parc.

¢

parc.

parc. €. 57/2 k. u. Doubi u Karlovych Var
Stavenisté je orientovano podélnou osou severovychod — jihozapad.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné feSeni.

Opérna sténa je tvofena hlavni sténovou linii ve sméru severovychod — jihozapad. Vlastni
opérna sténa se sklada z jedné zachovavané &asti a tfi dilatacnich celk( nové opérné stény. Prvni
Cast stény je dlouha 8,2 m. U této Casti se jedna pouze o opravu hlavy stavajici stény. Nasleduje
1. dilataéni celek uhlové monolitické opérné stény o délce 3,64 metru, hlava zacina na urovni
392,15 a konc¢i na 381,58 metrl nad mofem. Je zaloZen na Urovni 388,46 metrd nad morem. V
tomto useku bude nutno odstranit stavajici garaz, ktera se po vybudovani opérné stény znovu
vystavi na stavajici nebo nové budované zakladoveé pasy. 2. dilataCni celek je dlouhy 6,03 m, s
hlavou klesajici z po¢atecnich 381,58 na 390,75 a zaloZenim na urovni 388,46 metrd nad morem.
Tato ¢ast bude ve své prvni tfetiné délky ptdorysné lomena pod uhlem 176°. 3. dilataCni celek je
dlouhy 7,53 metru. VySka horni hrany hlavy opérné stény kolisa z pocatecnich 390,75 na 389,84
metrd nad mofem. ZalozZeni uhlové stény je uvazovano na urovni 388.26, vzhledem k mensi vySce
stény je jeji zaloZzeni CasteCné provedeno az na uroven 387,86 metrd nad mofem. Podél celé
opérné stény bude provedena drenaz za pomoci potrubi DN100 obaleného ochrannou geotextilii.
V 2. a 3. dilatanim celku bude tato drenaz vyvedena na licni stranu opérné stény prichodkami z
PVC po 1,5 metru. Hlava stény a sloupku jsou opatfeny prefabrikovanymi zakrytovymi deskami.
Mezi betonové sloupky budou osazeny stavajici dfevéné plotové dilce nebo jejich nové kopie.
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B.2.3 Dispozi¢ni a provozni resSeni, technologie vyroby

Navrhovana stavebni Uprava se snazi maximalné respektovat plvodni tvarovy vzhled
opérné stény. Nova sténa bude tvofena tfemi samostatnymi ¢astmi monolitickych uhlovych stén.
Hlava stény a sloupk( bude opatfena novou prefabrikovanou zakrytovou deskou a betonovymi
sloupy pro kotveni dfevénych plotovych dilcu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérovost stavby neni vzhledem k jejimu ucelu pozadovana.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Pro vnéj$i vazby se navraci puvodni stav

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Opérna sténa zajistujici silni¢ni komunikaci na pozemcich parc.¢. 468/1 a parc.¢. 57/2 k.u.
Doubi u Karlovych Var v Komenského ulici.

Nosna konstrukce je tvofena tfemi samostatnymi uhlovymi sténami.

Garaz je v ¢asti poSkozeni deformaci od opérné stény znovu vystavéna na puvodnich zakladovych
konstrukcich a nové obnovena stfecha.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
PoZadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

B.2.8 Pozdrné bezpec¢nostni reSeni
PozZadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
PoZadavek se nevztahuje na dany typ stavby.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reseni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Odpovida pfisluSnym vyhlaSkam a normam.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Opérna sténa je chranéna pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostfedi svou vlastni
konstrukci a stavebnimi konstruk&nimi prvky (napf. betonova hlava, upravy povrchu) natéry apod.

Obnovované konstrukce garaze jsou opatfeny omitkami, hydroizolaénimi souvrstvimi stfech,
natéry.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

Opérna sténa ani garaz neni napojena na technickou infrastrukturu. Pro realizaci konstrukci
opérné stény je nutné doCasné zajistit vyvéSenim slaboproudé a optické kabelové rozvody.
Docasné prerusit vodovod a provést pfeloZzku €asti plynovodniho NTL potrubi.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pozadavek se nevztahuje na dany typ stavby.
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B.4 DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho feSeni,

Zastava zachovano plvodni dopravni feSeni. Je navrhovano pfechodné dopravni opatfeni
po dobu stavby.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Zastava zachovano pavodni napojeni na dopravni infrastrukturu.

c¢) doprava v klidu.
Pozadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

d) pési a cyklistické stezky.
Pfipojeni na vefejnou komunikaci je pfes chodnik patfici k ulici Studentska.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

V Casti hlavy opérné stény na strané silnicni komunikace bude vytvofen chodnik s
odrazovou hranou.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Stavba sama svou existenci neprodukuje zadné odpady, hluk atd.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a zZivo¢ichu
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Stavba sama svou existenci nema negativni vliv na krajinu

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Stavba nepodléha fizeni EIA

e) navrhovana ochranna a bezpe&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu.

Nova ochranna a bezpe€nostni pasma nejsou znama. Stavajici ochranna pasma rozvodi
technické infrastruktury budou respektovana. U pfeloZky NTL plynovodu se ochranné pasmo
pfesouva dale od stavby.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zakladnich poZadavkd z hlediska pInéni ukol( ochrany obyvatelstva.
Opérna sténa bude v urovni nad hlavou ukonena plotem dle stavajiciho stavu.

8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zasobovani vodou:

Pro zasobovani vody bude dovazena voda cisternou a na stavbé bude zasobnik vody.
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Zasobovani elektrickou enerqii:

Na stavenisti budou pouzivana zafizeni s vlastnim zdrojem energie a mobilni
elektrocentrala.

Odvodnéni stavenisté:

Zpevnéné plochy jsou odvodnény do kanalizace pfes stavajici ulicni vpusti. Na
nezpevnénych plochach se voda samovolné vsakuije.

Telefonni pripojka:

Napojeni na telefon nebude FfeSeno, dodavatel bude vyuzivat mobilnich siti.
b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude provadéno pfirozenym vsakovanim. Zpevnéné plochy jsou
odvodnény do kanalizace pfes stavajici uli¢ni vpusti.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Trvalé napojeni stavby neni vzhledem k jejimu charakteru potfebné. Pozemek je pfimo
napojen na verejnou komunikaci. Pfipojeni pozemku s obnovovanou garazi ma stavajici sjezd na
vefejnou komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba opérné stény probiha na pozemku stavebnika a svym charakterem do budoucna
neovliviiuje okolni pozemky ani stavby na nich postavené. Dojde ke stabilizaci komunikace, kterou
opérna sténa zajistuje a tim i pozemku, na kterém komunikace lezi. Na sousednim pozemku parc.
€. 7 k.0. Doubi u Karlovych Var bude ¢astecné sejmuta stavajici gardz poskozena nadmérnou
deformaci stavajici opérné stény. Tato garaz bude obnovena ve stavajicim rozsahu.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

Stavenisté bude z divodu ochrany oploceno. Demolovany budou stavajici opérna sténa a
predni ¢ast garaze. Kaceni dfevin neni potfeba.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé),

Stavba bude probihat pouze na vySe uvedenych pozemcich, kde bude proveden dogasny
zabor.

g) maximalni produkované mnoZzstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady vzniklé béhem vystavby budou likvidované stavebni firmou a dle platnych predpisu
tridény.
h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemni prace budou v minimalnim nutném rozsahu. Vznikly vykopek bude pouzit na zpétné
zasypy popripadé odvezen na skladku.
i) Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Veskeré prace budou provadény s ohledem na maximalni omezeni hlu€nosti, pradnosti.
Stavebni stroje budou v provedeni zamezujicim kontaminaci prostfedi pfipadnymi technickymi
kapalinami. V misté stavenisté budou zpfistupnény prostory pro zakladni hygienu stavebnich
délnikd.
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J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecénosti ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

PFi vSech pracich dokumentovanych touto ¢asti dokumentace akce je nutno prabézné a
dusledné dodrzovat:

« ustanoveni o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zakona ¢. 309/2006 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisl

« nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich ¢.591/2006 Sb

e« smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi na do€asnych nebo pfechodnych stavenistich

« nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. O podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

« vyhlaska 20/2012 Sb. O obecné technickych pozadavcich na stavby

e nafizeni vlady €.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady &. 441/2004 Sb

« nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

« stavebni zakon €. 183/2006 Sb a jeho provadéci vyhlasky

« vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach.

« nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

« §108 zakona ¢&. 262/2006 Sb. zakonik prace

« nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedki

CSN 65 0201 - Hotlavé kapaliny, provozovny a sklady,

CSN 05 0601 - Bezpe&nostni ustanoveni pro svareni kovi,

CSN 05 0610 - Bezpeénostni pfedpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,

CSN 05 0630 - Bezpeénostni pfedpisy pro svafovani elektrickym obloukem,

CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla,

CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpeéné pouzivani,

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

bezpelnostni pfedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,

navody k pouzivani Cerpadel, rozplavovacu, CistiCek vyplachu a stabilnich skladovacich zafizeni

sypkych hmot.

VSichni zuc€astnéni pracovnici musi pouzivat predepsané osobni ochranné pracovni
prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni vliady &. 495/2001 Sb.
Pfed zahajenim praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s pfisluSnymi
bezpelnostnimi predpisy.

Stavenidté musi byt souvisle ohrani¢ené do vySe 1,8 m a na vSech vstupech
(uzamykatelnych) oznadené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu vSem nepovolanym
osobam.

Pfi stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt zajisténo dostateéné osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch ur€enych pro pojezd stavebnich mechanizmd a
nebezpecny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplisob ochrany a moznost odpojeni
vSech inZenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni
praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti, vrtani pilot apod.
Pro vrtani v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy dozor jejich spravcu.

Vykopy musi byt zajiStény proti padu osob, pfistupy do vykopu musi byt zajiStény
typizovanymi fixovanymi Zebfiky, resp. typizovanym sleznym oddélenim, dle hloubky vykopu a
predpisu BOZ.
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k) dpravy pro bezbarierové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Pozadavek se nevztahuje na dany typ stavby.

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni

Veskera stavenistni doprava bude v ramci stavenisté. Napojeni na vefejné komunikace je
pfimé. Neni predpokladana zadna nadmérna doprava, jen doprava béznymi nakladnimi
automobily. Potfeby uprav na dopravnich trasach pro dopravu materialu na stavbu se
nepfredpokladaji.

Je navrzeno prechodné dopravni opatfeni z divodu Uplné uzavirky ulice Komenského
v obou smérech. P&Si provoz je zachovan na chodniku v ulici Komenského Doubi.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni
proti uc¢inkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod. )

nejsou
g) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

zahéajeni prosinec 2016

ukonéeni ¢erven 2017
V Lokti prosinec 2014

Ing. Martin Safafik

hlavni inzenyr projektu
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