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Urbanistické, architektonické a stavebné techni cké resSeni

Zhodnoceni stavenist é

Stavenisté se nachazi na jihozapadnim okraji mésta Karlovy Vary —
méstska Cast Doubi — jihozdpadnim smérem od Doubského mostu pres
feku Ohfi. Sportovni areal SK LIAPOR Doubi je situovan ve vzdalenosti cca
500 m od mostu v misté ukon€eni mistni komunikace se zpevnénou
Upravou povrchu Zivicnym krytem.

Okolni pozemky jdou vtéto Césti mésta vyuZivany prevazné jako
zahradky k rekreacnim uceltm.

Trasa potrubi kanalizacni pfipojky tlakové kanalizace je vedena
pfevazné po terénu s nezpevnénym povrchem a je umisténa na pozemcich
ve vlastnictvi stavebnika.

Stavenisté je pfistupné od Dubského mostu po mistni komunikaci ze
zpevnénym povrchem.

Urbanistické a architektonické  FeSeni stavby

Kanaliza¢ni potrubi je podzemnim objektem, ktery nijak neovliviiuje
vzhled mésta. Cerpaci Sachta tlakové kanalizace je rovnéz podzemnim
objektem a nijak nenaruSuje okoli.

Objekty jsou navrzeny v souladu s platnymi CSN a vyhlaskami.

C) Technické FeSeni s popisem objekt G stavby
Jedna se o stavbu kanaliza¢ni pfipojky pro odpadni vody splaskového
charakteru ze sportovniho arealu SK LIAPOR Doubi.

V misté sportovniho arealu neni vybudovana zadna funkéni kanalizace,
do které by bylo moZzno odvadét odpadni vody a proto je v souasnosti ¢ast
aredlu odkanalizovdna do bezodtokové jimky na vyvazeni zachyceného
obsahu (provoz restaurace se socialnim zafizenim), ¢ast je odkanalizovana
pres stary septik s pfepadem do trativodu (Satny sportovniho areélu se
socialnim zafizenim).

Vzhledem ktomu, Ze feSeny areal je situovan oproti stavajicimu
kanalizacnimu zafizeni nize, je tfeba kanalizacni pfipojku FeSit jako
tlakovou. Na okraji manipulaéni plochy v aredlu bude osazena
preCerpavaci Sachta. Pfitok odpadnich vod splaskového charakteru
z budovy Saten se socialnim zafizenim a objektu restaurace se socialnim
zafizenim do pFecCerpavaci Sachty je feSen gravitaci, z Cerpaci Sachty je
kanaliza¢ni pfipojka FeSena jako tlakova.

Nové navrzena pfipojka tlakové kanalizace bude napojena na stavajici
kanalizaCni zafizeni ve mésté — vefejny fad splaskové kanalizace KT DN
300. Misto napojeni je stavajici revizni $achta RS 294.

Pro Cerpani odpadnich vod splaskového charakteru do kanaliza¢ni sité
je navrzeno zfizeni domovni pfeCerpavaci stanice typového provedeni —
navrzeny typ ALBIXON TKPN-10. Zakladni parametry navrzeného zafizeni
jsou uvedeny v priloze PD dislo F.1.03. Precerpavaci Sachta je navrzena
v typovém plastovém provedeni a je dodavana jako kompletni certifikovany
vyrobek véetné technologického vybaveni d&erpacim agregatem a



d)

ovladacimi armaturami. Soucasti Cerpaciho zafizeni je i ovladaci
elektroinstalace.

» celkova délka tlakoveé Casti pfipojky 202,80 m
e material potrubi PE100RC SDR11 d63x5,8 mm
« &erpané mnozstvi Q:¢=0,701s™

* Gravitatni ¢ast kanalizacni pfipojky je navrZzena z plastového
potrubi DN 150 celkové délky 75,60 m - kanaliza¢ni Zebrované
polypropylénové trouby.

Podrobné udaje viz pfiloha F.1.01

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastruk turu

Nové navrzena pfipojka tlakové kanalizace bude napojena na stavajici

kanalizacni zafizeni ve mésté — vefejny rad splaskoveé kanalizace — stoka
,BG" KT DN 300. Misto napojeni je stavajici revizni Sachta RS 294.

Dopravni napojeni se nefesi.

Reseni technické a dopravni infrastruktury
Nefesi se.

Vliv stavby na Zivotni prost Fedi

Pfi vystavbé dojde ke kratkodobému naruSeni Zivotniho prostfedi
zvySenou prasnosti a hlukem vlivem provadéni zemnich praci.

Eliminace uvedenych vlivi na minimum bude jednou z povinnosti
dodavatele stavby. Jedna se o:

- Cisténi dopravnich prostfedk( prfed vyjezdem na vefejnou

komunikaci

- po pripadé c&isténi pfilehlé vefejné komunikace

- kropeni terénu a vozovky

- dobry technicky stav vozidel a stavebnich stroju
Odpady a navrzeny zpusob likvidace
PFi vystavbé vznikne dale uvedené mnozstvi odpadu, jejichz zatfidéni
je provedeno dle ,kategorizace a katalogu odpadu*:

Katalogoveé cislo 170504 — Zemina a kameni, neuvedené pod
Cislem 170503 - puvod prebyteCnd zemina (vytlatend kubatura)
Z provadéni zemnich praci.

Navrzeny zpuasob likvidace:
Prebytecny vykopek bude odvezen a ulozen na fizenou skladku.
Predpokladané mnozstvi: 43,00 m*

Katalogové ¢islo 170107 — Smési nebo odd élené frakce
betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk @, neuvedené pod cislem
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170106 — puvod: vybourané stavebni hmoty pfi provadéni stavebnich
praci (napojeni do stavajici kanalizaéni Sachty). NavrZzeny zpusob
likvidace — odvoz a uloZeni na fizenou skladku.
Predpokladané mnozstvi: 0,02 m®

Katalogové €islo 170302 — Asfaltové sm ési, neuvedené pod
Cislem 170301 - pavod: vybourany zivicny kryt komunikace
z provadéni stavebnich praci — vykop pro pfipojku. Navrzeny zplasob
likvidace — odvoz a pouZiti k recyklaci specializovanou firmou.
Predpokladané mnozstvi: 1,00 m®

Za nakladani s odpady, vzniklymi v pribéhu realizace stavby bude
odpovidat dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve smlouve,
uzaviené mezi investorem stavby a dodavatelem stavby.

Reseni bezbariérového uzivani navazujicich ve Fejné pfiistupnych
ploch
Nefesi se.

Prizkumy a m éreni
Nebyly provadény.

Udaje o podkladech pro vyty é&eni stavby

Ugelova mapa stavenisté je zpracovana ve vazbé& na JTSK, vyskovy
systém Bpv.

Clenéni stavby na stavebni objekty
SO 01 — Kanaliza¢ni pfipojka tlakoveé kanalizace

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

e Stavajici stavby mimo inZenyrskych vedeni se na dotéenych
pozemcich nevyskytuji, okolni stavby nebudou provadénim zemnich
a stavebnich praci dotéeny.

e Pozemky ve vlastnictvi jinych osob nejsou navrZzenou stavbou
dotcCeny.

Mechanicka odolnost a stabilita

NavrZzeny typ potrubi a zpusob jeho uloZeni odpovida zatiZzeni povrchu
terénu a je dostateCné stabilni a odolny proti poskozeni.

Plastova jimka pfecCerpavaci Sachty je stabilizovana proti vztlaku
podzemni vody a zatizeni povrchu terénu obetonovanim a osazenim
Zelezobetonoveé zakrytoveé desky.




B.3 PoZarni bezpe €énost
Nejsou zvlastni poZzadavky.

B.4 Hyagiena, ochrana zdravi a zivotniho prost  redi
Nejsou zvlastni pozadavky.

B.5 Bezpe €énost p i uzivani
Nejsou zvlastni poZzadavky.

B.6 Ochrana proti hluku
Neresi se.

B.7 Uspora energie a ochrana tepla
NeresSi se.

B.8 Reseni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos ti
pohybu a orientace

Neresi se.

B.9 Ochrana stavby p fed Skodlivymi vlivy vnh éjSiho prost redi
NereSi se.

B.10 Ochrana obyvatelstva
Neresi se.

B.11 Inzenyrské objekty

Projektova dokumentace feSi provedeni kanalizaéni pfipojky tlakové
kanalizace za ucelem pfipojeni sportovniho arealu SK LIAPOR Doubi na
stavajici kanalizaCni zafizeni ve mésté. Technické parametry a popis
objektu viz kapitola B.1.c této zpravy a pfiloha F.1.01.

B.12 Vyrobni a nevyrobni technologickd za  Fizeni staveb

Stavba neosahuje technologické zafizeni mimo vystrojeni pfeCerpavaci
Sachty kalovym &erpadlem. Sachta pfederpavaci stanice je navrzena jako
kompletni certifikovany vyrobek vc€etné vnitfniho vystrojeni a vcéetné
ovladaci elektroinstalace.

Bilance odpadnich vod:

» predpokladana produkce odpadnich vod — kapacita je uvazovana pro
dvé fotbalovd muZstva cca 25 hracu / alternativné provoz tenisovych
kurtd cca Qmaxd = 1,50 m3.d*



* provoz restaurace se socialnim zafizenim pro pouZiti vefejnosti
cca Qmaxd = 0,75 m3.d™

e prumérné denni mnoZstvi Q. = 1.200I.d*
e maximalni denni mnozstvi Qmaxd = 2.250 I.d*
» predpokladana roéni produkce Qr = 120m°r?



