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PreCerpavaci nadrze pro tlakovou kanalizaci
Nddrz slouzi pro precerpdvdni odpadnich vod v mistech, kde nelze
: i z divodu vyskového rozdilu provést pfimé napojeni na kanalizaci, tj. tlakovd
5 ,»; - pfecerpdvaci nddrz slouzi k precerpdni odpadnich vod do tlakové kanalizace.

Kompaktni provedeni
Vysoka zivotnost
Univerzalni pouziti w
Snadnd instalace

Robustni konstrukce a Gcinné cerpani

Bezpecnost a spolehlivost provozu

f 3 ¥ Provedeni precerpavacich nadrzi ALBIXON
www.ALBIXON.cz = ! odpovida normé SN EN 12050-1.
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KONSTRUKCNI RESENI

PreCerpdvaci nadrze jsou uzaviené vodotésné plastové nadrze svafené
z polypropylenovych desek. SlouZi k precerpavani splaskovych vod do tlakové
kanalizace.

Systém je zaloZzen na odvédéni splaskovych vod pomoci ¢erpadla umisténého
v Cerpaci Sachté. Do této Sachty jsou svedeny splaskové vody z objektu. Objemové
Cerpadlo vybavené drticem necistot je u tlakové precerpédvaci nadrze fizeno
ovladaci automatikou a snimaci hladiny.V okamziku, kdy hladina doséhne horniho
snimace hladiny, dojde k sepnuti ¢erpadla a ndslednému vycerpéani nadrze. Po
vycerpani pod urcitou hladinu v nédrzi se ¢erpadlo opét automaticky vypne.

NADRZ OBSAHUJE

- kompletni sestavu armatur - prostupné manzety

- kanaliza¢ni klapku - rozvadéc s proudovym chrani¢em

- kulovy uzavér - fidici jednotku (2 autom. rezimy) Vertikdlni fez precerpdvaci
+ pojistny ventil - moznost ru¢niho odéerpani nddrze pro tlakovou kanalizaci
- RPE spojky - alarm

OVLADACIi AUTOMATIKA

Ovladaci automatika je urcena k jisténi a fizeni chodu cerpadla tlakové kanalizace a k hlidéni a signalizaci viech
provoznich i poruchovych stavii. Provedeni ovladaci automatiky odpovida pfisluiné normé CSN 34 31 08.

TECHNICKE UDAJE

TYP PRUMER (mm) VYSKA (mm) PRUMER VSTUPU (mm) UZITNY OBJEM (m3)
TKPN-10 800 2000 800 0,5
TKPN - 20 1300 2000 750 1,3
TKPN - 30 1500 2000 750 1,8

Uvedené rozméry jsou orientacni a je mozné tyto rozmeéry upravit dle Vasich pozadavku. Osazeni cerpadla je rovnéz volitelné.
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