F.1.01 TECHNICKA ZPRAVA

1. Zakladni udaje:
Jedna se o stavbu kanaliza¢ni pfipojky pro odpadni vody splaskového
charakteru ze sportovniho arealu SK LIAPOR Doubi.

Vzhledem ktomu, Ze feSeny areal je situovan oproti stavajicimu
kanalizaCnimu zafizeni nize, je tfeba kanaliza¢ni pfipojku feSit jako tlakovou.
Na okraji manipula¢ni plochy v arealu bude osazena pFeCerpavaci Sachta.
Pritok odpadnich vod splaSkového charakteru z budovy Saten se socialnim
zafizenim a objektu restaurace se socialnim zafizenim do pfecCerpavaci Sachty
je feSen gravitaci, z Cerpaci Sachty je kanaliza¢ni pfipojka feSena jako tlakova.

Nové navrzena pfipojka tlakové kanalizace bude napojena na stavajici
kanalizaCni zafizeni ve mésté — verejny fad splaskové kanalizace KT DN 300.
Misto napojeni je stavajici revizni $achta RS 294.

2. Bilance odpadnich vod:

e predpokladana produkce odpadnich vod — kapacita je uvazovana pro
dvé fotbalovd muzstva cca 25 hracu / alternativné provoz tenisovych
kurtd cca Qmaxg = 1,50 m3.d™

e provoz restaurace se socialnim zafizenim pro pouZziti vefrejnosti
cca Qmaxg = 0,75 m3.d™

« primérné denni mnozstvi Q. = 1.2001.d?
« maximalni denni mnozstvi Owmaxd = 2.250 I.d*
+ predpokladana roéni produkce Qr = 120m°r?

3. Technické feSent:

Pro Cerpani odpadnich vod splaskového charakteru do kanaliza¢ni sité je
navrzeno zfizeni domovni pfeCerpavaci stanice typového provedeni — navrzeny
typ ALBIXON TKPN-10. Zakladni parametry navrZzeného zafizeni jsou uvedeny
v pfiloze PD ¢islo F.1.03. PreCerpavaci Sachta je navrZzena vV typovém
plastovém provedeni a je dodavana jako kompletni certifikovany vyrobek
v€etné technologického vybaveni c&erpacim agregatem a ovladacimi
armaturami. Soucasti Cerpaciho zafizeni je i ovladaci elektroinstalace.

Navrhové parametry:

» celkova délka tlakoveé Casti pfipojky 202,80 m

e material potrubi PE100RC SDR11 d63x5,8 mm
« &erpané mnozstvi Q:=0,701s™
e geodeticka dopravni vySka 1,00 m

» tlakova ztrata v potrubi délky 202,80 m 0,76 m



Parametry navrzeneho Cerpaciho zafizeni:
Cerpadlo 5/4* KADOR Provedeni 230V

e pratok Q (1.sh) 0,7

* dopravni tlak P do (MPa) 0,5

e pramér vytlacné pripojky G 5/4"

e vykon P (kW) 1,1

* napéti U (V) 230

« otadkyn (min ™) 2830
o kabel kéd zn. H 07 RNF CGKZ 4 x 1,5

» standartni délka kabelu (m) 15

Akumulaéni jimka CS bude osazena dle technickych podminek vyrobce
zafizeni — ve vykopu na zakladovou betonovou desku o sile 200 mm. Je
navrzeno vyztuzeni desky svafovanou siti, oka 150/150, prGmér dratu 8 mm,
navrzena tfida betonu C20/25-X0. Zakladova betonova deska musi byt z
ddvodu manipulace s nadrzi a navrzeném obetonovani o 1,00 m vétsi, nez je
padorys dna nadrZze. Vzhledem ktomu, Ze stavebni jamu neni mozno
gravitacné odvodnit, tzn. Ze hladina srazkové nebo podzemni vody muze
dosahnout vysSi Urovné, nez niveleta zakladové desky, je navrzena stabilizace
nadrze obetonovanim. Po usazeni nadrze a pfipojeni pfitokového a vytlaéného
potrubi se provede jeji obetonovani. Provadi se za soucasného napousténi
vody do nadrze a to tak, aby uroven hladiny byla minimalné o 100 mm vysSi
nez Uroven vnéjsiho betonu. Beton se pouziva polosuchy a uklada se opatrné
bez razd a péchovani. Obetonovani se provadi po vrstvach cca 50 cm denné,
navrzena tfida betonu C20/25-X0. Vzhledem k tomu, Ze Sachta Cerpaci stanice
je osazena na manipulacni plose s moznosti pojizdéni vozidel, bude v horni
¢asti osazena roznaSeci zakrytova Zelbet. deska s pojizdnym poklopem pro
provoz tfidy B125. V projektu je navrzeno osazeni typového prefabrikatu
BETONIKA TZK-Q 625/200/90T. Zakrytovd deska bude osazena na
kanalizacni Sachtovou skruz TBS—Q 1000/250/90. Uzavieni vstupu bude
provedeno osazenym kanalizaénim poklopem sramem praméru 600 mm
s odvétranim — navrzeny typ BETONIKA BEGU DIN 4271 B125. Skladba a
vySkové usporadani je rozkresleno na priloze F.1.04.

Rozvodnice ovladaci elektroinstalace bude osazena na vnéjSi sténé
objektu Saten v misté stavajiciho rozvadéce elektro. Pfipojeni na bude
provedeno ztohoto rozvadéCe pres osazeny jisti€ 16A, propojovaci kabel
CYKY 3x2,5.

GravitaCni ¢ast kanaliza¢ni pfipojky je navrzena z plastového potrubi DN
150 celkové délky 33,30 m a 42,30 m, kanaliza¢ni Zebrované polypropylénove
trouby. V misté pfipojeni na vstupni hrdlo 3achty CS (DN125) bude osazena
redukce. Vzhledem ke dvéma pfivodam gravitaéni kanalizace je nutno objednat
u vyrobce provedeni druhého hrdla. Material potrubi by mél odpovidat zatizeni
povrchu manipulaéni plochy, tj. tfida SN8. V misté smérovych lomu jsou
navrzeny typové kanalizaéni Sachty v plastovém provedeni priméru 425 mm
v&etné plastového dna, dimenze potrubi DN 150.



Potrubi tlakové €asti pfipojky je navrzeno z PE 100RC SDR11 d63*5,80
mm v celkové délce 202,80 m. Vlastni napojeni na stavajici kanaliza¢ni stoku
splaskové kanalizace bude provedeno pfes sténu stavajici revizni Sachty.
Sachta bude z vné&jsi &asti odkopana, prefabrikovany plast bude provrtan
tésné nad kynetou a po zataZzeni potrubi bude prostor mezi potrubim a
vyvrtanym otvorem vodotésné zatmelen elastickym tmelem a z vnéjSi Casti
Sachty provedeno obetonovani. Uvnitf Sachty bude na potrubi osazeno
koleno s vyusténim smérem do dna kynety.

Zemni prace:

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyCeni vSech
stavajicich podzemnich vedeni a oznaceni jejich pribéhu na povrchu terénu.
Déle uvedené hodnoty pro soubéh a kfizovani vedeni jsou predepsany jako
minimalni a plati mezi vnéjSimi povrchy vedeni.

V prostoru stavenisté kanaliza¢ni pfipojky se nachazeji tato stavajici a
navrzena vedeni:

PODZEMNI:
» kanalizace splaskova
» kanalizace deStova

« vodovod soubéh 0,6 m
kiizeni 0,1m

+ kabelové vedeni NN soubéh 0,5m
kiizeni 0,3m

+ kabelové vedeni VO soubéh 0,5m
kiizeni 0,3m

+ sdélovaci vedeni soubéh 0,5m
kiizeni 0,2m

NADZEMNI:
* nadzemni vedeni je viditelné a pfi provadéni stavby musi byt
respektovano

Polypropylénové plastové Zebrované hrdlové kanaliza¢ni trouby PP ULTRA-
RIB 2 SN 8 budou uloZeny ve vykopu — pazené ryze — na podkladni loze
z dusaného Stérkopisku tl. 100 mm o velikosti zrna max. 20 mm. Bo¢ni a kryci
obsyp bude proveden hutnénym Stérkopiskem s velikosti zrna max. 45 mm,
pfipadné& hutnénou prosivkou s velikosti zrna 20 mm. Zbyvajici ¢ast vykopu
bude zasypana ze zhutnénim po vrstvach tl. 300 mm. Zemina v zéné potrubi
(bo&ni a horni obsyp do vySe 200 mm nad vrchol) bude hutnéna na 95% PS.

Minimalni pfedepsané hodnoty hutnéni: 91% PS ve volném terénu
93% PS pod komunikaci

Potrubi PE 100RC se uklada v otevieném vykopu (ryze) na loze
z tfidéného vykopku, bo&ni a kryci obsyp potrubi bude proveden dle pfedpisu
vyrobce tfidénym hutnitelnym vykopkem bez vétSich kamenu (zrnitost
materidlu do 63 mm, vySka obsypu nad vrchol potrubi 200 mm. Zbyvajici ¢ast



vykopu bude zasypana zhutnénym vykopkem, tlousStka hutnénych vrstev 300
mm. Povrch terénu bude upraven do pavodniho stavu.

Ziviény kryt vozovky bude po dokong&eni zemnich praci obnoven v pavodni
skladbé konstrukci, fezna hrana mezi pavodni a novou konstrukci bude
zajisténa asfaltovou zalivkou nebo osazenim Zivicné pasky.



