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Výměna vnitřních dveří budovy MM Karlovy Vary
- stávající dveře včetně zárubní vybourat a upravit ostění, nadpraží pro osazení kovových zárubní.

Stavební úpravy 1.np 
- vybourat sklobetonovou příčku ( stěna S1 ) a nahradit příčkou zděnou tl.125mm, R´w=40 dB s horním  prosvětlovacím pásem ( akustické zasklení min.27dB )
- stavební úpravy dveří zahrnují demontáž křídel, vybourání většiny kovových nebo dřevěných zárubní, při snižování nadpraží nebo rozšiřování otvorů osazení ocelových překladů s vyklínováním  a oplentování rabic. pletivem s VC omítkou, vyzdívky kolem zárubní z plných cihel na MVC 2,5 se zavázáním do původního zdiva, úpravu ostění a nadpraží VC omítkou, štukovou omítkou a malbou.
- popis dveří a výkaz viz. výkresy

Pozn. Nelze vyzdívky do zárubní nebo zazdění celých dveří provádět bez vazby do původního zdiva

Stavební úpravy 2.np
- vybourat sklobetonovou příčku ( stěna S2 ) a nahradit příčkou zděnou tl.125mm, R´w=40 dB s horním  prosvětlovacím pásem ( akustické zasklení min.27dB )
- stavební úpravy dveří zahrnují demontáž křídel, vybourání většiny kovových nebo dřevěných zárubní, při snižování nadpraží nebo rozšiřování otvorů osazení ocelových překladů s vyklínováním  a oplentování rabic. pletivem s VC omítkou, vyzdívky kolem zárubní z plných cihel na MVC 2,5 se zavázáním do původního zdiva, úpravu ostění a nadpraží VC omítkou, štukovou omítkou a malbou.
- popis dveří a výkaz viz. výkresy

Stavební úpravy 3.np
- vybourat dřevěnou příčku ( stěna S3 ) a nahradit příčkou zděnou tl.125mm z keramických tvárnic
- demontáž dřevěného obkladu stěny S4 + vyspravení povrchu stěny VC omítkou, štukovou omítkou

Dveře
Výplň – HDF deska odlehčená ( dutiny )
Povrch laminovaný HPL - dekor např. Sappeli - polyrey AO 57, popř. HO 25, popř. C004
Kování - rozetové např. TWIN block  HRH1807M3 , kartáčovaná ocel
Nátěr kovových zárubní - pro třídu prostředí C1, životnost 15let - RAL 1014 ( hnědožlutá světlá ), popř. RAL 7044 ( světle šedá )

Pozn. Dekor dveří, nátěr zárubní - konzultovat před prováděním s investorem
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