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ODSTRANENI STAV. KAMENNEHO OBRUBNIKU
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ACO11 50/70 40 mm (SN EN 13108-1, CSN 73 6121-1

SPOJOVACI POSTRIK ~ PS 0,35 kg/m2* €SN EN 12271, CSN 73 6129

ACP16+50/70 60 mm CSN EN 131081, ESN 73 6121-1

INFILTRACNI POSTRK ~ PI 0,60 kg/m2* €SN EN 12271, ESN 73 6129

CELKEM 100 mm
* pozn.: uvidéno v mnoZstvi zbytkového pojiva

REZ V MISTE PARKOVACIHO PRUHU

¥ 1,69 ¥ 2,46 i 5,71 ¥ 1,94 ¥
CHODNIK ) 236 L min. 2,00 L 35 L CHODNIK
ZELEN PARKOVACI JIZDNI
PRUH PRUH
ODSTRANENI STAV. KAMENNEHO OBRUBNIKU
OSAZENI NOVEHO SIL. BET. OBRUBNIKU 250/150 BRANKA
DO LOZE Z BETONU C20/25-XF4
PLOT S STAV. ZAHONOVY NASLAP 0,08-0,12m
PODEZDIVKOU OBRUBNIK ASFALTOVA ZALNKA
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(OPRAVA PORUSENE CASTI VOZOVKY
7 DOVODU ODSTRANEN! OBRUBNIKU)

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

FASFALTOVY BETON  ACOT1 50/70 40 mm CSN EN 131081, (SN 73 61211

LSPOJOVACI POSTRK ~ PS 0,35 kg/m2* SN EN 12271, CSN 73 6129

LASFATOVY BETON  ACP16+50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121-1

LINFILTRACNI POSTRIK  PI 0,60 kg/m2* ESN EN 12271, ESN 73 6129
CELKEM 100 mm

* pozn.: uvddéno v mnoZstvi zbytkového pojiva

PROPOJENI ULIC ANGLICKA A
MOZARTOVA - |.ETAPA
PRICNE REZY
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