SE ZAHRADOU DO PRIRODY
Revitalizace arealu MS Krymska - Karlovy Vary
SO 13.9. TERASA "D" - pudorys névrh

POZNAMKY :
U ZELBET. DESEK BUDOU V MISTECH PRECHODU Z HLAWNI U ZEL.BET. DESEK BUDOU V MISTECH PRECHODU Z HLAWNI PO OBVODU TERAS VE STYKU SE STAVAJICIM OBJEKTEM NOVE UPRAVENY TEREN BUDE PO OBVODU TERAS M1:75
PLOCHY (5x8 m) NA PLOCHU VEDLEJSI (OBVODOVY PLOCHY (5x8 m) NA PLOCHU VEDLEJS/ (OBVODOVY BUDE PROVEDENA DOPLNUJICI SVISLA HYDROIZOLACE DOSYPAN DO JEJCH OROWNE, VYJMA MIST, KDE JSOU
CHODNIK) A NA NAROZICH (OBRATECH) PROVEDENY CHODNIK) A NA NAROZICH (OBRATECH) PROVEDENY (HYDROIZOL. PAS) NA V¥3KU cca 600 mm — NAVRZENY STUPNE (V. 170 mm), VYSPADOVANI UT OD
DILATACNI SPARY VLOZENIM POLYSTYRENU TL.10 mm NA DILATACNI SPARY VLOZENIM POLYSTYRENU TL.10 mm NA NAVAZNOST NA IZOLACI STAVAJICI, DALE ZDE BUDE TERAS S VYTVORENIM MELKEHO SEGMENTOVEHO
CELOU V¥3KU 7B DESKY. VYZTUZ BUDE PROVEDENA PRO CELOU VY3KU 7B DESKY. VYZTUZ BUDE PROVEDENA PRO DILACE POMOCI POLYSTYRENOVE DESKY TL. 20 mm PRECHODU
KAZDOU DESKU SAMOSTATNE KAZDOU DESKU SAMOSTATNE
TERASY BUDOU PO OBVODU ZAKONGENY
VYSKOVE OSAZENI TERASY PRED PROVADENIM PROVERIT PRISROUBOVANYM PLAST. PROFILEM 40/60 mm
OPROTI STAVAJICI VYSKOVE OROWNI 1.NP — MUSI BYT
ZAJSTEN ODTOK DESTOVE VODY OD OBJEKTU NA SROUBOVE SPOJE BUDOU POUZITY NEREZOVE
VRUTY A SROUBY, OCELOVE HMOZDINKY
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BUDOVA MS KRYMSKA C.P. 10, st.p.¢. 524
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LIC FASADY OBJEKTU
0,080 | ZELBET. DESKA -0,080 | ZEL.BET. DESKA
0SY PODKLADNICH PLASTOVYCH PLOTOVYCH PRKEN 78/21/1480 mm — KOTVENY DO ZEL. BET. DESKY
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600 | 600 gl 600 mm NASYPAN STERK 16-32 PLASTOVE DRENAZNI
JAMA VYSTLANA GEOTEXTILI, ZASYP
ZEMINOU HUTNENOU PO VRSTVACH BET. ZAHRADNI OBRUBNIK POTRUBI DN 100 mm
/) 8 50/250/ awwﬂmﬁ.ow»wmq PLASTOVA DRENAZNI
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HORNI LIC BET. OBRUBNIKU

SCHOD V. 170 mm_ VYTVORI

CELO OBRUBNIKU OBLOZENE
PLASTOVIMI PRKNY
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