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2. PODKLADY

- terénni Setfeni na misté

- katastralni mapa

- situace oprav chodnikl (BioPlan Consult)
- zakresy siti technického vybaveni

- kopané sondy

Navrh FesSeni Upravy zahrady materské skoly byl zpracovan na zakladé pozadavku vedeni materské
Skoly a magistratu mésta Karlovy Vary jako modelovy objekt se zamérenim na ekologii pfi vychové
déti.

Rozsah a lokalizace skoly je patrna z grafické c¢asti v pfiloze.

V ramci zadani bylo obecné pozadovano v reseném Uzemi:

prostorové reseni hernich prostor zahrady
programova napln zahrady
s TR eA ’ o
navrh mobiliare a hernich prvku
reseni ekozahradky
v _ v ’ v ’ o
reseni vegetacnich prvku
maximalizace ekologického pfistupu k feseni

aounhwWwNE

3. CELKOVY POPIS MATERSKE SKOLY

Redend zahrada u materskd $koly je souddsti sidlistniho celku, ktery byl postaven v
70.letech minulého stoleti. Tim, Ze se jedna o novodobé stavby, nebylo nutné se podrobné&ji
zabyvat historickou strankou. Budovy jsou klasického panelového typu s jihovychodni orientaci,
jedna se o dva objekty — Krymska ¢.p. 10 a C.p. 12. Kazdy objekt ma dva pavilony s terasami a
zadni hospodarské kridlo. Objekt byl v nedavné dobé zateplen, pfi zatepleni byla barevné upravena
fasada s vyraznym barevnym clenénim (viz fotodokumentace).

4. SOUCASNY STAV

Pfed navrhem vlastniho FeSeni byl proveden prizkum lokality, vyhodnoceni vegetaénich a
technickych prvkd, systému dopravy p&si a pojizdéné, vazby na nejbliz&i okoli.

Zahrada kolem budovy je obdélnikového pddorysu o rozmérech cca 160 x 70 m. Budovy
jsou klasické moduly o rozmérech 10 x 20 m.

Z Cele v jizni casti jsou tfi pristupové chodniky, z vychodni strany je jeden chodnik. Ze
severu slouzi k ob¢asnému zasobovani dvé asfaltové komunikace.

5. NAVRHOVANE RESENI

Pfed zapocetim praci bude dodavatelem stavby zajisténo vytyceni vSech siti technického vybaveni
pracovniky spravcl jednotlivych siti. Pfi vykopovych pracich v blizkosti a v ochrannych péasech siti
bude postupovdno ruéné a za stdlého dozoru povéfené osoby podle instrukci a poZadavkd
pfislusného spravce. Pokud pfesto dojde k obnazeni nékteré ze siti, budou okamzité preruseny
prace a privolan spravce této sité.

Piipravné prace

VSechny plochy, které budou v dalSich fazich mulCovany (Stérkem ¢&i drcenou borkou, viz
II.D. Plan ploch) budou nejprve oSetfeny nasiroko totalnim herbicidem a po nastupu Ucinku
prob&hne obdélani pddy frézovanim. PFi postfiku dbat na dodrzeni bezpeénosti prace a vhodné
klimatické podminky (bezvétfi, nulové riziko srazek v nasledujicich hodinach, vhodna teplota).

Repasované plochy travniku (viz SO 01.1. Travniky - plan obnovy) budou oSetfeny smési
pripravkd Lontrel a Starane v poméru 1:3.



TECHNOLOGIE SADOVYCH UPRAV

Z hlediska koordinace stavebnich praci a sadovych Uprav je potfebné prihlédnout ke
spravnym agrotechnickym Ihitam:

- zakladani travnik( je vhodné provadét v jarnim obdobi (IV- VI), koncem letniho obdobi
(VILI-IX.), v ptipadé zabezpeleni dostate¢né zalivky v prib&hu celého vegetaéniho obdobi

- vysadby kefd balovych v pribé&hu celého vegetaéniho obdobi se zajisté&nim dostateéné
zalivky v letnim obdobi

- vysadby strom{ balovych v jarnim terminu IIL.-VI., podzimnim terminu X.-XI.

Struénd charakteristika pozadovanych pfiznivych vlastnosti pady:
- ptiznivé biologické vlastnosti pldy
-absence technickych substrati v horni vrstvé pidy
-neznetiténd, zivna, dobfe provzdudnéna pida
priznivé fyzikalni vlastnosti pldy
-optimalni pomé&r vody a vzduchu, podil vzduch vedoucich pér vétsi nez 10% objemu pudy
-optimalni drobtovita struktura
-optimalni zrnitostni sloZeni, (velmi rdznorodé zrnitostni sloZeni substratu)
ptiznivé chemické vlastnosti pady
-opatrné zasobeni dusikem (pfili§ Zivny substrat ve vysadbové jamé mdze zhorsit statiku)
Vedkeré vysadby keFl budou zaklddany na plochu odplevenelou herbicidnim pFipravkem
Roundup. Termin zakladani je nutné pfizpUsobit G&inku tohoto pfipravku (teploty nad 15 °C). Pro
tento Ucel je potfebné koordinovat terminy zemnich praci se sadovymi Upravami.

y PFi zahradnickych Upravach je potiebné respektovat platné CSN:

CSN DIN 18 915 Sadovnictvi a krajinarstvi. Prace s pidou

CSN DIN 18 916 Sadovnictvi a krajinarstvi. Vysadby rostlin

CSN DIN 18 917 Sadovnictvi a krajinaistvi. Zakladani travnikd

CSN DIN 18 918 Sadovnictvi a krajinarstvi. Technicko-biologické zabezpedeni zafizeni

(::SN DIN 18 919 Sadovnictvi a krajinarstvi. Rozvojova a udrZzovaci péce pro rostliny

CSN DIN 18 920 Ochrana stromU, porost a ploch pro vegetaci pti stavebnich ¢innostech

CSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Vypéstky okrasnych dievin - Véeobecna ustanoveni a ukazatele
jakosti, doplfiujici souvisejici normu CSN 464902 Vypéstky okrasnych dfevin - Spoleé¢na a zakladni
ustanoveni

SO 01. Travniky

Stavajici travniky budou repasovany (obnoveny) dle SO 01.1. Travniky - plan obnovy. Prvni
fazi pécCe o stavajici travniky obnovované je postfik selektivnim herbicidem proti dvoudéloznym
rostliné@m (viz kapitola Pfipravné prace). Nasledné probéhne pfisev parkové smési 100 kg/ha. Na
mist& bude rozhodnuto o distribuci davky dle lokalnich pomérd - rzna kvalita travnikd.

Nové zaklddané plochy travnikl (po zru$enych betonovych pé&Sindch) budou zaloZeny
nasledujicim zplsobem:

- dosypani vzniklych jam po odstran&ni betont a jejich loZe substratem 30 cm, v mistech
podél teras vytvofit dosypanim plynuly prechod od stavajiciho terénu do vyskové Urovné terasy -
10 az 30 cm. Dosypani v téchto mistech provadét tak, aby prfed samotnou terasou vznikla mirna
snizenina, zabranilo se tim preteceni vody na terasu a umoznilo naopak vsaknuti vody a odvedeni
drendzi (ktera zde bude instalovana v ramci stavby teras).

- smykovani 1x
uhrabani 1x
- pfihnojeni minerdinim hnojivem 30 g/m?

- vlaceni 1x

- vysev

- valcovani

Vyseto bude 30 g/m?



Pro vysev je doporucena smés ve slozeni:

30% Lolium perenne LORETTA

20% Lolium perenne LORETTANOVA
10% Lolium perenne LEON

15% Festuca rubra com TROPHY
10% Festuca rubra trich LIBANO
10% Poa pratensis MIRACLE

5% Poa supina SUPRANOVA

SO 02. Stromy
Pozadavky na zaloZen{ z pohledu biologie strom{ a zahradnické pé&e o né:
- absence organickych latek v nedostate¢né provzdusnéné horniné (organické materialy nesmi pfijit
hloubé&ji nez 40cm, jinak nastupuje Skodlivy proces anaerobniho rozkladu)
- pFijem pFirozenych destovych srazek vhodné uspofddanym kofenovym prostorem s co mozna
nejvice otevienym povrchem pldy
- optimalni pldni substrat pro specifické naroky dfevin a dané stanoviétni podminky
- z hlediska statiky strom{ kruhové kofenové misa
- ochrana pfed negativnimi vlivy antropogenniho plvodu, zamezeni pfistupu bezprostfedné po
zalozeni
- ukotveni vysazené rostliny pomoci kild s pravidelnou kontrolou kotvicich mechanizm(
- odetfeni kmen( jutou - ochrana kmenu proti mechanickému, sluneénimu a mrazovému poskozeni
- vychovny fez
- vysledny vysadbovy substrat o zrnitostnim slozeni (vahova %):
3% jilovita frakce
18% prach ovita frakce
36% piscita frakce
43% Stérkovita frakce

Hloubka vysadby bude pfizplsobena druhu rostlin. U vzrostlych dfevin je nutno vytvofit
zavlahové misy tak, aby voda stékala k rostliné.

Pro vysadbu stromd je idedlni obdobi b&hem vegetacniho klidu, tj. na podzim po opadani
listd nebo brzy na jafe pred vyrasenim pupent. Chladné&jsi a vihké pocasi umozni rostlindm vytvofit
kofeny na novém misté jesté pred tim, neZ teplé pocasi podpoti novy rist. Nicméné stromy, které
jsou ve Skolce péstovany intenzivni technologii, jsou fadné pfipraveny a jestlize jsou béhem
transportu vhodné chranény proti poskozeni, mohou se sazet i béhem vegeta¢niho obdobi! Pro
zajisténi zdravého vyvoje novych strom( a kefd je v obou piipadech podstatné, jak kvalitn& a
rychle budou vysazeny.

Casto se u stromu, jako nasledek stresu zplsobeného presazovanim, dostavi takzvany
povysadbovy %ok, ktery se projevuje zejména pomalym rlstem a snizenou vitalitou. Spravna
priprava stanovisté pred a béhem vysadby spolu s dobrou naslednou péci zkrati dobu, kdy rostlina
trpi timto Sokem a dovoli stromu se rychleji ujmout na novém misté.

Z uvedeného vyplyva, Ze v pripadé skladkovani stromid na staveniéti bude zajiété&na jejich
zalivka a pristinéni. Skladkovani na stavenisti bude jen po dobu nezbytné nutnou pro vysadbu!

Pozadavky na kvalitu sazenic:

Kmen musi byt prib&Zny, s nasazenou korunou v pozadované vysce (pfi dané velikosti), bez
poskozené kilry & velkych ran po obrostu. Koruna musi byt pravidelnd, pfirozené stavéna,
odpovidajici primé&ru kmene, s terminalem v prodlouZeni osy kmene. (Upozorn&ni na mozné vady:
koruna nesmi obsahovat tzv. kodominantni vyhony, tj. vyhony stejné dominance jako vyhon
terminalni - tzv. dvojaky, Ci Stétkovita koruna, koruna nesmi byt jednostranné zaloZzend a nesmi
pozdé&jsSim véku vznik dutin, vylamovani vétvi a ohroZeni stability stromu). Kmen nesmi byt
poskozen nezavalenymi ranami - nebezpedi vzniku dutin a vyhnivani kmene.

Bezprostfedné pred vysadbou je tfeba sazenice upravit. Tato Uprava spociva v fezu
korunky. PFi fezu koruny budou odstranény vétvicky poskozené pfi prepravé. Pokud je koruna pfilis
husté zavétvena, provede se jeji prosvétleni odstranénim celych vétvicek Fezem na vétevni
krouzek. Prosvétleni bude vedeno tak, aby byly vytvoreny zakladni patra budouci koruny, pfipadné
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aby byly odstranény kodominantni vétve i vétve ostfe nasazené. PFfi tomto fezu je nutno si
uvédomit, Ze fez by se nemél tykat vétvi silnéjSich nez 2 cm. Kmen bude pfed vysadbou obalen
jutou, ktera ho chrani pfed mechanickym poskozenim a slunecni spalou. Z hlediska estetického je
mozné volit rakosovy obal.

Vysadbovy postup:

Vykop mélké a Siroké vysadbové jamy

Jama min. 3x $irsi nez je prGmér kofenového balu, ale hluboka pouze jako kofenovy bal.
Velikost vysadbové jamy do 1 m3, 50% vyména substratu.
Hnojeni tabletovym mineralnim hnojivem
Kofenovy kréek

Kofenovy kréek bude Castecné viditelny, tj. v Grovni balu. Jestlize kréek nebude obnazeny,
je nutno odstranit z vrchu kofenového balu trochu zeminy. Po nalezeni kréku se urci, jak hluboka
ma byt jdma pro spravné vysazeni.
Umisténi stromu do spravné vysky

Pfed umisténim stromu do jamy, je nutno zkontrolovat zda byla vykopana do spravné
hloubky a ne vice. Je lepsi zasadit strom o néco vys, tj. 2 - 5 cm nad kofenovy kréek, nez ho
zasadit pod jeho droven. Vyssi Uroven vysadby navic dovoluje mirné sesednuti balu (v pfipadé
nakypreni dna jamy). Predejit poSkozeni stromu pfi usazovani do jamy, je nutno zvedat strom vzdy
za kofenovy bal a nikdy ne za kmen. Pokud je jama hlubsi, je nutné provadét dostatecné hutnéni
pod balem, aby nedoslo pozdé&ji k poklesu kofenového balu.
Narovnani stromu v jameé

Jeété ne? se zadne jama znovu plnit, je nutno strom zkontrolovat z rlznych GhlG zda je
umistén svisle.
Zasypani jamy

Jamu je nutno vyplnit asi do jedné tretiny; citlivé, ale pevné, se zemina upéchuje kolem
spodni Casti kofenového balu. Jestlize je bal zabaleny jutou a pletivem, je nutno prefiznout a
odstranit provaz nebo drat kolem kmene a rozbalit horni tfetinu kofenového balu. Je dileZité dat
pozor, aby nedoélo k poskozeni kmene nebo kofenl. Po doplnéni zbytku vysadbové jamy zeminou,
je nutno zeminu ddkladné& upé&chovat, aby nevznikly vzduchové kapsy, které by mohly zplsobit
zaschnuti kofend. Aby se predeslo tomuto problému, je vhodné pFidavat vzdy nékolik centimetrl
pldy a pokropit ji vodou, coz napomize sesedani. Tento postup je nutno opakovat dokud neni
jama plna a strom pevné usazen.
Upevnéni stromu ke kdldm

Ochranné ukotveni je potfeba predevsim na vétrném stanovisti a na mistech, kde hrozi
poskozeni sekatkou na trédvu a vandalismus. TFi kdly, ve spojeni se Sirokym pruznym popruhem,
budou drzet strom vzpfimené a zaroven poskytnou pruznost a minimalizuji moznost poskozeni
kmene. Ochranné ukotveni se ponecha tak dlouho jak to bude bezpodminecné nutné, nutno je
pravidelné kontrolovat zda nedochazi k poskozeni kmene.
Kaly budou zaraZeny do rostlé zemé& a budou dosahovat cca 10 cm pod korunu stromku, tj. jejich
délka bude cca 300 cm. U vicekmennych forem budou pouzité krat&i kdly 200 cm, které budou
osazeny cca 100 cm nad terén. Kmeny u t&chto forem stromd nebudou ochranény jutou.

Kmeny stromt vysokokment budou chranény jutovym obalem ve dvou vrstvéch.
Pokryti povrchu zasypané jamy muléem

Mul¢ - drcend borka nebo Zulova drt - bude aplikovan ve vrstvé 8-10cm (borka) nebo cca
6-10cm (Stérk). PFfi mulcovani je nutno dbat na to, aby mul¢ nebyl v kontaktu s kmenem stromu.
Prostor bez mulce, tfi az pét centimetry Siroky, je dostate¢nou ochranou pred poskozenim kmene.

V pripadé pouziti borky bude novy mulc¢ bude pridavan vzdy po 2-3 letech tak, aby se jeho
vrstva nezvysSovala, ale pouze byl doplnén mulc rozlozeny.

Zalivka
Pokud je vysadba provadéna v pozdéjsim jaru a je velice suché klimatické obdobi, doporucuje se
prolit jamu 50-1001 vody a po vsaknuti provést vysadbu. Bezprostfedné po vysadbé bude
provedena zalivka v mnozstvi 501/strom.
Nasledna péce

Dalsi povysadbova péce bude zahrnovat vychovny fez. Odstranéni poskozenych vétvi a
prosvétleni korunky, pokud je potifebné, se udéla pfi vysadbé. S vychovnym fezem pro spravné
zapeéstovani koruny bude vhodné rok pockat az do doby, kdy se strom na novém stanovisti ujme.
Vzdy je nutno zapéstovavat jeden silny pribé&zny termindl a kosterni vétve v dostate¢ném



rozestupu. U vicekmennych forem je potfebné fezem vytvaret vyrovnanou soumérnou korunu s
nékolika kosternimi vétvemi.

Vysazeny budou nasledujici druhy:
strom ks

=
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Abies koreana

Abies nordmaniana

Acer platanides '‘Drummondii’
Acer rubrum

Amelanchier lamarckii (vicekmen)
Betula ermanii

Betula jacquemontii (vicekmen)
Fagus sylvatica 'Atropunicea’
Pinus mugo

Pinus sylvestris

Prunus sergentii ‘Accolade’
Prunus serrula 'Branklyn' (vicekmen)
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SO 03. Kere
PoZadavky na zaloZeni z pohledu biologie kefl a zahradnické péce o né:
absence organickych latek v nedostate¢né provzdusnéné horniné (organické materialy nesmi pfijit
hloubé&ji nez 40cm)
pfijem pfirozenych destovych srazek vhodné uspofddanym kofenovym prostorem s co mozna
nejvice otevienym povrchem pldy
optimalni pddni substrat pro specifické naroky dfevin a dané stanovistni podminky o ochrana pfed
negativnimi vlivy antropogenniho plivodu, zamezeni pfistupu bezprostfedné po zaloZeni
vychovny fez
vysledny vysadbovy substrat o zrnitostnim sloZeni (vahova %):
3% jilovita frakce
18% prach ovita frakce
36% piscita frakce
43% Stérkovita frakce

Hloubka vysadby bude pfizpldsobena druhu rostlin.

Pro vysadbu kefd je idedlni obdobi b&hem vegetadniho klidu, tj. na podzim po opadani listd
nebo brzy na jafe pfed vyrasenim pupend. Chladné&jsi a vlhké podasi umozni rostlindm vytvofit
kofeny na novém misté jeét& pred tim, neZ teplé poclasi podpofi novy rlst. Nicméné kefe, které
jsou ve Skolce péstovany intenzivni technologii, jsou fadné pfipraveny a jestlize jsou bé&hem
transportu vhodné chranény proti poskozeni, se mohou sazet i béhem vegeta¢niho obdobi! Pro
zajidté&ni zdravého vyvoje novych kefd je v obou pfipadech podstatné, jak kvalitn& a rychle budou
vysazeny.

Casto se u kefl, jako nasledek stresu zplisobeného presazovanim, projevuje takzvany
povysadbovy $ok, ktery se projevuje zejména pomalym rlstem a sniZenou vitalitou. Spravna
pfiprava stanovisté pred a béhem vysadby spolu s dobrou naslednou péci zkrati dobu, kdy rostlina
trpi timto $okem a dovoli kefim se rychleji ujmout na novém misté.

Z uvedeného vyplyva, e v pfipad& sklddkovani kefl na staveniéti bude zajist&no jejich
kropeni a pfistinéni. Skladkovani na stavenisti bude jen po dobu nezbytné nutnou pro vysadbu!

Pozadavky na kvalitu sazenic:

Sazenice musi odpovidat predepsané kvalité dané pfislusnou skolkafskou normou

Bezprostfedné pred vysadbou je tfeba sazenice upravit. Tato Uprava spociva v fezu poskozenych
Casti rostlin.

Vysadbovy postup:
Vykop mélké a Siroké vysadbové jamky

Jama min. 1 ,5x $irsi nez je primér kofenového balu, ale hloubka pouze jako kofenovy bal.
Velikost vysadbové jamy u nizsich a pokryvnych drevin do 0,01 m3, vyssi kefe do 0,125 m3,
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viesovistni soliterni rostliny pak maji vysadbovou jamu do 0,4m3. Bude provedena vymeéna
substratu na 50%.

Kofenovy kréek

Kofenovy kréek bude Castecné viditelny, tj. v Grovni balu. Jestlize kréek nebude obnazeny,
je nutno odstranit z vrchu kofenového balu trochu zeminy. Po nalezeni kréku se urci, jak hluboka
ma byt jdma pro spravné vysazeni.
Umisténi kefe do spravné vysky

Pfed umisténim kefe do jamky, je nutno zkontrolovat zda byla vykopana do spravné
hloubky a ne vice. Je lepsi zasadit kef o néco vys, nez ho zasadit pod jeho Uroven. Vyssi Uroven
vysadby navic dovoluje mirné sesednuti (v pfipadé nakypfreni dna jamy).
Zasypani vysadbové jamky

Jamku je nutno vyplnit asi do jedné tfetiny; citlivé, ale pevné, se zemina upéchuje kolem
spodni ¢asti kofenového balu. Je dllezité dat pozor, aby nedo$lo k podkozeni kmene nebo kofend.
Po doplnéni zbytku vysadbové jamky zeminou, je nutno zeminu dikladn& upé&chovat, aby nevznikly
vzduchové kapsy, které by mohly zplsobit zaschnuti kofenl. Aby se predes$lo tomuto problému, je
vhodné ptidavat vzdy nékolik centimetr( pldy a pokropit ji vodou, coz napomizZe sesedani. Tento
postup je nutno opakovat dokud neni jama plna a kef pevné usazen.
Pokryti povrchu kefovych skupin

Mul¢ - borka - bude aplikovan ve vrstvé 8-10cm (borka). Pfi mulCovani je nutno dbat na to,
aby mul¢ nebyl v kontaktu s kmenem kefe. Prostor bez mulée, tfi aZ p&t centimetrd Siroky, je
dostatecnou ochranou pred poskozenim kmene.

V pripadé pouziti borky bude novy mul¢ pridavan vzdy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva
nezvysSovala, ale pouze byl doplnén mul¢ rozlozeny.

> Zalivka

Pokud je vysadba provadéna v pozdé&jsim jaru a je velice suché klimatické obdobi, zvlasté
pak pokud jsou vysazovany silné prokofenéné sazenice v kontejneru a jiz olisténé, doporucuje se
prolit jdamu 10l vody a po vsaknuti provést vysadbu. Sazenice jsou totiz v okrasnych skolkach pod
pravidelnou denni zdlivkou a na suchém stanovisti dojde k uvadani jejich listové plochy.
Bezprostfedné po vysadbé bude provedena zdlivka v mnoZstvi 20l/kef. Jestlize panuje suché
pocasi, je potfebné zajistit i pravidelnou naslednou zalivku do doby pfedani stavby!

» Nasledna péce

Dal&i povysadbova péce bude zahrnovat vychovny fez. Odstran&ni poskozenych vyhonl se udé&la
pfi vysadbé.

Navrzena velikost vysadbového materialu je uvedena ve vykazu vymér

U kefd s balem o primé&ru balu 50 a 60 cm bude objem jamek do 0,4 m3 . Kefe budou
mulcovany drcenou borkou (viz plan ploch v grafické priloze).

Vysazeny budou nasledujici druhy:

nazev ks

Cornus mas 1
Crataegus prunifolius 2
Enkianthus campanulatus 20
Hamamelis x intermedia '‘Ruby Glow' 1

Hamamelis x intermedia 'Westerside'

S

Hamamelis molis '‘Brevipetala’
Hedera helix 400

Hydrangea 'Annabelle’ 3
Hydrangea ‘Kyushu' 6
Hydrangea paniculata 'Grandiflora’ 7
Lonicera tatarica 'Splendens’ 2
Philadelphus 'Belle Etoile' 3
Rhododendron catawbriense 'Boursault 7
Rhododendron 'Cunningham's White' 3
Rhododendron yakushimanum 'Schneekrone' 10



Spiraea x vanhoutei (presaz) 25

Vaccinium corymbosum 15
Vaccinium vitis-idaea 'Koralle' 60
Viburnum plicatum 'Cascade’ 5

SO 04. Bylinné porosty

Trvalkové zadhony budou zaklddany dvéma zplsoby. Jako extenzivni s muléem drcenou
borkou a do t&rkovych zéhond. V obou ptipadech prob&hne nejprve chemické odpleveleni totalnim
herbicidem (viz PFipravné prace).

Plochy extenzivnich bylinnych porostl budou nasledn& obdé&lany rytim na hloubku 20 cm,
poté frézovdny a uhrabdny. Nasledné prob&hne vysadba dle osazovacich planG a muléovani
drcenou borkou, mocnost vrstvy 10 cm.

Plochy $térkovych zahond budou obdélany obdobnym zplsobem s tim, Ze po uhrabani
probéhne pokladka mulcovaci plachetky, vysadba a mul¢ovani drcenym kamenivem - Stérkem,
mocnost vrstvy 10 cm.

Osazovaci plédn je potfeba dodrzet, avdak naptiklad v blizkém okoli stavajicich strom{, Ize
(dle sméFovani hlavnich kofenovych nab&hd) v koordinaci s autorskym dozorem upravit lokalizaci
nékterych rostlin.

Vysazeny budou nasledujici druhy:

Znacka Trvalky
AaB Astilbe x arendsii '‘Brautschleier’
AaF Astilbe x arendsii 'Fanal'
Ad Aruncus dioicus
AdK Aruncus dioicus 'Kneiffii'
Aff Athyrium filix-femina
AhA Anemone x hybrida 'Andrea Atkinson'
AhP Anemone hupehensis var. japonica '‘Pamina’
AhR Anemone x hybrida 'Richard Ahrens'
AmA Aster macrophyllus 'Albus’
As Allium schoenoprasum ( pazitka )
AtP Astilbe thunbergii 'Professor van der Wielen'
AtS Astilbe thunbergii 'Straussenfeder
BdN Buddleja davidii 'Nanho Blue' (ker)
Cm Carex morrowii
Cml Carex morrowii ssp. foliosissima 'lcedance’
Cp Caltha palustris 'Auenwald'
Dc Deschampsia cespitosa 7ks/m?
DcP Deschampsia caespitosa 'Palava’
Dfm Dryopteris filix mas
EmG Eupatorium maculatum 'Gateway'
Ep Echinacea purpurea '‘Magnus'
Fv Fragaria vesca var.semperflorens
GmB Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'
GmC Geranium macrorrhizum 'Czakor'
GmS Geranium macrorrhizum 'Spessart'
GpP Geranium psilostemon 'Patricia’
GT Geranium 'Tiny Monster'
HD Helenium 'Double Trouble'
HfH Hosta fortunei 'Hyacinthina'




HmP Heuchera micrantha 'Palace Purple'

Ho Hyssopus officinalis ( yzop)

HsE Hosta sieboldiana 'Elegans'

Ip Iris pseudocorus

La Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'
LdD Ligularia dentata 'Desdemona’

Lp Ligularia przewalskii

Ls Luzula sylvatica

LsL Lythrum salicaria 'Lady Sackville'

MaK Molinia arundinacea 'Karl Foerster'
McM Molinia caerulea 'Moorhexe'

Mo Melissa officinalis ( medurika )

Mp Mentha x piperita ( mata )

Ms Matteuccia struthiopteris

MsG Miscanthus sinensis 'Gracillimus'

MsK Miscanthus sinensis 'Kleine Fontdne'
Nn Nepeta nervosa

Ov Origanum vulgare ( dobromysl )

PaB Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' (ker)
Pc Petroselinum crispum 'Mooskrause' (petrzel)
PdR Primula denticulata 'Rubin’

RfG Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm’
Ro Rosmarinus officinalis 'Blue Winter' (rozmaryn )
RpS Rodgersia pinnata 'Superba’

Rr Rheum rhabarbarum (rebarbora)

Sf Solidago flexicaulis

Sm Satureja montana (saturejka )

Sn Salvia nemorosa 'Caradonna’

So Salvia officinalis ( Salvéj)

Tv Thymus vulgaris ( tymian )

Wg Waldsteinia geoides

SO 05. Smyslovy chodnicek

Soucasti stérkovych ploch podél dfevénych teras jsou navrhované dva smyslové chodnicky.
Zde se budou st¥idat rdzné typy povrchd (kaminky, $iSky, mech, klra, jehli¢, oblazky, Zaludy,
pisek...) o mocnosti 8 cm a déti se zavazanyma ocCima prechazeji pres povrchy. Vyplné rostlinného
plvodu budou obstarény svépomoci (d&tmi, mateFskou &kolou, rodi¢i), ostatni vyplné jsou soudasti
dodavky zhotovitele. Ze strany terasy bude osazeno dfevéné zabradli ze smrkové kulatiny, kterého
se déti mohou pfidrzovat a kradet naboso se zavazanyma ocima, aby lépe vnimaly rlzné se
stfidajici povrchy. Plocha bude ohranicena recyklatovymi latémi slouzicimi jako obrubnik, jednotlivé
povrchy budou oddéleny difevénymi hranoly. Dfevéna kulatina bude ve vzdalenostech dle planu
zarazena do zemé a spodni Cast zasahujici do zemé bude oSetfena gumoasfaltovym natérem. K
témto k{lGm budou pfisroubovany dfevéné hranoly a recyklatové laté. Hranoly oddélujici rizné
povrchy budou pfiSroubovany také do obvodového hranolu vymezujici ¢ast podél terasy. Dfevéné
prvky budou impregnovany. Recyklatové laté budou osazeny tak, aby jejich horni okraj zasahoval 2
cm nad okolni terén i nasypany materidl uvnitt smyslového chodni¢ku kvili zamezeni roznageni
materidld mimo vymezeny prostor.

SO 06. Mokfad - bahnisté

V prostoru dle planu bude provedena skryvka zeminy v hl. 20 cm a deponovana v tésné
blizkosti. Po dokonceni bude pouzitd pro zasyp mokradu. Mokfad - bahnisté bude zaloZzen s pomoci
folie, geotextilie, jilovité zeminy a kamend. V pFipad& nevhodnych srédZkovych pomért bude vihkost

9



udrzovana z vodovodniho fadu. Pravidelny pldorys uréeny recyklatovymi prkny bude vyplnén
kameny zejména u okraje (ochrana a zpevnéni brehu), Stérkem a jilovitou zeminou zejména
uprostied a mezi kameny. Kameny (kromé vétSich soliternich) budou kladeny na sraz tak, aby se
zamezilo jejich pohybu a tim se zabranilo poskozeni félie a ohrozeni zdravi déti. Budou opatrné
instalovany 4t kamene tak, aby nedoSlo k protrzeni folie. V severni c¢asti budou vysazeny
vlhkomilné rostliny. Skladba a rozméry v&ech konstruké&nich prvkli jsou patrné z vykresové &asti
dokumentace.

SO 07. Ekozahradka

Ekozahradka je situovanad do nevyuzivané plochy za pavilonem v zapadni Casti zahrady.
Plocha je vymezena vrbovym plitkem s vodorovnym vypletem a jednim vstupem (viz SO 07.1
Ekozahradka - pddorys). Vrbové pruty priméru 5-7 cm budou zasazeny do hloubky 45 cm a
zalévany. Po ujmuti budou tvarovany hlavovym fezem. Ostatni pruty a vodorovny vyplet nejsou
uréeny pro zakorenéni.

Pochozi plochu bude tvofit Stérkova vrstva o tl. 10 cm, kterd bude zhotovena po odstranéni
10 cm vrstvy ornice. Ve Stérkové ploSe budou zhotoveny dva vyvysené zahony nepravidelného
pldorysu z navrdenych kamenu velikosti 10-40 cm do vy$ky 30 - 40 cm. Bude pouzit lomovy
kamen (z nejblizs§iho lomu skladany po jednotlivych fadach. Po vyskladani prvni fady bude vznikly
prostor zahonu vyplnén kompostem. DalsSi fada bude skladana tak, aby vzniklad sucha zidka méla
mirny sklon smérem k vnitfku zahonu. Do mezer budou vysazeny rizné byliny a zahony budou
doplnéné kompostem, na ktery bude z Casti osdzen soubor trvalych zahradnich rostlin (lécivé
rostliny, dalSi pro suSeni a vlastni rukodélnou tvofivou c¢innost), ale C¢ast bude také volna pro
vysevy a pozorovani kliceni rostlin (fedkvicky, hrasek, mrkev apod.). Soucasti ekozahradky bude
drevény kompostér.

Kolem ofeddku bude instalovédna dievénd lavi¢ka (dub nebo akat) o vné&jdim prdméru 160
cm.

SO 08. Vrbové objekty

Nové jsou navrhovany vrbové prvky. Jedna se o altanky a tunylky. Vrbové pruty budou
zasazeny do hloubky 45 cm, aby byla zajist&na stabilita konstrukce, ale predevsim ujimavost. Pidu
je vhodné v téchto mistech nejprve prokypfit. Nasledné budou pravidelné zavlazovany, se
zvySenou davkou zejména v susSich obdobich. Pro zhotoveni konstrukci budou slouzit silné 8leté
pruty o tl. 7-8 cm, pro ostatni vyplety pak 2-3leté pruty o tl 2-5 cm. Velikosti, specifikace materialu
a zpUsob konstrukce je patrny z vykresové ¢asti a vykazu vymeér.

SO 09. Indiansky koutek

Drevéné typi bude zkonstruovano dle vykresu SO 09.1 a 09.2. Spoj palubek na lomu
jednotlivych stén bude prekryt dfevénou listou. Vnitfek a blizké okoli bude vybaveno drevénymi
$palky prGméru 30 cm, vysky 30 cm v poctu 40 ks.

Platéné typi bude pofizeno jako typovy prvek pro letni pouziti, vykres SO 09.4. obsahuje
popis a fotodokumentaci postupu konstrukce.

Palisadova stezka odvahy je originalnim prvkem z pfirodniho materialu, ktery tudiZz neni
mozné zcela presné rozkreslit a popsat. Konstrukéni principy jsou popsany a znazornény ve
vykresu SO 09.6. Pripadné, béhem realizace vzniklé nejasnosti, je potfeba fesSit s autorskym
dozorem.

Soucasti indidnského koutku bude i lokalizace ptacich budek na blizké stromy. Podle
nasledujiciho schematu bude vyrobeno a umisténo 6 ks ptacich budek:
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Pochozi centralni ¢asti bude tvorit $térkopiskova plocha. Stérkova plocha bude konstruovéna
nasledujicim zplsobem. Postfik totalnim herbicidem na $iroko (viz Pfipravné prace), sejmuti 10 cm
ornice (pouzita na vyrovnani nerovnosti v okolnim blizkém terénu), pokladka mulcovaci plachetky,
nasypani a mirné zhutnéni drceného kameniva frakce 8/16/32, lokalita Rozmysl.

SO 10. Podzemni telefon

K dfevénému kllu primé&ru 200 mm, usazenému do betonové patky (hloubka 70 cm) bude
pripevnéna ocelova trubka nerezovd priméru 60 mm s "trychtyfem" ze stejného materiélu. Pod
zemi, za poslednim kolénkem bude do této trubky vsazena flexibilni plastovd trubka priiméru
50 mm, ktera povede 25 cm pod zemi k druhému stanovisti telefonu. Pfed zasypanim zeminou
dojde k peclivému utésnéni spoje flexibilnim tmelem, aby se zabranilo naplnéni potrubi vodou.

SO 11. Stanovisté odpadovych nadob

U odpadovych nadob bude vytvoreno ,zivé" pristinéni. Na dva dfevéné sloupy o vysce 2,65
a 3,25 m (tl. 20-30cm) bude pfiSroubovana difevéna tyc tl. 10-15cm, ke které budou pfivazany do
oblouku vrbové pruty (6-8 leté pruty) zaplchnute Sikmo do zemé (ve vzdalenosti 50 cm od sebe),
kde zakoreni. Tim se vytvofi obrustaJ|C| Zivd konstrukce, kterd bude kaZdoro¢né upravovana
sestfihanim letorostl. V plode této Zivé konstrukce bude zfizena $térkova plocha mocnosti 10 cm,
frakce 8/16/32, lokalita Rozmysl. Také u tohoto objektu je nutnd v prvni fazi zakoFeﬁovém’
intenzivni zalivka.

SO 12. Nepravidelna lavice pod stromem

Soudasti doplnéni mobilidfe bude instalace nepravidelnych dfevénych lavic kolem stromi a
jedné kruhové lavicky u ekozahradky. Pouzito bude vzduchosuché fezivo (20-25%). Vrchni prkna o
sile 4 cm z hoblovaného modfinového dreva. VSechny Casti, které mohou pfijit do styku s détmi
budou pred natérem obrouseny a zacistény. Mezi jednotlivymi bocnimi i vrchnimi prkny bude
mezera, na vrchni c¢asti budou mezery 15mm. Konstrukce bude spojena vruty a je patrna z
vykresové &asti, véetnd specifikace rozmé&rl a pouZitého materidlu komponent. Primé&rna vyska
dubové kulatiny (nohou) je 25 cm, ale dle mirného sklonu terénu budou mit riizné vysky tak, aby
vysledna vrchni plocha prken byla jen v mirném spadu 1,5%, ve sméru prken. VSechny prvky
budou natfeny barevnou lazurovou ve dvou vrstvach. Odstin bude upfesnén po konzultaci s
provozovatelem MS a autorskym dozorem.

SO 13. Dievéné terasy
Stavebni objekt SO 13 teSi kompletni opravu Ctyf betonovych teras, které pfiléhaji
k jihovychodnim stranam dvou budov mateiské skolky Krymska.
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Stavajici stav

Kazda terasa (znaceno A, B, C, D) se sklada ze dvou casti. Jedna se o hlavni obdélnikovou plochu
rozméru cca 8x5 m, ktera prechazi podél budovy na chodnikovou plochu.

VSechny terasy jsou provedeny jako masivni plné, osazené 200 — 400 mm nad pfilehlym terénem.
Terasy A, B,C jsou po obvodu tvoreny monolitickym betonovym zakladovym pasem 400/400 mm.
V mistech nastupu jsou vloZzeny kamenné schodistové stupné. Pochlzna vrstva u terasy A, B byla
vytvorena z betonovych dlazdic 400/400/60 mm kladenych do bet. loZe tl. cca 150 mm, u terasy C
byla navic prekryta asfaltovou plochu tl. 50 mm.

Po obvodu teras je umistén spadovany okapovy chodnik, u terasy A doplnén betonovymi
odvodniovacimi zlaby. V nékterych castech byl okapovy chodnik opraven z bet. mazaniny. V misté
vstupu do objektu u terasy D byla pro bezbariérovy pfistup zhotovena bet. monoliticka rampa.
Terasa D byla v nedavné dobé zcela rekonstruovana a je provedena z bet. zamkové dlazby kladené
do hutnéného Stérkového podloZi. Obvodovd hrana terasy je vytvorena z betonovych obrubniki
kladenych do bet. loze.

Terasy jsou vyspadovany smérem od objektu, u terasy A jsou v odvodnovacim zlabu umistény dvé
vpusti stavajici destové kanalizace.

Terasy A, B, C jsou ve velice §patném stavebné technickém stavu. Z ddvodu postupného naruseni
pochlizné vrstvy s ndslednym zatékdnim destové vody dodlo ke vzniku poruch na vdech jejich
Castech.

Terasa D je v dobrém, neporuseném, funkénim stavu z betonové zamkové dlazby.

Bourani

Terasy A, B, C, budou kompletné vybourény - pochlzna plocha, bet. zdklad, bude vybrano na nové
pozadovanou vyskovou Uroven i stavajici podlozi teras. Dale dojde k likvidaci obvodovych
okapovych chodni¢kd, v nékterych &astech je navrzeno i vybourani stav. bet. ploch, pFistupovych
chodnikd.

U terasy D bude vybourdna monolit. bet. rampa, dale zde bude demontovéna pochlzna vrstva
z bet.zamkové dlazby vcetné podkladni vrstvy (na v.U. dle projektu). Obvodova hrana z bet.
obrubnikd zlstane zachovéna, dojde u né&ho ke snizeni vyskové Urovné o 80 mm odFiznutim na
konci hlavni plochy terasy na v.u. -0,155 (0,000 = stav.1.NP), u chodnikové cCasti terasy pak na
v.U. -0,105. Obrubniky na bocich hlavni plochy pak budou sefiznuty v Sikminé - spojnice v.d. -
0,105 a -0,155.

V mistech odstrafiovani podkladnich vrstev teras pfi lici fasady nesmi dojit k poruseni stavajici
svislé hydroizolace objektd.

Vybouranad sut bude vyvezena na povolenou skladku, pfipadné po dohodé z investorem na
méstskou deponii pro moznost dalsiho vyuziti.

Zemni prace, drenaz

Pro nové& navrzené osazeni obrubnikd (po obvodu teras A, B, C) bude upravena stavajici vykopova
ryha (vznikld po odstranéni plvodniho betonového zdklad) na §.500 mm. U vnitfku teras bude
vybran stavajici hutnény podsyp na pozadovanou niveletu, v nékterych mistech dle potreby i
k Casti rostlého terénu a bude upravena plan. Po obvodu teras bude dale vykopana ryha pro ulozeni
obvodové drenaze a dale ryhy pro jeji napojeni na vsakovaci jamu. Mezi terasou C - D je navrZena
vykopova ryha vsakovaci jamy o pldorysného rozméru 2,5 x 1 m, hl. 1 m od stavajiciho terénu.
Stavajici plan rostlého terénu v mistech teras bude zhutnéna a vyspadovana od objektu ve spadu
1,5%. Na takto pfipraveny podklad bude hutnéna vrstva stérku frakce 16-32 v cel. tl. 200 mm ve
spadu 1,5%. Pod bet. obrubniky se zhotovi hutnéné podlozi ze Stérku 16-32 tl. 100 mm.

Stavajici terén kolem teras bude nové dosypan, na jejich Groven = bezbariérovy prechod. Smérem
od teras bude ndsyp mirné vysparovan a nasledné mélkym segmentovym profilem pozvolna
napojen na stavajici terén. V mistech vstupl na terasy bude ndsyp pozvolna ptiméFené snizen.

Drendz je navrzena z plastového drenazniho potrubi DN 100 mm, uloZzena a obsypana vrstvou
$térku 16-32 v min. tl. 100 mm po obvodu drenaze. Stérkova vrstva oddélena od zeminy vloZenou
geotextilii. Po obvodu teras bude na Sifi 100 mm proveden zasyp vykopu na celou svoji vySku ze
Stérku, v horni ¢asti shodny s frakci na Stérkovych zahonech 8-16, rovnéz s krytim geotextilii
(zajisténi odtoku, vsakovani destové vody s ndslednym jejim zachycenim a odvedenim drenazi).
Drendzni potrubi bude ulozeno v min. spadu 1%, mistech napojeni na vsakovaci jamu bude spad
dle potfeby upraven. VZzdy na dvou narozich kazdé terasy jsou navrzeny revizni drenazni plastové
Sachty. Jejich poklopy budou umistény tésné pod upravenym terénem a budou kryty malou vrstvou

v v
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kameninové potrubi, které bude prekryté plastovou Sachtou Sirobau S300 s vikem zabranujicim
odkryti détmi (détsky zamek). Napojeni bude provedeno prekrytim a zabetonovanim.

Mezi terasami C a D, kde neni mozné zalstit povrchovou vodu do odpadd, bude vyhotovena
vsakovaci jama a nasledné vysypana Stérkem 16-32 na v. 600 mm s krytim geotextilii. Druha
stavajici déstova Sachta u terasy A bude vycisSténa, zprovoznéna, aby byl i zde ponechana funkce
odtoku destové vody.

Zaklady
U terasy A, B, C bude nové zaloZena obruba provedena z bet. zahradnich obrubnikd 50/250/1000
mm osazenymi do bet. podloZzi Sife 400 mm tl. 100 mm, s naslednym jejich obetonovanim.

Vodorovné konstrukce

Na nové provedené podlozi teras bude zhotovena Zelezobetonova monolitickd deska z betonu B 20
v tl. 80 mm se stocenym, zatazenym povrchem, spadovana 1.5%. Vyztuz KARI siti 150/150/4 mm
pfi spodnim okraji s min. krytim 20 mm.

V mistech prfechodu hlavni plochy desky a chodnikové ¢asti bude provedena dilatacni spara (kolmo
na budovu), dale budou dilataéni spary provedeny po tangencidldch v mistech obratl
~chodnikovych" teras (styk uzkych teras). Dilatace bude vytvorena vloZzenim polystyrénovych past
tl. 10 mm

Na boku mistech vyznadenych v planu budou osazeny kamenné schodistové stupné& (plvodni
stupné vybourané z betonovych teras) do bet. mazaniny a Stérkového podloZi.

Izolace proti vodé

Ve styku teras s licem stavajicich budov bude doplnéna do horni Urovné navrzenych teras svisla
hydroizolace s prekrytim - navaznosti na izolaci stavajici. PouZije se vhodny vrstveny asfaltovy
hydroizolacni pas - typ nutno vybrat s ohledem na stavajici izolaci.

Konstrukce truhlarské

Na Zel bet. spadované desky se zrealizuje konstrukce vlastni naslapné vrstvy teras. Jedna se o
dvojity rost. Prvni vrstvu vytvofi plastova prkna 21/78/1480 mm kladenda kolmo na objekt
v rozteCich cca 800 mm s kotvenim do Zb. desky. Na né budou pfiSroubovany modfinové laté
50/30 mm v rozteci cca 600 mm (rovnobézné s objektem). Timto bude umoznéno odtoku vody z
terasy a zabrani se pfimému styku vihkosti (na betonové desce) s drevénymi latémi. Konec¢nou -
naslapnou plochu vytvofi pfiSroubovana modfinova prkna s profilovanym drazkovanim tl. 28 mm
Sife 135 mm s mezerami 15 mm.

Vneéjsi obvod teras bude zakoncen kotvenym plastovym profilem 40/60 mm (zabrani pfimému
kontaktu ¢ela modFinovych prken s pfilehlym terénem. V mistech vstupd na terasy tvofi stupné
boky bet. obrubnik(, které zde budou kompletné& kryty pti§roubovanymi plastovymi prkny.

Pouzité spojovaci prvky — vruty, Srouby, matice z nerezové oceli, hmozdinky ocelové.

Natéry
Modfinova prkna budou natfena z vrchni a bo¢ni strany olejovym natérem.

SO 14. Chodniky

Plan zrudenych chodnikl zndzorfiuje mista rudenych zdmkovych betonovych dlazeb,
betonovych dlazeb a povrchl z litého betonu tak, aby se zvétsila travnikova plocha (viz SO 01.1)
nebo Stérkové zahony s aromatickymi bylinami. PodloZi, vybourany asfalt, betonova dlazba
¢tvercova a daldi materidl ze zrudenych chodnikl bude likvidovan v souladu s predpisy o odpadech.
Betonova dlazba zamkova bude po rozebrani umisténa na palety a slozena v arealu. Jeji dalsi
pouziti na opravy kolem piskovist neni soudasti této stavby.

Nové budou zaloZeny chodniky z kamennych $lapakl o rozmérech ca 30x80x5 a% 7 cm z
nenasakavého kamene - andezit, nebo porfyr. Kameny budou kladeny do stérkopiskového loze
mocnosti 5 cm na zhutnéné plani a nasledné budou mezery vyplnény Stérkopiskem s travnim
osivem.

Nakladani s odpady
PFi realizaci mohou vznikat bézné stavebni odpady uvedené v nasledujici tabulce. Tyto

odpady bude likvidovat firma provadéjici realizaci.
Navrh likvidace odpadd vzniklych b&hem realizace podle vyhlasky 381/2001 Sb.:
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Kaéd Nazev a druh odpadu

170504 zemina a kameni

170107 smési betonu, cihel a tasek

150101 papirové obaly

170101  beton

170201 drevo

170203 plasty

V piipadé vzniku odpadl, v seznamu neuvedenych, bude zhotovitel postupovat podle vyhlagky
381/2001 Sb.

Stavebni a demoli¢ni odpady budou odvezeny na fizenou skladku.

Recyklovatelné materialy budou vytfidéné odevzdany do sbé&rny té&chto materiald.

PFi realizaci budou z hlediska pfijezdu a zasobovani stavby vyuzivany dva vjezdy na pozemek v
severni Casti z ulice Krymska. V pfipadé potfeby bude pouZité pfislusné dopravni znaceni nebo
budou vijezdy a vyjezdy mechanizaénich prostfedkl zabezpeéeny dle platnych predpist naleZité
poucenymi osobami.

Pfed zahajenim praci bude dohodnuty s provozovatelem harmonogram a denni rezim s ohledem na
bezproblémovy a bezpecny chod materské skoly.

Pfed vypracovanim projektové dokumentace byly provedeny sondy, na zakladé kterych byly
rozpo¢tovany naklady na stavbu. ProtoZe neexistuje ptlvodni projektovd dokumentace a z
obdobnych staveb realizovanych pred desitky let jsou zkuSenosti o znac¢né nestandardnich
stavebnich postupech, miZe dojit pfi demolicich k narlstu & snizeni objemu vybouranych hmot. V
pfipadé, Ze k tomuto dojde, bude stavba prerusena a investor informovan o této skutecnosti. Na
zakladé projednani bude rozhodnuto o dalsim postupu.
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