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Podlahovy rost ( pororost ) pro osazeni do
stdvajictho rdmu

Provedeni: vel. oka 30x30 mm
typ oka — <tverec
materidl — Zarovy zinek
po obvod& lemovany pdaskou

Rozmér: délka — 1470 mm
g§itka — 250 mm

Poznamka:
Stévajici rdm v podlaze je nutné odrezit,
obrousit a natrit

Podlahovy rost ( pororost ) pro osazeni do
stavajictho ramu

Provedeni: vel. oka 30x30 mm
typ oka — &tverec
materi@l — Zdrovy zinek
po obvod& lemovany péskou

Rozmé&r: délka — 1170 mm
§tka — 250 mm

Poznamka:
Stavajici r@m v podlaze je nutné odrezit,
obrousit a natrit

Vymé&na stdvajictho poklopu za novy, v& ramu.
Osadit novy ocelovy poklop HAGODECK RV—Stahl

Provedeni: Typ RV 66,
Rozmé&r 600 X 600 mm

Viko poklopu z ryhovaného plechu, ram z
pozinkované oceli, s t&sn&nim, pachotésny
a vodotésny, pochozi.

Ventila&nT mtizka s pevnymi sklon&nymi
horizontainimi Zaluziemi se sitkou proti
hmyzu, nésténna, vnit¥ni,

material : hlinik elox
barva : bila
rozmé&r : 150 x 150 mm

Stavebni pouzdro pro posuvné jednokridlové
dvere 900mm

JAP STANDARD S700—-090 pro zdé&nou sténu
Vyska &istého prichodu — 1970 mm

Rozmé&r pouzdra: 1945x2060 mm
Tl. pouzdra: 100 mm
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Vydejni okno vnitfni, z AL profild nebo
nerezové, &lenéné na dvé &asti,

horni &ast: fixnT

doInT &a&st: vysuvnd

Povrchov@ dprava: lakovani vypalovaci barvou
v odstinu dle vyb&ru investora ( nutno
konzultovat )

1185x1150 Zaskleni: Jednoduché& bezpe&nostni sklo
kalené ESG
Kovani: okno vybavené madlem, zdmkem, a
navijecim mechanismem s aretact

Parapet — (viz. samostatnd polozka T21 )

Vydejni okno vnit¥ni, z AL profild nebo
nerezové, &lenéné na dvé &asti,

horni &ast: fixni

dolnT ¢&ast: vysuvna

Povrchovd dprava: lakovani vypalovaci barvou
v odstinu dle vyb&ru investora ( nutno
konzultovat )

850x1150 Zaskleni: Jednoduché bezpe&nostni sklo
kalené ESG
Kovani: okno vybavené madlem, zédmkem, a
navijecim mechanismem s aretact

Parapet — (viz. samostatnd polozka T22 )

Vydejni okno vnit¥fni, z AL profild nebo
nerezové, &lenéné na dvé <&asti,

horni &ast: fixnT

dolInT ¢gast: vysuvna

Povrchova Gprava: lakovani vypalovaci barvou
v odstinu dle vyb&ru investora ( nutno
konzultovat )

1200x1150 Zaskleni: Jednoduché& bezpe&nostni sklo
kalené ESG
Kovani: okno vybavené madlem, zdmkem, a
navijecim mechanismem s aretact

Parapet — (viz. samostatnd polozka T23 )

Vnit¥n1 &isticl zéna usazend na vniténi dlaZzbu.
Rozmér 1950 x 900 mm

Provedeni : Vn&j&i ram z al profild s
ndb&hovou hranou + kobercova roho?
SHATWELL ze 100% polypropylenu zataveného
do mék&eného PVC

Venkovni CisticT zdna usazend na venkovni
dlazbu.

Rozmér 1950 x 1150 mm

Provedeni : vné&j&T ram z AL profild s
ndb&hovou hranou + gumovad roho? OKTAVA
s otevfenym dnem, odolnd povétrnostnim
vlivaim.
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Madlo venkovniho schodi$té osazené do
vysky 900 mm

Provedeni : Brousend nerez
Trubka ¢ 50 mm
Kotveni do stény pres rozety

Markyza venkovniho vstupu

Provedeni : Viz. samostatny vykres v
konstrukeni &asti PD

Barevné provedeni markyzy dle stdvajici nad
hlavhim vstupem do objektu

Zaskleni kalenym lepenym sklem o shodné
tl. jako na stavajici markyze

Kryty topeni ve stejném provedeni jako v sdle
HornT hrana ocelovy uzavreny profil (Jdckl)
60x40 mm kotveny do osténi podporujict
z&roven predni stranu parapetu

Vyplti: rame&ek — profil L 25x25 mm vypln&ny
tahokovem MQ 16

Svafované spoje prebrousit
Sroubované spoje viditelné
1030x810 Rozmé&ry krytu jsou orienta&ni — nutno presng
zamé&tit na stavbé dle skute&ného stavu
Odsazeno 150 mm nad podlahou a 150 mm
od osténi

Kryty topeni ve stejném provedeni jako v sale
Horni hrana ocelovy uzavieny profil (Jdckl)
60x40 mm kotveny do osténi podporujici
z8roveri predni stranu parapetu

Vyplii: rame&ek — profil L 25x25 mm vypln&ny
tahokovem MQ 16

Svafované spoje prebrousit
Sroubované spoje viditelné
1600x810 Rozmé&ry krytu jsou orientagni — nutno presng
zam&¥it na stavbé dle skute¢ného stavu
Odsazeno 150 mm nad podlahou a 150 mm
od osténi

POZNAMKA:

POZOR! OCELOVE ZARUBNE JSOU UVEDENY U JEDNOTLIVYCH TYPU DVER[. ZARUBNE NEJSOU UVADENY
SAMOSTATNE V TOMTO VYPISE. VSECHNY OCELOVE ZARUBNE BUDOU PO OSAZENI OPATRENY FINALNIM NATEREM
VODOU REDITELNOU BARVOU ( napt. ETERNAL lesk akrylgtovy ). BAREVNY ODSTIN KONZULTOVAT S INVESTOREM

PRED ZAHAJENIM PROVADENI, MUSI BYT JEDNOTLIVE ODSTINY BAREV, POVRCHY, MATERIALY, TYPY VYROBKU atd.
ZNOVU ODSOUHLASENY S INVESTOREM!

VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU POUZITYCH
HMOT A PLATNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU.

VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD.
UVEDENE VYROBKY LZE PO DOHODE S INVESTOREM ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PRI
DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU.




