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A., Zakladni ddaje

Identifikace
Nazev stavby : Rekonstrukce Lidového domu
¢adst restaurace se zazemim
- YeSeni poZdrni ochrany
Misto stavby : Karlovy Vary - Stard Role
Stupen PD : DSP
Investor : Magistrat mésta Karlovy Vary, Moskevskd 21, Karlovy Vary
Projektant : Bokota architekti

Kolmd 29, Karlovy Vary
Ing. arch. Miloslav Bokota, Jan Sobotka

U&el a umisténi stavby

Projekt stavby ¥edi rekonstrukci provozu restaurace v 1.NP se zdzemim v Casti
1.PP. Souldsti ndvrhu rekonstrukce je v prostoru po zru$eném socidlnim
zarizeni (pro provoz restaurace bude slouzit soc. zarizeni vybudovédno v ramci
rekonstrukce sousedniho multifunkéniho sdlu) vybudovat provoz varny.

Dadle projekt stavby tredi vstup do prostor 1.PP ze zdsobovaci rampy v 1.NP
pomoci lehkého ocelového schodisté a stavebni oddéleni malého ndkladniho
vytahu v 1.NP (maly nédkladni vytah propojuje 1.NP s 1.NP) od provozu
restaurace se zdzemim. Do provozu restaurace z prostoru rampy povede novy
vstup.

Dotc¢ené prostory se nachdzi v objektu Lidového domu v Karlovych Varech -
méstské Cdsti Stard Role. Presné polohové umisténi stavby je patrné z vykresu
Situace.

Pouzité normy

CSN 73 0802 Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 PozZarni bezpeclnost staveb — spole¢nd ustanoveni

CSN 73 0818 Obsazeni objektl osobami

CSN 73 0833 Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0834 Zmény staveb

CSN 73 0873 Zasobovani pozdrni vodou

Publikace ,Hodnoty poZdrni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokdda”

Dle vyhlasky ¢&. 23/2008 Sb. - zmény ¢&. 268/2011 Sb., §31 pri zméné dokoncené
stavby, zméné v uzivani stavby nebo pri udrzZovacich pracich se postupuje
podle CSN 73 0834.

Dle vyhldsky ¢&. 23/2008 Sb. - zmény ¢&. 268/2011 Sb. §32, u stavby, jejiz
uzivani bylo zapoclato prede dnem nabyti Gc¢innosti této vyhlasky, musi byt

splnény pozZadavky v rozsahu stanoveném v $§30.

B., Cast technologicka

Stavebni Upravy v restauracni ¢asti objektu navazuji na jiZz zrealizované
stavebni Upravy multifunkéniho salu.

Popis konstrukci objektu

Svislé nosné stény jsou zdéné ze standardnich zdicich materidld, které jsou
mistné doplnéné o Zelezobetonové sloupy. Vodorovné konstrukce jsou
Zzelezobetonové. Zast¥eSeni objektu, je v Casti pomoci drevéného krovu, nad
urovni Zelezobetonového stropu, ve zbyvajici Casti objektu je zasttesSeni
pomoci ocelovych vaznikd se zavéSenym podhledem. St¥esni krytina je
nehot*lava.



Dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810 jsou stavebni konstrukce objektu smiené.

Pozdarni riziko

Z hlediska pozdrni Dbezpeclnosti vySe popsané stavebni Upravy spadaji do
plsobnosti CSN 73 0834 - Zmé&ny staveb.

VySe popsané stavebni upravy jsou z hlediska pozdrni bezpeclnosti staveb pouze
zménou, kterd nevede

a) ke zvysSeni pozdrniho rizika, které je vyjadreno zvyS$enim soucinu p,.a,.c o
vice neZ 15 kg.m?

restaurac¢ni provoz se zdzemim (Cdst 1.NP a 1.PP)
puvodni hodnota Pn.an.C > 16,2 kg.m?

novd hodnota soucdinu Pn.a,.c = 30,3 . 1,03 . 1,0 = 31,2 kg.m’2

mistnost S /m?/ pn /kg.m? /  a, S.pPn S.Pn-an
chodba 50,6 5 0,8 253,0 202, 4
salonek 121,3 20 0,9 2426,0 2183,4
vycep 19,0 20 0,9 380,0 342,0
kuchyn 23,0 30 0,95 690,0 655,5
myti 12,5 5 0,7 62,5 43,7
napoje 12,8 15 0,7 192,0 134,14
denni sklad 7,4 60 1,1 444,0 488, 4
Satna 7,3 15 0,7 109,5 76,6
WC, uklid 4,6 5 0,7 23,0 16,1
strojovna VZT 19,0 15 0,9 285, 0 256,5
sklad 164,77 60 1,1 9882,0 10870,2
chodba 52,9 5 0,8 264,5 211,6

495,1 15011,5 15480,8

Pn = 30,3 kg.m™? a, = 1,03 c=1,0

Hodnota puvodniho soudinu p,.a,.c Vv prostoru provozu restaurace se zdzemim,
se vy3e popsanymi stavebnimi Upravami nezvétsuje o vice nez 15 kg.m?

b) ke zvyseni pocdtu osob unikajicich z ménéného objektu, pokud se pocet osob
zapoCitatelny na kteroukoliv tunikovou komunikaci zvy3i o vice nez 20%
stdvajiciho stavu; pokud se urc¢i zvySeni pocCet osob o vice neZ 20%, musi se
soucasné prokézat, Ze kterdkoliv dotlend stdvajici komunikace vyhovuje podle
prislusné poZarni normy uniku celkového poctu osob; 1 kdyz jde o uvedené
zvySené poclty osob, avsak prokazi se vyhovujici stédvajici komunikace,
nepovazuje se zvySeny pocCet osob za zménu uzivdani objektu, prostoru nebo
provozu

Normovy podet osob dle CSN 73 0818

1.NP

salonek S = 47,9 + 73,4 m® .. (47,9 + 73,4)/1,4 = 34 + 52 = 86 osob

Satna persondl 7x 1,35 = 9 osob

Celkem v pozdarnim useku = 95 osob

7 ka?dé YeSené ¢&asti objektu vede vice NUC po rovin& p¥imo na volné
prostranstvi a do sousedni C¢asti objektu, kterd neni predmétem predlozeného

PBR. NUC jsou a celkové Sifce 4x 1,5 unikového pruhu.

Dovolend $itrka uUnikovych cest
u=E/K . s =95/90 .1,0 = 1,0 tnikového pruhu



7 pozdrniho useku vede vice NUC po roviné& o celkové Si¥ce 4x 1,5 unikového
pruhu - vyhovuije.

Dovolend délka NUC uvnit?¥ ¥eSené &asti objektu, dle CSN 73 0802, tab. 18 pro
amex = 1,03 je 35 m. Skutednd délka NUC uvnit?¥ ¥eSené &dsti objektu je 19 m -
vyhovuje.

1.PP
sklad (017) S = 81 m® .. 50/- + 31,0/10 = 3 osoby
zbyvajici tresené prostory 1.PP .. 0 normovy pocet osob

Ze skladu 017, vede jedna NUC p¥imo na volné prostranstvi, ze zbyvajicich
YeSenych prostor 1.PP vede vice NUC .. (PD ¥e3i nové vnit¥ni schodist& z 1.PP
do 1.NP).

U%iti jedné NUC z mistnosti 017 - skladu povoluje €SN 73 0802, tab. 17.

Dovolend $itka unikovych cest z mistnosti 017
u=E/K . s =3/45 .1,0 = 1,0 tnikového pruhu
7 mistnosti skladu 017 vede NUC o $i¥ce 1,5 unikového pruhu - vyhovuje.

Dovolend délka NUC uvnit¥ mistnosti skaldu 017 dle CSN 73 0802, tab. 18 pro
amx = 1,03 Je 20 m. Skutednd délka NUC uvnit? mistnosti 017 Je 19 m -
vyhovuje.

Ze zbyvajicich mistnosti v tfeSené ¢asti 1.PP objektu neni nutné provadét
normové posouzeni unikovych cest .. v YeSené Casti objektu j e0 normovy pocet
osob.

c) ke zvySeni pocdtu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice neZz 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu

Pocet osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu
se vySe popsanymi stavebnimi Upravami provozu restaurace se zdzemim
nezvysuje, tyto osoby se zde mohou vyskytovat pouze jednotlivé.

d) k za&mé&né funkce objektu nebo mé&néné Cdasti objektu ve vztahu na prisludné
projektové normy

Pro posuzovanou &dst objektu zUstdvd v platnosti CSN 73 0802.

e) ke zméné objektu ndstavbou, vestavbou, pfristavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zméndm

Predmétem projektové dokumentace jsou pouze vnit¥ni stavebni uUpravy v cCasti
objektu, feSend Cast objektu se neméni pristavbou, ndstavbou ani vestavbou.

Dle CSN 73 0834, ¢l. 3.3 predmé&tem PD je zmé&na vnit¥niho &lené&ni prostort,
kterou v ramci jednoho podlazi nevzniknou v nevyrobnich objektech mistnosti o
podlahové ploSe vétdi ne? 100 m?® (odst.d).

Dle &1. 3.1 CSN 73 0834 1lze vySe popsané stavebni upravy zaradit do zmé&ny
staveb I.

Zmény staveb I nevyzaduji dalsi opatfeni, protoze spliuji
pozadavky CSN 73 0834, kapitoly 4.

a) Pozarni odolnost ménénych nosnych prvkd stavebnich konstrukci, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho c¢asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich
ohranicujicich unikové cesty nebo oddélujicich prostory dotcené zménou stavby



od prostort neménnych, neni sniZena pod puvodni hodnotu, nepoZaduje se vsSak
pozarni odolnost vy$$i neZ 45 minut

Re3end &dst objektu bude v 1.PP a 1.NP pozdrné& oddé&lend od jiZz Fredené &dsti
objektu multifunk&éniho sédlu.

Pozarni stény

— stény ze zdiva se standardnich zdicich materidld (zdivo z cihel CPp) min.
tl. 100 mm s oboustrannou omitkou
— poZzadrni odolnost dle EUK tab. 6.3.1 - min. EI450DP1

— dvetre oddélujici YeSenou Cast od sousednich prostor budou typu
EWC,30DP3 .. 1.PP - dvete propojujici chodbu s mistnosti 015
— dvete propojujici chodbu s mistnosti 005
1.NP - dvete propojujici soc. zafizeni s mistnosti 103
EIC,30DP3 .. 1.NP - dvefe propojujici vnit¥ni schodisté s mistnosti 115

Pozadrni dvefre budou vybaveny samozavira&em, ve kvalité& alespon C2 dle CSN EN
13501. Dverni sestavy 3je nutné oznac¢it dle wvyhl. 202/99 Sb. Dvefe Jjsou
navrzeny a musi byt provedeny jako dve¥ni sestavy (zdrubeni, k¥idlo, kovani,
samozaviracd¢ apod.).

— konstrukce svétlovodd v podsttfesnim prostoru budou vykazovat garantovanou
pozarni odolnost EI45.

Na nové vnit¥ni ocelové schodisté propojujici 1.NP s 1.PP nejsou kladeny
zaddné pozadavky, schodisté neni jedinou unikovou cestou z prostoru 1.PP.

- nové ocelové pruvlaky budou oplentované rabicovym pletivem a budou
obetonované betonem tl. 25 mm
— pozarni odolnost RE60DP1 - EUK tab.

b) Trida reakce stavebnich vyrobkd na ohenl nebo druh konstrukci pouzitych
v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti pGvodnimu stavu zhorsSen; na
nové provedenou povrchovou uUpravu stén a stropd neni pouzito vyrobka tridy
reakce na ohen E nebo F, u stropu (podhledd) neni pouzito hmot, které pfi
pozaru jako hotrici odkapdvaji nebo odpadavaji

Pri vys$Se popsanych stavebnich uUpravdch jsou navrzené a budou pouzité pouze
nehotlavé stavebni vyrobky a hmoty.

c) Sitka nebo vyska kterékoliv poZdrné& otev¥ené plochy v obvodovych sté&ndch
neni zvétsena o vice nez 10% puvodniho rozméru nebo se prokdze, ze odstupova
vzddlenost vyhovuje prislusSnym technickym normédm a predpisum, popt.
nepfresahuje stdvajici odstupovou vzdédlenost

PD tes$i vybourdni parapetu u jednoho z oken boc¢ni fasddy, do nové vzniklého
prostoru budou vsazené dvefe. Stanoveni odstupové vzddlenosti dle CSN 73
0802, tab. F.1

pv = max. 31,2 + 5 kg.m? 1 = 13,42 m h = 4,03 m po = 40% d=2,9m

V PNP boc¢ni fasaddy nejsou situovany jiné stavebni objekty a pozdrné otevrené
plochy sousednich poZédrnich usekt.

PNP od treSené fasady nezasahuje mimo hranice pozemku ve vlastnictvi investora
stavby.



d) Nové& z¥izované prostupy v3emi sté&nami podle a) jsou uté&snény podle 6.2 CSN
73 0810

Stény lemujici fresSenou Céast objektu.
Strop (podhled s funkci poZarniho stropu) nad 1.NP reSené Cdsti objektu.

Prostupy rozvodd a instalaci technickych a technologickych zatizeni,
elektrickych rozvoda (kabeld, vodicl) apod., maji byt navrZeny tak, aby co
nejméné prostupovali pozZarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce ve kterych se
vyskytuji tyto prostupy musi byt dotazZeny az k vnéjsim povrchum
prostupujicich zarizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozZzarni odolnosti
jakou mé& pozarné délici konstrukce. Pozdrné délici konstrukce maZe Dbyt
pripadné i =zaménéna (nebo upravena) v dotahované <&asti k vnéjsim povrchlim
prostupt, za predpokladu, ze nedojde ke snizeni pozZarni odolnosti a ani ke
zméné druhu konstrukce (DP1 apod.).

U nize wuvedenych prostupt pozZzarné délicimi konstrukcemi se kromé& upravy
uvedené vysSe zabranuje $Siteni pozdru hmotou (vyrobkem) potrubi a vnit¥nim
prostupem potrubi, nebo jiného prostupujiciho zatizeni. Toto tésnéni prostupu
se zajistuje pomoci manzZet, tmell a jinych vyrobka (ddle jen manzet), jejich
pozarni odolnost je urcena pozZadovanou pozarni odolnosti pozdarné délici
konstrukce, za postacujici se povazZuje odolnost do 90 minut; tésnéni prostupu
se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, a to v té&chto pripadech

a) pozarni odolnost EI

— kanalizacni potrubi, tf¥idy reakce na ohen B azZz F, svétlého prurezu pres
8 000 mm? ve vertikdlni poloze a 12 000 mm? v horizontdlni poloze
s odchylkou do 15° (EI-UU nebo EI-CU)

— potrubi s trvalou nadplni vody nebo jiné nehotlavé kapaliny, t¥idy reakce na
ohenn B az F, svétlého prurezu pres 15 000 mm? (EI-UC)

- potrubi slouzici k rozvodu stlageného ¢&i nestlac¢eného vzduchu ¢&i Jjinych
nehotrlavych plynt vcéetné VZT rozvodl, tfridy reakce na ohen B az F,
svétlého prtfezu pfres 12 000 mm? (EI-UC)

- kabelovych a Jjinych el. rozvodd tvorenych svazkem vodicéd, pokud tyto
prostupuji Jjednim otvorem, maji izolace $itrici poZzadr a Jjejich celkova
hmotnost je vé&t3i ne? 1,0 kg.m*

b) pozédrni odolnost E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve v8ech pripadech
uvedenych v bodé a), pokud Jjde o prostupy poZarné délici konstrukci
klasifikace EW.

Pokud pozarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi podle bodu
a) nebo b) a jejich sv&tld prufezovd plocha je vét3i ne? 2 000 mm?, pridemz
jejich vzdjemnd osovad vzdadlenost je mensi nez 300 mm, musi byt vS3echna tato
potrubi ut&snéna manZetami podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008.

Kazdy prostup musi byt ztetelné oznacen Stitkem obsahujicim informace o ..
— poZadrni odolnosti

— druhu a typu ucpavky

- datu provedeni

- firmé, adrese a jméné zhotovitele

- oznacCeni vyrobce systému

Kazdy novy prostup musi =zlUstat volné pfistupny pro mozZnost jeho dalsich
kontrol provozuschopnosti.

e) nové instalované VZT zatizeni v objektech délenych <¢i nedélenych na
pozarni 1useky, nebo v Castech objektu nedotenych zmé&nou stavby bude
provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované VZT rozvody v &astech objektu
nedotcéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni Useky nesmi byt
z vyrobku ttridy reakce na ohen B az F



Dle CSN 73 0872, &l. 7.4, dje-1li zarizeni umisté&né ve strojovné& VZT urceno
pouze pro jeden pozarni uUsek, miZe byt strojovna souldsti tohoto poZédrniho
useku, poptr. vcietné VZT potrubi, které ji s nim spojuje.

Nové VZT potrubi, doplriujici novou technologii, bude pouze =z materidlu
s tridou reakce na ohen Al, A2.

Jde o VZT potrubi, které je vedeno uvnit¥ tesenych prostor a je vyvedeno do
obvodovych zdi. Toto VZT potrubi je bez dalsich opatfeni.

VZT potrubi, pokud bude vedeno (bez ohledu na jeho prurezovou plochu)
podst¥ednim prostorem bude opat¥eno izolaci s garantovanou pozdrni odolnosti
EI30). Pouziti poZdrni izolace musi byt dokladovdno patt¥icnym atestem.

Pro zkou3eni pozdrni odolnosti VZT potrubi plati CSN EN 1366-1.

Na VZT potrubi bude vyznacen smér proudéni a zda potrubi slouzi vyfuku nebo
sani.

f) nové& ztrizované prostupy vSemi stropy jsou ut&snény podle 6.2 CSN 73 0810
viz. odstavec d)

g) V ménéné Casti objektu nejsou plvodni udnikové cesty zuZeny ani
prodlouzeny, nebo se prokéaze, ze jejich rozméry odpovidaji normovym
pozadavkim a ani neni jinym zpusobem oproti pUGvodnimu stavu zhorsSena jejich
kvalita

Realizaci wvy8e popsanych stavebnich duprav, nejsou oproti plvodnimu stavu
unikové cesty nijak zhorsSené.

Re3end &ast objektu - restaurace se zdzemim

h) je vytvoren poZarni usek z prostort podle 3.3b) CSN 73 0834 pokud to CSN
73 0802 jmenovité vyzaduji

Re3end &ast objektu - restaurace se zdzemim tvotri jeden uceleny poZdrni usek.

Dle CSN 73 0802, ¢&l. 5.3.2 vy3e popsané stavebni upravy si nevyZaduji dalsi
déleni treSené Casti objektu do dalsSich pozdrnich useku.

i) v ménéné cd¢asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry
za¥izeni umoziiujici protipozdrni zdsah

Oproti  puvodnimu stavu nedochéazi ke zhorSeni  parametra u zarizeni
umoznujicich protipoZarni zdsah v objektu.

ReSend &ast objektu je v soulasnosti vybavena 3 ks wvnit¥nich hydrant® typ
52C, tyto budou nahrazené 3 ks vnitfnimi hadicovymi systémy s tvarové stdlou
hadici délky 20 m, s jmenovitou svétlosti hadice alespon 25 mm

Hadicovy systém bude umisté&ny dle pozadavkd ¢l. 6.2 a 6.7 CSN 73 0873, tzn.

- nejvzdédlenéjsi misto v pozdrnim useku bude od hadicového systému 30 m

— hadicovy systém bude umistén 1,1-1,3 m nad podlahou (méfeno ke stredu
zarizeni)

Kromé rozvodd bézné vody budou v feSené casti objektu také rozvody vody
pozarni, tj. rozvody k vnit¥nimu odbérnému mistu. U vnit¥niho hydrantu bude
zajistén pretlak 0,2 MPa. Rozvod pozZarni vody bude v nehotlavém provedeni.



Doklady ke kolaudaci fteSené casti objektu je nutné predlozit dle zakona
22/97Sb. a navazujicich pozdéjsich ptredpist o montdzi, provozuschopnosti a
funkénosti dle wvyhl. 246/01 Sb. Hydranty budou zavodnény.

Normovy poZadavek wvné&jsi poZdrni vody dle €SN 73 0873 tab. 1 a tab. 2 -
hydrant na potrubi DN 100 ve vzddlenosti do 150 m od objektu je zajistén
vnéjsim hydrantem na potrubi DN 100 ve vzddlenosti do 120 m od freSené cCasti
objektu. Ke kolaudaci objektu bude doloZen doklad o jeho provozuschopnosti a
hodnoté prutoku vody dle vyhl. 246/01 Sb.

Uréeni poé&tu HP

Po&et a druh hasicich p¥istroji je stanoven dle CSN 73 0802

n = 0,15.(S.a.c)0'5 .. celkem 4 ks z toho 3ks HP typ P6
lks HP typ S5

Umisténi kaZdého hasiciho ptristroje bude provedeno v souladu s §3 vyhlasky
246/2001 Sb., o pozZarni prevenci tak, aby umisténi hasiciho ptristroje
umoznovalo jeho snadné a rychlé pouziti. Hasici pristroj se umisti tak, aby
byl snadno viditelny a volné pristupny.

Rukojet  prédskového hasiciho ptristroje umisténého na svislé stavebni
konstrukci musi byt nejvy$e 1,5 m nad podlahou. Snéhovy hasici ptristroj musi
byt umistény na vodorovné stavebni konstrukci a musi byt vhodnym zpusobem
zajistény proti padu.

V souladu s §9 wvyhlasky Mv ¢&. 246/2001 Sb., o pozadrni prevenci bude pfi
kolaudaci prokdzana provozuschopnost hasicich ptfristroji dokladem o Jjeho
kontrole provedené podle podminek stanovenych vyhlédskou, kontrolnim Stitkem a
plombou spoustéci armatury.

Kontrola hasiciho p¥istroje se provaddi v rozsahu a zpusobem stanovenym
pravnimi pfedpisy, normativnimi pozZadavky a pruavodni dokumentaci vyrobce po
kazdém jeho pouziti nebo tehdy, vznikne—-11 pochybnost o jeho
provozuschopnosti (napt. pri mechanickém poskozeni) a nejméné jednou za rok.
Prvni kontrola provozuschopnosti hasiciho ptistroje musi byt provedena
nejdéle jeden rok ptred jeho instalaci.

PoZadavky na dalsi pozZdrné bezpeénosti zafizeni

Nutnost instalace zafizeni EPS

Dle CSN 73 0875, ¢l. 4.2.1

a) podle pozadavkl préavnich pfedpist

b) podle poZadavk®l technickych norem pro prisludné objekty (CSN 73 0802, CSN
73 0804, CSN 73 0831 .. a daldich norem)

c) podle pozadavku této normy

dle ¢l1l. 4.2.2

a) v pripadé, zZe celkovd plocha poZarniho uUseku S presahuje plochu S>0,5S,.y
ve vyrobnich poZadrnich usecich 5. az 7. skupiny vyrob a skladovych provozt
a zdroveni hodnota p,>50 kg.m™?

b) ve vyrobnich a nevyrobnich pozdrnich tUsecich, kde je podle jinych norem
pozadavek na instalaci samoc¢inného stabilniho zar*izeni

c) v pozarnich tuUsecich vyrobnich i nevyrobniho charakteru s obsazenim osobami
podle CSN 73 0818 nad 50 osob a s vydkovou polohovou h,>30 m (kromé& objektl
OB2 podle CSN 73 0833) za predpokladu, Ze plocha t&chto poZdrnich usekl je
>ne? 0,3 Sp.x a soudasné p, > 15 kg.m?

d) pozZéarnich tGsecich vyrobniho a nevyrobniho charakteru s plochou S> neZ 0,3
Smaxr které jsou umisténé ve 3. a niz$im podzemnim podlazi, s poltem osob
podle CSN 73 0818 E > 50, pokud parametr odvétrdni v poZdrnim uGseku je
F,<0,035 m'/?



e) ve vyrobnich nebo nevyrobnich poZdrnich usecich, kde neni projektovan
konkrétni zpusob vyuziti, pokud plocha téchto poZdrnich usekd je vétsi nez
30% dovolené mezni plochy (podle CSN73 0802 nebo CSN 73 0804)

d) na zédkladé pozZadavku vlastnika objektu, provozovatele c¢innosti,
pojistoven ..

e) podle pozadavku PBR aniz by EPS byla poZadovdna jinym predpisy

> 2

V fesSené ¢asti objektu se nepozaduje instalace EPS.

Dle CSN 73 0802, ¢&l. 6.6.10 neni pro posuzovany pozdrni usek poZadovano
stabilni hasici zatizeni

- pldorysnd plocha poZdrniho tseku je mensi ne? 4000 m®

— SHZ neni pozadovadno jinymi normami a predpisy

Dle CSN 73 0802, &l. 6.6.11 neni SOZ pro posuzovany pozdrni Usek poZadovéno
- v pozarnim Useku je méné& nez 150 osob podle CSN 73 0818
- S0Z neni pozadovadno jinymi normami ani predpisy

Dalsi opatfteni

Stdvajici bezpecnostni znacky a tabulky budou doplnéné podle pozadavkiu a
stylizace CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpe&nostni znacky, CSN 01 8013
Pozadrni tabulky a podle naf¥izeni vlady.

Elektroinstalace

Upravovand cast el. 1instalace v objektu bude svym koneénym provedenim
odpovidat zdvérim o ur&eni vné&j$ich vliva dle CSN 33 2000-5-51 ed3. U
kolaudace YfeSenych vySe popsanych stavebnich uprav bude predlozend platna
revizni zpréava elektro.

zavér : P¥i splnéni vysSe uvedenych podminek, navrzené stavebni upravy
vyhovuji podminkdm CSN - poZdrni bezpe&nosti staveb.



