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1. Identifikac¢ni ddaje stavby

Nézev stavby: Rekonstrukce restaurace v objektu Lidovy diim Stard Role
Misto stavby: Karlovy Vary, Stard Role

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary, MMKV

Moskevskd 21, Karlovy Vary, PSC 361 20

Hlavni zpracovatel: Ing. arch. Bokota

Projektant profese: Pavel Tezaur, Botanickd 256, 362 63 Dalovice u K. Varu

2. Podklady

Pii ndvrhu VZT byly poufZity tyto podklady:
- Projekt stavebni ¢asti

- Zadani a poZadavky investora

- Podklady od vyrobct VZT zatizeni

- Vétrani a klimatizace - Technicky privodce 1993 ( autoii J. Chysky, K. Hemzal )

- Vétrani a klimatizace (autofi M. Székyové, K. Ferstl, R. Novy)

- Vzduchotechnika (autofi G. Gebauer, O. Rubinova, H. Hork4)

- Vzduchotechnika v ptikladech 1 (autofi J. Hir§, G. Gebauer )

- Technicka zatizeni budov, vzduchotechnika cviceni (autofi L. Centnerova, K. Papez )

- Normy:

- CSN 12 7010 - Navrhovan{ vétracich a klimatiza¢nich zafizent.

- CSN 73 0872 - Pozarni bezpeénost staveb - Ochrana staveb proti §ifeni poZaru potrubim
- CSN 73 0802 - Pozarni ochrana staveb - Nevyrobni objekty.

- CSN 73 4108 - Satny, umyvérny, zchody.

- CSN 73 0548 - Vypocet tepelné ztéZe klimatizovanych prostort.

- Hygienické smérnice:
- Narizeni vlady ¢€.178/2001 - NV kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
( novelizace NV ¢. 523/2002 Sb. )
- Narizeni vlady ¢€.6/2003 — NV , kterou se stanovi hygienické limity...
- Nafizeni vlady ¢. 38/2001 — NV o hygienickych poZadavcich ...
- Narizeni vlady ¢. 148/2006 — NV o ochrané zdravi pted nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Projektova dokumentace je zpracovand podle zakona €. 183/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. (63/2013
Sb.) a vyhlasky 268/2009 Sb. (zména 20/2012).

3. Uvod a zikladni informace

Parametry vzduchu:

Vypoctova teplota venkovni - zima -15°C
- léto +30° C
Relativni vlhkost — zima 90%
- léto 55%
Vypoctova teplota vnitini - zima 20°C
Majakovského 10, 360 05 Karlovy Vary 1C:44662912 tel.: 355327462, 604454934
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- 1éto 26° C
Hladina akustického tlaku 60 dB(A) - kuchyn
Hladina akustického tlaku 45 dB(A) - restaurace

Stanoveni mnoZzstvi vymény vzduchu v jednotlivych prostorech.

) . Pozadovana Poznamka: nasobna
Cislo mist.: nazev: objem mistnosti[m3] vyménavzduchu .
[m3/hl vymena

1.02 saldonek 167,0 1600 9,6
Celkem 1600

1.04  ofisswCep 57,0 400 7,0

1.05 kuchyné 69,0 1000 14,5

1.06+1.07 myti stolniho nadobi+kuchyn ského 375 500 13,3
Celkem 1900

1.09  sklad napojd 28,2 80 2,8

1.10  denni sklad 22,2 60 2,7
Celkem 140

1.1 Satna 21,9 60 2,7

1.14 WC personal 48 50 10,4

113 umyvarna personal 5,7 110 19,3

1.12  uklid 3,3 20 6,1
Celkem 240

1.15  chodba 81,0 300 3,7
Celkem 300

119  strojowna VZT 76,0 380 5,0
Celkem 380

Celkem 24 osob 4 60 m*/h (kuidci) 1440 m’/h

Projektovd dokumentace fesi vétrani jednotlivych dotéenych mistnosti uvedenych v tabulce stanoveni mnoZstvi
vzduchu v jednotlivych prostorech. Projektova dokumentace je v souladu s vySe uvedenymi zdkony a normami.

4. Technicky popis

1. ... Vétrani kuchyné, ofisu, myti [P¥ivod 1900 m’/h, odvod 1900 m*/h] :
Pfivod cerstvého i odvod znehodnoceného vzduchu do kuchyné bude zajistovat centralni VZT jednotka
s rekuperaci tepla DUPLEX 4000 (50/0) stojaté provedeni [poz.¢. 1.1]. o vzduchovém vykonu 1900 m3/h,
umisténa na podlaze ve strojovné VZT ¢.m. 1.19 dle vykresu. Jednotka v€. potrubi ve strojovné bude
pfiznana. Vzduchovy vykon uvazovaného VZT systému byl stanoven na zakladé projektu vybaveni
kuchyné a z toho plynouciho tepelného vykonu z instalované varné technologie (jedna se o zaplavovaci
systém). Jednd se o kuchyii, kde mnoZstvi jidel za den neptekroci pocet 100 a bude slouZit pouze pro ohfev
privezené stravy. Pii vypoctu této kuchyné dle smérnice VDI 2052 byl uvazovan faktor soucasnosti 0,7.
Vychozi parametry kuchyné: optimdln{ teplota vzduchu 15 a7 26° C optimdlni relativni vlhkost 55 aZ 80 %.

Vétrani kuchyné a prostort pro myti nddobi v¢. ofisu bude podtlakové s nucenym odvodem i piivodem
vzduchu. Vétrani kuchyné bude splilovat pozadavky stanovené ve vySe jmenovanych zdkonech. Zdroje
tepla a pary jsou umistény po celé plose kuchynského prostoru. Nad hlavnim zdrojem par a tepla se osadi
podstropni nerezova digestof STANDARD-N 1000x800 [poz.€.1.2] se spodni hranou 2100 mm nad
podlahou. Digestof je z nerezového plechu vybavena kazetovymi tukovymi filtry s d€innosti zdchytu az
85% s protipozarni tpravou. Nad ostatnimi zdroji tepla se osadi talifové ventily umistény do spolecného
sbérného potrubi SPIRO.

Pfivod vzduchu bude difuzory LINDAB [poz.C. 1.6, 1.7] umisténé v podhledu pod stropem.
Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci (Castecné protipoZarni viz odstavec poZarni bezpecnost).

Pro odvod a ptivod vzduchu vétraci jednotka s deskovym rekuperacnim vyménikem DUPLEX 4000
(POZOR: objednani jednotky dle piilohy technicka specifikace) [poz.¢. 1.1]. Jednotka se sklada
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z deskového rekuperacniho vyméniku tepla s ticinnosti 70% (dle mnoZstvi vzduchu), piivodniho filtru G4,
odvodniho filtru G4 a dvou radidlnich ventilatorQ s plynulou regulaci. Topny vykon vodniho ohiivace je
6,3 kW. Jednotka je pro letni obdobi vybavena by-passem.

Jednotka bude vybavena digitdlnim regulacnim modulem dodavka s jednotkou DUPLEX, uzaviraci
klapkou cerstvého vzduchu, ¢idlem prostorové teploty, ¢idlem teploty vzduchu v potrubi a dvémi ¢idly
vlhkosti. Métenim tlakového diference pro zaneseni filtra.

Regulace:

Ovladani jednotky bude digitdlnim reguldtorem. Tento regulator bude ovladat regulacni moduly.
Regulator bude zajist'ovat tyto funkce:
® nezavislé ovladani otacek kazdého ventildtoru v rozsahu 20-100%
e ochranu rekupera¢niho vymeéniku proti zamrznuti kondenzatu s automatickym rozmrazenim
e ochranu ventildtorQ proti studenym startim
e signalizaci zanesen filtrQi
e protimrazovou ochranu ohiivace
e piesné nastaveni tydenniho provozu
® nastaveni teploty v mistnosti (zima - 16° C, 1éto 26°C)
e zobrazeni okamZitych hodnot
Regulace je feSena v samostatn€ — projednd montdZzni organizace s dodavatelem ATREA.

Osazeni a kotveni jednotek, odvod kondenzatu:

Jednotka se osazuje ve sklonu smérem k odvodu kondenzétu (dle schématu dodanym s jednotkou). Potrubi
pro odvod kondenzitu & 14 mm ohebnd hadice PE - izolovand, kterd musi vyustit do kanalizace pies sifon
vy$ky minimalné 150 mm.

2. ... Vétrani salénku [Piivod 1600 m*/h, odvod 1600 m’/h] :

Vétrani salénku bude nucené rovnotlaké. Piivod a odvod vzduchu zabezpeci vétraci a vytdpéci jednotka
s rekuperaci tepla DUPLEX 3000 stojaté provedeni 51(0) [poz.C. 2.1]. Jednotka je kompaktni agregit,
obsahujici ve spolecné skiini dva nezdvisle ovlddané radidlni ventildtory, rekupera¢ni vyménik tepla a
vysuvné filtry privodniho a odpadniho vzduchu G4, vodni ohifva& a by-pass. Uéinnost rekuperace jednotky
je 70% . Topny vykon vodniho ohtivace je 5,3 kW.

Piivod venkovniho vzduchu bude pfes protidestovou Zaluzii umisténou v obvodové stén¢ . Kruhovym
SPIRO izolovanym potrubim bude vzduch pfivadén do jednotky. V jednotce bude vzduch filtrovén a dle
potieby ohiivan. Upraveny vzduch z jednotky povede potrubim SPIRO vedeném pod stropem v podhledu
do prostoru salénku kde bude vyfukovan ptes difuzor LINDAB CD 14+SBOX-200 [poz.c. 2.4] umistény
v podhledu pod stropem.

Odpadni vzduch bude nasavan ptes difuzor LINDAB CD 14+SBOX-200 [poz.C. 2.5] umisténé v podhledu
a napojené na spolecné potrubi SPIRO a veden pies filtr, deskovy rekuperator a bude potrubim odveden
nad stfechu objektu kde bude pies vyfukovou hlavici vyfukovan do venkovniho prostoru.

Jednotka bude vybavena digitdlnim regulacnim modulem (pfesné feSeni regulace musi byt projedndno
montdZni organizaci s dodavatelem ATREA).

Jednotka bude vybavena digitdlnim regulacnim modulem dodavka s jednotkou DUPLEX, uzaviraci
klapkou cerstvého vzduchu, ¢idlem prostorové teploty, ¢idlem teploty vzduchu v potrubi a s ¢idlem CO,.
Meétenim tlakového diference pro zaneseni filtri.

Regulace:

Ovladani jednotky bude digitadlnim reguldtorem. Tento regulator bude ovladat regulacni moduly.
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Regulator bude zajist'ovat tyto funkce:
® nezavislé ovladani otacek kazdého ventildtoru v rozsahu 20-100%
e ochranu rekupera¢niho vyméniku proti zamrznuti kondenzatu s automatickym rozmrazenim
e ochranu ventildtorQ proti studenym startim
e signalizaci zanesen filtrt
e protimrazovou ochranu ohiivace
e piesné nastaveni tydenniho provozu
e nastaveni teploty v mistnosti (zima - 16° C, 1éto 26°C)
e zobrazeni okamzitych hodnot
Regulace je feSena v samostatn€ — projednd montaZzni organizace s dodavatelem ATREA.

Osazeni a kotveni jednotek, odvod kondenzatu:

Jednotka se osazuje ve sklonu smérem k odvodu kondenzatu (dle schématu dodanym s jednotkou). Potrub{
pro odvod kondenzitu & 14 mm ohebnd hadice PE - izolovana, kterd musi vyustit do kanalizace pies sifon
vySky minimdlné 150 mm.

3. ... odvod vzduchu z mistnosti ¢. 1.09 a 1.10 [odvod — dle tabulky]:

Vétrani bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu bude pomoci diagondlniho ventildtoru TD500/160
[poz.¢. 3.1], ktery je umistén pod stropem ve strojovné¢ VZT ¢.m. 1.19. Odpadni vzduch bude nasdvén pres
talitové ventily umisténé v podhledu a napojené na spolecné potrubi SPIRO vedené v podhledu. Odpadni
vzduch bude odvadén pies protidestovou Zaluzii umisténou v potrubi SPIRO pfes obvodovou sténu objektu

do venkovniho prostoru. Pfivod vzduchu bude infiltraci mfiZkami umisténymi ve spodni cdsti dvefi
(dodavka stavby).

Ovlddani ventilatoru bude spinacem se svétlem s dobéhem.
4. ... odvod vzduchu z mistnosti ¢. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 [odvod — dle tabulky]:

Vétrani bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu bude pomoci diagondlniho ventildtoru TD500/160
[poz.¢. 4.1], ktery je umistén pod stropem ve strojovné¢ VZT ¢.m. 1.19. Odpadni vzduch bude nasdvan pres
talifové ventily umisténé v podhledu a napojené na spolecné potrubi SPIRO vedené v podhledu. Odpadni
vzduch bude odvadén pies protidestovou Zaluzii umisténou v potrubi SPIRO ptes obvodovou sténu objektu
do venkovniho prostoru. Piivod vzduchu bude infiltraci miizkami umisténymi ve spodni Casti dveii
(dodavka stavby).

Ovladani ventilatoru bude spinacem se svétlem s dobéhem.
5. ... vétrani mistnosti ¢. 1.19-strojovny VZT [odvod, piivod — dle tabulky]:

Pro vétrani bude do obvodové stény osazen pro odvod vzduchu axidlni ventilator HXM 200 [poz.c. 5.1].
Ventildtor bude opatien samotiZnou klapkou PER 200W.

Pro piivod vzduchu bude slouzit protidestovd Zaluziova klapka PAR 200W [poz.C. 5.3] s elektrickym
ovladdmanim umisténd na vnitini strané a na venkovni strané fasddy bude umisténa protidestova zaluzie
PRG-200W [poz.C. 5.4]. Ventildtor bude propojen s klapkou PAR 315 W. Ovlddani bude termostatem
nastavenym na teplotu 30° C.

Ochrana zZivotniho prostredi:

Odpadni vzduch je odvadén do venkovniho prostoru. Do ovzdusi nejsou vyfukovany zadné
Skodlivé latky.

Ochrana zdravi a ochrana proti hluku a vibracim:

Majakovského 10, 360 05 Karlovy Vary 1C:44662912 tel.: 355327462, 604454934
.5-



PAVEL TEZAUR - Projektant-autorizovany technik Akce: Rekonstrukce restaurace v objektu Lidovy dim
v oboru technika prostiedi staveb, specializace Staré Role

VYTAPENI A VZDUCHOTECHNIKA

Oprévnén vypracovévat prikaz energetické ndrocnosti budov

Projekt respektuje vSechny pozadavky platnych hygienickych smérnic a zdkonl. SniZen{ vibraci od
ventilatoru je feSeno pruznou vlozkou nebo ohebnym potrubim SONOFLEX. Hluk §ifici se od ventilatort
potrubim je tlumen potrubim SONOFLEX. Potrub{ bude opatieno tepelnou izolaci dle vykresové
dokumentace a vykazu vymeér. Potrubi prochazejici jednotlivym podlazim bude opatfeno protipoZarni

izolaci viz vykresovou dokumentaci a vykaz vymeér.

Pozarni bezpecnost:

Pozarni klapky jsou umistény v potrubi dle CSN 73 0872. Mezi protipozarnimi klapkami je
umisténa protipoZarni izolace na potrubi ( samostatny poZarni usek schodisté ¢.m. 1.18).

S. Pozadavky na jednotlivé profese
Stavba
e  Zajistit prostupy pro potrubi VZT ve vodorovnych a svislych konstrukcich a jejich
néasledné dotésnéni
e Elektrické uzemnéni VZT potrubi v¢. zemnici desky; VZT potrubi bude vodiveé
propojeno
Silnoproud
¢ Pripojeni elektromotoril ventildtort
Zdravotni instalace
e (Odvést pres sifon kondenzat od rekuperacni jednotky DUPLEX
6. Pokyny pro montdZ, bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci
* Pfi montdZi je tfeba dodrZzovat podrobné pokyny pro montédz jednotlivych strojii a elementi ptiloZenych
k dodédvce nebo uvedenych v jednotlivych normach
e Veskeré dily vzduchovodi s volnou piirubou budou upraveny na potiebnou délku dle situace pfi montazi
e 7Zavésy, pripadné podpéry potrubi budou zhotoveny na montézi z dodaného materidlu. Upevnéni zavést na
uchytky zajistované stavbou provede montdz
e Potrubi na zdvésech nebo podpérach bude podlozeno pryzi
e Spoje vzduchovodti musi byt dle CSN 341010 pii mont4zi vodivé spojeny pro ochranu ped nebezpedim
dotykovym napétim
e Pro vodivé spojeni slouzi min. 2 vé&jifovité podlozky CSN 32 1745.0 vloZené pod hlavu §roubu a pod matici na
kazdém spoji. Tento spojovaci materidl musi byt kadmiovdn nebo pozinkovan a dodédn spolecné se
vzduchovody
e Pred montdZi jednotlivych dilii z nich musi byt odstranény necistoty
e Pied a po montazi klapek je nutno vyzkouset jejich funkci
® V mistech vik pozarnich klapek musi byt zajiStén piistup ze strany stavby
¢  Vzduchovody v mistech prichodu zdi musi byt obaleny tlumici tkaninou FIBREX
e Nasazeni vyustek, vzduchotechnickych ventilil a ostatnich koncovych elementd provést tésné pied uvedenim
zafizeni do provozu
®  Veskeré odbocky, rozbocky a ndstavce pro osazeni distribu¢nich elementl opatfit naibéhovymi a regulacnimi plechy pro
moznost snazsiho zregulovani zafizeni.
Majakovského 10, 360 05 Karlovy Vary 1C:44662912 tel.: 355327462, 604454934
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7. Technické parametry zarizeni
Cislo pozice Nazev zafizeni Proud [A] |Pfikon kW/V] Hmotnost kgl [MnoZstvi [ks]
11 ,
Jednotka s rekuperaci tepla DUPLEX 4000 2x1,7 2x1,0/3x400 229 1
24 ,
Jednotka s rekuperaci tepla DUPLEX 3000 2x4 .6 2x1,1/230 191 1
31 Diagonéini ventilator TD 500/160 222 0,050/230 2,7 1
41 Diagonalni ventiator TD 500/160 222 0,050/230 2,7 1
51 Axialni ventilator HXM 200 022 ,03/230 2 1
53 Protidestova Zaluzie PAR 200 - -230 2 1
8. Vypocet vétrani kuchyné
Mistnost: 104 - vydep
Vstupni udaje: Rozméry: Vyska: 3.200 m, 19.33 m2, 61.86 m3

Druh provozu: Restaurace, bufet, hotelova kuchyné
PoCet dennich porci: 0 aZ 100
Faktor soucasnosti: 1.00 (dle VDI 2052)

Zadano: PoCet spottebidt celkem: 2 =z toho pod digestofi: 2
mimo digestof: O
Pocet digestori: 1
Vypocéteno: Pritok vzduchu: 376 m3/h
Vym&na vzduchu: 6.08 1l/hod (informativni udaj)
Instalované spotfebide
Pozice, ndzev Vyrobce Pf¥ikon| Zpuso| Pocet Prikon|Citelné|Vlhkost
b
Model odsav celkem teplo

[kW] [ks] [kw] [w] [g/h]
4 - Mikrovlnny spotfebic 2.00 1 1 2.00 100 30
5 - Chladnicka (lokéalni) 0.30 1 2 0.60 420
Zpusob odsdvani: 1 - pod digestofi, 2 - z prostoru ptes digestof¥, 3 - z prostoru
Vypoéteny prutok wvzduchu podle smérnice VDI 2052
Skupina pod digestori 342 m3/h
Mimo digestof¥ (z prostoru) 34 m3/h
Mimo digestof (p¥imo do potrubi) 0 m3/h
Celkem 376 m3/h
Pf¥ivod vzduchu potrubim 376 m3/h
Celkem 376 m3/h

Majakovského 10, 360 05 Karlovy Vary 1C:44662912
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Mistnost: 105 - Kuchyné 1

Vstupni udaje: Rozméry: Vyska: 3.200 m, 23.15 m2, 74.08 m3

Druh provozu: Restaurace, bufet, hotelovad kuchyné
PoCet dennich porci: 0 aZ 100
Faktor soucCasnosti: 1.00 (dle VDI 2052)

Zadéno: PoCet spottebic¢t celkem: 3 =z toho pod digestori: 2
mimo digestof¥: 1
Pocet digestori: 1
Vypocteno: Pritok vzduchu: 971 m3/h
Vyména vzduchu: 13.11 1/hod (informativni udaj)
Typ: STANDARD-N 1000 x 800 mm, specifikace viz ndsledujici strana
Instalované spotfebide
Pozice, ndzev Vyrobce P¥ikon| Zpuso| Pocet Prikon|Citelné|Vlhkost
b
Model odséav celkem teplo

[kW] [ks] [kw] [w] [g/h]
1 - Spordk - elektricky 10.50 1 1 10.50 2100 1239
2 - Vana ohtevna 3.75 1 1 3.75 469 1103
7 - Chladni&ka (lok&lni) 0.30 3 2 0.60 420 0
Zplisob odsdvani: 1 - pod digestot¥i, 2 - z prostoru pfres digesto¥, 3 - z prostoru
Vypoéteny prutok wvzduchu podle smérnice VDI 2052
Skupina pod digestori 617 m3/h
Mimo digestot (z prostoru) 33 m3/h
Mimo digestof (pfimo do potrubi) 321 m3/h

7Z toho 7 - Chladnicka (lokalni) 321 m3/h

Celkem 971 m3/h
Pfivod vzduchu potrubim 971 m3/h
Celkem 971 m3/h

Typ: STANDARD-N 1000 x 800 mm
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PAVEL TEZAUR - Projektant-autorizovany technik

v oboru technika prostiedi staveb, specializace Staré Role
VYTAPENI A VZDUCHOTECHNIKA
Oprévnén vypracovévat prikaz energetické ndrocnosti budov

Akce: Rekonstrukce restaurace v objektu Lidovy dim

Pfipojovaci hrdla Privod Odtah
Velikost: 1 x primér 200 mm
Rychlost vzduchu: 5.7 m/s
Celkova tlakova ztrata P¥ivod Odtah
73 Pa
Hmotnost digestofe: 26 kg

Uchyceni:

na zed na dodavanou konzoli v&. montdZniho materidlu

viz katalogovy list

P¥isluSenstvi
Tukové filtry

STANDARD - 400x400 mm

pocCet: 1 ks, jednotkovy pritok filtrem: 615 m3/h/ks
Osvétleni: 1 ks zarivkového osvétleni, celkovy pfikon: 18 W, 230 V
Regulace: Digestof neni vybavena regulaci firmy ATREA s.r.o.
Ostatni: navod k obsluze a udrzbé
Cistici sada
Mistnost: 106 - umyvarna stolniho né&dobi
Vstupni udaje: Rozméry: Vyska: 3.200 m, 15.70 m2, 50.24 m3
Druh provozu: Restaurace, bufet, hotelovad kuchyné
Polet dennich porci: 0 az 100
Faktor soucasnosti: 1.00 (dle VDI 2052)
Zadano: PoCet spottebidt celkem: 1 =z toho pod digestofi: 1
mimo digestof: O
Pocet digestori: 1
Vypoéteno: Pritok vzduchu: 440 m3/h
Vym&na vzduchu: 8.76 1l/hod (informativni udaj)
Instalované spotfebide
Pozice, nazev Vyrobce Prikon| Zpuso| Poclet Prikon|Citelné | Vlhkost
b
Model odsav celkem teplo
[kW] [ks] [kW] (W] [g/h]
3 - My&ka 3.50 1 1 3.50 0 0
Zpusob odsdvani: 1 - pod digestofi, 2 - z prostoru ptes digesto¥, 3 - z prostoru
Vypoéteny prutok wvzduchu podle smérnice VDI 2052
Skupina pod digestori 400 m3/h
Mimo digestof¥ (z prostoru) 40 m3/h
Mimo digestof (pfimo do potrubi) 0 m3/h
Celkem 440 m3/h
Privod vzduchu potrubim 440 m3/h
Celkem 440 m3/h
Majakovského 10, 360 05 Karlovy Vary 1C:44662912 tel.: 355327462, 604454934
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