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D1.1.7 TABULKA PODLAH

D1.1. - Architektonické a stavebné technické reseni

akce:
"Rekonstrukce restaurace v objektu

Lidovy dum Stara Role"

Stupen : DSP + DPS

Datum : 09/2013

Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevské 2035/21, 360 20 Karlovy Vary



NAKRES

SKLADBA

POZNAMKA

MISTNOSTI &. 105, 106, 107

KERAMICKA DLAZBA (spdrovani SCHONOX SU) — 10 mm
LEPICI TMEL FLEXIBILN[ SCHONOX PFK — 5 mm

2x HYDROIZOLACNI STERKA SCHONOX 1K—DS

POTER SCHONOX PL — 10 mm

PENETRACE PODKLADU SCHONOX KH (red&nt 1:3)

STAVAJICI BETONOVOU PODLAHU PO OSEKANI DLAZBY OCISTIT,
PRIPADNE VETSI NEROVNOSTI VYSPRAVIT CEMENTOVOU HMOTOU
NASTAVENOU KREMICITYM PISKEM.

PREDPOKLADANA TL. SKLADBY
25 mm

HYDROIZOLACNI STERKU PROVEST
S VYTAZENIM min. 150 mm NA
STENY

MISTNOSTI &. 112, 113, 114

KERAMICKA DLAZBA (sparovani SCHONOX UF PREMIUM) — 10 mm
LEPICI TMEL SCHONOX PFK (SFK) — 5 mm

HYDROIZOLACNI STERKA SCHONOX HA (dva natzry)
SAMONIVELACNI CEMENT. VYROVNAVACI POTER SCHONOX DE
PENETRACE PODKLADU SCHONOX KH (Fedeni 1:3)

STAVAJICI BETONOVOU PODLAHU PO OSEKANI DLAZBY OCISTIT,
PRIPADNE VETS| NEROVNOSTI VYSPRAVIT CEMENTOVOU HMOTOU
NASTAVENOU KREMICITYM PISKEM.

PREDPOKLADANA TL. SKLADBY
16 — 20 mm

HYDROIZOLACNI STERKU PROVEST
S VYTAZENIM min. 150 mm NA
STENY

MISTNOSTI ¢. 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111,
115, 116, 117, 118

KERAMICKA VELKOFORMATOVA DLAZBA
(sparovani SCHONOX XR) — 10 mm
LEPICI TMEL SCHONOX TT S8 RAPID — 5 mm

SAMONIVELACNI CEMENT. VYROVNAVACI POTER SCHONOX DE
PENETRACE PODKLADU SCHONOX KH (Fedeni 1:3)

STAVAJICI BETONOVOU PODLAHU PO OSEKANI DLAZBY OCISTIT,
PRIPADNE VETSI NEROVNOSTI VYSPRAVIT CEMENTOVOU HMOTOU
NASTAVENOU KREMICITYM PISKEM.

PREDPOKLADANA TL. SKLADBY
16 — 20 mm

MISTNOST ¢&. 119

SAMONIVELACNI CEMENTOVA STERKA PRO FINALNI POCHOZI VRSTVU
SCHONOX DSP tl. 4—15 mm.

STAVAJICI BETONOVOU PODLAHU OTRYSKAT NEBO PREBROUSIT,
OCISTIT, PRIPADNE VETSI NEROVNOSTI VYSPRAVIT HMOTOU
SCHONOX DSP NASTAVENOU KREMICITYM PISKEM.

PODKLAD NAPENETROVAT NATEREM SCHONOX EG (fed&ni 1:3).




