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Vrty ¢12—16 mm, @ 120 mm,
max. 50 mm nad podlahou
Provede specializovana firma, v&etné
podrobného ndvrhu sanace

LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

POZNAMKA

4 BOURACI PRACE JSOU RESENY NA SAMOSTATNYCH VYKRESECH

+0,000 = Cista podlaha 1.np

VYBOURANE KONSTRUKCE 4 VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VWROBCU POUZITYCH HMOT
. A PLATNYCH €SN A SOUVISEJICICH PREDPISU.
DOZDI\{KY STAVAJICIHO ZDIVA PROVEDENE Z CIHEL PLNYCH hlavni architekt - autor vypracoval: zodpovédny projektant:
PALENYCH NA MVC 4 POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE bokaot a
ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO n - - : :
g. arch. Miloslav Bokota Jan Sobotka Ing. arch. Miloslav Bokota
NOVE PRICKY Z PRICKOVEK POROTHERM 11,5 P+D, ODKRYTI STAVAJICICH KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTEGNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT archifekti
VEL. 497/115/238 mm, P8 NA MALTU M2,5 NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTEENOSTI. investor. __ Statutémi mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 360 20 Karlovy Vary  Fg o wiesevotoi- sutramvny ek cich o2t
% profese: D.1.1. architektonicko stavebni feseni ﬁﬁfk:g?@ﬁﬁ:zwvaw' tel.+420775095577
A KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU 4 POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE (PROVEST PODROBNE ZAMERENI) o oxAd
akce: " . ormat: X
5 ¢ VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD. Rekon_Stru[(CGo reStaur,ace M 9bjektu datum: 9/2013
KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU — MONOLITICKE UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEUNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH Lidovy dum Stara Role stuprt DSPDPS
NOREM A PREDPISU. ) ) )
Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby &. zakazky: 04-2013
vykres: . meéfitko: €. vykresu:
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