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NAKRES

POPIS

POCET KUSU

1.np

2.np

POZNAMKA

700x1970

Dtfevéné dvefe vnit¥ni, jednokfidlové,
oteviravé, hladké, piné, foliované,

Povrchovd Gprava: folie dle vybéru
investora (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zdvésy pro sefizent
dveri,

zadlabacT vloZkovy zdmek,

stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

Zgrubeti : StdvajicT ocelova

800x1970

Drfevéné dvefe vnit¥ni, jednokfidlové,
oteviravé, hladké, plné, foliované,

Povrchova Gprava: folie dle vyb&ru
investora (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro sefizent
dveri,

zadlabaci vloZzkovy zémek,

Stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

Dopliiky: V&traci m¥izka viz. pozndmka

Zaruberi : Stavajici ocelova

Dvefe do mistn.
&. 003, 007, 011,
013 a 014 (5ks)
budou v dolnT
¢asti opatreny
vé&traci m¥izkou

z elox. hliniku
MULTIVAC AF 981
vel. 400x150 mm

1250x1970

Dfevéné dvefe vnitfni, dvoukfidlové,
oteviravé, hladké, plné, foliované,

Povrchovd Gprava: folie dle vyb&ru
investora (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro sefizent
dveri,

zadlabaci vloZzkovy zdmek,

Stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

Dopliiky: V&traci m¥izka viz. pozndmka

Zaruberi : Stavajici ocelova

AktivnT kFidlo
dveri  (1ks)

bude v doInT &asti
opatfeno vé&tract
miiZkou

z elox. hlintku
MULTIVAC AF 981
vel. 400x150 mm

800x1970

Dtfevéné dvefe vnit¥ni, jednokfidlové,
oteviravé, hladké, plné, foliované, pozarné
odolné EWC230DP3, se samozaviradem.

Povrchovd Gprava: folie dle vyb&ru
investora (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro sefizent

dveri,

zadlabaci vloZzkovy zdmek,

Stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

Zaruberi : Nova ocelovd pro cihelné zdivo

Dvere musT byt
doddany jako
sestava (kFidlo,
kovani, zpé&nujict
paska, zdarubef,
samozavirad) s
deklarovanou
pozarni
odolnost?

POZOR !

Ke kotvent
poZarnich
zarubni nesmfT
byt pouZita PUR
péna !

900x1970

Dfev&né dvefe vnitfni, jednokridlove,
oteviravé, hladké, piné, foliované, pozarn&
odolné EWC230DP3 se samozaviradem.

Povrchovd Gprava: folie dle vybéru
investora (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro sefizent

dveri,

zadlabacTi vloZzkovy zdmek,

Stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

Zaruberi : Nova@ ocelovd pro cihelné zdivo

Dvere musT byt
dodany jako
sestava (k¥idlo,
kovant, zpéfujict
paska, zaruber,
samozavirad) s
deklarovanou
pozarni
odolnosti

POZOR !

Ke kotvenT
poZarnich
zarubni nesmfT
byt pouZita PUR
pé&na !




POCET KUSU
NAKRES POPIS POZNAMKA
1.np|2.np

Vnit¥nT difevéné dvefe dvojkridlové, atyp.,
asymetrické oteviravé, plné, dyhované

s pevn& zasklenym nadsvétltkem

celk. vel. 1960x3200 mm (celkovy rozmér
vEetn& ramu — vyska dveri 2500 mm)

Povrchovd Gprava: dyhované — &esky
otech (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro setizent
dvefi, panikovy zadlabaci zdmek + vloZka
stitek — hrazda — klika.

850 900 Ob& kridla vybavena samozaviraéem a

k—

koordin@torem zavirdni, aktivni k¥idlo
vybaveno mechanickym stavé&&em
1750%2500 Dvere z vnitfni strany osazeny panikovym
kovanim (hrazda).

Dvete ( aktivni kFidlo ) budou z venku
opatreny vodorovnym madlem pres celou
jejich &¥ku umist&nym ve vysce 800 aZ
900 mm.

Zaskleni: nadsvétlik, jednoduché bezp. sklo
lepené VSG Satinato

Zarubeti : Dvefe ve vlastnim réamu

Vnit¥nT dievé&né dvefe dvojk¥idlové, atyp.,
asymetrické, oteviravé, plné, dyhované
vel. 1250x2400 mm

Povrchovd Gprava: dyhované — <&esky
otech (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro sefizent
dvefi,

zadlabacT vloZzkovy zamek,

stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vybgru investora — nutno
konzultovat).

ESQ 900 AktivnT kridlo vybaveno samozavira&em

a mechanickym stavéem

1250x2400 Zarubeti : Drfev&nd obloZkova

Dtfevéné dvefe vnit¥ni, jednokfidlové,
kyvné, hladké, s pruzorem
cca 300x500 mm, dyhované,

Povrchova Gprava: dyhované — &esky
otech (nutno konzultovat)

Kovani: Kyvné zavésy

Stitek + koule — koule ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

800x1970
Zasklent: Ciré jednoduché sklo

Zarubeti : Drfev&nd obloZkova

Dfev&né dvefe vnitfni, jednokridlove,
oteviravé, hladké, plné, foliované,

Povrchova Gprava: folie dle vyb&ru
investora (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro sefizent
dveri,

zadlabaci vloZzkovy zamek,

stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno

900x1970 konzultovat).

Zaruberi : Nova ocelovd pro cihelné zdivo




NAKRES

POPIS

POCET KUSU

1.np

2.np

POZNAMKA

800x1970

Dtfevéné dvefe vnit¥ni, jednokfidlové,
oteviravé, hladké, piné, foliované,

Povrchovd Gprava: folie dle vybéru
investora (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zdvésy pro sefizent
dveri,

zadlabacT vloZkovy zdmek,

stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

Zarubeti : Nova@ ocelovd pro cihelné zdivo

700x1970

Drfevéné dvefe vnit¥ni, jednokfidlové,
oteviravé, hladké, plné, foliované,

Povrchova Gprava: folie dle vyb&ru
investora (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro sefizent
dveri,

zadlabaci vloZzkovy zémek,

Stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

Zaruberi : Nova ocelovd pro cihelné zdivo

600x1970

Dfevéné dvefe vnitfni, jednokfidlove,
oteviravé, hladké, plné, foliované,

Povrchovd Gprava: folie dle vyb&ru
investora (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro sefizent
dveri,

zadlabacT viozkovy zédmek — dklid ( 1x )
WC zdmek s ukazatelem obsazenosti

a moZnostT nouzového otevreni z
venkovni strany — WC ( 1x )

Stitek + klika — klika ze slitiny zinku

( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

Zaruberi : Nova ocelovd pro cihelné zdivo

1650x1970

Dtevé&né dvefe vnitFni, dvouk¥idlové,
oteviravé, hladké, plné, dyhované, pozdrné
odolné EIC230DP3se samozavira&em.

Povrchova Gprava: dyhované — &esky
otech (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro sefizent

dveri,

zadlabaci vloZzkovy zamek,

Stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

Zaruberi : Nova ocelovd pro cihelné zdivo

Dvere musT byt
doddany jako
sestava (kFidlo,
kovani, zpé&nujict
paska, zdarubef,
samozavirad) s
deklarovanou
pozarni
odolnost?

POZOR !

Ke kotvent
poZarnich
zarubni nesmfT
byt pouZita PUR
péna !

1650x1970

Drevéné dvere vnitrni, dvoukridlove,
oteviravé, hladké, plné, foliované,

Povrchova Gprava: folie dle vyb&ru
investora (nutno konzultovat)

Kovani: Stavitelné zavésy pro sefizent
dveri,

zadlabaci vloZzkovy zamek,

stitek + klika — klika ze slitiny zinku
( dle vyb&ru investora — nutno
konzultovat).

Zaruberi : Nova ocelovd pro cihelné zdivo
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Satni box drevény do baru
volng stojici pred st&nou:

Rozm&r 2600x900x2000 (d x hl. x v)
Material — dyhované desky, &esky orech

Dezén a provedeni nutno konzultovat s
investorem pFripadn& provozovatelem

Detaily 8atniho boxu budou Fe3eny v projektu
interiéru

VnittnT okenni DTD parapetni deska
Postforming s nosem & 40 mm na &elnT
hrané.

Desky budou dodany véetn& doplitkt ( bo&nT
krytky atd. ) Presah pred st&nu 30—40 mm

Rozmé&r: délka parapetu a) 1330 mm (2ks)
b) 1900 mm (2ks)

&itka parapetd — 650 mm

Barva: imitace &erné Zuly

Policovy regdl drevény do baru
volng stojicT pred st&nou:

Rozmgr 1200x300x2000 (d x hl. x v)
Materiégl — dyhované desky, Cesky orech

Dezén a provedeni nutno konzultovat s
investorem p¥ipadné& provozovatelem

Detaily regdlu budou teSeny v projektu
interiéru

Barovy pult dfevény — pohledovéd maska
pred zd&nou st&nou + deska pultu:

Rozmé&r: 950 x 1100 (d x v)
§itka desky pultu — 450 mm

Materiagl — &elo pultu dyhované desky,
tesky orech
— deska pultu &gerny lest&ny kdmen
§.450 mm, tl. 40 mm, frézované
hrany

Barovy pult bude pohledov& ve stejném
provedeni jako pult baru v sdle
Detaily pultu budou FeSeny v projektu interiéru

Barovy pult dfevény — pohledovéd maska
pred zdénou st&nou + deska pultu:

Rozmgr: 1760 x 1100 (d x v)
§itka desky pultu — 450 mm

Materiagl — &elo pultu dyhované desky,
tesky orech
— deska pultu &erny lestény kadmen
§.450 mm, tl. 40 mm, frézované
hrany

Barovy pult bude pohledov& ve stejném
provedeni jako pult baru v sdle
Detaily pultu budou FeSeny v projektu interiéru
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900x1970

Drevéné dvere vnitfni, jednok¥idlové,
posuvné do stavebniho pouzdra, hladké,
plné, dyhované,

Povrchovd Uprava: dyhované — Zesky

otech (nutno konzultovat)
do vysky 600 mm dvefe oboustrann& opatreny
obkladem z nerez. plechu (kartd&ovand nerez)

Kovani: Hakovy zdmek

Kulaté a ovalné Gchytky — standardnt
provedeni pro posuvné dvere.

Zgruberi : drfev&nd obloZzkovd pro
posuvné dvete

Dvete veetné&
karta&ového
pdasu
instalovaného
po celém
obvodu dveft

Dvete budou
osazeny do
stavebniho
pouzdra JAP

viz. poloZka Z05
zadmel. vyrobky

VnitfnT parapetni deska vydejniho okna

Provedenti: nerez plech jemné& brouseny
tl.1Tmm, na desce MDF
MDF deska pIn& ochranéna proti
pusobenti vlhkosti ekologickou,
zdravotné nezdvadnou, vodou
feditelnou barvou

Rozmér: délka parapetu — 2370 mm
§irka parapetu — 500 mm
tl. parapetu — 40 mm

Desky budou doddny vietn& kotevniho
materialu

VnitfnT parapetni deska vydejniho okna

Provedeni: nerez plech jemné& brouseny
tl.1Tmm, na desce MDF
MDF deska pIn& ochran&na proti
pusobent vlhkosti ekologickou,
zdravotné& nezdvadnou, vodou
feditelnou barvou

Rozmér: délka parapetu 850 mm
§i*ka parapetu — 660 mm
tl. parapetu — 40 mm

Desky budou dodany vé&etné& kotevniho
materialu

<

VnitfnT parapetni deska vydejniho okna

Provedenti: nerez plech jemn& brouseny
tl.Tmm, na desce MDF
MDF deska pIn& ochranéna proti
pusobent vlhkosti ekologickou,
zdravotné nezdvadnou, vodou
feditelnou barvou

Rozmér: délka parapetu 1200 mm
&i*ka parapetu — 390 mm
tl. parapetu — 40 mm

Desky budou dodany véetn& kotevniho
materialu

Rozméry
parapett v
jednotlivych
pozicich

je nutné na
misté presné&
zamérit.

POZNAMKA:

PRED ZAHAJENIM PROVADENI, MUSI BYT JEDNOTLIVE ODSTINY BAREV, POVRCHY, MATERIALY atd. ZNOVU

ODSOUHLASENY S INVESTOREM!

VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU POUZITYCH
HMOT A PLATNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU.

VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALO A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD.

UVEDENE VYROBKY LZE PO DOHODE S INVESTOREM ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PRI

DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU.






