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F.1.2. Stavebné konstrukéni ¢ast

a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby pfi navrh jeji zmény

Stavebné konstrukeni ¢ast se zabyva pouze tfemi nasledujicimi konstrukcemi:
- konstrukce nové vstupni markyzy

- konstrukce nového vnitfniho schodisté

- zesileni stropu (podlahy) stavajici venkovni terasy

Vstupni markyza.

Vstupni markyza je navrzena obdobné jako jiz provedena markyzy u hlavniho vstupu do
objektu.

Hlavnimi nosnymi prvky jsou ocelové konzoly svafovaného T-prafezu. Konzoly zabihaji
dovnitf objektu, kde jsou rozepfeny pres trubkové vzpérky o stavajici nosniky pod stropni
konstrukci 1np. Do vstupni stény je nutné zabudovat novy ocelovy preklad (2x U240), o
ktery se konzoly budou opirat. Dva krajni nosniky nemohou byt zatazeny dovniti objektu,
protoze by vbihaly do interiéru restaurace. Proto jsou uloZeny na pfi¢nych nosnicich
z plechu P.16/100 a jeji zatizeni pIné prenaseji vnitini konzoly.

Ocelova konstrukce je zavétrovana ve své vlastni roviné.

Vypli markyzy tvofi sklenéné tabule. Ty jsou popsany v jiné ¢asti projektové dokumentace.
Dokumentace je provedena pro potreby stavebniho fizeni. Pfed vlastni vyrobou je
treba podrobné zamérit situaci primo na stavenisti a konstrukci zpresnit.

Vnitini schodisté

V misté nového vnitfniho schodisté budou vybourany dvé pole stavajiciho stropu. Stavajici
strop bude ¢aste¢né nahrazen novou monolitickou stropni deskou opfenou o obvodové
stény a prvni ponechany stavajici stropni nosnik (ocelovy profil ). Monolitickd deskabude
tvofit vystupni podestu schodisté.

Schodisté je navrZzena ocelové schodnicoveé. Schodnice jsou navrzeny z profilu UPE120.
Schodnice jsou ulozena na nové monolitické desce (vystupni podesté), ve stavajicim zdivu
a na stavajici podlaze.

Stupné a mezipodesta je navrZzena z ocelovych rameckd z profild L35/4. Vypli je
z pozinkovanych podlahovych rostd 30x3mm.

Zabradli je navrzeno jako systém trubkovych sloupkl a madel. Vypli zabradli je vodorovna
z ocelovych pozinkovanych lanek.

Dokumentace je provedena pro potieby stavebniho rizeni. Pfred vlastni vyrobou je
treba odhalit stavajici stropni konstrukci a navrh schodisté i monolitické desky
zpresnit.

Zesileni stropu (podlahy) venkovni terasy.

Stropni konstrukce tvofici podlahu venkovni terasy je provedena z ocelovych nosnikd a
prefabrikovanych(?) stropnich desek. Ocelové nosniky jsou napadeny korozi. Stupen
napadeni nebylo mozné ur€it (neni mozné bez odhaleni stavajici konstrukce stropu).

Proto je navrzeno zesileni stavajicich stropnich nosnikid vioZzenim nového pfi¢ného
ocelového pruvlaku, ktery zkracuje rozpon nosnikd na polovinu.

Dokumentace je provedena pro potieby stavebniho Fizeni. Pfred vlastni vyrobou je
treba odhalit stavajici stropni konstrukci, zjistit skutecny stav napadeni ocelovych
nosnhikQ korozi a podle skuteé¢nosti upravit navrh zesileni (pripadné od néj zcela
upustit).
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navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky.
Nosné konstrukce haly je navrzena z nasledujicich materialu:

monolitické konstrukce: C30/37 R 10 505, kryti 20mm

ocelové nosniky: ocel S235

podlahové rosty: pozinkovana ocel S235 , profil 30x3

hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné
konstrukce
Viz staticky vypocet

d) navrh zviastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailq,
technologickych postupu
V konstrukci se nevyskytuji zadné neobvyklé konstrukce ani technologie.

technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby.
Objekt je stabilni v kazdé svoji ¢asti.

e) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevnovacich
konstrukci €i prostupt

Pfi bouracich pracich je nutné sledovat chovani objektu. PFi vzniku nebo rozvoji trhlin
v objektu je nutné prace prerusit a ve spolupraci s projektantem pfijmout nezbytna
opatreni..

d) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Stropni deska je zZelezobetonova. Z hlediska zakryvanych konstrukci je nutné dbat
na kontrolu vyztuze dodrZovani technologie betonaze.

seznam pouzitych podkladi, EN, technickych predpisu, odborné literatury, software
Konstrukce je navrzena podle nasledujicich norem:

EC1 — zatizeni konstrukci

EC2 — betonové konstrukce

EC 3 - ocelové konstrukce
PFi navrhu byl pouzit software Scia-nexis, Scia engineer

specifické pozadavky na obsah a rozsah provadéci dokumentace pro provadéni
stavby , pripadné dokumentace zajist'ované jejim zhotovitelem.

Je nutné zpracovat kompletni provadéci a dilenskou dokumentaci celé nosné
konstrukce.



