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1.Zakladni identifikacni udaje

Nazev stavby Rekonstrukce restaurace v objektu LidouyndStara Role

Investor: Statutarni rgsto Karlovy Vary MMKV, Moskevska 21,
380 Karlovy Vary

Misto stavby: Karlovy Vary

Kraj: Karlovarsky

Zpusob provedeni stavby dodavatelsky

Stupeai dokumentace dokumentace v rozsahu pro stavebni povolendaepieni
stgv

Méstsky Urad: Karlovy Vary

Stavebni Fad: Karlovy Vary

Hlavni architekt autor : Ing.arch. Miloslav Bokota(:JKA 02561

Zodpovédny projektant : Ing.arch. Miloslav BokotaCKA 02561

Zodpovédny projektant ZTI: Pavel StejskalCKAIT 0300714

Vypracoval: Pavel StejskédKAIT 0300714

Vypracovano v programu: AutoCAD2011,CADKON TZB 2012,1 Microsoft Word 2007



2.Podklady pro vypracovani

1.Pozadavky investora

2 katastralni mapa tuzemi
3.situovani rozvoil TZB
4.zangfeni stavby
5.platné pedpisy a normy

3.Napojeni na sité technickeé infrastruktury

Vodovod studné a teplé vody je napojen na stavapiddinstalaci — rozvody vody v 1PP
objektu.

Splaskové vody z objektu jsou odvedeny&wybudovanou gravitmi kanalizaci, ktera je
napojena na stavajici splaskovou kanalizaci v abjek

Nové je vybudovana tukova kanalizace, ktera bude napapa stavajiciipdistovaci
zarizeni — stavajici lapak takktery je umisin vré objektu.

4.Vliv stavby na zZivotni prostredi

Stavebniast — ZTl nema negativni vliv na Zivotni ptiesti.

5.Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Podminky pro provashi stavby z hlediska bezf®osti prace dle Ni&zeni vliady

¢. 591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZzadavcialhezpénost a ochranu zdravfigraci
na stavenistich, Zdkorka 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadddap€nosti

a ochrany zdraviippraci v pracoviipravnich vztazich a o zajiii bezpénosti a ochrany
zdravi i cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgpravni vztahy (zakon o zaj&ti
dalSich podminek bezgmosti a ochrany zdraviigpraci), N&izeni vladye. 362/2005 Sb., o
blizSich pozadavcich na bezpest a ochranu zdravfigpraci na pracovistich s nebezfpra
padu z vysky nebo do hloubky a dalSich platnyclplgmwstnich pedpisi.

6.Pozarné bezpecnostni reseni stavby

Vypracovano samostatmpozarnim specialistou




7. Bilance potieby vody a odtoku splaskovych vod

Bilance spateby vody(CSN EN 806 -3 Vniini vodovod pro rozvod vody &ené k lidské
spotebs ¢ast 3 dimenzovani potrubi — zjednoduSena metoda)
CSN 75 5455 — Vyp#et vnitnich vodovod

Voda Qd -0,8m3/h
Splasky Qww-—-2,51/s
Tukovd Qr-21I/s
Vytokové jednotky :

Diez — 5ks DN15 qi—0,21l/sp-0,3
Umyvadlo — 3ks DN15 qi—0,31l/sp-0,3
WC nédrzkovy spl. lks DN15 qi—0,1ls-0,3
Vylevka — lks DN15 qi—-0,31/sp-0,3
Sprchovy kout - lks DN15 qi—-0,2l/®-0,3
Vytokovy ventil 3ks DN15 qi-0/2 ¢-0,3

Qd =Zqgi2ni =0,7 I/s x 3600 = 2520 x 0,3 = 756 I/h = ®8/h

8.Technické resSeni - ZTI

Kanalizace splaskova - technickéeSeni:

Splaskova kanalizace je napojena pro mistnostlL112,1.14 jedna se o socialnfizani a
Uklidovou mistnost v INP.

Kanalizace pro tyto Z&zovaci gedmety bude napojena a vedena pod stopem 1PP a bude
napojena do stavajici splasSkové kanalizace IlitiNABD Wtev ¢l'.

Splaskova kanalizace bude kotvena do stropni kakw#trza pomoci ocelovych zésnych
ti'meni Corfix.ZawSena kanalizace bude provedena jako prostdrda.

Potrubi splaskoveé kanalizace pod stropni konstrekpouzito PVC HT 100 spojovana do
hrdel s &snicim O-krouzkemdzoriginalnich tvarovek.
Odwtrani WC jereSeno fivétravaci hlavici HL900.

Kazdy zdizovaci grednmet musi byt napojenips zapachovou uzéku(sifon),ktery musi
zastat snadnofiiistupny pro jeh@isteni.

Pred zakrytim a napojeni kanalizace néizzavaci fedméty bude provedena zkouSksmosti
kanalizace o které se vyhotovi pisemny protokol.

Tukova kanalizace — technick&esSeni :

Tukova kanalizace je provedena Bgedna se rowt o kanalizaci, kterd je vedena pod
stropem 1PP.

Kanalizace bude odvadzneisténé splaskové vody s obsahem tuku z mistnosti 1.08,
1.06, 1.07.

Tukova kanalizace bude napojena na stavajici lapgdkktery je umisin vné objektu.



Do objektu je z lapolu vyvedena kanalizace, kteraljorgena 0,8m nad podlahou 1PP do
které bude napojena nbvybudovana tukova kanalizace.

Potrubi tukové kanalizace pod stropni konstrukgigezito PVC HT 100 spojovana do hrdel
s snicim O-krouzkemdoriginélnich tvarovek.

Odwtrani lapolu je provedeno stavajici litinovou kareati ktera je vyvedena nadestni

plag objektu.

Jednotlivé z&zovaci gednety jsou osazenyijvétravacimi hlavicemi HL 900.

Kazdy zdizovaci grednmet musi byt napojenips zapachovou uzé&ku(sifon),ktery musi
zastat snadnoifistupny pro jeh@isténi.

Pred zakrytim a napojeni tukové kanalizace n&esaci ednety bude provedena zkouska
tésnosti kanalizace o které se vyhotovi pisemny gobto

Vnit ¥ni vodovod - technick&‘eSent:

Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace buystowedeny z PPR trub ,spojované
polyfiznim svarem za pomocfiplusnych tvarovek.

Veskeré rozvody budou napojeny se stavajiciho mazwodoinstalace, ktery vede chodbou
pod stropem 1PP v ochranném Zlabu.

Rozvody pro napojeni 1NP budou provedeny @éeham respektive vytaZzenim stodgg

z tohoto rozvodu.

Jedna se celkem o 2 stodkw z jedné bude napojeno socialnfizani a z druhé kuchgn
piipravna pokrm.

Kazda stoupga pajde samostathuzavit za pomoci PP-R kulovych uz#ni.

Samostatné rozvody v 1NP budou zasekany do zdidapuitku nebo budou polozeny

v konstrukcich podlah.

Tepelné izolace budou provedeny izolemi pouzdry Mirelon, Tubex nebo Termaflex o sile
sttny 20mm.

Jest pred zakrytim veSkerych konstrukci se provede tlakakeuska dle

CSN 73 666&lanku 141-144 normy.

O provedeni tlakové zkousky se vyhotovi pisemnyoba.

Vytokove armatury a sanitarni keramika jsodegmny ve vykresovéasti PD.
Vytokové armatury a sanitarni keramika budou vyprasouladu £ SN a obec# platnych
hygienickych vyhlasSek pro éanskou vybavenost staveb.

Pouzité normy:

CSN 73 6655 - vypiet vnitnich vodovod

CSN 73 6660 - vnihi vodovody

CSN 06 0320 - otivani uzitkové vody navrhovani a projektovani
CSN 06 0820 - zabezpevaci z&izeni pro ustvyt.a olfivani uz.vody
CSN 33 0300 - elektrotechnickégulpisy,druhy progedi pro el.zzeni






