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Položka P.9 - P.16/100 - vynáší konzoly K1 a K4 - položku ovařit koutovým svarem tl.10mm po celém obvodu
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Položku P2 ovařit oboustranným koutovým svarem tl.3mm
položku osadit úřesně na osu konzoly markýzy ( pložky P10 ) 
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K rámu zeshora přivařit tabuli tahokovu konstrukčními svary
Ocel 17 240 - AISI 304 ( korozivzdorná ocel )

Rámy R1 přikotvit ke konzolám K vždy pomocí 14 šroubů M12/5,6

2000
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Položka P23 - 56ks

Plech P.3/80-127
ocel 17 240 - AISI 304 ( korozivzdorná )
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Plech P.3/80-127
ocel S 235

40
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Plech P40/80-80
ocel S 235

Pozn. položku je možné svařit ze dvou plechů tl.20mm

Položka P4 - 3ks Položka P5 - 8ks

Plech P.7/43-121
ocel S 235

Položka je styčníkový plech pro táhla Detan-S460, průměr 8mm

Otvor D=7,5mm22
°

13

13
30

43
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109 13

Výkaz oceli S235

Ocelovou konstrukci opatřit nátěry pro stupeň korozní agresivity C3 - venkovní prostředí,
nátěr s dlouhou životnoistí  - nad 15let.

Překlad U240 opatřit pouze základním nátěrem.

Č. zak.:

Pol. Průřez d. 1 
ks ks délka *) 

celkem(m
váha*
*) 

P1 #16x250 5440 3 16,32 32    5 2 3

P1 #16x100 5440 3 16,32 12,8    2 0 9

P2 P3-80x127 0,0102 35 0,3556 24      9

P3 P16-100x300 0,03 20 0,6 128     7 7

P4 P40-80x80 0,0064 3 0,0192 320      7

P5 P7-43x121 0,0052 8 0,041624 56      3

P6 U240 3800 2 7,6 33,21    2 5 3

P7 M20/,56 750 6 4,5 2,47     1 2

P8 Tr42,4x4 1200 3 3,6 3,788     1 4

P9 #16x100 784 12 9,408 12,8    1 2 1

P10 #10x256 2825 2 5,65 20,48    1 1 6

P10 #10x100 2825 2 5,65 8     4 6

P11 Tr42,4x4 1600 2 3,2 3,788     1 3

P12 tyč 25mm 3300 1 3,3 3,86     1 3

nosník

spojka

výztuha

Pro výkres:

*) resp. 
plocha m 2 

váha v kgČ. výkr.:

Předmět poznámka

podélný nosník

nosník

nosník

nosník

podložka

styčníkový plech

překlad

spojka překladu

zavětrování pol.č.8

spojovací táhlo

vzpěra

         

   2 8 4

  1 7 0 0CELKEM (snáška)     kg

20,1%Přirážka na drobný materiál a svary

Výkaz oceli AISI 304 (17 240)
Č. zak.:

Pol. Průřez d. 1 
ks ks délka *) 

celkem(m
váha*
*) 

P20 L30x3 797 8 6,376 1,366      9

P21 L30x3 2000 8 16 1,366     2 2

P22 J30x30x1,5 771 20 15,42 1,26     2 0

P23 P3-80x127 0,0102 56 0,56896 24     1 4

nosník

nosník

nosník

Pro výkres: váha v kgČ. výkr.:

Předmět poznámka

         

    1 5

    8 0CELKEM (snáška)     kg

23,1%Přirážka na drobný materiál a svary

výkres :

číslo paré:

stavba : 

formát  :

investor :

číslo výkresu:
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akce : 
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V/Š = 841 / 1189 (1.00m˛) Allplan 2011

Markýza - ocelová konstrukce

F.1.2.2

Tabule tahokovu: 4x 2,0m x 0,8m = 6,4m2 = cca 45kg.
Tahokov pozinkovaný

Táhlo (např. Detan), průměr 8mm, délka 2725 - 4ks
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